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1. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowi

+ umowa z Inwestorem,

- obowizujace normy i przepisy,
rysunki architektoniczno-budowlane,

« uzgodnienia z Inwestorem.

2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt budowlany z&cza wykonawcz instalacji cieptej, zimnej
wody i cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej dlev@ch segmentéw budynku w Katowicach
przy ul. Kordeckiego 3i 4.

Opracowanie obejmuje:

. okreslenie przeptywow obliczeniowych wody cieptej i zigjnkanalizacji bytowe;,

projekt wewnrtrznej instalacji zimnej wody, cieptej wody oraanalizacji bytowej.

3. Charakterystyka obiektu

Przedmiotowy budyneketizie zlokalizowany w miejscu budynku wyburzanegayp
zatazeniu zachowania linii zabudowy od strony ul. Korkiego i od strony przejazdu guizy
budynkami nr 2 i nr 3. Od strony podwoéradana zewatrzna budynku &dzie nieznacznie
przyblizona w kierunku budynku nr 3a i 4a.

Wejscie do projektowanego budynkgdzie zapewnione od strony ul. Kordeckiego i
od strony podworza. Wajie dwustronne wymuszone jest przez konieéznwykonania
réznych przyhczy od obydwu stron budynku oraz koniec&gnoniwelowania ranic
poziomow terenu poraidzy dwoma stronami obiektu. Obstuga osOb porysyah s¢ na
wozkach inwalidzkich &dzie s odbywata od strony podworza.

Budynek o 4 kondygnacjach nadziemnych, bez podpxemiia.

Budynek dwusegmentowy. Wypasay w instalacje elektrycan CO, wod-kan wiasn
kottownie gazow oraz wewatrzmg instalacy gazu dla kuchenek gazowych z piekarnikiem

elektrycznym.
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4. Warunki podt gczenia projektowanych instalacji

Instalacja zimnej wody w budynku zostanie podbna do sieci wodogowe] poprzez
projektowane przycza dla kadego z segmentow oddzielnie.

Przygotowanie c.w.u. dolzie realizowane w podgrzewaczu wody zlokalizowanym
wydzielonym pomieszczeniu kottowni na parterzetdlasja c.w.u. oraz cyrkulacjbedzie
zasil& dwa projektowane segmenty budynku. Instalacja lkza@i bytowej zostanie
podhczona do projektowanych pragkzy kanalizacji sanitarnej. Instalacja kanalizacji
deszczowej &dzie odprowadzata wody deszczowe z rynien do ptoyeknych przydczy

kanalizacji deszczowe.
5. Okre slenie przeptywdw obliczeniowych
5.1. Instalacja wody zimnej

Obliczeniowy przeptyw zimnej wody dla na cele same okrélony wg PN-92/B-01706

wyniesie (dla jednego segmentu budynku):

1 = 1,74 I/s. (u. Kordeckiego 3)

b1 = 2,09 I/s. (u. Kordeckiego 4)

5.2. Kanalizacja
Obliczeniowy przeptyw w instalacji kanalizacji bytej wg PN-92/B010707 wyniesie (dla
jednego segmentu budynku):
Osa= Oyst:AWS)l/Z

gs= 2,09 I/s

strona 3




Projekt budowlany z e#ciq wykonawcgz instalacji wod-kan dla budynkéw mieszkalnych w Kataah
przy ul. Ks¢dza Kordeckiego Augustyna 3 i 4

dz. nr 263, 266, 267, 268, 271/4 oBrvdmiecie-Zakze, k.m. 28

5.3. Dobér wodomierza gtéwnego dla budynku (dlajed  nego

segmentu budynku)

Dobor wodomierz gtéwnego dla budynku przy ul. KoclEgo 3

Przeptyw obliczeniowy dla zimnej wody wynosi:
q=1,74 /s = 6,264 th.

przeptyw nominalny gdla wodomierza wynosi:
Ou=2X0 =2 X 1,74l/s = 3,48 |/s =12,52%h.

Zgodnie z pismem Katowickich Wodagow S.A. Katowice ul. ObrcoOw Westerplatte 89
nr TMN/12/2012 z dnia 16.01.2012 r proponujezastosowawodomierz klasy C érednicy
DN 20 mm.

Doboér wodomierz gtéwneqo dla budynku przy ul. Kocligo 4

Przeptyw obliczeniowy dla zimnej wody wynosi:
ok = 2,09 I/s = 7,52 rifh.

przeptyw nominalny gdla wodomierza wynosi:
Ov=2X0 = 2 x 2,09 l/s = 4,18 |/s = 15,05°.

Zgodnie z pismem Katowickich Wodagow S.A. Katowice ul. ObrcoOw Westerplatte 89
nr TMN/12/2012 z dnia 16.01.2012 r proponujezastosowawodomierz klasy C érednicy
DN 20 mm.

6. Instalacja cieptej i zimnej wody

Instalacg zimnej, cieptej wody i cyrkulacji zaprojektowarno rur polietylenowych
Uponor PE-Xa biate w zwojach prod. UPONOR. Maksyreatgnienie pracy systemu
UPONOR wynosi 10 bar. Ruryadzone § za pomog zaprasowywanych agtzek
systemowych oraz przy armaturze poprzegzii systemowe z gwintami zewmznymi i

wewrgtrznymi.

Przewody nalgy zaizolow& otuling ThermaCompact IS fr. 9, 13 mm

strona 4




Projekt budowlany z e#ciq wykonawcgz instalacji wod-kan dla budynkéw mieszkalnych w Kataah
przy ul. Ks¢dza Kordeckiego Augustyna 3 i 4

dz. nr 263, 266, 267, 268, 271/4 oBrvdmiecie-Zakze, k.m. 28

Maksymalne odlegkei podpor przesuwnych zestawiono w paziej tabeli 1:

Dz przewodu x grubgé Maksymalna odlegtcé¢
scianki podpor przesuwnych
[mMm x mm] [m]
Dz 16x2,2 1,2
Dz 20x2,8 1,3
Dz 25x3,5 1,5
Dz 32x4.,4 1,6
Dz 40x5,5 1,7
Dz 50x6,9 2,0

W celu kompensacji wydien liniowych przewodéw prowadzonych na parterze
wykorzystano naturalne zatamania trasy przewodow.

Na podejciach do pionéw i do przyborow sanitarnych zostptyewidziane zawory
kulowe. Tam, gdzie dula zalazone obudowy z piyt gipso-kartonowychdad bloczkow
betonowych naley zapewnté dostp do zaworéw poprzez moutav obudowie drzwiczek
otwieranych. Wodomierzegha znajdowa si¢c przyponach zlokalizowanych w mieszkaniach.
Doskp do odczytu wartei przez wodomierze dozie poprzez monta drzwiczek
rewizyjnych. Kotlownia khdzie znajdowa sic w segmencie 4, dlatego instalacja cieptej wody
I cyrkulacji bedzie zasilata segment 3 poprzez przewody zaes#aglokalizowane w rurach
stalowych przepustowych DN 125. Rury rgleutozy¢ ze spadkiem 3 promil w stren
kottowni. W kottowni naley wykona& dodatkowo dwie studzienki odwadnie¢ o wym.
30 cm x 111 cm gt 30 cm, w ktorycleda znajdowa sig wpusty odwadniage ze spustow
rur.

7. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej zostata zapitojelena na podstawie projektu
architektoniczno-budowlanego, w ktérym okomo ilos¢ i rozmieszczenie odbiornikéw.
Poziomy kanalizacji sanitarnej poéigp do pionéw, piony oraz podeja do przyborow
sanitarnych zaprojektowano z rur PVC firmy WAVIbhctonych przez poprzez kielichy.
Piony kanalizacji bytowej, podajia do przyborow ¢&da prowadzone szachtach
instalacyjnych oraz w bruzdadiciennych. Na parterze na wys@kdczyszczakéw naky
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przewidzi€ do nich dosfp poprzez montadrzwiczek metalowych otwieranych od strony
korytarzy. W dodatkowych studzienkach przy spustaalery zamontowéa wpustyzeliwne
DN50 pohczone z studzienk schtadzajca z rurami zeliwnymi DN 50. W studzience
schiadzajcej kxdzie znajdowéa sic pompa odwadniaga z ptywakiem (odtbne opracowanie
— cz. technologia kottowni).

8. Uwagi monta zowe

W ramach prac remontowych instalacji wocgawej naley:

. przewody kanalizacyjne nalg zaca¢ uklad& od studzienek kanalizacyjnych
zewretrznych kaiczac na odbiornikach;

. instalacg zimnej wody, cieptej wody i kanalizacji prowadzgodnie z rys.

. piony instalacji cieptej i zimnej wody prowadzw bruzdachsciennych i szachtach
instalacyjnych,

. odlegtagci pomidzy podporami przesuwnymi w/w wytycznymi,

« na przyhczu zimnej wody w segmencie zamontéveawor antyskaeniowy, filtr wraz
z armatug zgodnie z rys.,

- wykon& podhkczenia nowo-projektowanych pionéw kanalizacji bygpve rur PVC
do poziomdw kanalizacji bytowej i deszczowej,

. przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone przendémenty budynku natg
umiesci¢c w rurach stalowych gruBoiennych. Rury ostonowe stalowe powinny

wystawa co najmniej 0,5 m poza obrys fundamentu.

Po wykonaniu montai instalacji naley przeprowadz ptukanie. Woda iyta do ptukania
powinna by przefiltrowana (filtr siatkowy o wymiarze oczekasii 50-80um). Nasgpnie
wykona proke cisnieniowg instalacii.

Instalacg kanalizacyjm wykon& zgodnie z rysunkami. Nalg zwrécé uwag na
kierunki zaznaczonych minimalnych spadkoéw oraz se&jmontau czyszczakow, zaworow

napowietrzajcych Maxi Vent oraz rur wywiewnych.

Po przeprowadzeniu ptukania i po wykonaniu z wyanki pozytywnym préby

cisnieniowe]j przewody wodne nalgzaizolowd.
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Zastosowane ugglzenia techniczne i materiaty powinny posiadzrtyfikat zgodnéci

z PN lub zgodn& z aprobat techniczi wraz z ocea higieniczno-sanitaenpozwalagca na
stosowanie w budownictwie.

Wszystkie prace natg prowadzé zgodnie z wytycznymi montawymi firmy Uponor
zawartymi w “Wytycznych projektowania” i “Wytyczielp Montau” oraz zgodnie z
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robétudowlano-montzowych” przy
przestrzeganiu obowiujacych przepiséw BHP i przeciwparowych. Prace montawe
powinny by wykonane przez firgaprzeszkoloa przez firng Uponor.

9. Wytyczne budowlane

1. Wyprowadzt ponad dach rury wywiewne z pionéw kanalizacyjnyckhakaczy¢
je rurami wywiewnymi prod. Wavin. Zawory MaxiVentriesci¢c w obudowanej przestrzeni

Z otwieranymi drzwiczkami rewizyjnymi.

2. Wykon& przekucia w stropach 4cianach dla prowadzenia przewoddéw wod.-kan.
w projektowanych miejscach.

3. Przejcia przewodow kanalizacji sanitarnej przezany zewswtrzne budynku naley
prowadzé¢ w rurach ostonowych stalowych grdioennych. Przestrde pomidzy rum

kanalizacyjm, a ostonow wypeini silikonem.

4. Wykon& dodatkowe studzienki odwadniag 2 szt. wg rysunkéw — studzienki o wym.
30 cm x 111 cm gt. 30 cm. Studzienki przykryte htacdOdwodnienie studzienek wykaha
poprzez wpusty i przewodseliwne.

5. Naley zapewné tatwy dos¢ép do czyszczakdéw i zaworOw napowietezgich Maxi

Vent oraz zawordéw inst. wodnej poprzez mardezwiczek rewizyjnych.

10. Sprawdzenie instalacji i odbior robot

Po zamontowaniu instalacji z rur Uponor rigleprzeprowadz proke szczelnéci
instalacji wodnych, przy énieniu 1,5 x wgkszym od dinienia roboczego, nie gkszym
jednak nk cisnienie maksymalne elementow systemu ( 10 bar). Poimienions nalezy

przeprowada jako prokr wsikpna, gtdwm i koncowa. Podczas proby wginej naley
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zastosowa cisnienie probne, odpowiadgie 1,5 krotnej warkei najwyzszego meliwego
cisnienia roboczego. @iienie to musi by wytworzone w okresie 30 min. dwukrotnie, w
odstpie 10 min. Po dalszych 30 min. probymenie nie mae obniy¢ sic wiecej niz 0,6
bara. Nie mog wystapi¢ zadne nieszczelsoi. Bezpdrednio po probie wspnej, naley
przeprowadd proke gtowna. Czas proby gtdwnej wynosi 2 godziny. W tym czaséaienie
prébne, odczytane po prébie ysbej, nie mae obniy¢ sie 0 wigcej niz 0,2 bara. Gnienie
pracy nie mee przekracza 6 bar. Po zakieczeniu préby wspnej i gidbwnej nalgy
przeprowad# proke koncows (impulsows). W tej prébie, w czterech cyklach co najmniej 5
minutowych, wytwarzane jest naprzemiadnaenie 10 i 1 bar. Porilzy poszczegdlinymi
cyklami proby, instalacja powinna dyozostawiona z stanie beggieniowym. Wzadnym
miejscu instalacji nie m@ wyshpi¢ nieszczeln&. Do pomiaru cinien probnych naley
uzywa¢ manometru, ktory pozwala na begidy odczyt zmiany éhienia o 0,1 bara.
Powinien by umieszczony mdiwie w najnizszym punkcie instalacji.

Préby szczelngi instalacji hydrantowej wykoraprzy temperaturze powietrza wextnz
budynku powyej 5°C.

Po przeprowadzonych prébach szczétno nalezy wykona odbiory instalacji
przewidziane w “Warunkach technicznych wykonaniadbioru rurocigbw z tworzyw
sztucznych” oraz “Warunkach technicznych wykonamiaodbioru robo6t budowlano-
montaowych” tom II.

Prace wykonywaprzestrzegag aktualnie obowizujacych przepiséw BHP i p.@o
Prace montsowe naley wykonywa w temperaturze powgj 0°C.

Wykona proke szczelnéci instalacji kanalizacyjnych bytowej:

- podefcia i piony kanalizacji nalg sprawdzé na szczeln& w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody,

- poziomy kanalizacyjne spraw@dzna szczeln@& po napetnieniu wad powyzej kolana

taczacego pion z poziomem poprzez eiginy.
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11. Zestawienie materiatow

Lp.

Pozycja

Jednostka

llos¢

Nr katalogowy

Przyktadowy
Producent

Armatura i urz gdzenia

Umywalka z jednym otworem ng
armatug, z potpostumentem i
syfonem umywalkowym
(umywalka w kottowni zostata
wydana w projekcie kottowni - cz
technologiczna)

kpl.

20

Umywalka dla niepetnosprawnyc
z otworem na armater

Szt.

Urzadzenie kompaktowe: miska
uskpowa ze zbiornikiem wody
I z desk sedesowz pokrywy

kpl.

20

Urzadzenie kompaktowe: miska
uskpowa ze zbiornikiem wody
i z deslq sedesow z pokryws dla
niepetnosprawnych

kpl.

Zlewozmywak jednokomorowy 2
ociekaczenze stali nierdzewne;j
z syfonem z szatkdt.60cm
szer.50cm zlewozmywakaw

kpl.

22

Wanna akrylowa 1,5x0,7m z
syfonem odptywowym

kpl.

20

Brodzik natrysku dla os6b
niepetnosprawnych z syfonem
odptywowym

kpl.

Koto

Zlew metalowy 50x50 cm

kpl.

Wopust podtogowy PVC

z bocznym odptywem z syfonemn

Z kratky ze stali nierdzewnej
©/5

kpl.

Viega

12

Bateria umywalkowa mieszgja
stojaca

szt

21

13

Bateria umywalkowa mieszgja
stojaca dla niepetnisprawnych

szt

14

Bateria mieszafra

zlewozmywakowa staga

Szt.

23
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Lp. Pozycja Jednostkg llos¢ | Nr katalogowy| Przyktadowy
Producent
Bateria mieszafa
15 zlewozmywakowa staga dla szt. 2
niepetnosprawnych
16 ,Bgterla natry.skowa mieszap st 2
scienna dla niepetnosprawnych
Bateria prysznicowa wannowa
17 mieszagcascienna szt. 20
18 [Zaworcéwiercobrotowy DN15/DN1%  szt. 4
Zawory¢éwiercobrotowe lgtowe
19 DN15 / 3/8” szt. 140
Zawory¢éwieréobrotowe lgtowe
20 DN15 / DN15 szt. 25
Zawory kulowe ze srubunkiem:
DN15 94
DN20 7
21 DN25 szt. 47
DN32 13
DN40 8
Zawor antyskaeniowy EA 251
22 DZ40 szt 2 Danfoss
Dz15 1
23 | Reduktor cdnienia SYR 315 DN 4( szt 2 Danfoss
24 Filtr wody Dn 40 szt 2
Termostatyczny zawor cyrkulacyjny
25 MTCV — ver. B Dn 15 szt 8 Danfoss
Wodomierz do wody zimnej klasy; C
26 0p= 2,5 ni/h DN 20 szt 2 POWOGAZ
Wodomierz do wody zimnej;
27 g= 0,6 ni/h DN 20 szt 6 POWOGAZ
Wodomierz do wody zimnej;
28 o= 1,0 ni/h DN 20 szt 22 POWOGAZ
Wodomierz do wody cieptej;
29 g= 0,6 ni/h DN 20 szt 6 POWOGAZ
Wodomierz do wody cieptej;
30 g= 1,0 ni/h DN 20 szt 22 POWOGAZ
Drzwiczki rewizyjne wielkdé
31 30x30 cm szt 25 POWOGAZ

Rury i ztaczki wodocagowe
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Lp. Pozycja Jednostkg llos¢ | Nr katalogowy| Przyktadowy
Producent
Rury Uponor PEXa biate w zwojac Uponor
— 10 bar
Dz 16x2,2 770
Dz 20x2,8 228
32 Dz 25x3,5 m 144
Dz 32x4,4 168
Dz 40x5,5 45
Dz 50x6,9 35
Ptytki montaowe Uponor
33 pojedyncza szt. 67
podwdjna 67
Otuliny termoizolacyjne z pianki Thermaflex
polietylenowej gr. 9 mm
ThermaCompact IS przewody zim
wody Uponor:
34 Dz 16x2,2 m 200
Dz 20x2,8 99
Dz 25x3,5 44
Dz 32x4,4 84
Dz 40x5,5 25
Otuliny termoizolacyjne z pianki Thermaflex
polietylenowej gr. 13 mm
ThermaCompact IS przewody cief
wody Uponor:
35 Dz 16x2,2 m
Dz 20x2,8 570
Dz 25x3,5 129
Dz 32x4,4 100
Dz 40x5,5 84
Otuliny termoizolacyjne z pianki
polietylenowej gr. 9 mm
36 | Thermaflex FRZ przewody zimngj m
wody Uponor:
Dz 50x6,9 35
Rury i ksztattki kanalizacyjne
Rury kanalizacyjne z PVC do
kanalizacji grawitacyjnej Wavin
90,05 158
3 90,07 A
¢0,11 210
¢0,16 98
Czyszczaki HT/PVC Wavin
38 @75 szt. 4
@110 12
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Projekt budowlany z e#ciq wykonawcgz instalacji wod-kan dla budynkéw mieszkalnych w Kataah

przy ul. Ks¢dza Kordeckiego Augustyna 3 i 4

dz. nr 263, 266, 267, 268, 271/4 oBrvdmiecie-Zakze, k.m. 28

Lp. Pozycja Jednostkg llos¢ | Nr katalogowy| Przyktadowy
Producent
39 Zawor napow?(;gqpy Mini Vent st 46 Wavin
40 Zawor napowietrzagy Maxi Vent Szt 2 Wavin
0,07
41 Kratka wentylacyjna 14x14 szt. 46
42 Rura wywiewna 160 popiel szt. 14 Wavin
Dotacznik kominka Wavin
43 160/110 popiel szt. 12
160/75 popiel 2
44 Drzwiczki rewizyjne 20x20 cm szt. 37
Rury ostonowe stalowe
grubgcienne — pod fundamenty
45 | przepustowe 35
-@273x12,5 mb. 19
-@1l25
UWAGA:

Nazwy wilasne materiatow i producentdw wymienione wzestawieniu

okreslaja standard wykonania i dopuszcza gi zamiang podczas realizacji

na materiaty innych producentéw o parametrach nie grszych niz podane w

w/w zestawieniu.
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