PRZEDMIAR INWESTORSKI

NA MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ PRZY UL. OWSIANEJ 43-43A

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. Razem
1
1/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych farbg emulsyjng bez przetarcia |m?2
d.1/0607-04 tynku z przygotowaniem powierzchni- farba silikonowa
analogia
(9.0*2.50+9.0*0.70)*2 m?2 57.600
RAZEM 57.600
2|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farba akrylowg z |m?2
d.1/0605-04 przygotowaniem powierzchni - klatki schodowe
uwaga
p.tab.
analogia [( 143.65+22.75+14.0+16.19+21.36)*2]-146.02 m?2 289.880
RAZEM 289.880
3|/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych m2
d.1/1212-08
(2.50*1.05*4+1.40)*2 m?2 23.800
RAZEM 23.800
4|kalk. wtas- |Oczyszczenie i lakierowanie pochwytéw drewnianych m
d.1|na
(2.50*5+1.40)*2 m 27.800
RAZEM 27.800
5|Kalk. whas- |Demontaz piyty g-k na suficie m2
d.1|na
3.47 m?2 3.470
RAZEM 3.470
6/KNR AT-12 |Oktadziny stropéw z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstruk- |m2
d.1/0202-02 cji nosnej (system NIDA 60CD) pojedynczej, profile CD i uchwyty ES
1.62*2.14 m?2 3.467
RAZEM 3.467
7|KNR 4-01 |Wymiana lub uzupetnienie ptytek oktadzinowych sciennych glazurowanych |piyt.
d.1/0819-01 15x15 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza
1.0 phyt. 1.000
RAZEM 1.000
8/NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134- |GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
289.9 m?2 289.900
RAZEM 289.900
9/KNR 4-01 |Skasowanie wykwitow (zaciekow) m2
d.1/1202-07
6.0 m?2 6.000
RAZEM 6.000
10/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian |m?2
d.1/1206-04 Z jednokrotnym szpachlowaniem
2*(5.51+2.94)*3*1.44*2 m?2 146.016
RAZEM 146.016
11/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wysokosci do 20 |m
d.1/1207-02 cm - klatki schodowe
z.52.2.3.
(2.50*4+1.60*4)*2 m 32.800
RAZEM 32.800
12|Kalkulacja |Oczyszczenie powierzchni ceramicznych.( schody, podesty) m2
d.1|wlasna
57.5*2 m?2 115.000
RAZEM 115.000
13|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy|m
d.1/1212-28 do 50 mm
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
14/KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich drzwi- zabezpieczenie folig m2
d.1/1215-02
analogia 19.20*2 m2 38.400
RAZEM 38.400
15/kalk. wtas- |Naprawa i malowanie 2x emalig olejno-ftalowg drzwi zewnetrznych o wym |szt
d.1l|na 0.9x2.0m, w miejscu ubytku farby zastosowac zywice epoksydowg
2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000
16|KNR 4-01 |Lakierowanie powierzchni metalowych gtadkich m2
d.1/1213-01
(1.56*0.58+1.06*0.58*2)*2 m?2 4.269
RAZEM 4.269
17/KNR 4-03 |Wymiana opraw $wietléwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.
d.1/0606-02 sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw szt. 2x20 W
10.0 szt. 10.000
RAZEM 10.000
18|kalk. witas- |Wykonanie i montaz oston na rury w klatce schodowej w formie szescianéw |szt
d.1l|na o boku 20 cm, z blachy perforowanej nierdzewnej
10.0 szt 10.000
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RAZEM 10.000
19|kalkulacja |Naprawa powierzchni elewacji -wiatrotap (wg zdjecia) kpl.
d.1l|wtasna
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
20|Kalkulacja |Wymiana peknietego luksfera( wg zdjecia) szt
d.1l|wtasna
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1/0354-13
8.0 szt. 8.000
RAZEM 8.000
22|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiel- kratki z blachy nie- |szt.
d.1/0322-02 rdzewnej
8.0 szt. 8.000
RAZEM 8.000
23|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, |m?2
d.1/1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
1.1*2.10*3.5*5 m?2 40.425
RAZEM 40.425
24 kalk. wtasna|Zabezpieczenie i oczyszczenie luksferow m2
d.1
6.80*2 m?2 13.600
RAZEM 13.600
25/KNR 4-01 |Jednokrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o szt.
d.1/1209-12 powierzchni do 0.75 m2
10.0 szt. 10.000
RAZEM 10.000
26/KNR 4-01 |Jednokrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,| m2
d.1/1209-07 Scianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2
2.50 m?2 2.500
RAZEM 2.500
27|kalkulacja |Wymiana szyby $wietlika dachowego na szkito akrylowe gr 4 mm m2
d.1l|wtasna
0.6*0.8 m?2 0.480
RAZEM 0.480
28/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymina |m3
d.1/0108-11 odlegtosé do 1 km
0.30 m3 0.300
RAZEM 0.300
29|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.1/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km Krotnosé-14
0.30 m3 0.300
RAZEM 0.300
30| kalk. wkasna|Utylizacja gruzu m3
d.1
0.30 m3 0.300
RAZEM 0.300
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