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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 1. PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWE

Przed przystapieniem do robot nalezy :

- wydzieli¢ teren prowadzenia robot, ogrodzi¢ teren inwestycji 1 zabezpieczy¢
drogi komunikacyjne, oznakowac teren budowy,

- zorganizowa¢ zaplecze na potrzeby socjalne pracownikéw oraz sktadowani
niezbednych materiatow,

- ustali¢ harmonogram prowadzenia rob6t w uzgodnieniu z zarzadca obiektu
z uwagi na prowadzenie robot w czynnym obiekcie,

- wykona¢ montaz rusztowania

- zabezpieczy¢ miejsca pod wyburzenia

- wydzieli¢ miejsca sktadowania gruzu oraz zabezpieczy¢ miejsce ich zatadunku
wywies¢ 1 poddac utylizacji materialy pochodzace z rozbiorki,

- rozebranie rusztowania,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

SST 2. ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV 45111100-9

1.

Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt rozbidrkowych polegajacych na wyburzeniu
$ciany na poddaszu pomiedzy lokalem mieszkalnym a strychem oraz rozebraniu
fragmentu stropu nad III pigtrem w celu wymiany belek stropowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obeymuja wszystkie czynnosci
umozliwiajgce rozpoczecie robot remontowych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:

- demontaz drzwi wewngtrznych na poddaszu, drzwi na strych i do piwnicy,

- rozbidrka cze$ci Scian na poddaszu wg rzutu poddasza,

- rozbidrka obrobki blacharskiej, desek: podrynnowej oraz okapowej,

- demontaz starego pokrycia dachowego z dachowki ceramicznej karpiowki i papy,

- demontaz wytazu dachowego,

- rozbiodrka krokwi dachowych przeznaczonych do wymiany,

- rozbiorka fragmentu stropu nad III pigtrem w celu wymiany uszkodzonych belek
stropowych,

- wykucie otwordéw do osadzenia belki stalowej w stropie nad pietrem III,

- wykucie bruzd w $cianach pod pustaki przewodéw kominowych,
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- demontaz okien klatki schodowej (przed demontazem pobra¢ wymiary i podziat
szprosOw na podstawie pomiar6w na budowie)

- demontaz drzwi przeznaczonych do wymiany (przed demontazem drzwi
wejsciowych i na podworze pobra¢ wymiary i profile detali na podstawie pomiarow
na budowie —odtworzenie istniejacego wygladu drzwi)

- skucie tynkéw na klatce schodowej oraz na kondygnacji poddasza,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami I wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢
z SST i poleceniami Inspektor nadzoru.

2. Materialy.
Dla powyzszych rob6t materialy nie wystepuja

3. Sprzet.

Roboty rozbiérkowe moga by¢ wykonane przy pomocy dowolnego sprzetu. Transport
poziomy w budynku reczny. Dopuszcza si¢ uzycie wozkow rgcznych. Transport pionowy
przy uzyciu zsypu budowlanego poprowadzonych na zewnatrz po elewacji budynku.

4. Transport.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Gruz przewozic¢
samochodami samowytadowczymi, zatadunek reczny. Materialy zabezpieczy¢ siatkami
przed wypadaniem.

5. Wykonanie robot.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbidorkowych nalezy:

- teren budowy oznakowac¢ i ogrodzi¢ zgodnie z wymogami BHP,

- upewnic si¢ czy w miejscu wyburzen nie przebiegaja czynne instalacje

5.2. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r (dz.u. Nr 47 po6z. 401) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

5.3. Roboty rozbiorkowe w obiektach kubaturowych
- Fragmenty $cian rozbieraé regcznie lub mechanicznie. Mury rozbieraé
fragmentami, nie dopuszcza¢ do upadania duzych kawaldow murdéw na stropy.
Material z rozbiorki usuwaé¢ z budynku przy uzyciu zsypu budowlanego
oraz segregowac.
- Fragment stropu rozbiera¢ rgcznie lub mechanicznie. Sposdb wykonania okresli¢
z inspektorem nadzoru po dokonaniu odkrywek.

6. Kontrola jakosci robét.
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku
zagrozen na miejscu. Wymagania podano w punktach 5.1-5.3

7. Obmiar robot.
Jednostkami obmiaru robot jest:
— dla rozbiorki elementoéw budynku obiektach kubaturowych [m®] lub [szt].
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8. Odbidr robot.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci.

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w cze$ci ogdlnej ST
rozdziale 1X. Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5
I odebrane przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegélowe.
Ilosci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor nadzoru.
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SST 3. WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

CPV 45260000-7
1.

Wstep.

1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
I Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujag wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majgce na celu wykonanie pokry¢ dachowych.

W zakres tych robot wchodza:

- wymiana pokrycia dachowego krytego karpiowka uktadang podwojnie w koronke,

- wymiana pokrycia dachowego krytego papa na deskowaniu,

- wykonanie wiatroizolacji,

- wykonanie nowych obrébek blacharskich kominéw, muréw ogniowych i1 pasow
podrynnowych z blachy tytanowo-cynkowej powlekanej w kolorze ciemnobrazowym

- wymiana rynien i rur spustowych wykonanych na z blachy tytanowo-cynkowej
powlekanej w kolorze ciemnobragzowym,

- pokrycie bokow lukarn blachg ptaskg miedziana,

- montaz stopni kominiarskich,

- montaz na wylotach przewodéw wentylacyjnych kratek (siatek) zapobiegajacych
dostawaniu si¢ do przewoddw wentylacji grawitacyjnej ptakow.

1.4.0kreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy.

2.1. Dachéwka i gasiory.

Wymagania i badania wg normy PN-EN 1304:2002 oraz PN-B/12020:1997.
Pokrycie z dachowki ceramicznej karpidwki, berlinki uktadanej podwdjnie w koronke
z dachowek i gasiorow. Dachowka w kolorze w kolorze czerwonym (kolor identyczny
jak obecnie, dobra¢ na budowie). Przy kryciu dachu nalezy stosowaé¢ dachowki
nietypowe m.in. dachowki szczytowe, wentylacyjne itd., bedace w ofercie producenta
wybranego systemu dachéwkowego.

2.2. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia.

Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie
z wiokniny poliestrowej o gramaturze 250 g/ m2, o grubosci 5,2mm, posiada wkiadke
- kalandrowana witdéknina poliestrowa nowej generacji - podwyzszajaca parametry
wytrzymatosciowe oraz gwarancje¢ jakosci i szczelnosci pokrycia dachu.
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Papa przeznaczona jest do wykonywania wierzchniej warstwy pokry¢ dachowych.
Papg mozna stosowac do wykonywania nowych lub do renowacji starych pokry¢. Pape
mocuje si¢ do podtoza metoda zgrzewania.

Dane techniczne:

- gramatura osnowy (widknina poliestrowa) 250 g/ m2

- zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/ m2
- sifa zryw. przy rozciag paska o szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 800 / 600 N
- wydtuzenie przy maks. sile rozciag. wzdtuz / poprzek, min. 40 / 40 %

- gietko$¢ w obnizonych temperaturach - 25° C

- odpornosé na dziatanie wysokiej temp., w ciagu 2 h +100° C

- grubos¢ 5,2 £0,2 mm

- dtugos¢ rolki 5,0 m

- szerokos¢ rolki 1,0 m

- kolor: szara

2.3. Membrana wiatroizolacyjna.
Folia dachowa wysokoparoprzepuszczalna 2000g9/m2/24h Tyvek Supro lub
rOwnowazna.

2.4. Blacha tytanowo-cynkowa.
Blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,70 mm zgodna z PN-H-92125, przeznaczona na
obrobki blacharskie, malowana proszkowo w kolorze brazowym.
Dane techniczne:
- masa 7,2 kg/dm3
- wspotczynnik rozszerzalnosci w kierunku walcowania 2,2 mm/m x 100K
- grubos¢ metalu 0,7mm

2.5. Blacha plaska miedziana.
Blacha ptaska miedziana gr. 0,70 mm przeznaczona na wykonczenie bocznych
$cian lukarny od strony podworza.
Dane techniczne:
- masa 5,0 kg/m3
- wspotczynnik rozszerzalnosci termicznej 0,017 mm/(m2-K)
- grubos¢ metalu 0,7mm

2.6. Rynny.
Rynny @ 150mm i @ 110mm z blachy tytanowo —cynkowej gr. 0,70 mm,
malowanej proszkowo w kolorze brazowym.

2.7. Rury spustowe.
Rury spustowe @ 150mm i @ 110mm z blachy tytanowo —cynkowej gr. 0,70 mm,
malowanej proszkowo w kolorze bragzowym.

2.8. Stopnie kominiarskie.

Z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze brazowym.
Stopnie kominiarskie, np. firmy POL-MAR lub firmy PEREZ Sp. z 0.0. lub innej
firmy lecz o nie gorszych parametrach.

Dane:

- szerokos¢ : 140 mm
- grubos¢ 2mm,

- dlugos¢ 250 mm
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2.9. Materialy pomocnicze.

Wykonawca dostarczy wszystkie niezbgdne materialty pomocnicze jakie s3
niezb¢dne do wykonania robot podstawowych 1 zamontowania materialdw
podstawowych, m.in. :

- farba miniowa oraz podkladowa i nawierzchniowa do metalu,

- materialy uszczelniajace i montazowe do systemu pokrycia dachowkowego,
- papa izolacyjna,

- materialy montazowe (kleje, kotwy, siatki, ruszty, zawiesia, listwy, tagczniki
gwozdzie budowlane ocynkowane, wkrety, Sruby),

- inne, niezb¢dne dla skompletowania zaprojektowanych elementow, wg
zestawienia dostawcow lub producentow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych
i jakos$ciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

3. Sprzet.

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot. Do wykonania rob6t Wykonawca
powinien dysponowa¢ dobrej jakosci sprzgtem, zgodnym z projektem organizacji robot
I zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzgt wykorzystywany przez
wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

4. Transport.

Przewo6z materialdow powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami
transportu, ktéore powinny zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wplywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach poétotwartych lub zamknigtych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Rynny dachowe 1 rury spustowe nalezy tak utozy¢, aby zabezpieczy¢ przed
mozliwos$cig przesuwania si¢ 1 mechanicznego uszkodzenia (odksztalcenia).

Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi, ukladane w jednej
warstwie, w pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem si¢ 1 uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
prowadzenie rob6t i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego,
Norm technicznych, Decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, przepiséw
bezpieczenstwa oraz postanowien Umowy.

5.1. Pokrycie z dachowki ceramicznej.

Wypoziomowaé potacie dachowe przy pomocy listew drewnianych tak aby
przeswit migdzy podtozem a tatg kontrolng o dtugosci 3,0 m byl nie wigkszy niz 5 mm
w kierunku prostopadtym do spadku 1 nie wigkszy niz 10 mm w kierunku
rownolegtym. Na krokwiach utozy¢ wiatroizolacje a nastepnie nabi¢ kontrataty
b x h = 50x50mm. Na wypoziomowanych potaciach nabi¢ taty b x h = 50x50mm
W rozstawie zgodnym z instrukcjg producenta dachowki. Na styku potaci dachu
I kominow oraz styku dachu z murem budynku zamocowac taSmy uszczelniajgce.
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Krycie dachéwka karpiowka berlinkg podwdjnie w koronke powinno by¢
wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241 oraz wg instrukcji
producenta wyrobu.

5.2. Pokrycia z papy papowe.

Catos$¢ prac zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachu papa termozgrzewalng
nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja uktadania pap zgrzewalnych ich producenta.
Papa uktadana na nowej warstwie izolacyjnej z styropapy uktadanej na deskowaniu.

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada ¢ wymaganiom podanym w PN-
80/B-10240, w przypadku za$ podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom
podanym w aprobatach technicznych.

Nie nalezy prowadzi¢ prac pokrywczych na mokrej powierzchni dachu,
oblodzonej, podczas opadow atmosferycznych, przy silnym wietrze oraz
W temperaturze nizszej niz wynika to z instrukcji.

Rolki pap nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem
promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem. Rolki powinny by¢
magazynowane w pozycji stojacej w jednej warstwie.

Zaktady boczne (okoto 10 cm) i czolowe (okoto 12-15 cm) nalezy tak zgrzac, aby
nastgpit rownomierny wyplyw bitumu o szerokosci okoto 0,5- 1,0 cm. Zaktady arkuszy
kolejnych ~ warstw  papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.
Przy warstwie wierzchniego pokrycia asfalt, ktory wyplynie po zgrzaniu nalezy
posypac posypka w kolorze papy.

5.3. Obrébki blacharskie.
Obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,70 mm, malowanej

proszkowo oraz blachy miedzianej wykonane zgodne z PN-H-92125.

- obrobki mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej
od —15°C. Robo6t nie mozna wykonywaé¢ na oblodzonych podtozach.

- obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

- przed przystgpieniem do robdt blacharskich nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
wykonania podloza i oczysci¢ je ze wszelkich zanieczyszczen.

- wszystkie wygiecia blachy powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie nastgpito
peknigcia blachy.

- do mocowania obrobek blacharskich nalezy stosowa¢ i wkrgty mocujace
odpowiadajace = wymaganiom norm PN = 84/M-81000, PN-85/M-82215,
BN-87/M-82406

5.4. Rynny i rury spustowe.

Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo —cynkowej gr. 0,70 mm, malowanej
proszkowo, powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999.

Do odprowadzenia wody deszczowej z potaci dachowej nalezy zastosowa¢ rynny
dachowe, rury spustowe, akcesoria tgcznikowe, uchwyty mocujace, itp. jednego
systemu. Uzycie elementow 2z roéznych systeméw jest niedopuszczalne.
Spadki rynien w kierunku rur spustowych nalezy regulowa¢ na uchwytach.

Pas podrynnowy montowa¢ do deski czotowej. Haki rynnowe réwniez mocowac
do deski czotowej po zamontowaniu pasu podrynnowego. Zamontowac¢ haki rynnowe
a nastepnie rynny i rury spustowe.
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5.4.1 Rynny.

- laczone w zlgczach poziomych na zaklad szerokoSci 40mm; ztgcza powinny
by¢ lutowane na catej dtugosci,

- mocowane do deski czotowej uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie
wigkszych niz 50 cm,

- rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.4.2 Rury spustowe.
taczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach
poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztacza powinny by¢ lutowane na calej
dhugosci,

- rury spustowe powinna by¢ odsunigta od Sciany na odlegtos¢ min. 4 cm,

- mocowane do $cian uchwytami w odst¢pach nie wigkszych niz 3 m,

- uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez whbicie trzpienia
w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

- rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone
do rury zeliwnej na glebokos¢ kielicha.

5.5. Stopnie kominiarskie.
Stopnie kominiarskie zamocowa¢ do tat w miejscach ich oparcia na krokwiach.
Uchwyty do taw zamontowac¢ na dachu przed utozeniem dachéwki.

Kontrola Jakosci.
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem,

wymaganiami zawartymi w pkt.5 oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych materiatow
z wystawionymi atestami ich producenta.

materiaty dostarczone na budowe¢ bez dokumentéw potwierdzajacych przez ich
producenta jakos$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania

nie dopuszcza si¢ do stosowania materiatow ktorych wlasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm oraz przeterminowanych lub ktorych okres
gwarancyjny uplywa przed terminem uptywu gwarancji na wykonane roboty,

jezeli dostarczone na budowe materialy budzg uzasadniong watpliwos$¢ co do jakosci
lub zgodnosci z SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na
wlasny koszt przeprowadzi wilasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu do decyzji o pozostawieniu lub usunieciu
tego materiatu z terenu budowy.

Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowg robot jest:
- dla robot pokrywezych i obrobek blacharskich — m? pokrytej powierzchni
- dla rynien i rur spustowych — 1m wykonanych rynien i rur

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez nadzor inwestorski 1 sprawdzony w naturze.

8.

Odbior robat.

8.1. Odbior podloza.
Badania podloza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru cze¢sciowego, podczas
suchej pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych.
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8.2. Odbior robot pokrycia dachowego.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow cze$ciowych.
Badania w czasie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do
ktérych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony. Odbiér cze$ciowy powinien
obejmowac sprawdzenie:

- podtoza (deskowania i tat),

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czeSciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robdt, po
deszczu. Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podtoza oraz
poszczeg6lnych warstw lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materialow,

- protokéty odbioru materialow i wyrobow.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia
i obrobek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajagcymi, a takze
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1 Odbior pokrycia z dachowki i papy.

- sprawdzenie mocowania dachowki do tat

- sprawdzenie przybicia papy do deskowania

- sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie
1 odrywanie paska papy szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy
nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy,

- sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow
czesciowych 1 koncowego przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech
dowolnych miejscach na kazde 100 m?. Doktadno$é¢ pomiaréw powinna
wynosi¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbiér obrébek blacharskich, stopni kominiarskich, rynien i rur
spustowych.

Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania stopni kominiarskich,

- sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian,

- sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien,

- sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow

kanalizacyjnych.

9. Podstawa platnosci.

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w czesci ogélnej ST
rozdziale IX. Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5
I odebrane przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
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10. Przepisy zwiazane.

PN-B/02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1304:2002 Dachéwki ceramiczne. Definicje 1 specyfikacje wyrobow.
PN-B-12020:1997 Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachéwki i gasiory dachowe
ceramiczne.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
I cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10260 lIzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
I cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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SST 4. ROBOTY CIESIELSKIE | KONSTRUKCJE STALOWE
CPV 45422000-1, 45223100-7

1. Wstep.

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru cz¢séci krokwi wigzby dachowej i uszkodzonych belek
stropowych, innych elementow drewnianych oraz montazu belki stalowej belki
stalowej w obrebie wymienianych belek stropowych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie projektowanego remontu.

W zakres tych rob6t wchodza:

- uzupelnienie nosnosci konstrukcji wigzby dachowej poprzez wymiane krokwi na
potaci 0 niewielkim stopniu pochylenia,

- impregnacja drewnianej wigzby oraz nowych belek stropowych przeciwpozarowo,
przeciw owadom i przeciw grzybom preparatem FOBOS M4 do cech materiatu
nierozprzestrzeniajacego ognia NRO, aplikowanego zgodnie z instrukcja producenta,

- wymiana czesci belek stropowych na nowe drewniane o wymiarach 12x20cm

- montaz projektowanej belki stalowej,

- wykonanie przebi¢ przez drewniane stropy pod nowe przewody kominowe,

- uzupehienie deskowan na dachu oraz w stropach drewnianych,

- podwyzszenie wysoko$ci drewnianej balustrady,

- wykonanie nowych drewnianych stopnic klatki schodowej z desek z drewna
iglastego, zabezpieczone preparatami ognio-, grzybo- i owadobdjczymi,

- wykonanie deskowania na kondygnacji poddasza.

1.4.0Kkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5.0go6lne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Drewno.
Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Elementy wykonczeniowe ,oktadziny

akustyczne z drewna bukowego oraz sklejki.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB —
Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla elementéw konstrukcji drewnianej stosuje si¢ drewno klasy C24 wedlug
nastgpujacych norm panstwowych:
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- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
- PN-B-03150:200Q/Azl:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
I projektowanie.

2.1.1. Wytrzymalosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa

Lp |Oznaczenie

1. |Zginanie 27
2. |Rozcigganie wzdtuz wtokien 0,75
3. |Sciskanie wzdtuz wiokien 20
4. |Sciskanie w poprzek wiokien 7
5. |Scinanie wzdhuz wiokien 3
6. |Scinanie w poprzek wiokien 1,5

2.1.2. Dopuszczanie wady tarcicy

Wady

Seki w strefie marginalnej 1/4 do 1/2

Seki na catym przekroju 1/4 do 1/3

Skret wiokien do 10%

Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki: 1/21/1

a) glebokie b) czotowe

Szerokos¢ stojow 6 mm

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubos$ci do 75 mm

b) bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm
5 mm - dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokos$ci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci 1 szerokosci
elementu.

Nierownos¢ plaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtos$¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnos$¢ drewna
Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna
wynosi¢ nie wigcej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
- w dhugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci
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- w szerokosci: do +3 mm lub do -1mm
- w grubos$ci: do +1 mm lub do-I mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchylki wymiarowe lat nie powinny by¢ wigksze:
- dla tat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci:+2 mm i -I mm dla 20% ilosci
- dla lat o grubosci powyzej 50 mm:
- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci
- w grubosci:+2 mm i-1 mm dla 20% ilos$ci
d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢
wigksze niz +3 mm i -2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze
niz +3 mm i -2 mm.

2.2. Laczniki.
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN- 1SO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
Elementy widoczne stosowac ze stali nierdzewnej

2.2.3. Nakretki

Nalezy stosowac:

Nakretki sze$ciokagtne wg PN-EN-1SO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
Elementy widoczne stosowac ze stali nierdzewnej

2.2.4. Podkladki pod $ruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
Elementy widoczne stosowac ze stali nierdzewnej

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokgtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.3. SrodkKi ochrony drewna.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed
dzialaniem ognia powinny by¢ stosowane wylacznie Srodki dopuszczone do
stosowania decyzja nr 2/ITB-1TD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem
¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia

Impregnacja drewnianej wigzby przeciwpozarowo, przeciw owadom i przeciw
grzybom preparatem FOBOS M4 do cech materialu nierozprzestrzeniajacego ognia
NRO, aplikowanego zgodnie z instrukcja producenta.
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3.

W celu zabezpieczenia konstrukcji drewnianej nalezy zastosowaé np.: preparat
FOBOS M4 lub FiresmartR Bio-P/POZ, ktory zabezpiecza drewno przed rozktadem
wywotanym przez grzyby domowe, grzyby plesniowe i owady niszczace drewno.

Srodek doskonale nadaje si¢ do zabezpieczania ogniochronnego i biochronnego
wszelkiego rodzaju drewnianych konstrukcji dachowych, w szczegolnosci poddaszy
uzytkowych oraz zabezpieczania konstrukcji dachowych w zabytkowych obiektach
drewnianych.

Dzigki unikalnej formule uzytkowej w postaci zelu, $rodek po catkowitym
wchtonigciu nie zmienia wygladu i barwy drewna, pozwala uzyskac skuteczng ochrone
w miejscach trudno dostepnych takze w glebokich spekaniach drewna.

Doskonale wechtania si¢ do drewna uprzednio impregnowanego $rodkami
oleistymi i rozpuszczalnikowym.

2.4. Belka stalowa.

Do wzmocnienia stropu w rejonie wymienianych belek stropowych nalezy
zastosowac belke stalowag HEA 180 wg PN-EN 10024:1998. Wtasnosci mechaniczne
i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
Odbior belki na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory
powinien by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu.

Atest powinien zawierac:
- znak wytworcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii
- znak obrobki cieplnej

2.5. Skladowanie materialéw i konstrukcji.

Materialty 1 elementy powinny by¢ skladowane na poziomym podlozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementow warstwa folii. Elementy powinny by¢
sktadowane w pozycji poziomej na podkladkach rozmieszczonych w taki sposob aby
nie powodowac ich deformacji. Odleglos¢ sktadowanych elementéw od podioza nie
powinna by¢ mniejsza od 20cm.

Laczniki 1 materialty do ochrony drewna nalezy skladowaé w oryginalnych
opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych
przed dzialaniem czynnikow atmosferycznych.

2.6. Badania na budowie.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi
uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Odbidor materialow z ewentualnymi zaleceniami
szczegblowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Sprzet.
Roboty mogg by¢ wykonane przy uzyciu dowolnego sprzgtu przeznaczonego do

wykonywania zamierzonych robot. Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany
w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie
z przepisami bhp 1 przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywoéw atmosferycznych,
oswietlone z dostateczng wentylacjg. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez
InZyniera.
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4. Transport.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci. Transport na poddasze budynku przy uzyciu
urzadzen dzwigowych najlepiej z mozliwos$cia sktadania ramienia. Sposob sktadowania
wg punktu 2.4.

5.  Wykonanie robot.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale §rodkow,
ktore zapewnia osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, ukladu geometrycznego
1 wymiaréw konstrukcji.

5.1.Elementy konstrukcyjne drewniane.

5.1.1.Przekroje 1 rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne
z dokumentacja techniczna.

5.1.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé¢ wzorniki
z ostruganych desek lub ze sklejki. Dokladnos¢ wykonania wzornika
powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.1.3. Dlugo$¢ elementow wykonanych wedlug wzornika nie powinny ro6znic¢
si¢ od projektowanych wiecej jak 0,5 mm

5.1.4. Dopuszcza si¢ nastepujace odchyiki:

- w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do | cm w osiach rozstawu krokwi
- w dtugosci elementu do 20 mm
- w odlegto$ci migdzy weztami do 5 mm
- w wysokos$ci do 10 mm

5.1.5. Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny

by¢ w miejscach styku odizolowane jedng warstwa papy

5.2.Montaz konstrukcji stalowe;j.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i1 przy udziale
srodkow, ktére zapewnig osiggnigcie projektowane] wytrzymalosci 1 statecznosci,
uktadu geometrycznego 1 wymiaréw konstrukcji. Elementy drewniane moga by¢
mocowane do belki stalowej uprzednim zapewnieniu i1 sprawdzeniu statecznos$ci
elementu stalowego. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:

- fragment stropu objety robotami podstemplowa¢ obustronnie
- sprawdzi¢ stan podpor,

Na $cianie wewngtrznej pod belke stalowa nalezy wykona¢ poduszke betonowa
B20. W miejscu oparcia na poduszce pod belka utozy¢ na zaprawie cementowej blache
200x10-400 mm. W S$cianie szczytowej belke osadzi¢ w $cianie w wykuciu
o glebokosci ok. 350 mm. Oparcie belki na blasze 200x10-300.

6. Kontrola jakoSci robot.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi.
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7.

Obmiar robot
Jednostkami obmiaru robot jest:

- dla konstrukcji drewnianych - m® wykonanej konstrukcji

- dla zabezpieczenia konstrukcji drewnianej $rodkami ochrony biologicznej
i ogniochronnej — m?, m?

- dla konstrukcji stalowych — kg wykonanej konstrukcji

[lo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez nadzor inwestorski 1 sprawdzony w naturze.

8.

9.

Odbiodr robat.

Wszystkie roboty ciesielskie podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych.

Podstawa platnosci.
Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ogolnej ST

rozdziale IX. Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5
i odebrane przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10.

Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne
dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001Drewno okragte 1 tarcica. Terminologia. Terminy ogolne
wspolne dla drewna okraglego i tarcicy.

PN-82/D-94021Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymato$ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:1996 System oznaczenia cze¢sci ztacznych.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania
i odbioru.
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SST 5. ROBOTY MURARSKIE | BETONOWE
CPV 45262522-6, 45262300-4

1. Wstep.

1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru muréw z materialdéw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie muréw wewnetrznych oraz elementow
betonowych .

W zakres tych rob6t wchodza:

- murowanie nowej $ciany na poddaszu migdzy strychem a mieszkaniem,

- przemurowanie komindéw z cegly klinkierowej od poziomu stropu poddasza z cegly
klinkierowej pelne;j,

- zamurowywanie istniejacych i wykonywanie nowych otworéw do przewodow
kominowych,

- wykonanie poduszki betonowej pod belke,

- przykrycie wierzchu kominéw czapka betonowa z okapnikiem odizolowang warstwg

papy.
1.4.0kreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5.0go6lne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Woda zarobowa do zapraw.
Wymagania techniczne wg ustalen w PN-EN 1008:2004.

Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki
lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych
oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje 1 mutl.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
Wymagania techniczne wg ustalen w PN-90/B-14501.

Marka i sklad zaprawy powinny by¢é zgodne z wymaganiami podanymi
w projekcie. Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢é wykonywane
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢
wbudowana mozliwie wczeénie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
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temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza
niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
1 zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawe¢ do cegiet klinkierowych stosowaé gotowa przeznaczong do tego typu
wyrobow. Zastosowanie innej zaprawy moze spowodowaé zacieki na cegle
wystepujace nawet w kilka lat po wykonaniu muru.

2.3. Cegla budowlana pelna klasy 15.

Wymagania techniczne wg ustalen w PN-B-12050:1996

- wymiary 250x120x65 mm

- masa4,0-4,5 kg

- dopuszczalna ilo$¢ cegiet poldwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet
badanych

- nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

- wytrzymato$¢ na $ciskanie 15 MPa.

- odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15 °C
i odmrazania brak uszkodzen po badaniu.

- odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci
1,5 m na inne cegly nie rozpadla si¢ na kawatki; moze natomiast wystgpic¢
wyszczerbienie lub jej pekniecie. Ilos¢ cegiel nie spetniajacych powyzszego
wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet
- 5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.4, Pustak ceramiczny Porotherm P+W gr.19cm.
Wymagania techniczne wg ustalen w PN-B 12069:1998

2.6. Mieszanka betonowa.

2.6.1 Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego
czystego, tj. bez dodatkow mineralnych wg normy PN-B-30000:1990
o nastepujacych markach:
- marki ,25" - do betonu klasy B7.5-B20
- marki ,,35" - do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie
z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga si¢, aby cementy
te charakteryzowaly si¢ nastepujacym sktadem:
- zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawarto$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%
- zawartos¢ alkaliow do 0,6%
- Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa
nieaktywnego do 0,9%
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- zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany
w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-
79005. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2Kkg.
Na workach powinien by¢ umieszczany trwaly, wyrazny napis
zawierajacy nastepujace dane:
- 0znaczenie
- nazwa wytworni i miejscowosci
- masa worka z cementem
- data wysytki
- termin trwato$ci cementu

Dla cementu Iuzem nalezy stosowaé cementowagony
i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajace
grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do wyladowania
cementu oraz powinny by¢ .przystosowane do plombowania
1 WSypOwW 1 Wysypow.

d) Swiadectwo jako$ci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona
w sygnature odbiorcza kontroli jako$ci zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi
uzyskac akceptacje Inspektor nadzoru.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
- Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom
wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktorej jest atest
z wynikami badan cementowni mozna wykona¢ tylko badania
podstawowe.
- Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej
zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli obejmujace;:
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996,
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996,
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie
rozgnie$¢ w palcach 1 nie rozpadajacych si¢ w wodzie.
W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami
cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

o) Magazynowanie i okres skladowania
- Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
- dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub
magazyny zamkni¢te (budynki lub pomieszczenia
o szczelnym dachu i §cianach)
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- dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub
betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania
1 wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia
do  przeprowadzenia  kontroli  objetosci  cementu
znajdujacego si¢  w  zbiorniku lub  otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

- Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio
pochylone, zabezpieczajace cement przed S$ciekaniem wody
deszczowej i zanieczyszczeniem.

- Podtogi magazynow zamknigtych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

- Dopuszczamy okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych
sktadach otwartych,

- po uplywie okresu trwato$ci podanego przez wytworce
w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.

- Kazda partia cementu posiadajagca oddzielne $wiadectwo jakosci
powinno by¢ przechowywana w sposdéb umozliwiajacy jej tatwe
rozroznienie.

2.6.2 Kruszywo

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace
wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa
nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny
by¢ wigksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegltosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej

prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania
mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000
- ksztaltu ziaren wg PN-EN 933-4:2001
- zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki
betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg
PN-EN 1997-6:2002 i stato$ci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.6.3 Wymagania do betonu konstrukcyjnego
Uzyte w konstrukcji beton B-20 powinny spetnia¢ wymagania
ogbélne wg PN-EN 206-1:2003 oraz beton i jego sktadniki powinny
spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.
3. Sprzet.
Roboty murarskie mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Przy wykonywaniu betonu mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé wylacznie
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6.

w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ mieszarek wolno spadowych).
Uzywane dozatory muszg mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

Transport.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot.
5.1. Mury z cegiel i pustakéw ceramicznych.
5.1.1. Wymagania ogolne

- Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego
wigzania 1 grubo$ci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem
zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

- W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki
dzialowe grubos$ci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie wcze$niej niz
po zakonczeniu $cian gtéwnych.

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dtugosci.
W miejscu potaczenia murow wykonanych niejednoczes$nie nalezy
stosowac¢ strzepig zazebione koncowe.

- Pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu pustakiem suchym, zwlaszcza w okresie letnim,
nalezy przed ulozeniem w murze polewaé lub moczy¢ w wodzie.

- Wneki i1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczes$nie
Ze wWznoszeniem murow.

5.1.2. Spoiny w murach
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie
powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy
czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm,
a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetione zaprawa. W $cianach
przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawag spoin
przy zewnetrznych licach na giebokosci 5-10 mm.

5.2. Elementy betonowe.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN
206-1:2003 | PN-63/B-06251.

Kontrola jakoSci.
6.1.Materialy ceramiczne.
Przy odbiorze cegly 1 bloczkow nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci z zamoOwieniem 1 Wwymaganiami stawianymi
w dokumentacji  technicznej
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie:
- wymiarow i ksztattu,
- liczby szczerb 1 peknigc,
- odpornos$ci na uderzenia,
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- przelomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci przez probe dorazng materiaty
nalezy podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy
1 odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac
jej marke 1 konsystencj¢ w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw
materiatdéw 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Elementy betonowe.

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci
z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

6.3. Dopuszczalne odchylki wymiarow dla murow przyjmowac wg ponizszej
tabeli.

Lp Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm

mury spoinowane  mury niespoinowane

I.  Zwichrowania i skrzywienia:

na | metrze 3 6
- na catej powierzchni 10 20
2. Odchylenia od pionu
na wysokosci I m 3 6
- na wys. kondygnacji 6 10
- na calej wysokosci 20 30
3. Odchylenia kazdej warstwy od
poziomu
na | m dlugosci 1 2
- na catej dtugosci 15 30
4. Odchylenia gornej warstwy od
poziomu
na | m dlugosci 1 2
- na calej dtugosci 10 20

5. Odchylenia wymiarow otworoéw
w $wietle o wymiarach:

do 100 cm
szeroko$¢ +6,-3 +6,-3
wysokos¢ +15.-1 +15,-10
ponad 100 cm
szeroko$¢ +10,-5 +10,-5
wysokos¢ +15,-10 +15,-10

7.  Obmiar robot
Jednostkami obmiaru robot jest:
- dla konstrukcji murowanych — m? muru o odpowiedniej grubosci
- dla konstrukcji betonowych - 1 m® wykonanej konstrukcji

los¢ robot okreSla si¢ na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez nadzor inwestorski 1 sprawdzony w naturze.
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8. Odbiér robot

8.1. Odbior robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow
i innych robot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
¢) zaswiadczenia o jakos$ci materiatow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,
e) protokoty odbioru materialow i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem

budynku.
8.2. Wszystkie roboty betonowe podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci.

Ogoélne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w cze$ci ogdlnej ST
rozdziale IX. Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5
I odebrane przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzgtu na stanowisko pracy,

- wykonanie §cian, przewodoéw wentylacyjnych, elementow betonowych,
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwiazane.

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-12050-.1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

- PN-B-12069:1998 Wyroby budowlane. Cegty, pustaki, elementy poryzowane.

- PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych
1 wytrzymato$ciowych.

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

- PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

- PN-88/B-30001Cement portlandzki z dodatkami.

- PN-EN 13139:2003Kruszywa do zaprawy.

- PN-EN 206-1:2003 Beton.
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SST 6. INSTALOWANIE WENTYLACJI | PRZEGROD

CPV 45331210-1, 45421141-4

1.

2.

Wstep.

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru przewodow wentylacyjnych, scianek dziatowych z ptyt
gipsowo-kartonowych oraz montazu ptyt GKF.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujag wszystkie czynnosci
umozliwiajace rozpoczecie robot remontowych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wchodza:

- wykonanie przewodéw kominowych z rur wentylacyjnych stalowych
ocynkowanych;

- wykonanie na poddaszu w mieszkaniu $cianek gipsowo-kartonowych na ruszcie
stalowym,

- zabudowa elementéw wigzby dachowej w mieszkaniu na poddaszu plytami GKF
lub ptytg firmy FERMACELL lub analogicznie innej firmy,

- montaz ptyt GKF lub ptyta firmy FERMACELL lub analogicznie innej firmy na
skosach na poddaszu,

- obudowanie komindéw plyta gipsowo-kartonowa,

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.
1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania izolacji akustycznej $cian oraz sufitow

podwieszanych muszg mie¢ dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu
I powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto musza by¢ wiasciwie oznakowane.

Materiaty zastosowane do wykonania robot opisanych w niniejszym punkcie powinny

spetniac nizej okreslone wymagania techniczne i estetyczne:

- rury wentylacyjne stalowe ocynkowane o $rednicy 150mm — wg PN-B-
03434:1999;
piyty gipsowo-kartonowe GKB, GKB |, GKF — wg BN-86/67 43-02 i PN-B-
79405:1997, gr. 12,5 mm:
gips budowlany - stosowany w postaci zaczynu w wspoéiczynniku wodno —
gipsowym 0,65 — 0,75
ksztattowniki stalowe ocynkowane oraz akcesoria do s$cian i konstrukcji
sufitowych zgodnie z wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych
welna mineralna grubosci 80 mm, gestosci 50 kg/m3
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masa szpachlowa do spoin

narozniki aluminiowe, narozniki aluminiowe z siatka z wtokna szklanego.
wkrety do blachy, wkrety do drewna, kotwy.

tasma zbrojaca, tasma maskujaca, puszki instalacyjne

3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Sprzet powinien by¢
dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robot i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

4. Transport.

Przewo6z materialdow powinien odbywac¢ si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami
transportu, ktore powinny zabezpiecza¢ przewozone materialy przed wplywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnym technicznie sprzetem.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét.

5.2. Rury stalowe.
Przewody kominowe wentylacyjne wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych
0 $rednicy 150mm. Wymagania techniczne wg ustalen w PN-B-76001:1996.
Montaz do $cian rur stalowych za pomocg obejm mocujacych przytwierdzanych do
$cian $rubami.
5.1. Przegrody z plyt gipsowo — kartonowych.
montaz do $cian i sufitow tacznikdbw mocujacych oraz na nich profili
konstrukcji systemowej.
- Wwypionowac i wypoziomowac konstrukcje
- mocowa¢ plyty za pomoca specjalnych wkretow do metalu. Rozstaw wkretow
powinien byc¢ nie wigkszy niz 30 cm. Gtowki wkretow powinny by¢ zagiebione
w licowe powierzchnie ptyt ok.. 2 mm.
- rozstawy konstrukcji, do ktorej mocowane sg plyty okresla norma PN —
B10122:1972.
- styki ptyt i zagiebione gtowki wkretow nalezy zaszpachlowaé gipsowa masa
szpachlowsa.
- wypetnienie przestrzeni migdzy profilami wetng mineralng konstrukcja petni
rol¢ izolacji cieplnej badzZ akustycznej.

5.2. Spoinowanie okladzin z plyt gipsowo — kartonowych.

Oktadzina z piyt gipsowo-kartonowych moga by¢ ukladane bez spoin.
W przypadku uktadania bez styku miejsca spoin nalezy zaszpachlowa¢. Miejsce styku
nalezy dodatkowo wzmocni¢ przez zatopienie w masie szpachlowej specjalnej tasmy
zbrojacej. Do wypetnienia nalezy stosowac specjalne masy szpachlowe.

5.3. Wykonanie sufitu podwieszanego z plyt gipsowo — kartonowych, montaz plyt
GKF na skosach.
- wykonanie rusztu metalowego przy uzyciu profili systemowych
- zamocowanie ptyt gipsowo-kartonowych lub GKF gr.12,5 cm,
- szpachlowanie spoin
Prace nalezy wykona¢ wg instrukcji montazu plyt gipsowo — kartonowych.
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6. Kontrola Jakosci.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdélnymi podanymi w ST,
a sprawdzenie i odbidr robot winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskaznikami oraz
instrukcjami uzycia producentéw wybranych materiatow.

Kontrola wykonania oktadzin z ptyt gipsowo — kartonowych powinna by¢ zgodna
z wymaganiami normy PN-72/B-10122:1972.
Podstawg do odbioru technicznego stanowia nastgpujace badania:
a) sprawdzanie zgodnosci z dokumentacja techniczna,
b) sprawdzenie materiatow,
C) sprawdzenie podtozy,
d)sprawdzanie szczelnosci przewodow kominowych,
e) sprawdzenie prawidtowosci zamocowania ptyt i wykonczenia tynkow w stykach,
narozach, obrzezach oraz
przy szczelinach dylatacyjnych i potaczeniach oktadziny z sufitowa,
f) sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych.

7. Obmiar robaét.
Jednostka obmiarowa robot jest:
- dla przegrod z piyt gipsowo — kartonowych oraz sufitow podwieszanych — m?
wykonanej $ciany lub sufitu
- dla rur stalowych — m wykonanego przewodu

Ilos¢ robdt okre$la sie na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez nadzor inwestorski i sprawdzony w naturze.

8. Odbioér robot.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.

8.1. Odbidr koncowy.

Odbidr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan;

- protokoty odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

9. Podstawa platnoSci.
Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w cze$ci ogdlnej ST
rozdziale IX. Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5
i odebrane przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwiazane.

PN-B-10122:1972 Roboty oktadzinowe, Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze,

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i Kklej
gipsowy,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom 1;
Budownictwo ogolne Arkady 1988r.

PN-EN 12859;2002 Ptyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody bada n,

PN-EN 12860;2002 Kleje gipsowe do p tyt gipsowych. definicje, wymagania
I metody badan,

PN-92/B-01302 Gips anhydryt i wyroby gipsowe. Technologia.

GP ARCH Pracownia Grzegorz Pakuta
44-113 Gliwice, ul. 15-go Grudnia 23/6; tel/fax 32 300-34-78; 501-41-99-45; pracownia@gparch.pl

— 48 —



Projekt budowlany remontu dachu, uporzagdkowania i dobudowy przewodéw kominowych, remontu elewacji i klatki schodowej
oraz przebudowy wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Drzymaty 13 w Katowicach.

- PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowe dzwigkochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne .

- PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe.

- PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania
I badania;

- PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania
I badania.
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SST 7. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ ORAZ
SLUSARKI DRZWIOWEJ STALOWEJ

CPV 45421100-5

1. Wstep.
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru wewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz
Slusarki drzwiowej stalowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i montazu stolarki drzwiowej 1 okiennej
oraz $lusarki drzwiowej.

W zakres tych rob6t wchodza:

- montaz nowych drzwi wejsciowych i na podworze — drzwi drewniane (przed
demontazem drzwi pobra¢ wymiary i1 profile detali na podstawie pomiardw na
budowie —odtworzenie istniejacego wygladu drzwi) — wg zestawienia stolarki

- Wymiana drzwi wejsciowych do mieszkan nr 1-4 na nowe stalowe pelne,
obudowane, drzwi o odpornosci ogniowej EI30, zewnetrzna plaszczyzna
zdemontowanych drzwi ma stuzy¢ jako obudowa drzwi stalowych,

- wymiana drzwi wej$ciowych do mieszkania nr 5 na poddaszu na nowe stalowe
petne, okleinowane, drzwi o odpornosci ogniowej EI30,

- renowacja drzwi w korytarzu na parterze — oczyszczenie i malowanie

- montaz nowych drzwi do piwnicy i na strych — drzwi stalowe pelne - wg
zestawienia stolarki,

- montaz nowych okien na poddaszu — drewniane — wg zestawienia stolarki i detali,

- montaz nowych okien na klatce schodowej — drewniane ze szprosowaniem
naszybowym (podziat szprosow wykona¢ na podstawie pomiaréw na budowie) - wg
zestawienia stolarki i detali,

- wykonanie nowych bukowych parapetow wewnetrznych,

- oczyszczenie zewnetrznych parapetow ceglanych,

- montaz nowych drzwi wewnetrznych do tazienki w mieszkaniu na poddaszu -
drzwi drewniane ptycinowe — wg zestawienia stolarki,

- montaz nowych okien dachowych,

- montaz nowego wytazu dachowego na klape dymowa z funkcja wytazu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.
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2. Materialy.

2.1. Stolarka okienna.

Okna wykona¢ z drewna, potrojnie klejonego, szklone szyba zespolona,
przezierng, 4-ro krotnie lakierowane farbami akrylowymi w kolorze brazowym.
Okucia w kolorze stolarki. Okna oprocz otwierania, zamykania i uchylania powinny
posiada¢ mozliwo$¢ mikrorozszczelniania oraz nawiewniki higrosterowalne.
Wspotczynnik przenikania ciepta dla stolarki okiennej U=1,1 W/m2K

Okna na Kklatce schodowej ze szprosowaniem naszybowym (podziat szprosow
wykona¢ na podstawie pomiaréw na budowie z istniejgcych okien).

Szczegotowa charakterystyka okien zgodnie projektem z zestawieniami stolarki
okiennej.

Montaz powinien by¢ wykonany z uzyciem systemow tasm uszczelniajacych
I rozpreznych, ktore stworzg uklad warstw zachowujacych zasade ,,szczelniej
wewnatrz niz na zewnatrz”. Warstwa wewnetrzna musi by¢ szczelna, by nie dopusci¢
wilgotnego powietrza z pomieszczenia, ktore po ochtodzeniu spowoduje ostabienie
lub nawet zniszczenie warstwy izolacji termicznej. Natomiast warstwa zewnetrzna
musi zabezpiecza¢ przed opadami deszczu lecz wypuszczaé na zewnatrz parg wodna.

UWAGA! Wszystkie okna powinny posiadaé atest o nietoksycznosci.

2.2. Parapety wewnetrzne.

Parapety drewniane, grubosci 30-40 mm, z drewna twardego (np. bukowego),
klejonego warstwowo, 4-ro krotnie lakierowane farbami akrylowymi, w kolorze
brazowym.

2.3. Parapety zewnetrzne.

Parapety zewngetrzne ceglane nalezy:

- wykona¢ czyszczenia za pomoca preparatow specjalnych do oktadzin ceglanych,
np. BOTACT R72, ,,Czysciki do klinkieru” ULTRAMENT, SOPRO WP707 lub
analogicznych innych firm — najlepszy wybor nalezy potwierdzi¢ wczesniejszymi
probami,

- po oczyszczeniu okladzin ceglanych zaleca si¢ wykona¢ zabezpieczenie
powierzchni specjalistycznymi olejami do klinkieru, np. BOTACT R73, ,,0lej do
klinkieru” ULTRAMENT, SOPRO KLO709 lub analogicznych innych firm —
najlepszy wybodr nalezy potwierdzi¢ wczes$niejszymi probami,

2.4. Stolarka drzwiowa.
2.4.1. Drzwi wej$ciowe i na podworze.

Drzwi drewniane ze szkleniem. Do szklenia nalezy stosowaé szklo
ptaskie walcowane, bezpieczne wg PN-78/B-13050. Przed demontazem drzwi
pobra¢ wymiary 1 profile detali na podstawie pomiaréw na budowie —
odtworzenie istniejgcego wygladu drzwi. Drzwi 4-ro krotnie lakierowane
farbami akrylowymi, w kolorze bragzowym, wyposazone w zamek listwowy,
klamki z szyldem podtuznym, wyposazone w blach¢ antyrozwierceniowa.
Drzwi wyposazone w stopke umozliwiajaca pozostawienie ich w pozycji
otwartej.

2.4.2. Drzwi wewnetrzne w mieszkaniu na poddaszu.
Drzwi petne ptytowe drewniane, okleinowane z kratkag wentylacyjng w
dolnej czesci (przekrdj min. 0,022m2).
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Szczegdtowa charakterystyka drzwi zgodnie projektem, wg zestawienia stolarki
drzwiowej. Przed zamowieniem wymiary stolarki wymiary sprawdzi¢ na budowie.

2.5. Renowacja stolarki drzwiowej.
2.5.1. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich.

- Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg
biologiczng. Nalezy impregnowac¢ elementy drzwi oraz powierzchnie
stykajace si¢ ze $cianami oscieznic.

- Doboru  $rodkéw  impregnacyjnych nalezy  dokona¢  zgodnie
z wytycznymi stosowania $rodkow ochrony drewna podanymi
w $wiadectwach ITB

- Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga
zawiera¢ skladnikéw szkodliwych dla zdrowia 1 powinny mieé
pozytywng opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.5.2. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich.
W razie potrzeby zagruntowania stolarki nalezy stosowa¢ farby do
gruntowania przeznaczone pod lakier poliuretanowy.

2.5.3. Drewno.
- deski z drzewa iglastego sezonowane min. 3 lata o wilgotnosci max. 14%
- do desek odbojowych — drewno debowe

2.5.4. Farba.

- akrylowa lub alkidowa o wlasciwosciach dyfuzyjnych kryjaca w kolorze
dobranym zgodnie z istniejagcym kolorem drzwi

- do wymalowan transparetnych stosowa¢ lakiery renomowanych
producentéw o duzej Stosowac nalezy system gruntowania i warstwy
wierzchniej jednego producenta.

2.5.5. Klej do drewna.
- klej wodoodporny o klasie D3 wg PN-EN 204
- wytrzymalo$¢ min 10 MPa  wg PN-EN 204

2.5.6. Szyby
Szkto pojedyncze, biale, gr. min. 4mm na kit silikonowy do wymiany
w drzwiach.

2.5.7. Kit szklarski
Kit na bazie oleju Inianego modyfikowany zywicami syntetycznymi
w kolorze brazowym.

2.6. Slusarka drzwiowa.

Whbudowaé nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami,
uszczelkami 1 powlokami antykorozyjnymi i malarskimi. Drzwi wraz z o$cieznica
1 wszystkimi elementami muszg posiada¢ klase odpornosci ogniowej EI 30.

Drzwi do piwnicy i na strych stalowe malowane proszkowo, natomiast drzwi do
mieszkania na poddaszu pokryte okleing w kolorze brazowym. Drzwi do piwnicy i na
strych dodatkowo wyposazone w samozamykacz.

Drzwi do mieszkah nr 1-4 stalowe pelne, obudowane. (zewngetrzna ptaszczyzna
zdemontowanych drzwi ma stuzy¢ jako obudowa drzwi stalowych) W miejscu
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3.

szklenia zastosowa¢ szkto podklejone folig lustrzang. Nalezy odtworzy¢ drzwi do ich
istniejacego wygladu drzwi.

Szczegdtowa charakterystyka drzwi zgodnie projektem, wg zestawienia stolarki
drzwiowej. Przed zamowieniem wymiary §lusarki wymiary sprawdzi¢ na budowie.

2.7. Klapa oddymiajaca/wylaz dachowy.

Zastosowaé klape z funkcja wylazu dachowego o parametrach niegorszych niz
zaproponowane w projekcie firmy MERCOR typ C125 o podstawie min. 500mm lub
firmy D+HE typ DYMKLAP 125x125 o podstawie min.500mm lub analogicznych
innej firmy.

2.8. Okna polaciowe.

Zastosowa¢ okna potaciowe o parametrach niegorszych niz zaproponowane
w projekcie firmy VELUX typ CVP 100150 (100x150cm) lub firmy FAKRO typ DMF
DUG6 10K (100x150cm) do pokoju i VELUX typ GGL FKO06 (66x118cm) lub FAKRO
FU-V U3 04 (66x118cm) do tazienki.

2.9. Okucia budowlane.

Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia
zamykajace, taczace, zabezpieczajace i1 uchwytowo-ostonowe. Okucia stalowe
powinny by¢ zabezpieczone powtokami antykorozyjnymi.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku
braku takich norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata
ustanowiona norma.

Sprzet.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez

Inspektora nadzoru.

4.

Transport.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi

przez Inspektora nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub
utratg statecznosci.

5.

Wykonanie robot.

5.1. Zalecenia ogoélne.
5.1.1. Przed rozpocze¢ciem montazu nalezy sprawdzic:
- prawidtowo$¢ wykonania o$ciezy,
- mozliwo$¢ mocowania elementow do Scian,
-jakos¢ dostarczonych elementow do wbudowania.

5.1.2.0golne zasady montazu

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub
instrukcja zaakceptowang przez inspektora nadzoru.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku. Zamiast
kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementow za pomocg kotkow
rozporowych.
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Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy oS$ciezem
a oScieznicg lub $ciang tak aby nie nastgpowato przewiewanie, przemarzanie
lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywaé z elastycznej masy
uszczelniajace;.

5.2. Osadzanie i uszczelnienie stolarki i slusarki

Doktadnos$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot
murowych wg SST B.08.00.00,

Stolarke montowa¢ wg zaleceh producenta najlepiej przez -ekipy
wyspecjalizowane, majace podpisane umowy na montaz z producentem,
Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w osciezu.
Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru,
Szczeliny migdzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB,

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o§cieznic w pionie
i poziomie,

Po zmontowaniu doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementéw stolarskich.

Miejsca luzow ~ Warto$¢ luzu 1 odchytek

okien drzwi
Luzy migdzy +2 +2
skrzydtami
Miedzy -1 -l
skrzydtami

a oscieznica

5.3. Obudowa drzwi do mieszkan nr 1-4

wykorzystanie zewnetrznej plaszczyzny zdemontowanych drzwi do obudowy
drzwi stalowych,

dostosowanie obudowy do nowych stalowych skrzydet drzwiowych (nowy
podzial obudowy drzwi),

nad drzwiami w otworze S$ciennym nalezy zastosowaé stalowg blende
w systemie drzwi, obudowa analogicznie z demontowanymi elementami
drewnianymi,

do szklenia zastosowac¢ szkto podklejone folig lustrzana,

w miejscu klamki zamiast kwatery szklonej wykonac pelne pole.

5.4. Renowacja stolarki drzwiowej

przed przystapieniem do renowacji okien nalezy wszystkie skrzydta okienne
rozszkli¢. Demontaz szyb wykona¢ bardzo ostroznie tak by uzyskaé jak
najwigkszg ich ilo§¢ do ponownego montazu,

usunigcie starych powlok malarskich nalezy wykona¢ przy pomocy $rodkow
lugujacych lub przy pomocy goracego powietrza. fugowanie farb nalezy
przeprowadzi¢ w taki sposdb by mozna byto ustali¢ poszczegdlne warstwy
obecnych wymalowan,
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- naprawe uszkodzen krawedzi profilowanych ramiakéw 1 wrebow nalezy
wykonac przez wstawienie uzupetien z odpowiedniego drewna. Nowe elementy
drewniane nalezy wykona¢ =z dokladnym odtworzeniem oryginalnych
profilowan.

- elementy zniszczone, zwichrowane, z rozluznionymi zlagczami a takze zle
spasowane skrzydta nalezy rozebra¢ w catosci lub czgSciowo, wymienié
elementy wadliwe i ponownie zlozy¢. Braki w oryginalnych zdobieniach
i elementach nalezy uzupeli¢ wykonujac nowe lub wstawiajac elementy
z odzysku,

- odchytki wykonawcze w wyremontowanych drzwiach powinny miesci¢ si¢
w granicach okreslanych w normie: PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna
i drzwi. Wymagania i badania.

- Mechanizmy oku¢ drzwiowych nalezy podda¢ konserwacji oraz w razie potrzeby
wymieni¢ elementy zuzyte (z¢batki, spr¢zyny itp.),

- Klamki i szyldy nalezy wymieni¢ wstawiajagc nowe wykonane z metalu
dorobione na wzor zachowanych pojedynczych sztuk,

— uszczelki we wrebie nalezy osadzi¢ na wcisk w wykonanym odpowiednim frezie
do jej montazu. Szczotke uszczelniajacg drzwi przy posadzce zamontowac takze
w szczelinie wykonanej od spodu dolnego ramiaka

5.4.1 Wymiana oszklenia

- szklenie okien wykona¢ z okitowaniem z podkladem kitu

- po dokladnym oczyszczeniu i zaimpregnowaniu wrebdw  nalezy
zamocowa¢ szyby drutem szklarskim stosujac odpowiednie klinowanie
podktadkami z tworzywa sztucznego lub twardego drewna.

- pozostate warunki techniczne wykonania robdt szklarskich wedlug PN-
72/B-10180 Roboty szklarskie Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.

5.4.2 Malowanie element6w drewnianych

Powierzchnie  przeznaczone do  malowania  kryjacego  nalezy
wyszpachlowa¢ 1 przeszlifowa¢ papierem $ciernym. Nastgpnie zagruntowaé
i malowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta farby pedzlem, watkiem lub
natryskowo.

Powierzchnia malowanych drzwi gtadka bez oznak ciggnigcia pedzlem lub
watkiem, oraz bez odciskajacych si¢ stojow drewna i innych $ladow obrobki
zgodnie z zaleceniami PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania.

6. Kontrola JakoSci.
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.1. Badanie materialow

Badanie materialéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zalaczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych
zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji 1 normami panstwowymi.
6.2. Badanie gotowych elementow powinno obejmowac:
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Sprawdzenie =~ wymiaréw,  wykonczenia  powierzchni,  zabezpieczenia
antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidlowego dziatania czgsci
ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokédt odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowag¢:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem rownos$ci, pionowosci
i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomig¢dzy elementami a o$ciezami,

- sprawdzenie dziatania czes$ci ruchomych,

- stan 1 wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot.
Jednostkami obmiaru robot jest:
- dla stolarki okiennej i drzwiowej oraz $lusarka drzwiowa — Szt.

Ilos¢ robot okresla sie na podstawie przedmiaru z uwzglgdnieniem zmian
zaaprobowanych przez nadzor inwestorski i sprawdzony W naturze.

8. Odbior robot.

Wszystkie roboty wymienione roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci
wyszczegolnione w punkcie 5.

9. Podstawa platnosci.

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w czesci ogdlnej ST
rozdziale IX. Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5
I odebrane przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe¢ powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwiazane.

- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
- PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

- PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

- PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
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SST 8. PRACE IZOALCYJINE

CPV 45321000-3, 45320000-6

1.

Wstep.

1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét izolacji przeciwwilgociowych i termicznych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie izolacji  przeciwwodnej,
przeciwwilgociowej i termicznej w budynku.

W zakres tych rob6t wchodza:

- izolacja potaci dachowych o niewielkim stopniu pochylenia styropapa oraz
dodatkowo w pomieszczeniach mieszkalnych wetng mineralna pomi¢dzy krokwiami,

- izolacja stromych potaci dachowych welng mineralng pomiedzy krokwiami oraz
dodatkowo w pomieszczeniach mieszkalnych wetng mineralna pod krokwiami,

- wymiana izolacji stropu nad poddaszem III z wypelienia zuzlowego na welng
mineralna,

- izolacja styropianem nowej $ciany pomig¢dzy strychem a mieszkaniem na poddaszu
oraz $cian zewngtrznych lukarny.

1.4.0kreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5.0go6lne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materialy.
2.1. Wymagania ogélne

- Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumiczne
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

- Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkladach nie podlegajacych
rozktadow1 biologicznemu, do ktérych zalicza si¢ papy na tkaninie z wiokien
szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wioknie.

- Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na faczone materialy i powinny
wykazywa¢ dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz
nalezyta przyczepno$¢ do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan
podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

- Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane
W sposob wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.
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2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape
I/40C na tekturze o gramaturze 400 g¢g/m2. Wymagania wg PN-B-
27617/A1:1997

2.2.2. Lepik asfaltowy.
Wymagania wg PN-B-24625:1998.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajgcy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.2.6. Folia polietylenowa podposadzkowa czarna
Grubos¢ folii nie moze by¢ mniejsza od 0,3 mm

2.3. Materialy do izolacji termicznych.

2.3.1. Plyty styropianowe.
Styropian odmiany FS 15 samogasngcy grubosci 12cm do ocieplenia
Scian o wspotczynniku przenikania ciepta min. A=0,038 W/mK.

2.3.2. Styropapa.
Styropapa grubosci 12cm do ocieplenia dachu o wspotczynniku
przenikania ciepta min. A=0,038 W/mK.

2.3.2. Welna mineralna do izolacji dachu.
Welna mineralna grubosci 14cm, 12cm i 10cm do ocieplenia dachu
0 wspotczynniku przenikania ciepta min. A=0,034 W/mK.

2.3.2. Welna mineralna do izolacji stropu.
Wetna mineralna grubosci 20cm do ocieplenia stropu nad III pigtrem
o wspotczynniku przenikania ciepta min. A=0,038 W/mK.

2.4. Folie
2.4.1 Folia paroizolacyjna
" paroprzepuszczalnos$¢ pary wodnej przez 24 godziny < 2,0 - 2,5 g/m?
" Zmiana wymiardéw liniowych w temperaturze 80°C max.+/- 1%
~ zakres temperatur temperatura stosowania od -30°C do +85°C
" wytrzymato$¢ na zerwanie: wzdtuzna ok. 80N/m, poprzeczna ok. 50N/m
" naprezenia zrywajace: wzdtuzne ok. 13 kPa, poprzeczne ok. 11 kPa

2.5. Pakowanie, przechowywanie i transport.

- rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci CO
najmniej 20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm,

- na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi
danymi okreslonymi w ww. normie.

- rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem 1 dziataniem promieni stonecznych i w odleglosci co najmnie;j
120cm od grzejnikow.
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rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej
warstwie. Odleglo$¢ miedzy stosami - 80 cm.

plyty styropianowe uklada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m®, przy czym

wysokos$¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna
by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe zakladu, oznaczenie, nr partii, date
produkcji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.

plyty styropianowe nalezy przechowywac z dala od ognia.
ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisami
BHP i ruchu drogowego.

3. Sprzet.
Mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.
W(g punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robét.
5.1.1zolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podkladu.

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosié¢
wszystkie dziatajace nan obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkladu

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien
by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie
powinna przekraczaé 5%.

Powloki gruntujagce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach,
z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym
wyschnigciu pierwsze;j.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie
nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe.

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych cze$ci obiektu przed
wilgocig

z gruntu powinny sktadac si¢ z jednej lub dwodch warstw papy asfaltowej
sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposob ciagly na catej powierzchni.
Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajagcych
przed wodg zarobowa z zaprawy na niej ukladanej moga by¢ wykonane
z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na
zaktadach.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wytacznie lepik asfaltowy,
odpowiadajagcy wymaganiom norm panstwowych.

Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwa izolacji oraz
migdzy poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.
Szerokos¢ zaktadow papy zarowno podtuznych jak 1 poprzecznych w kazdej
warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych
warstw papy powinny by¢ przesuni¢te wzgledem siebie.

GP ARCH Pracownia Grzegorz Pakuta

44-113 Gliwice, ul. 15-go Grudnia 23/6; tel/fax 32 300-34-78; 501-41-99-45; pracownia@gparch.pl

— 59 —



Projekt budowlany remontu dachu, uporzagdkowania i dobudowy przewodéw kominowych, remontu elewacji i klatki schodowej
oraz przebudowy wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Drzymaty 13 w Katowicach.

5.2. Izolacje termiczne.

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialty w stanie powietrzno-suchym.
Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegélnie starannie. Plyty styropianowe
nalezy uktada¢ na styk bez szczelin. Ptyty winny by¢ przyciete na miar¢ bez ubytkow
I wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwg uktadac
mijankowe przesunigcie stykow winno wynosi¢ minimum 3 cm.

6. Kontrola Jakosci.

Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych
producenta ich jakos$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci
z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych
materialdw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktérych whasciwosci
nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowa¢ rowniez
Mmateriatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym)

Wyniki odbioréw materiatdéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robot.
Jednostkami obmiaru robot jest:

dla izolacji — m? powierzchni zaizolowanej

[lo§¢ robot okresla sie na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez nadzdr inwestorski 1 sprawdzony w naturze.

8. Odbior robot.

Odbidr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych

wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace
dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakos$ci materiatow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczeg6lnych etapow robdt zanikajacych,

e) protokoty odbioru materialow 1 wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawcg.

Roboty izolacyjne podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnoSci.

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w cze$ci ogdlnej ST

rozdziale IX. Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5
I odebrane przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- zagruntowanie podtoza,
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- wykonanie izolacji wraz z ochrona,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane.

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-34620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

- PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

- PN-B-20130:1999/AzI:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

- PN-75/B-30175. Ptyty styropianowe.

- Instrukcja ITB nr 321 - Stosowanie wyrobow z welny mineralnej do izolacji termicznej
w budownictwie.
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SST 9. ROBOTY POSADZKOWE
CPV 45432100-5

1. Wstep.

1.1. Przedmiot
Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie posadzek.

W zakres tych robot wchodza:

- na parterze przy wejsciu oczyszczenie posadzki i ulozenie plytek ceramiczne wg
wskazan Inwestora,

- krawedzie nowych drewnianych stopnic nalezy zabezpieczy¢ po obwodzie ozdobnym
profilem stalowym 30x30x2mm, przy $cianie zastosowaé odwrocony, analogiczny
profil,

- na spocznikach oczyszczenie posadzki i ulozenie ptytek ceramiczne wg wskazan
Inwestora, krawedz spocznika zakonczy¢ plytka stopniowa,

- wykonanie nowej posadzki betonowej w korytarzu piwnicy,

- naprawa schodéw do piwnicy,

- wykonanie posadzek na kondygnacji poddasza,

- wykonanie nowych stopnic z lastryka ptukanego z powierzchnig antyposlizgowa na
schodach zewngtrznych od strony ulicy oraz podworza,

1.4.0kreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5.0go6lne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz
wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN m39;2003)
Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe,
a w szczegblnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje r6znych wymiar6w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5mm, piasek $rednioziarmisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm

GP ARCH Pracownia Grzegorz Pakuta
44-113 Gliwice, ul. 15-go Grudnia 23/6; tel/fax 32 300-34-78; 501-41-99-45; pracownia@gparch.pl

— 62 -



Projekt budowlany remontu dachu, uporzagdkowania i dobudowy przewodéw kominowych, remontu elewacji i klatki schodowej
oraz przebudowy wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Drzymaty 13 w Katowicach.

2.3. Cement wg normy PN_BN 191-1:2002

2.4. Kruszywo do posadzki cementowej.

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢
1/3 grubosci posadzki. W posadzkach odpornych na $cieranie najwigksze
dopuszczalne wielkosci ziaren kruszywa wynosza przy grubosci warstw 2,5 cm —
10mm, 3,5 cm — 16 mm.

2.5. Masa uszczelniajaca wg PN-74/B-30175
Sktada si¢ z asfaltow ponaftowych o penetracji min.30 w temp.25 °C, wiéknistych
wypelniaczy mineralnych, plastyfikatorow i dodatkow zwigkszajacych przyczepnosé
kitu do powierzchni uszczelniajacych konstrukcji (paki , zywice, ttuszcze).
Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelniajacych:
- temperatura mi¢gknig¢cia- nie normalizuje si¢
- przyczepno$¢ do betonu badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm ,polaczonych
spoing kitu o gr.20mm i wycigganych prostopadle do spoiny — Kit nie powinien
zrywac si¢ w masie
- wydluzenie wzgledne przy zerwaniu , nie mniej niz 20mm
- sptywno$¢ z betonu w potozeniu pionowym w temp. 20 £2°C - nie normalizuje si¢
- odporno$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50g w temp. 20 +2°C zrzuconej
z wysokosci 2,5 m na ptyte stalowa — bez pgknig¢ 1 odpryskow
- gesto$¢ pozorna nie mniej niz 1,5 mm

2.7.Wyroby z lastryka plukanego
Stopnice z lastryka plukanego grubosci 3cm z wierzchnia warstwa z powierzchnig
antyposlizgowa.

2.8. Plytki podlogowe (wg wskazan Inwestora).

—Nasiagkliwos$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

—Wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 Mpa

—Scieralno$é V klasa $cieralnosci

—Kwasoodpornos$¢ nie mniej niz 98%

—Eugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

—Twardos$¢ wg skali Mahsa 8

—Przy wejsciach antyposlizgowe

— Dopuszczalne odchytki wymiarowe (Dugosc¢ i szerokos¢ +0,5 mm, Grubosé
+0,5 mm, Krzywizna 1,0mm)

2.9. Profil stalowy
Krawedz stopnicy nalezy zabezpieczy¢ po obwodzie ozdobnym profilem
stalowym 30x30x2mm, przy $cianie zastosowa¢ odwrocony, analogiczny profil.

2.10. Panele podlogowe (wg wskazan Inwestora).

3. Sprzet.
Mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi §rodkami transportu. Podloge wylozy¢
materiatem wysSciotkowym grubosci ok. Scm. Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie.
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Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo
ttukacych. Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych
opakowaniach. Wysoko$¢ sktadowania do 1,8 m.

5. Wykonanie robot
5.1.Warstwy wyréwnawcze
Jako warstwe wyrownawcza zastosowa¢ wylewke samopoziomujacg cementowa
Optiroc 331 lub inng o takich samych parametrach.
5.1.1 Przygotowanie podloza

Podloze musi by¢ nosne, twarde, stabilne, suche, zwarte, wolne od
zanieczyszczen i warstw slabo zwigzanych z podtozem lub ostabiajacych
wigzania (np. thuszcze, bitumy, pyty, kurz, kleje, resztki farb i zapraw). Otwory
w stropie uszczelnié, aby nie dopusci¢ do wyciekania zaprawy. Wigksze ubytki
w podtozu naprawi¢ np. zaprawa Optiroc S40. Wyznaczy¢ docelowy poziom
podktadu (np. co ok. 1-1,5 m wkrgci¢ w podloze wkrety z kotkami
rozporowymi tak, aby ich lebki wyznaczaty ten poziom; po wylaniu podktadu
wkrety zagiac¢). Wokoét Scian, stupoéw, rur itp. wykona¢ dylatacje obwodowa
stosujac np. Tasme Dylatacyjng Optiroc. Oczyszczone, suche i naprawione
podtoze nalezy odkurzy¢ i zagruntowac preparatem Optiroc ABS MD 16 Grunt
lub Optiroc Grunt Uniwersalny i pozostawi¢ do wyschniecia (3-5 godzin).
Grunt zwicksza przyczepnos¢ zaprawy do podtoza, utatwia jej poziomowanie,
zapobiega powstaniu pecherzy powietrznych i odwodnieniu zaprawy przed
zwigzaniem. Gruntowanie powtorzy¢, je§li zaprawa Optiroc 331 bedzie
uktadana pdzniej niz 24 godziny od ostatniego gruntowania.

5.1.2 Przygotowanie zaprawy
Zaprawe przygotowac zgodnie z instrukcja producenta.

5.1.3 Wykonanie

Zaprawe Optiroc 331 nalezy wylewa¢ na podloze bezposrednio po
przygotowaniu, pasmami o szerokosci 30 — 40 cm. Kolejne porcje zaprawy
nalezy dostarcza¢ 1 wylewac tak szybko, aby mogly potaczy¢ sie, gdy sa jeszcze
w stanie plynnym. Po wylaniu mas¢ rozprowadzi¢ na zadang grubos¢,
zawibrowac¢ powierzchniowo tatg-ramka 1 ewentualnie wygtadzi¢ stalowg paca
zebatg. Szerokos$¢ uktadanego pola nie powinna przekraczaé¢ 6-8 m. Duze
powierzchnie mozna podzieli¢ na dziatki robocze za pomocg samoprzylepnej
tasmy z gabki Optiroc Stoper. Zaprawe wylewac¢ bez przerw, az do wykonania
podktadu na catej powierzchni dziatki. Po wstgpnym zwigzaniu podktadu,
taSmy z gabki usung¢ i przystapi¢ do wylewania zaprawy na kolejnej dzialce
roboczej. Niewielkie powierzchnie mozna uklada¢ regcznie. Unikaé
intensywnego nastonecznienia. Temperatura otoczenia 1 podloza w trakcie
wykonywania prac i przez nastgpne 7 dni powinna by¢ wyzsza niz +10°C. Nie
jest wymagane stosowanie membran pielggnacyjnych.

5.1.4 Dane techniczne

Grubos$¢ warstwy

10-50 mm

Wytrzymalo$¢ na Sciskanie
powyzej 20 MPa (C20)
Wytrzymalo$¢ na zginanie
powyzej 4MPa (F4)

GP ARCH Pracownia Grzegorz Pakuta
44-113 Gliwice, ul. 15-go Grudnia 23/6; tel/fax 32 300-34-78; 501-41-99-45; pracownia@gparch.pl

—64 —



Projekt budowlany remontu dachu, uporzagdkowania i dobudowy przewodéw kominowych, remontu elewacji i klatki schodowej
oraz przebudowy wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Drzymaty 13 w Katowicach.

Czas utwardzania

warstwa 10 mm dla ruchu pieszego: 6-8 godz.
Ukladanie posadzek

min. 7-8 dni

Przyczepnos¢ do betonu

powyzej 0,5 MPa

Swobodny skurcz

max. 0,25 mm/m

Temperatura stosowania

od +10°C do +30°C

5.3. Wykonywanie plytek podlogowych

Posadzke, ktora ma by¢ okladana ptytkami nalezy oczysci¢, podtoze musi byé
réwne, czyste i mocne.

Zaprawy Kklejowe zachowuja swoje wiasciwosci klejace przez okoto 20-30 minut,
dlatego nalezy rozprowadza¢ klej tylko na takiej powierzchni, na jakiej mozemy
utozy¢ ptytki w tym czasie. Uktadanie podtdg wykonuje si¢ poprzez naniesienie na
posadzke odpowiedniej ilosci zaprawy i docisniecie plytek, sprawdzajac przy tym ich
wypoziomowanie. Po utozeniu pierwszego rzedu ptytek umieszcza si¢ krzyzyki
dystansowe 0 wymiarze dostosowanym do szerokosci spoiny, ktorg chcemy uzyskac —
2 mm. Uktadanie oktadziny ceramicznej konczymy, usuwajac krzyzyki dystansowe ze
spoin. Obtozong powierzchni¢ nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy, a nastepnie cata
powierzchnie zmy¢ woda.

6. Kontrola Jakosci.

-  Wymagana jako$¢ materialdow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakoS$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktorych wilasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nic nalezy stosowaé¢ rowniez materiatlow
przeterminowanych po okresie gwarancyjnym).

- Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot
(cieplnych 1 wilgotnosciowych).

- Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robét.
Jednostkami obmiaru robot jest:
- dla posadzek — m? powierzchni wykonanej posadzki.

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez nadzor inwestorski 1 sprawdzony w naturze.

8. Odbior robot.

Odbiér materialdow 1 robdt powinien obejmowa¢ zgodnosci z dokumentacja
projektowa, sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatlow z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem
o jakosci przedstawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wilasciwosei nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rdéwniez materialow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).Wyniki odbioréw materialow i wyroboéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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Odbioér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania
prostoliniowos$ci nalezy wykonaé za pomoca naciggnigtego drutu i pomiaru odchylen
z dokladnoscig do 1 mm, a szerokosci spoin - za pomoca Szczelinomierza lub
suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania cokolow lub listew podlogowych; badanie
nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

9. Podstawa platnosci.

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w cze$ci ogdlnej ST
rozdziale IX. Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5
I odebrane przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- zagruntowanie podtoza,
- wykonanie izolacji wraz z ochrona,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane.

- PN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne, Podzial, nazwy i okreslenia

- PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

- PN-EN 176 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej, nieszkliwione.

- PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- AT-15-26-357/96 Ptynna folia.
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SST 10. ROBOTY TYNKARSKIE | MALARSKIE
CPV 45410000-4, 45442100-8

1. Wstep.

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru tynkéw zewngtrznych i wewnetrznych oraz robot
malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie tynkow zewngtrznych i wewngtrznych oraz
rob6t malarskich.

W zakres tych rob6t wchodza:

- po wykonaniu remontu dachu naprawa tynkéw i1 malowanie elewacji w pasie

pomiegdzy okapem a oknami pigtra III, kolor dopasowa¢ do istniejacej elewacji,

- malowanie sufitow i $cian klatki schodowej powyzej 150cm farba zmywalna,

- wykonanie na $cianach klatki schodowej ponizej 150cm tynkiem mozaikowym

- pokrycie $cian korytarza i klatki schodowej na kondygnacji parteru do wysokosci
150cm ptytkami klinkierowymi wg wskazan Inwestora,

- malowanie $cian i sufitow w piwnicy,

- wykonanie tynkow zwyktych kat.II na kominach.

- wykonanie nowego tynku i malowanie mieszkania na poddaszu oraz elementow
$cian na w pomieszczeniu strychowym,

- naprawa uszkodzonych $cian i sufitow przy remoncie stropu nad III pigtrem,
uzupetnienie ewentualnych ubytkow, malowanie,

- naprawa tynkow i1 malowanie elewacji w pasie pomi¢dzy okapem a oknami pigtra III,
kolor dopasowac¢ do istniejacej elewacii,

- oczyszczenie i pomalowanie na nowo balustrady na klatce schodowej,

1.4.0kreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5.0go0lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia, oraz
wodg z rzeki lub jeziora.Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mul.
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2.2. Zaprawa cementowo-wapienna M15 wg PN-B14503

2.3. Tynki gipsowe

Tynk powinien by¢ dostarczany w gotowych workach. Dopuszcza si¢ wykonanie
tynku maszynowego lub recznego. Tynk powinien posiada¢ parametry dla tynkow
stosowanych na podtoza z cegiet i pustakow ceramicznych.
2.4 Tynk mozaikowy

Zastosowa¢ tynk mozaikowy firmy FAST Sp. z o.0. lub firmy ATLAS lub
analogiczny innej firmy lecz onie gorszych parametrach. Kolorystyka zgodna
z rysunkami A21-A23 projektu.

2.5. Gladz gipsowa

Gtadz powinna by¢ biala masg szpachlowa, przeznaczona do wykonywania gtadzi
gipsowych, oraz do wypelniania ubytkéw na powierzchniach $cian i sufitow. Materiat
musi spelnia¢ wymagania takie aby mogl by¢ zastosowany na typowych podtozach
mineralnych takich, jak beton, gazobeton, gips, tynki cementowe, cementowo-
wapienne i gipsowe. Powinien nadawaé si¢ do stosowania wewnatrz pomieszczen,
przy czym grubos$¢ pojedynczej warstwy nie moze przekroczy¢ 2mm.
Dane techniczne gtadzi gipsowej:

Proporcje mieszanki 0,30+0,34 | wody na 1 kg zaprawy
0,90+1,02 1 wody na 3 kg zaprawy
1,50+1,70 1 wody na 5 kg zaprawy
3,00+3,40 1 wody na 10 kg zaprawy
7,50+8,50 1 wody na 25 kg zaprawy

Czas gotowosci do pracy ok. 1,5 godziny
Czas otwarty pracy ok. 15 minut
Przyczepnos¢ min. 0,50 MPa
Temperatura przygotowania od +5°C do +25°C
Temperatura podloza i otoczenia od +5°C do +25°C
Gestos¢ w stanie suchym ok. 1,1 g/cm®
Max. grubos¢ jednej warstwy 2 mm

2.6. Preparat gruntujacy

Srodek gruntujacy jest impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa
do uzycia wodna dyspersja najwyzszej jakosci zywicy akrylowej. Dzigki duzej
zdolnos$ci penetracji, wnika silnie w gltagb podtoza, powodujac jego wzmocnienie
1 ujednorodnienie parametrow calej gruntowanej powierzchni, reguluje proces
chlonnosci podloza 1 zapobiega odcigganiu nadmiernej ilosci wody z wykonywanych
na nim warstw, np. gtadzi szpachlowych, zapraw klejacych do ptytek, wylewek itp.
Dzi¢ki temu emulsja poprawia warunki wigzania zapraw 1 przyczynia si¢ do
osiggnigcia przez nie zakladanych parametréow technicznych, w tym przyczepnosci.
Emulsja w trakcie stosowania nie zmydla si¢. Po wyschnigciu jest bezbarwna
1 przepuszcza par¢ wodng. Mozna jej uzywa¢ w pomieszczeniach bez okien, jest nie
palna. Zastosowana na podlozu (po catkowitym wyschnigciu) jest odporna na
temperatury od -20°C do +80°C.

2.7. Mleko wapienne.

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej
przez rozcienczenie | czesci ciasta wapiennego z 3 czeSciami wody, tworzaca jednolitg
mase bez grudek 1 zanieczyszczen.
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2.9. Spoiwa bezwodne.

Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zoéttego do
ciemnobrazowego i odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowe;.

Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoéttej;
do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia.
Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.9. Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wodg - do farb wapiennych,

- terpentyng 1 benzyng¢ - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéow farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne
z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania.

2.10. Farby budowlane gotowe.
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.10.1. Wyroby chlorokauczukowe

- emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
(wydajnos¢ - 6-10 m2/dm?, max. czas schniecia - 24 h)

- farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa
70% szara metaliczna (wydajno$é -15-16 rn2/dm?®, max. czas schniecia
8h)

- kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania - biaty
do wygladzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

- rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyroboéw chlorokauczukowych
ogolnego stosowania - bialy do rozcienczania wyrobow
chlorokauczukowych,

2.10.2. Wyroby epoksydowe
- gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa,
chemoodpoma (wydajno$¢ - 6-10 m2/dm3, max. czas schnigcia - 24h)
- farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa
wg PN-C-819U/97 (wydajno$¢ - 4,5-5 m2/dm3, czas schnigcia - 24h)
- emalia epoksydowa chemoodpoma, biata
(wydajnos¢ - 5-6 m2/dm®, max. czas schnigcia - 24h)
- emalia epoksydowa, chemoodpoma, szara (wydajno$é - 6-8 m2/dm?
czas schnigcia - 24 h)
- lakier bitumiczno-epoksydowy
(wydajnosc¢ -1,2-1,5 m2/dm3czas schnigcia -12 h)

2.10.3. Farby olejne i ftalowe
- farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania
wg PN-C-81901:2002 (wydajnos¢ - 6-8 m2/dm?, czas schnigcia -12h)
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- farby olejne 1 ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania
wg PN-C-81901/2002 (wydajnos¢ - 6-10 m2/dm®)

2.10.4. Farba szorowana lateksowa

Zastosowac farbg szorowang lateksowg NCS firmy Beckers lub FAST
BASIC firmy FAST Ilub analogiczne innej firmy lecz onie gorszych
parametrach. Kolorystyka zgodna z rysunkami A21-A23 projektu.

2.10.5. Farba silikonowa

Malowanie elewacji w pasie pomiedzy okapem a oknami pigtra III,
dwukrotne farba silikonowa, np. FAST SILIKON firmy FAST Sp. z 0.0. lub
ARKOL N firmy ATLAS lub analogiczne innej firmy. Kolor dopasowa¢ do
pozostatej czesci elewaci.

3. Sprzet.
Mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. Wykonanie robot.
5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Spoiny w murach

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeknia¢
zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami
oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji tlustych
mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydia lub przez
wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy
zwilzy¢ woda.

5.1.2. Wykonywanie tynkow trojwarstwowych.

Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu
1 gladzi. Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow 1 listew
kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed
jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno
dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie
narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na
zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o stosunku 1:1:2.

5.1.3. Podloza z uszkodzeniami.

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢,
naprawione przez wypelnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng lub
odpowiednia masg szpachlowa. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypeli¢ zaprawa cementowo-
wapienng.

5.1.4. Powierzchnie metalowe.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone
zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby
podktadowe;.
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5.1.5. Podloza pod tapety.

Usung¢ tradycyjne tapety (jesli wystepuja) i luzne czes$ci podloza
Dziury i peknigcia wigksze od 2mm wypetni¢ odpowiedniag masa szpachlujaca
Powierzchnie pokryte farbg zmy¢ 5% roztworem wodnym amoniaku lub sody,
a nastepnie doktadnie zmy¢ woda.

5.2. Tynki gipsowe.

Przewody elektryczne nalezy przykrywac warstwa tynku gipsowego minimum
5mm. Dla unikni¢cia ewentualnych zarysowan tynku na przejsciach miedzy roznymi
podiozami (np. beton/gazobeton, cegla/beton, cegla/gazobeton), stosuje si¢ pasy
wzmacniajgce o szerokosci 40 cm, ze specjalnej siatki z witokna szklanego, wtapiajac
ja w warstwe tynku. Bruzdy z przewodami lub rurami dla oszczedno$ci materiatu
mozna rowniez zastoni¢ taka siatkg lub odpowiednimi do tego nierdzewnymi siatkami
stalowymi. Jesli zachodzi konieczno$¢ otynkowania elementow stalowych (muszg by¢
zabezpieczone antykorozyjnie) lub drewnianych, stosuje si¢ specjalne materiaty
pomocnicze tzw. "nosniki tynku". Sa to sztywne siatki z cienkich drutéw stalowych
ocynkowanych z przeplecionymi wktadkami z twardej tektury, ktére w catosci
separuja natozony na nie tynk od podloza. oczywiscie szeroko$¢ tynku "zawieszonego"
na siatce nie moze by¢ zbyt duza.

5.2.1. Wykonywanie.

- Nie nalezy naktada¢ tynku w zbyt cienkich warstwach - minimalna
dopuszczalna warstwa tynku gipsowego nie moze by¢ ciefisza niz 8mm,
a w przypadku tynku recznego warstwa minimalna moze mie¢ grubo$¢
5 mm;

- Maksymalna grubo$¢ naniesionego tynku na stropach nie moze
przekracza¢ 15 mm;

- Maksymalna grubo$¢ tynku nakladanego w jednej warstwie nie moze
przekroczy¢ 25 mm;

- Tynk uktadany zaréwno na S$cianie, jak i na stropie musi posiadac¢
odpowiednig ~ konsystencj¢ -  zapewniajagca  natychmiastowa
przyczepno$¢ materialu do podtoza i odpowiednia, dalsza obrébke;

- W czasie ukladania tynkow nie dopuszcza¢ do intensywnego
przewietrzania, ani do wystgpowania przeciagow;

- W zasadzie nie nalezy naklada¢ tynku dwuwarstwowo, jesli jest
konieczne pogrubienie to zawsze nalezy si¢ stara¢ naktada¢ materiat na
zasadzie "mokry na mokry". Jesli material, utozony tynk, wysecht juz i
wystepuje konieczno$¢ utozenia drugiej warstwy - wtedy konieczne jest
zagruntowanie suchego podtoza odpowiednim $rodkiem gruntujacym;

- W czasie wykonywania prac tynkarskich nie nalezy uzywaé nagrzewnic
gazowych, tylko elektryczne.

5.2.2. Nakladanie tynku r¢cznego paca od dotu.

W innym skrajnym przypadku, gtadkie i nie chtonne podtoza moga by¢
przyczyna zjawiska "odparzenia" tynku. Uwzgledniajac powyzsze, podtoza
dzieli si¢ na chtonne (np. gazobeton), §rednio chlonne (np. cegla ceramiczna,
silikatowa) 1 nie chtonne lub gladkie (np. beton). Przy duzej chtonnosci
powierzchni, aby ja zmniejszy¢, stosuje si¢ odpowiedni plynny S$rodek
gruntujacy, nanoszac go metodami malarskimi (np. pedzlem, walkiem).
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Dla powierzchni $rednio chtonnych w zasadzie nie wymagane jest
gruntowanie.

5.2.3. Natryskiwanie tynku agregatem.

Nalezy bezwzglednie uwazaé, aby nie tynkowac¢ w temperaturze ponizej
50C, dotyczy to powietrza jak i powierzchni do otynkowania. Kolejng
czynno$cig jest zamocowanie na zaprawie gipsowej metalowych ochronnych
listew naroznych. Dotyczy to narozy §cian i wszystkich krawedzi otworow
drzwiowych i okiennych. Czasami koniecznym jest uzycie listew tynkarskich
posrednich dla utrzymania rowno$ci powierzchni. Takie rozwigzanie stosuje
si¢ z reguly przy tynkowaniu duzych i wysokich ptaszczyzn, np. $ciany na
klatkach schodowych.

Przy technologii tynku maszynowego, cykl wykonania powierzchni na
"gotowo" wynosi okolo 3 godziny i jest zalezny od temperatury powietrza.
Czym jest cieplej tym szybciej i odwrotnie. Ten rytm narzuca dyscypling
wykonawczg. Po natozeniu tynku na $ciang lub sufit metoda natrysku
agregatem tynkarskim, powierzchni¢ rowna si¢ wstepnie tatg typu "h" (dtugosci
1,5m).

5.2.4. Pielegnacja i konserwacja powierzchni tynkarskich
W czasie wysychania i dojrzewania ulozonego tynku gipsowego nalezy
zapewni¢ odpowiednig, swobodng cyrkulacje powietrza,
W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewni¢ temperature
powyzej 5°C;
Po wyschnigciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zaleznosci od
warunkéw pogodowych) mozna powierzchni¢ tynku poddaé dalszej
obrobce: malowac, tapetowac, oktadac¢ r6znymi oktadzinami ceramicznymi,
kamiennymi, itp.;
5.3. Gladz gipsowa
5.4.1. Przygotowanie podloza
Podtoze powinno by¢ stabilne i1 nosne, tzn. odpowiednio mocne
1 oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepno$¢ masy szpachlowe;,
zwlaszcza z kurzu, brudu, olejow, tluszczow, wosku 1 resztek powlok
malarskich. Zle zwiazane z podtozem fragmenty powierzchni nalezy uprzednio
odku¢, za$ czesci luzne lub osypliwe usungé przy pomocy szczotki druciane;.
Jezeli istnieje potrzeba redukcji chtonnosci podtoza, nalezy zastosowac emulsje
gruntujaca. Wszystkie elementy stalowe mogace styka¢ si¢ z masg szpachlowa
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.4.2. Przygotowanie masy szpachlowej

Mase szpachlowa przygotowuje si¢ przez wsypanie suchej mieszanki do
naczynia z odmierzong ilo$cig wody (w proporcji 0,30+0,34 1 wody na 1 kg
suchego wyrobu) 1 wymieszanie reczne lub mechaniczne (wiertarka
z mieszadtem do gipsu), az do uzyskania jednolitej masy bez grudek. Masa
szpachlowa nadaje si¢ do uzycia po uplywie ok. 5 minut i po powtornym
wymieszaniu. Na tym etapie mozna regulowa¢ konsystencje¢ masy poprzez
dolanie wody lub dosypanie suchego materialu (w przypadku wypelniania
wickszych ubytkow powinna by¢ gestsza niz w przypadku wykonywania
gladzi). Masa przygotowana zgodnie z podanymi wymaganiami zachowuje
swoje wlasciwosci ok.1,5 godziny. Nalezy przygotowywaé w czystych

GP ARCH Pracownia Grzegorz Pakuta
44-113 Gliwice, ul. 15-go Grudnia 23/6; tel/fax 32 300-34-78; 501-41-99-45; pracownia@gparch.pl

—72 -



Projekt budowlany remontu dachu, uporzagdkowania i dobudowy przewodéw kominowych, remontu elewacji i klatki schodowej
oraz przebudowy wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Drzymaty 13 w Katowicach.

pojemnikach (resztki zwigzanego gipsu skracaja czas wigzania §wiezej masy
gipsowej).

5.4.3 Sposob uzycia

Mase szpachlowa naktada si¢ na powierzchni¢ rownomiernie, najlepiej
za pomoca gladkiej pacy ze stali nierdzewnej. W miare¢ postepu prac nanoszong
mas¢ nalezy sukcesywnie wygladzaé. Zaleca si¢, aby przed wykonaniem gladzi
wypetni¢ duze ubytki w podiozu. Mas¢ na S$ciany naklada si¢ pasami
w kierunku od podlogi do sufitu, wykonujac ruch paca od dotu ku gorze.
W przypadku sufitow gladz naktada si¢ pasami w kierunku od okna w glab
pomieszczenia, ciagnaé pace ,,do siebie”. Po wyschnigciu masy drobne
nierownos$ci nalezy usungé papierem S$ciernym lub siatka do szlifowania.
Powstale niedoktadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowaé
i przeszlifowaé. Czas otwarty pracy masy zalezy od chtonnosci podtoza,
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gladzi
nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciggdéw oraz zapewnié
wlasciwg wentylacje 1 przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace
wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna rozpoczaé po
wyschnigciu  gladzi. Przed malowaniem farbami wodorozcienczalnymi,
wykonang gtadZ nalezy zagruntowaé preparatem zalecanym przez producenta
farby lub rozcienczong farbg. Przed ukladaniem okladzin zaleca sig
powierzchni¢ gladzi zagruntowaé emuls;ja.

5.4. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez
gruntowania powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe
emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz
rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac
pokostem.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje
si¢ odpowiednie farby podktadowe.

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie
gruntoszpachlowka epoksydowa.

5.5. Preparat gruntujacy.

5.5.1.Przygotowanie podloza

Podtoze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejow,
thuszczow 1 wosku. Wszystkie luzne, nie zwigzane wlasciwie z podtozem
warstwy nalezy przed zastosowaniem emulsji usung¢.

5.5.2. Przygotowanie preparatu

Preparat produkowany jest jako emulsja gotowa do bezposredniego
uzycia. Nie wolno jej laczy¢ z innymi materialami ani zaggszczac,
dopuszczone jest rozcienczanie w proporcjach wskazanych przez producenta.

5.5.3. Sposob uzycia

Emulsje najlepiej nanosi¢ na podloze w postaci nie rozcienczonej,
jednokrotnie waltkiem lub pedzlem jako cienkg i rownomierng warstwe. Przy
bardzo chtonnych i1 stabych podtozach, do pierwszego gruntowania mozna
zastosowa¢ emulsj¢ rozcienczong czysta woda w proporcji 1:1. Po wyschnigciu
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pierwszej warstwy, gruntowanie nalezy powtorzy¢ emulsjg bez rozcienczenia.
Uzytkowanie powierzchni nalezy rozpocza¢ nie wcezesniej niz po 24 godzinach
od natozenia emulsji.

5.6. Wykonywania powlok malarskich

- Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitéw,
plam i odpryskow.

- Powtoki z farb emulsyjnych i akrylowych powinny by¢ niezmywalne, przy
stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujacych.

- Powtloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa
powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez
uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.

- Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe
jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen,
pecherzy, plam i zmiany odcienia.

- Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac
jej marke 1 Kkonsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materialdéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.2. Powierzchnia do malowania i tapetowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania

1 tapetowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni nalezy wykonaé przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastapic¢ nie wezesniej niz po 3s.

6.2. Roboty malarskie i tapetowanie
- Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.
- Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
- Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego
- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem
- sprawdzenie przylegania tapet do podtoza ( nie powinny
wystepowac pecherze , a krawedzie odstawac od podioza)
-dla farb olejnych 1 syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie
1 uderzenia, sprawdzenie elastycznosci 1 twardosci oraz przyczepnosci
zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
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Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za
wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé
wykonane powloki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robdt.

Jednostkami obmiaru robot jest:
dla robot tynkarskich i malarskich — m? powierzchni wykonanego tynku lub
powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich
oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez nadzor inwestorski i sprawdzony w naturze.

8. Odbior robét.
8.1. Odbior podloza

Zastosowane do przygotowania podltoza materialy powinny odpowiadad
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo- wapienng do robdt
tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podloze powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.. Jezeli odbior podioza odbywa si¢ po dhuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed gruntowaniem oczyscic.

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
robodt tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5. Jezeli odbior podioza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ 1 zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow.

- Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. I1II od ptaszczyzny
i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie
wigkszej niz 3 na calej dlugosci taty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni
1 krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na I m i ogoétem nie wigcej niz
4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na I m i ogoétem nie wigcej niz
6mm na calej

powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

- Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
roztwordw soli przenikajacych z podioza, pilsni itp.,

- trwale §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia

I pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnos$ci tynku do podioza.

8.3. Odbiér robo6t malarskich
- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na
stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy
1 zgodno$¢; ze wzorcem producenta, braku przeswitu 1 dostrzegalnych skupisk
lub grudek tartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
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pecherzy odstajacych platow powloki, widocznych okiem §ladow pedzla itp.,
w stopniu kwalifikujagcym powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jako$ci
wykonania.

- Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim,
kilkakrotnym po-tarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang
szmatkg kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powtok malarskich i tapet do podtoza polegajace
na prébie poderwania ostrym narzedziem powloki od podtoza.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu
badanej po-wierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokrag migkka
szczotka lub szmatka.

- Wyniki odbiorow materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci.
Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w czgsci ogdlnej ST
rozdziale IX. Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi
w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych
w punkcie 7.

10. Przepisy zwigzane.

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

- PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

- PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
- PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

- PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

- PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
- PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SST 11. ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV 45450000-6

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t wykonczeniowych, montazowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja  wszystkie czynnosci
umozliwiajace rozpoczecie robot remontowych w obiekcie.

W zakres tych robdt wchodza:

- montaz porgczy na schodach w piwnicy,

- montaz drewnianych listew przypodtogowych,

- montaz kratek wentylacyjnych,

- montaz rozetek na wlotach dymowych,

- montaz siatek na wylotach kominéw wentylacyjnych,

- montaz nasad kominowych na przewodach spalinowych,
- montaz balustrady w dwoch oknach na klatce schodowej,
- montaz kolcy przeciwko ptakom na parapetach zewnetrznych klatki schodowej,
- montaz klamer do wytazu

- montaz systemowego zadaszenia nad wejsciem podwoérza

1.4. OkresSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami I wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢
z SST i poleceniami Inspektor nadzoru.

2. Materialy.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania robot wykonczeniowych muszg mieé
dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie, ponadto musza by¢ wihasciwie oznakowane.

Materiaty zastosowane do wykonania robdt opisanych w niniejszym punkcie powinny
spetniac nizej okreslone wymagania techniczne i estetyczne:

- kratki wentylacyjne zgodne z PN-83/B-03430,

- nasady na przewod spalinowe zgodnie z PN-89/B-10425 i BN-85/5817-12,

- siatki na wyloty kominow,

- montaz drewnianych listew przypodtogowych (cokoliki drewniane) wysokosci ok.7cm

w kolorze ciemnobragzowym,

- balustrada z rury ze stali ocynkowane; @ 50mm powlekanej w kolorze
ciemnobrgzowym,
- kolce przeciw ptakom,
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- montaz klamer do wylazu — typowe, szer. 350 mm, mocowane za pomocg tulei
montazowych dt. 90 mm, w rozstawie co 30 cm

- systemowe tukowe zadaszenie wejsciowe (np. firmy Robelit Sp. z o0.0. lub firmy
ESKAD - SYSTEM lub analogiczny innej firmy lecz o nie gorszych parametrach).

3.Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.

5.1. Wymagania ogolne.

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ,,Wymaganiach
ogolnych” pkt. V specyfikacji technicznej.

Montaz wszystkich elementéw musi zosta¢ wykonany zgodnie z instrukcjami
producenta, dostawcy

5.2. Warunki przystapienia do robét.
Przed przystgpieniem do wykonywania montazu elementdow wykonczenia
powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty zamierzenia projektowego.
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajga uszkodzen mechanicznych.

5.3. Zakres prac montazowych
W zakresie prac koniecznych do wykonania w zwiazku z wyposazeniem obiektu
nalezy wykona¢ montaz wszystkich gotowych elementow wchodzacych w sktad robodt
wykonczeniowych.
Miejsce ich montazu okres$la $cisle dokumentacja projektowa.

6. Kontrola jakoSci robot.
Polega na sprawdzeniu kompletnosci montazu elementéw wykonczenia. Wymagania
podano w punkcie 2.

7.0Obmiar robot.
Jednostkami obmiaru robot jest:
— dla listew drewnianych przypodtogowych — m
— dla pozostatych elementéw wykonczenia — szt

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez nadzor inwestorski 1 sprawdzony w naturze.

8. Odbior robot.
Ogo6lne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt. VIII.

9.Podstawa platnosci.

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w cze$ci ogdlnej ST
rozdziale IX. Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5
I odebrane przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
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10. Przepisy zwigzane.
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”
Arkady, Warszawa 1988.

- instrukcje i karty katalogowe producentow wyposazenia i elementow gotowych
Opracowat:

arch. Grzegorz Pakuta
Gliwice, maj 2016r.
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