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SZCZYTOWEY

UWAGI:
1. PO DEMONTAZU BELEK DREWNIANYCH NALEZY Ut0ZYC BELKE STALOWA HEA 180 JAK POKAZANO
0BOK NA RYSUNKU RZUTU. POZIOM ULOZENIA BELKI DOBRAC WG PRZEKROJU A-A. BELKA

DREWNIANA O WYSOKOSCI 20 cm ULOZONA NA DOLNEJ POLCE HEA 180 POWINNA MIEC GORNA
POWIERZCHNIE, NA TAKIM POZIOMIE JAK BELKI OBECNIE ISTNIEJACE.

NA SCIANIE WEWNETRZNEJ POD BELKE WYKONAC PODUSZKE BETONOWA B20 O DEUGOSCI 500 mm,
NA CAtA GRUBOSC SCIANY. WYSOKOSC PODUSZKI — NA MINIMUM 3 WARSTWY CEGLY. W MIEJSCU
OPARCIA NA PODUSZCE POD BELKA UL0ZYC NA ZAPRAWE CEMENTOWEJ BLACHE 200x10-400 mm.
W SCIANIE SZCZYTOWEJ BELKE OSADZIC W SCIANIE W WYKUCIU O GLEBOKOSCI OK. 350 mm.
OPARCIE BELKI NA BLASZE 200x10-300. WYKUCIE SZCZELNIE WYPELNIC ZAPRAWA CEMENTOWA, W
TYM ROWNIEZ CZESC GORNA, POWYZEJ BELKI ( ZE WZGLEDU NA PRZECIWLEGtA WSPORNIKOWA
CZESC BELKI ).

2. DO BELKI STALOWEJ ZAMOCOWAC NOWE BELKI STROPOWE — JEDNOPRZESLOWE O DEUGOSCI MAX.
( DO KRAW. PODPORY ) OKOLO 3,5 m. BELKI STROPOWE WYKONAC NOWE O PRZEKROJU 12/20 cm
Z DREWNA C24, LUB Z WYKORZYSTANIEM FRAGMENTOW ISTNIEJACYCH BELEK 16/20 cm O ILE ICH

STAN TECHNICZNY JEST ODPOWIEDNI. OCENY NALEZY DOKONAC PO ZDJECIU Z ISTNIEJACYCH BELEK
WSZYSTKICH WARSTW OSLONOWYCH ORAZ OKLADZINOWYCH.

WYMAGANE JEST OPARCIE BELEK DREWNIANYCH NA DOLNEJ POLCE PROFILU HEA 180 ( JAK
POKAZANO NA PRZEKROJU A-A ), NIEZALEZNIE OD ZAMOCOWANIA DO BLACH GRUBOSCI 10 mm
SPAWANYCH NA MONTAZU DO BELKI HEA 180.

3. BELKI DREWNIANE UKLADAC W MIEJSCU OBECNIE ISTNIEJACYCH DLA WYKORZYSTANIA GNIAZD
OPARCIA W ISTNIEJACYCH SCIANACH. DEUGOSCI OPARCIA NA SCIANIE DLA NOWYCH BELEK
ZACHOWAC JAK DLA BELEK ISTNIEJACYCH.

4. DREWNO NOWE ZABEZPIECZYC PRZED KOROZJA BIOLOGICZNA ORAZ PRZECIWPOZAROWO WG OPISU
TECHNICZNEGO. BELKE, STALOWA ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE ZESTAWEM MALARSKIM.

5. WSZYSTKIE ELEMENTY DOCINAC PO SPRAWDZENIU WYMIAROW W MIEJSCU WBUDOWANIA.

6. POZOSTALE WARSTWY — PODLOGI, SUFITY, IZOLACJE TERMICZNE, WARSTWY WYKONCZENIOWE,

[ZOLACYUNE - WYKONAC WG OPISU TECHNICZNEGO ORAZ RYSUNKOW
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH.
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WIEZBA DACHU — MODYFIKACJA UKLADU KROKWI
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UWAGI:
1. W OZNACZONYM OBSZARZE ( TJ. NA POLACI O SPADKU OKOLO 8% Z
POKRYCIEM PAPOWYM ) WYMIENIC ISTNIEJACE KROKWIE NA NOWE 0
77777777 PRZEKROJU 12/16 cm; DREWNO C24.
iﬁ /K\\ ﬁi DLA NOWYCH KROKW ZACHOWAC POLOZENIE JAK DLA ISTNIEJACYCH
] i/// \\\i OBECNIE ( MAX. ROZSTAW 1,05 m ). KROKWE WYKONAC JAKO CIAGLE,
¢ p DWUPRZESLOWE. NA PODPORZE SRODKOWEJ (PLATWI) KROKWIE OPIERAC
a9 e BEZ WYKONYWANIA PODCIECIA ( STOSOWAC NADBITKI ).

/@@ R 2. WG RYSUNKU W OZNACZONYCH MIEJSCACH WYKONAC WZMOCNIENIE
=% N N N | | p— KROKWI 12/16 cm DODATKOWYMI PRZEKROJAMI 12/16 cm ORAZ 8/16 cm.
E - EMER@/C/)R...."'C125§ 3. WYMIANY WYKONAC O PRZEKROW 12/12 c¢m. GORA POZOSTAWC
2% ' podétawa mm SZCZELINE 4 cm DLA WENTYLACJ WARSTWY [ZOLACYINEJ Z WEENY
S Wi MINERALNEL.

Z; g PLATEW = 4. DREWNO NOWE ORAZ ISTNIEJACE ZABEZPIECZYC PRZED KOROZJA
3 < — T HH—— S Hf——— B — = H-—- BIOLOGICZNA ORAZ PRZECIWPOZAROWO WG OPISU TECHNICZNEGO.
% % & el 1 | - 5. WSZYSTKIE ELEMENTY DOCINAC PO SPRAWDZENIU WYMIARGW W MIEJSCU
2= - WBUDOWANIA.
EE\.C; S | 6. POZOSTALE WARSTWY — DESKOWANIE, IZOLACJE TERMICZNE, WARSTWY
23 & WYKONCZENIOWE — WYKONAC WG OPISU TECHNICZNEGO ORAZ RYSUNKOW
= £ = = 5§ 5 £ x ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH.
. S S S 9 S |ls
- | | | |
& | | | | | | | | |
900 [ 880 990 890 ) 1050 [f 890 [ 1030 |} 1030 1030 || 1050 |}
L ‘ ‘ ‘ w ‘ w ‘ I
> | | | | | | | | s
= | | | | | | | | g |
d i d i d f d d d d
PLATEW
/:\
- / \
WYMIARY W MILIMETRACH
PROJEKTOWAL: PODPIS: PR KOMUNALNY ZAKEAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEY BRANZA: SKALA: NR RYS.
7 CRZEGORZ PAKULA OPRACOWAL: Pﬁg;lé%%ﬁ%mg FEMONTU DACHU. UPORZADKOWANIA | DOBUDOWY WIEZBA DACHU — MODYFIKACJA e K—02
AAERSTER | Gliwice, ul. 15-go Grudnia 23/6; tel. 032 300-34-78 | Imar inz. JACEK StOWIK, upr. nr 130/97 W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. DRZYMALY 13 W KATOWCACH UKLADU KROKW WAJ 2016




