Uwagi do cz esci konstrukcyjno-budowlanej projektu:

1. Strop

1. Po demontazu belek drewnianych nalezy utozy¢ belke stalowg HEA 180 jak
pokazano obok na rysunku rzutu. Poziom utozenia belki dobra¢ wg przekroju A-A.
Belka drewniana o wysokosci 20 cm utozona na dolnej pétce HEA 180 powinna mie¢
gorng powierzchnie na takim poziomie jak belki obecnie istniejace.

Na Scianie wewnetrznej pod belke wykonac¢ poduszke betonowg B20 o dtugosci 500
mm, na calg grubos¢ sciany. Wysokos¢ poduszki - na minimum 3 warstwy cegty. W
miejscu oparcia na poduszce pod belkg utozyé na zaprawie cementowej blache
200x10-400 mm. W Scianie szczytowe] belke osadzi¢ w scianie w wykuciu o
gtebokosci ok. 350 mm. Oparcie belki na blasze 200x10-300. Wykucie szczelnie
wypetni¢ zaprawg cementowg, w tym rowniez czes¢ gornag, powyzej belki ( ze
wzgledu na przeciwlegta wspornikowg czesc¢ belki ).

2. Do belki stalowej zamocowaé nowe belki stropowe - jednoprzestowe o diugosci
max. ( do kraw. podpory ) okoto 3,5 m. Belki stropowe wykona¢ nowe o przekroju
12/20 cm z drewna klasy C24, lub z wykorzystaniem fragmentéw istniejgcych belek
16/20 cm o ile ich stan techniczny jest odpowiedni. Oceny nalezy dokonac¢ po zdjeciu
z istniejgcych belek wszystkich warstw ostonowych oraz oktadzinowych.

Wymagane jest oparcie belek drewnianych na dolnej potce profilu HEA 180 ( jak
pokazano na przekroju A-A ), niezaleznie od zamocowania do blach grubosci 10 mm
spawanych na montazu do belki HEA 180.

3. Belki drewniane uktada¢ w miejscu obecnie istniejgcych dla wykorzystania gniazd
oparcia w istniejgcych s$cianach. Diugosci oparcia na Scianie dla nowych belek
zachowac jak dla belek istniejgcych.

4. Drewno nowe zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng oraz przeciwpozarowo wg
opisu technicznego. Belke stalowg zabezpieczy¢é antykorozyjnie zestawem
malarskim.

5. Wszystkie elementy docina¢ po sprawdzeniu wymiaréw w miejscu wbudowania.

6. Pozostate warstwy - podtogi, sufity, izolacje termiczne, warstwy wykonczeniowe,
izolacyjne - wykona¢ wg opisu technicznego oraz rysunkoéw architektoniczno-
budowlanych.

2. Wiezba

1. W oznaczonym obszarze ( tj. na potaci o spadku okoto 8% z pokryciem papowym )
wymienic istniejgce krokwie na nowe o przekroju 12/16 cm; drewno C24.

Dla nowych krokwi zachowac potozenie jak dla istniejgcych obecnie ( max. rozstaw
1,05 m ). Krokwie wykonac¢ jako ciggte, dwuprzestowe. Na podporze Srodkowe]
(ptatwi) krokwie opiera¢ bez wykonywania podciecia ( stosowac nadbitki ).

2. Wg rysunku w oznaczonych miejscach wykona¢ wzmocnienie krokwi 12/16 cm
dodatkowymi przekrojami 12/16 cm oraz 8/16 cm.

3. Wymiany wykona¢ o przekroju 12/12 cm. Goérg pozostawi¢ szczeline 4 cm dla
wentylacji warstwy izolacyjnej z wetny mineralnej.

4. Drewno nowe oraz istniejgce zabezpieczyé przed korozjg biologiczng oraz
przeciwpozarowo wg opisu technicznego.

5. Wszystkie elementy docina¢ po sprawdzeniu wymiaréw w miejscu wbudowania.

6. Pozostate warstwy - deskowanie, izolacje termiczne, warstwy wykonczeniowe -
wykonaé wg opisu technicznego oraz rysunkdéw architektoniczno-budowlanych.



3. Transport elementéw konstrukcyjnych na miejsce m onta zu

Z uwagi na ciezar elementow oraz ich dtugos¢ ( np. krokwie o 10-metrowej dtugosci )
nalezy je podawaé¢ na miejsce montazu ( na poddasze ) na zewnatrz budynku po
rozebraniu pokrycia dachu. Elementy podnosi¢ pojedynczo w pozycji pionowej
recznie (‘wciggarkami), lub jednorazowo dzwigiem w postaci wigzki elementow.

4. Uwagi ogolne

- Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robo6t budowlano-montazowych, oraz zgodnie z przepisami BHP, a
szczegOlnie z zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z
2003 r., poz. 401).

- W czasie wszystkich rob6t budowlanych wejscie do budynku, przejscia oraz
przejazdy pozostajgce w zasiegu robét powinny by¢ w odpowiedni sposob
zabezpieczone. W czasie robot wykonawcy majg obowigzek sprawdzania, czy w
miejscach zagrozonych nie znajdujg sie mieszkancy budynku lub osoby postronne.

- Roboty nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami
budowlanymi do prowadzenia robét w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.

- Wszelkie odstepstwa od projektu wynikajgce z zastosowania innych materiatow,
rozwigzan konstrukcyjnych lub technologii, nalezy uzgodni¢ z Projektantem w
ramach nadzoru autorskiego.

- Nalezy powiadomi¢ Projektanta o ewentualnych rozbieznosciach ( mozliwych do
stwierdzenia tylko przy ostatecznym prowadzeniu robét po usunieciu wszystkich
elementow okfladzinowych i rozebraniu elementéw konstrukcyjnych ) pomiedzy
istniejacym stanem konstrukcji a przyjetym do tego opracowania na podstawie
odkrywek, zewnetrznych ogledzin i rysunkow inwentaryzacyjnych budynku.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze w trakcie robot po odstonieciu elementow
konstrukcji moze zaistnie¢ konieczno$¢ zaprojektowania dodatkowych elementéw lub
modyfikacji juz zaprojektowanych. Decyzje nalezy podejmowac na biezgco w trakcie
robét pod nadzorem Projektanta. Zmiany wprowadzone w trakcie robot nalezy
odnotowa¢ w dokumentacji powykonawcze).

- Nalezy szczegétowo zapoznac sie z uwagami opisowymi zamieszczonymi na
rysunkach oraz w czesci opisowe;.

- Dla unikniecia niezgodnosci wymiary elementow ( belek, krokwi ) przed
doci eciem nale zy obowi gzkowo sprawdzi ¢ w miejscu monta zu.
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OSWIADCZENIE O SPORADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Ja nkej podpisany, Rafat Pawlak zamieszkaly : 44-171 Taciszow, ul. Gliwicka nr 23,
uprawnienia budowlane nr 281/88, Izba Budowlahi 5BO/ 3126 /01,

- PO zapoznaniu @iz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r aviry Budowlane Dz.U. z 2003
r, nr 207, poz 2026 z phiejszymi zmianami ) zgodnie z art.20ust. 4 pkiep ustawy -

oswiadczam, ze opracowanie pod nazy:

BUDOWLANA OCENA STANU TECHNICZNEGO- EKSPERTYZA TEC HNICZNA
budynku mieszkalnego w Katowicach ul. Drzymaty nrl13 dotyczy konstrukcji ostatniego
stropu i wigzby dachowej,

jest sporzidzone zgodnie z obovaizujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialri@i karnej za podanie w niniejszynévdadczeniu nieprawdy, zgodnie z

art. 233 Kodeksu Karnego potwierdzam wilagnopnym podpisem prawdziwé ztozonego
oswiadczenia.

Gliwice, dn. 20. 04. 2016



1. Lokalizacja budynku
Budynek znajduje si w Katowicach przy ulicy Drzymaty 13. Budynek wzsieno w
pocatkowych latach ubiegtego wieku.

2 . Zakres sprawdzé i opracowania
Sprawdzenie stanu technicznego obejmowato stropnagqulyzsza kondygnaci mieszkala oraz
wiezbe dachowy.

3 . Badania i odkrywki

W przestrzeni strychu sprawdzono stan etgdw wkezby dachowej przez ocenstanu
powierzchni elementow oraz lokalne mechaniczne yrélbijania ostrza metalowego oraz
zeskrobywanie powierzchni elementéw drewnianyclbbPmwykonano w sposob nienisacy tak
by nie mogty wptya¢ w jakikolwiek sposdb na pogorszenie obecnego stanstrukciji.

Sprawdzono stan drewna w oparciach beflepowych w gniazdach w murze. Po zerwaniu
fragmentow podtogi drewnianej w poziomie strychuasyzono jakét i rodzaj zasypki na deskach
slepego putapu. Po zgjiu zasypki i deskowanidlepego putapu sprawdzono stan deskowania
sufitowego oraz zmierzono rzeczywisizerokéc i wysokas¢ belek stropowych.

3 .1 Deskowanie potaciowe.

Deskowanie potaciowe jest petne nie madnmalub ubytkéw kdacych skutkiem korozji
biologicznej. Widoczneasmiejsca gdzie przed naprawami lub wymianami polarydachowego
byly lokalne przecieki. Biaty nalot na deskach pmaych swiadczy o malowaniu powierzchni
desek wapnem.

3. 2 Konstrukcja wizby dachowe.

Elementy wizby dachowej: stupy, ptatwie, krokwie - rownigosiada biaty nalot ( w
formie sladowej ) po malowaniu wapnem. Malowanie wapnem amygkvano dawniej w celach
impregnacyjnych oraz by utrudntapalné¢ elementow drewnianych.

Stan drewna jest w mgadobry. W zachodym tu przypadku podejmowania decyzji o
remoncie w budynku gdzie w zakresie planowanensiany konstrukcyjne oraz nagta zmiany w
obciazeniach wynikajcych z obecnie obowzujacych norm nalgy wykona obliczenia statyczne
wiezby i jej poszczegolnych elementow zagajzeczywiste obgizenia na stan projektowany oraz
sprawdzajc stany granicznezytkowania.

3. 3 Konstrukcja stropu nad ostatkiondygnacj mieszkaln.

Strop drewniany zélepym putapem sprawdzono przez odkrywki w podiodte/chu.
Deskowanie podtogowe jest w stanie dobrym. Widocgneiszkodzenia — starcia mechaniczne
wynikajace z diugiego okresuzytkowania.

Zasypka na deskowanilepego putapu to mieszanka odpaddéw z obrébki daeivgliny.
Warstwe zasypki oraz deskowanidepego putapu nahly w czasie remontu usaf gdyz nie
spetniaj w stopniu wystarczagym swojej roli.

Belki stropowe 0 przekroju 16 cm x 20 csadroké¢ x wysokaé przekroju ) g w stanie
dobrym, posiadaj jedynie lokalne ubytki biologiczne. Jedynie nagfreencie stropu ( nad
pomieszczeniem gospodarczym orazscowo nad pokojem w lokalu mieszkalnym nr 4 na Il
pictrze ) nasipito uszkodzenie pgciu belek w wyniku zalewania wadi dlugotrwatego
zawilgocenia. W konsekwencji na tym obszarzezenpaistnié maozliwos¢ utraty n@nosci stropu.
Uszkodzenia belek pokazano wagaonej dokumentacji fotograficzne;.

Z uwagi na okreszytkowania i planowany remont nale sprawdzé obliczeniowo stany
graniczne uytkowania, szczegoOlnie warunek wegidopuszczalnych dla belek stropowych o
wysokasci przekroju 20cm a rozghosci powyzej 5 m.



4 . Wnioski koncowe

Istniegce elementy konstrukcyjne drewniane stropu i¢zwy dachowej sprawdi
obliczeniowo, gdy po remoncie elementy konstrukcyjne mugmzenost obcihzenia zgodne z
obowiazujacymi normami i spetniawarunki stanéw granicznychzytkowania. Uszkodzone belki
nalezy wymien na nowe. Przy osadzaniu nowych belek w isioigh gniazdach natg
zachowa pofczenie belek zécianami murowanymi.

Drewno istnigce i nowo wbudowane nafg impregnowa srodkami do ochrony drewna
bakterio i grzybobdjczymi oraz utrudnigymi palng¢, dopuszczonymi do stosowania w
budownictwie.

Przy wyborz&rodkow do impregnacji zwro€iuwag; na okres karencji i dopuszczenie do
stosowania w budynkach mieszkalnych ( atest higamyi ).

5 . Dokumentacja fotograficzna
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCI! TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

4

Na podstawie § 5 ust. 1, § 6 ust. 1 i3, §71§ 13 ust. 1 pkt. 2 rozporzadzenia Ministra
Gospocarki Terenowe: j Ochrony Srodowisika z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwic (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywate} RAFAL PAWV L_{X‘K

inzynier budownictwa

' ' i
15 lutego 1952 r, w SwietochXowicach

.

urodzeny dnia

posiacda przygolowanic zawodowe upowazniajyjce do wyvkonywania samoazieinej funkcji pro-

jekianta oraz kierownika bucdowy i robot w specjalnosci konstrukeyjno-bucowlanej.

— 7
RAFAL PAN L AR jest upowazniony do:

1) sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych budynkéw oraz
innych budowli, z wylgczeniem linii, wezlow i stacji kolejowych, drog oraz lotniskowych
drog startowych i manipulacyinych, mostow, budowli hydrotechnicznych i melioracji wod-
nych, '

2) sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych  projektow w zakresie rozwigzan architek-
tonicznych: . :

8) budynkéw inwentarskich i gospocarczych, adaptacji projektéw typowych i powtarzal-
nych innych budynkéw oraz sporzadzania planow zagospodarowania dzialki zwigza-
nych z realizacjg .tych budynkow,

b) budowli nie bedacych budynkami,

3) kierowania, nadzorowania i kontrolowania wytwarzZania konstrukey jnych elementéw bu-
' dowlanych oraz oceniania | badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynkéw
oraz innych budowli, z wyjatkiem linii, wezlow stacii kolejowych, drég oraz lotniskowych
drég startowych i manipulacyjnych, \:31,6 vy Budowd]

drotechnicznych { wodnomeliora-
cyjnych. ' L

rektora 4Wyd'r.iah:




POLSKA A
1-1 8% A
INZYNIEROW
UDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-MTN-AUZ-S1T *

Pan Rafat Pawlak o numerze ewidencyjnym SLK/B0O/3126/01

adres zamieszkania ul. Gliwicka 23, 44-171 Taciszé6w

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-11 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkédw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




URZAD WOJEWODZK]

w Katowicach

Wydziat Architektury i Urbanistyki

40-032 Katowice, ul. Ja isllon
00051 42509 ska 25

Ar. VI1-7342/130/97

Katowice, dnia 22 grudnia 1997 r.

DECYZJA nur 130/97

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89,
poz.414) i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P. i B. z dnia 30.12.1994 r. w sprawic
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.88 z 1995 r. ), w
zwigzku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz.Jacka Stowika na
podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz praktyke
zawodowsg oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlanc
ztozonego przed Komisjq egzaminacyjng powolana Zarzadzeniem Nr 128/95 7 2
paZdziernika 1995 r.(z p6Zn.zm.)
nadaje
Panu Jackowi SLOWIKOWI

mgr inZ. budownictwa
ur. dnia 14 stycznia 1965 r. w Gliwicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczeri
do projektowania
w specjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej

uzasadnienie

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powotana przez Wojewode¢
Katowickiego Zarzadzeniem nr 128/95 z dnia 2 paZdziernika 1995 r. (z pé7n. zm.),
posiadania przez Pana mgr inz.Jacka Slowika wymaganego prawem wyksztalcenia w
zakresie budownictwa specjalno$é: Konstrukcje Budowlane i Inzynierskie oraz praktyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnierd budowlanych w w/w specjalnodci i po
uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w
sentencji.
Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego za poérednictwem Wojewody Katowickiego w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji.
Otrzymuja:
1. Pan Jacek Stowik

ul.Narcyzéw 12

44109 Gliwice OJEWODY
2. Gléwny Inspektor L
Nadzoru Budowlanego KT OlR




POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-2WEF-SQL-D77 *

Pan Jacek Stowik o numerze ewidencyjnym SLK/BO/3113/01

adres zamieszkania ul. Narcyzow 12/2, 44-109 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-17 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




OBLICZENIA STATYCZNE

Remont budynku mieszkalnego
Katowice, ul. Drzymaty 13

Zawartosc:
obliczen Stronic .......cvvvvveeeees
zalgcznikow (liczba) StroNiC wevevvvevenennnnnn,
Razem Stronic ......ccevveeeees
Funkcja Tytut Imie Podpis
zawodowy i nazwisko
Gtowny projektant obiektu
Projektant konstrukcji inz. Rafat
Pawlak
Sprawdzajacy mgr inz. Jacek
Stowik
Uwagi :

Maj 2016 r.




BE LKA STROPU

W h=20 cm
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| 7,0 m | bz 46
1 1
obcigzenia. na 1 m z, [T ¥ [N
Ik L0 t Yo lor
- PANELE PoOLOCOWE | PESTKI
CERAMICZNE ; SREDNIO 015 kW/n? o1s | 130| q20
~ DEskowAME 25cn 0025%60 =| 615 |420 | 018
= WELNA MINERALNA 20 cm
0,20 x 40 /</v/m3 = 020 1,20 024
— PODSUFITKA 25wm G025x60 = | o015 | 120 0,78
= SUFIT - peyiA 6k gofesx o = 915 | 439 G20

S=| 980 | L | 400 45
=725

OBCIACENIE UZYTKOWE 1,50 | %0 | 2,70

Szeroko s pasma oéc/?z'ehia na /c/ng belkg - 6,7'75 m

- obc, Stafte : }7K=430X0/?5:: 0, 6o k/\//m/‘3?=/,25
- obc. wuzytkowe : g 150 x 0 75 = 413 kNfm = Y = 140

t eezar m. drewne x g = 410



Projekt: Katowice, ul. Drzymaty 13
Pozycja: Belka drewniana stropu

NAZWA: 01_belka stropu

PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "B 200x160"
| i5ho s
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 7 1 Drewno C24
Gt.centr.osie bezwtadn.[cm]: Xc= 8,0 Yc= 10,0
alfa=  -0,0
Momenty bezwtadno sci [cmA4]: Jx= 10666,7 Jy= 6826,7
Moment dewiacji [cm4]: Dxy= 0,0
Gl.momenty bezwiadn. [cm4]: Ix= 10666,7 ly= 6826,7
Promienie bezwtadno sci [cm]: ix= 58 iy= 46
Wskazniki wytrzymat. [cm3]: Wx= 1066,7 Wy = 853,3
Wx= -1066,7 Wy= -853,3
Powierzchnia przek. [cm2]: F= 320,0
Masa [kg/m]: m= 13,4
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukt. [cm4]: Jzg= 10666,7
Nr. Oznaczenie Fii Xs: Ys: Sx Sy: F:
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 B 200x160 0 0,00 0,00 0,0 0,0 320,0
WEZLY:
1 2
A A
} 7,000 }

RM_Win v.: 10.28
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Projekt: Katowice, ul. Drzymaty 13

Pozycja: Belka drewniana stropu
VWEZLY:
Nr:  X[m]: Y [m]:
1 0,000 0,000
2 7,000 0,000
OBCIAZENIA:
0,600 0,600
i 1 i
OBCIAZENIA: ([KNT,[KNm],[kN/m])
Pret: Rodzaj: K at.  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A "Stale" Stale yf=1,25
1 Liniowe 0,0 0,600 0,600 0,00 7,00
OBCIAZENIA:
1,130 1,130
1 a
OBCIAZENIA: ([KNT,[KNm],[kN/m])
Pret: Rodzaj: K at.  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: B "U zytkowe" Zmienne yf=1,40
1 Liniowe 0,0 1,130 1,130 0,00 7,00
WYNIKI
Teoria I-go rz edu
OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:
Grupa: Znaczenie: Yd: vf
Ciezar wt. 1,10
A -"State" State 1,25
B -"U zytkowe" Zmienne 1 1,00 1,40

RM_Win v.: 10.28



Projekt: Katowice, ul. Drzymaty 13

Pozycja: Belka drewniana stropu
MOMENTY:
WMMMH ! W
15,189
TNaACE:
8,679
1

-8,679
SitY PRZEKROJOWE: T.lrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh.+AB
Pret: x/L: x[m]: M[KNm]: Q[KN]: N[KN]
1 0,00 0,000 -0,000 8,679 0,000
0,50 3,500 15,189* 0,000 0,000
1,00 7,000 0,000 -8,679 0,000
* = Warto 5ci ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE:
1 2
X 2
REAKCJE PODPOROWE: T.lrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh.+AB
Wezet: H[KN]: V[kN]:  Wypadkowa[kN]: M[KNm]
1 0,000 8,679 8,679
2 0,000 8,679 8,679

RM_Win v.: 10.28



Projekt: Katowice, ul. Drzymaty 13
Pozycja: Belka drewniana stropu

Pretnrl
Zadanie 01_belka stropu

z
A
A

200

8,679

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I
|
|
z

| 160 | 15,189

Przekréj: 1 ,B 200x160”
Wymiary przekroju:
h=200,0 mm b=160,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jyg=10666,7; Jzg=6826,7 EmA=320,00 crfy iy=5,8; iz=4,6 cm; Wy=1066,7; Wz=853,3 tm

Wrtasno sci techniczne drewna

Przyjeto 2 klas; uzytkowania konstrukcjitemperatura powietrza 20° i wilgotsm powyej 85% tylko przez
kilka tygodni w rokyioraz klag trwania obcizenia: Dtugotrwale (6 miesgcy - 10 lat, np. obgtenie
magazynj

Kmoa= 0,70 ym =1,3
Cechy drewnabrewno C24

fmk = 24,00 fma= 12,92 MPa
frox= 14,00 fi04= 7,54 MPa
fiooxk= 0,50 fi904= 0,27 MPa
feox=21,00 feoa=11,31 MPa
feook= 2,50 fco0a= 1,35 MPa
fuk=2,50 fva= 1,35 MPa

E 0,mean= 11000 MPa
E 90,mean= 370 MPa
E 0,05 = 7400 MPa

G mean= 690 MPa

p « = 350 kg/nt

Sprawdzenie no snosci pretanrl

Sprawdzenie nmosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczelmiawzgkdniono ekstremalne
wartasci wielkosci statycznych.

RM_Win v.: 10.28



Projekt: Katowice, ul. Drzymaty 13
Pozycja: Belka drewniana stropu

Nosnos$é na zginanie :
Whyniki dla %=3,50 m; x=3,50 m, przy obaizeniach ,AB".
Diugos¢ obliczeniowa dlgreta swobodnie podpartego, olgéonego réwnomiernie lub momentami na
koricach, przy obcazeniu przytaonymdo powierzchngérnej, wynosi:
l4=1,00x7000 + 200 + 200 = 7400 mm

. \/Idhfm,d |Eomean _ \/ 7400x200x12,92 <‘/ 11000 _  geg
relm T0°E, \| Grean 3,142x1602x7400 690 '
Wartas¢ wspoétczynnika zwichrzenia:
dla e,m= 0,75 Keit=1
Warunek stateczroi:
oma=M/W=15,189/1066,67 x£6& 14,24 > 12,92 1,000x12,92 K it f mq
Nosnaos¢ dla %=3,50 m; x=3,50 m, przy obaieniach ,AB":

o o
m,y,d + k m,z,d - 14,24 + O,7y0100 - 11102 > 1

foya  fmza 12,92 12.92
o o

k2% + 2 = g 7,042 000 -0 771 <1
foyd  Fmzd 12,92 12,92

Nos$nos$é¢ na scinanie :
Wyniki dla %=0,00 m; x=7,00 m, przy obaizeniach ,AB".
Naprzenia trace:
7,4=1,5V,/A=1,5%8,679 /320,00 x10 = 0,41 MPa
7ya= 1,5V, /A=1,5x0,000 /320,00 x10 = 0,00 MPa
Przyjeto k, = 1,000.
Warunek nénosci

ta=\Toa *Tog =-/0,412+ 0,002 =0,41 < 1,35 1,000x1,35 % f 4

Stan graniczny u zytkowania :

Whyniki dla x=3,50 m; x=3,50 m, przy obareniach AB”.
Ugiccie graniczne
Unetfin=1/250 = 28,0 mm
Ugiecia od obcizen statych (ctzar wkasny + ,A”):
Uy fin = Ugzinst (1HK gef) = -19,6%(1 + 0,80) = -35,2 mm
Uy fin = Uy,inst (1K gep = 0,0%(1 + 0,80) = 0,0 mm
Ugiccia od obcizen zmiennych (,B”):
Klasa trwania obaizen zmiennychSredniotrwate (1 tydzie - 6 miesgcy, np. obaizenie uytkows.
Uzfin = Ugzinst (1K gep = -30,1%(1 + 0,25) = -37,6 mm
Uy fin = Uy,inst (1K gep = 0,0%(1 + 0,25) = 0,0 mm
Ugiccie catkowite:
Uz fin = -35,2 + -37,6 72,9 > 28,0= Uet fin

RM_Win v.: 10.28



Projekt: Katowice, ul. Drzymaty 13
Pozycja: Belka drewniana stropu

NAZWA: 02_belka stropu dwuprz estowa

PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "B 200x120"
Y
D e ‘F 77777777777 - — — 2600
| 1200 s
y
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 7 1 Drewno C24
Gt.centr.osie bezwtadn.[cm]: Xc= 6,0 Yc= 10,0
alfa=  -0,0
Momenty bezwtadno sci [cmA4]: Jx= 8000,0 Jy= 2880,0
Moment dewiacji [cm4]: Dxy= 0,0
Gl.momenty bezwiadn. [cm4]: Ix="8000,0 ly=2880,0
Promienie bezwiadno sci [em]: ix= 58 iy= 35
Wskazniki wytrzymatl. [cm3]: Wx= 800,0 Wy = 480,0
Wx= -800,0 Wy= -480,0

Powierzchnia przek. [cm2]: F= 240,0
Masa [kg/m]: m= 10,1
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukt. [cm4]: Jzg= 8000,0
Nr. Oznaczenie Fii Xs: Ys: Sx Sy: F:

[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 B 200x120 0 0,00 0,00 0,0 0,0 240,0

RM_Win v.: 10.28



Projekt: Katowice, ul. Drzymaty 13
Pozycja: Belka drewniana stropu

WEZEY:
1 3 2
X x 2
} 3,500 } 3,500 } H=7,000
VWEZEY:
Nr:  X[m]: Y [m]:
1 0,000 0,000
2 7,000 0,000
3 3,500 0,000
WYNIKI
Teoria I-go rz edu
REAKCJE PODPOROWE:
L 3 2
X a a
4,275 4,275
REAKCJE PODPOROWE: Tlrz edu
Obci gzenia obl.: Ci ezar wh.+AB
Wezet: H[KN]: V[kN]:  Wypadkowa[kN]: M[KNmJ:
1 0,000 4,275 4,275
2 0,000 4,275 4,275
3 0,000 8,550 8,550
REAKCJE PODPOROWE:
L 3 2
X a a
3,204 3,204
REAKCJE PODPOROWE: Tlrz edu
Obci gzenia char.: Ci ezar wh.+AB
Wezet: H[KN]: V[kN]:  Wypadkowa[kN]: M[KNm]:
1 0,000 3,204 3,204
2 0,000 3,204 3,204
3 0,000 6,408 6,408

RM_Win v.: 10.28



Projekt: Katowice, ul. Drzymaty 13
Pozycja: Belka drewniana stropu

Pretnrl
Zadanie 02_belka stropu dwupggtowa

200

4,275

| 120 | 3,741

Przekr¢j: 1 ,B 200x120”
Wymiary przekroju:
h=200,0 mm b=120,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jyg=8000,0; Jzg=2880,0 &mA=240,00 crfy iy=5,8; iz=3,5 cm; Wy=800,0; Wz=480,0 &m

Wrtasno sci techniczne drewna

Przyjeto 2 klas; uzytkowania konstrukcjitemperatura powietrza 20° i wilgotsm powyej 85% tylko przez
kilka tygodni w rokyioraz klag trwania obcizenia: Dtugotrwale (6 miesgcy - 10 lat, np. obgtenie
magazyni

Kmod: 0,70 yM :1,3
Cechy drewnabrewno C24

Sprawdzenie no snoscipretanrl

Sprawdzenie rimosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczemiawzgkdniono ekstremalne
wartasci wielkosci statycznych.

Nosnos$é na zginanie :
Wyniki dla %=1,75 m; x=1,75 m, przy obaieniach ,AB".
Diugos¢ obliczeniowa dlgreta swobodnie podpartego, olgéonego réwnomiernie lub momentami na
koricach, przy obcazeniu przytlezonymdo powierzchngoérnej, wynosi:
l4=1,00x3500 + 200 + 200 = 3900 mm

. lshfng |Eomean \/3900"200"12'92x ynooo - 0.347
N 2E, | Grean 3,142x1202x7400 690 ’
Wartas¢ wspotczynnika zwichrzenia:
dlai rel,mf 0:75 kcrit =1

Warunek stateczioi:
oma=M /W= 3,741/ 800,00 xF0= 4,68 < 12,92= 1,000x12,92 Kerit F g

RM_Win v.: 10.28



Projekt: Katowice, ul. Drzymaty 13
Pozycja: Belka drewniana stropu

Nosnaos¢ dla %=1,75 m; x=1,75 m, przy obaieniach ,AB":

o o
myd 4 —mzd - 468 1,000 _g360<1

fy.ad " frza 12,92 " 12,92
o o

kmm_vvvdJ,m_xZ:d:O'?xﬂJr 0,00 _p253<1
foya  fmza 12,92 12,92

Nos$nos$¢ na scinanie :
Whyniki dla %=0,00 m; x=3,50 m, przy obaizeniach ,AB".
Naprzenia trace:
7,4= 1,5V, / A=1,5%4,275/ 240,00 x10 = 0,27 MPa
7yq= 1,5V, /A=1,5x0,000 /240,00 x10 = 0,00 MPa
Przyjto k, =1,000.
Warunek nénosci

ra= \Toa *Tog =/0.272+ 0,002 =0,27 < 1,35 1,000x1,35 %, .

Stan graniczny u zytkowania :

Whyniki dla x=1,75 m; x=1,75 m, przy obareniach AB” .
Ugiecie graniczne
Unetsin=1 /250 = 14,0 mm
Ugiccia od obcizen statych (ctzar wlasny + ,A”):
Uszfin = Uzinst[1 + 19,2 B/L)*)(1+K gep) = -1,6x[1 + 19,2x(200,0/3508)1 + 0,80) = -3,0 mm
Uy fin = Uy inst (1+Kged = 0,0%(1 + 0,80) = 0,0 mm
Ugiecia od obcizen zmiennych (,B™):
Klasa trwania obaizen zmiennychSredniotrwate (1 tydziei - 6 mies¢cy, np. obeizenie uytkows.
Uszfin = Uzinst[1 + 19,2 B/L)?)(1+K ge) = -2,5%[1 + 19,2x(200,0/350)1 + 0,25) = -3,3 mm
Uy fin = Uy inst (1+Kged = 0,0%(1 + 0,25) = 0,0 mm
Ugiecie catkowite:
Ugzfin = -3,0 +-3,3 6,3 < 14,0= U pet fin

RM_Win v.: 10.28



BeElkp STALowA

70 60 15 7 75 gs 85 - S2ERok0SC PASMA OBCIAZENIR
l L L l \L J/ W CENTYHETRACH
yaY :

1,84 525
o/8, "|, 0,46 1'101?3} L 0,76'/.’ 0,72 L 0[98}0,48

Dla 75em

Pre sate = 245 kN 5 PrspuSTAcE = 301 kN - Y= 7,23
Prsc vzve, = 3 96 kn Pzsow vermk. = 359 kN /'J]’a = 190
Dlo 70 em

Paok = 2,29 kN
Prok = 370 kN

)

p/a. 50 Cm

Frok = 1,96 kN
PéoK = 3,47 AN

D/a 856”'

fé’SK = l/,‘h? kN



Projekt: Katowice, ul. Drzymaty 13
Pozycja:  Belka stalowa stropu

NAZWA: 03_belka stalowa

PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "l
Y
A
|
1
X — = — — #7X,0
‘ 1
| ety
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat:
Gt.centr.osie bezwtadn.[cm]: Xc= 9,0

Momenty bezwtadno sci [cm4]: Jx= 2510,0 Jy= 9250
Moment dewiacji [cm4]:

Gtl.momenty bezwtadn. [cmA4]: Ix=2510,0
Promienie bezwiadno sci [em]: ix= 74 iy= 45
Wskazniki wytrzymat. [cm3]: Wx= 2936 Wy
Wx= -293,6
Powierzchnia przek. [cm2]:
Masa [kg/m]:

Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukt. [cm4]:

Nr. Oznaczenie Fi: Xs: Ys: Sx:
[deg] [cm] [cm] [cm3]

1 1180 HEA 0 0,00 0,00 0,0

RM_Win v.: 10.28

180 HEA"

2 St3S (X,Y,V,W)

Yc= 8,6
alffa=" -0,0
Dxy= 0,0
ly="925,0
= 102,8
Wy= -102,8
F= 45,3
m= 35,6
Jzg= 2510,0
Sy: F

[cm3] [cm2]



Projekt:

Katowice, ul. Drzymaty 13

Pozycja: Belka stalowa stropu
WEZEY:
5 2 3
- A A
} 1,810 } 3,250 }
VWEZEY:
Nr: X[m]: Y [m]
1 0,000 0,000
2 1,810 0,000
3 5,060 0,000
OBCIAZENIA:
ZEO o0 3 Hm 2,780 2,780
¢ 1 P 2
OBCIAZENIA: ([KN],[KNm],[kN/m])
Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg):
Grupa: A "Obc. state” State yf=1,23
1 Skupione 0,0 2,290 0,18
1 Skupione 0,0 1,960 0,64
1 Skupione 0,0 2,450 1,37
2 Skupione 0,0 2,450 0,32
2 Skupione 0,0 2,450 1,08
2 Skupione 0,0 2,780 1,80
2 Skupione 0,0 2,780 2,78

RM_Win v.: 10.28



Projekt:

Katowice, ul. Drzymaty 13

Pozycja: Belka stalowa stropu
OBCIAZENIA:
3700 40 3,960
* 1 X 2
OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[KN/m])
Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: B "U zytkowe wspornik" Zmienne yf=1,40
1 Skupione 0,0 3,700 0,18
1 Skupione 0,0 3,170 0,64
1 Skupione 0,0 3,960 1,37
OBCIAZENIA:
TIGO 3'9ﬂ60 A’HO A‘HO
* 1 X 2
OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[KN/m])
Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: C "U zytkowe prz  esto" Zmienne yf=1,40
2 Skupione 0,0 3,960 0,32
2 Skupione 0,0 3,960 1,08
2 Skupione 0,0 4,490 1,80
2 Skupione 0,0 4,490 2,78
WYNIKI
Teoria I-go rz edu
Kombinatoryka obci azen
OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:
Grupa: Znaczenie: Yd: vf:
Ciezar wt. 1,10
A -"Obc. state" State 1,23
B -"U zytkowe wspornik" Zmienne 1 1,00 1,40
C-"U zytkowe prz esto" Zmienne 1 1,00 1,40

RM_Win v.: 10.28



Projekt: Katowice, ul. Drzymaty 13
Pozycja: Belka stalowa stropu

RELACJE GRUP OBCRZEN:

Grupa obc.: Relacje:

Ciezar wh ZAWSZE

A -"Obc. stale" ZAWSZE
B -"U zytkowe wspornik" EWENTUALNIE
C-"U zytkowe prz esto" EWENTUALNIE

KRYTERIA KOMBINACJI OBCI AZEN:

Nr:  Specyfikacja:

1 ZAWSZE A
EWENTUALNIE: B+C

MOMENTY-OBWIEDNIE:

11,538
5,327
T 0951
2
7,060
8,388 11,992
TNaCE-OBWIEDNIE:
27,63(27,505
18,947 18,650
III]L
10,2707 125 10,092 a1l .
° [T 382t T T ey 1.263 1,079
"5 O T
-2.887. _34;; I,"H |-|4- 2_4841 = b,
8,067 o/esS -8,777 | |-8,949 :
-15,096 -1538f1] | | [] -14,930 -15,113

-23,939 -24,111

SILY PRZEKROJOWE - WARTGCI EKSTREMALNE:  T.rz edu

Obci gazenia obl.: Ci ezar wh.+"Kombinacja obci azen"
Pret: xim]: M[KkNm]: Q[kN]: N[kN]: Kombinacja obci azen:
1 0,000 -0,000* 0,000 0,000 A
1,810 -25,454* -24,111 0,000 AB
1,810 -25,454 -24,111* 0,000 AB
1,810 -25,454 -24,111 0,000* AB
0,000 -0,000 -0,000 0,000* AB
1,810 -25,454 -24,111 0,000* AB
0,000 -0,000 -0,000 0,000* AB
2 1,800 11,992* 4,865 0,000 AC
0,000 -25,454* 15,217 0,000 AB
0,000 -25,454 27,630* 0,000 ABC
0,000 -25,454 15,217 0,000* AB
1,800 11,992 4,865 0,000* AC
0,000 -25,454 15,217 0,000* AB
1,800 11,992 4,865 0,000* AC

RM_Win v.: 10.28



Projekt: Katowice, ul. Drzymaty 13
Pozycja: Belka stalowa stropu

REAKCJE - WARTQ8CI EKSTREMALNE: T.rz edu
Obci gzenia obl.: Ci ezar wh.+"Kombinacja obci azen"

Wezet: H[KN]: V[KN]:  R[kN]: M[KNm]: Kombinac

2 0,000 51,741 51,741 ABC
0,000* 19,219 19,219 A
0,000 51,741* 51,741 ABC
0,000 19,219+ 19,219 A
0,000 51,741 51,741* ABC
3 0,000 15,113 15,113 AC
0,000% -1,079 1,079 AB
0,000% 3,867 3,867 A
0,000 15,113+ 15,113 AC
0,000 -1,079* 1,079 AB
0,000 15,113 15,113+ AC
* = Warto
Pretnr 1

Zadanie: 03_belka stalowa
Przekroj: | 180 HEA

7777777777 =X 171,0

Wymiary przekroju:
180 HEA h=171,0 g=6,0 s=180,0 t=9,5 r=15,0
Charakterystyka geometryczna przekroju:

jaobci azen:

5ci ekstremalne

Jxg=2510,0 Jyg=925,0 A=45,30 ix=7,4 iy=4,5 8@210,9 Jt=13,7 is=8,7.
Materiat: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymataé¢ fd=215 MPa dlag=9,5.

Przekréj spetnia warunki przekroju klasy

Sity przekrojowe:

xa =1,810; xb = 0,000.

Obcigzenia dziatajce w ptaszczinie ukladu:AB
My = 25,454 KNm, V, =-24,111 kN,

N = 0,000 kN,

Naprzenia w skrajnych widknacho, = 86,7MPa oc = -86,7MPa.

RM_Win v.: 10.28



Projekt: Katowice, ul. Drzymaty 13
Pozycja: Belka stalowa stropu

Naprezenia:
xa =1,810; xb = 0,000.
Naprzenia w skrajnych wioknacho, = 86,7 MPa o¢ = -86,7 MPa.

Naprzenia:
-normalne: ¢ =0,040 = 86,7 MPal, = 1,000
- §cinanie wzdta osi Y: Av = 10,26 crh T = 23,5 MPa Yo, = 1,000

Warunki ngnosci:
Oec=0/ Yo +40=0,0/1,000 + 86,7 = 86,7 <215 MPa
Tey=T/Yo, =23,5/1,000 = 23,5<124,7 =0.58x215 MPa

Jo2+312 = 86,72+ 3x0,0° = 86,7 < 215 MPa

Zwichrzenie :
Dla dwuteownika walcowanego rozstawzsh zabezpieczagych przekréj przed obrotem # I, =1810 mm:

35i
7y1/215/ fa = %5;(;3*\/ 215/ 215= 2876 > 1810= I,

Pret jest zabezpieczony przed zwichrzeniem.

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa = 1,810; xb = 0,000.
- wzgledem osi X
Mg = a, Wfy = 1,000293,6:215¢10° = 63,117 kNm

Wspotczynnik zwichrzenia dlaA | = 0,000 wynosig@. = 1,000
Warunek nénosci (54):

Mx 25454 _
A Mm _ 1,000x63,117 0403 <1

Stan graniczny u zytkowania:
Ugiecia wzgkdem osi Y wynosg
8nax = 8,7 mm
8y =1/200=1810/200=9,1 mm
aax=8,7<91=a

Dopuszczalne ugiecie dla wspornika 2x1810/350 = 10,3 mm
amax =8,7<10,3=aqgr

SGU =85 %

RM_Win v.: 10.28


JS
Pisanie tekstu
Dopuszczalne ugięcie dla wspornika  2x1810/350 = 10,3 mm

a max = 8,7<10,3 = a gr

SGU = 85 %


KROKIEW ISTNIEZACA DU PRZES+OWA

e

1 93¢

A 40

—%——0/
, 4,82 L 4,35
i 1
0bcigz en 14 m* “ ' -

Qzena  na m /</\//m d;e ld//m

OBCIAZEMIA STALE | | I
PR2EkROI ,B " | | |

~PAPA TERMOZGRZ NA LEPKY | 010 | 430 0,13

— STYROPAPA A2 cm 915 | 420 | 918
— DESKOWAMIE 25em Qo25xgo = Q15 | 4,20 018
- NIan. LA
- G 95 Q43 m2
OBCIAJENIA STALE |
PRZEKROI ,C " |
— WARSTWY JAK LA , B . 9% | 423 949 |
~ WEENA MINELALNA 10 cm - g 1o 120 0,72 |
= PETA €K 915 | 430 | 020
S= | gesk i | pgr AN
e 425 | ma |
MIE | 2 D i ) | |
SMEC 99 kymix 98 - g72H 150 | 408 £L

* cieiar wt. krokwi X JIp = 140

pﬂekroy krokwi 70/7"/ cm/'pféjft/no 622/‘5 Szev. pasma
obcgzenia = 4,0 m 5 ‘




Projekt: Katowice, ul. Drzymaty 13
Pozycja: Krokiew istniejaca

NAZWA: 06_krokiew

PRZEKROJ Nr: 1

Nazwa: "B

140x100"

3 — — —| R R

-~ —=X10,0

‘ Vv=140,0

CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU:

Gt.centr.osie bezwia

Momenty bezwtadno sci [cmA4]: Jx= 2286,7

Moment dewiacji

Gl.momenty bezwladn. [cm4]: Ix= 2286,7

Promienie bezwtadn
Wskazniki wytrzyma

Powierzchnia przek.

dn.[cm]: Xc= 5,0

[cm4]:

0 sci [cm]: iX=

k. [cm3]: Wx= 326,7

Wx= -326,7
[cm2]:

Masa [kg/m]:

Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukt. [cm4]:

Nr. Oznaczenie

Fi: Xs: Ys: Sx:

[deg] [cm] [cm] [cm3]

1 B 140x100

0 0,00 000 0,0

RM_Win v.: 10.28

| H=100,0

4 Drewno C22

Yc= 7,0

alfa=  -0,0
1166,7

Dxy= 0,0

ly= 1166,7
2,9

= 233,3

Wy= -233,3

F= 140,0

m= 5,7

Jzg= 2286,7

Sy: F:

[cm3] [cm2]



Projekt: Katowice, ul. Drzymaty 13

Pozycja: Krokiew istniejaca

WEZLY:
3
2 0,360
—
1 0,400
} 4,820 } 4,350 } Ho9170
WEZLY:
Nr:  X[m]: Y [m]:
1 0,000 0,000
2 4,820 0,400
3 9,170 0,760
OBCIAZENIA:
0,400
0,650
OBCIAZENIA: (JKNT,[KNm],[KN/m])
Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]:
Grupa: A "Obc. state” State yf=1,25
1 Liniowe 0,0 0,650 0,650 0,00 4,84
2 Liniowe 0,0 0,400 0,400 0,00 4,36
OBCIAZENIA:
0,720 0,720
0,720 0,120
2
OBCIAZENIA: (JKNT,[KNm],[KkN/m])
Pret: Rodzaj: K at.  P1(Tg): P2(Td): a[m]:
Grupa: B " Snieg" Zmienne yf=1,50
1 Liniowe-Y 0,0 0,720 0,720 0,00 4,84
2 Liniowe-Y 0,0 0,720 0,720 0,00 4,36
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Projekt: Katowice, ul. Drzymaty 13
Pozycja: Krokiew istniejaca

WYNIK.I
Teoria I-go rz edu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: Yd: vf:
Ciezar wh 1,10
A -"Obc. state” Stale 1,25
B -" S$nieg" Zmienne 1 1,00 1,50
MOMENTY:

-4,836 -4,836

TNACE:
NORMALNE:
SlitY PRZEKROJOWE: T.lrz edu
Obci gzenia obl.: Ci ezar wh.+AB
Pret: x/L: x[m]: M[KNm]: Q[KN]: N[KN]:
1 0,00 0,000 0,000 3,704 -0,390
0,39 1,908 3,527* -0,008 -0,082
1,00 4,837 -4,836 -5,704 0,390
2 0,00 0,000 -4,836 4,674 -0,295
0,66 2,864 1,849* -0,006 0,092
1,00 4,365 0,000 -2,458 0,295

* = Warto 5ci ekstremalne

RM_Win v.: 10.28



Projekt: Katowice, ul. Drzymaty 13
Pozycja: Krokiew istniejaca

REAKCJE PODPOROWE:

0091 3

-4,836

0,083
3,724
10,399
REAKCJE PODPOROWE: Tlrz edu
Obci gzenia obl.: Ci ezar wh.+AB
Wezet: H[KN]: V[kN]:  Wypadkowa[kN]:
1 0,083 3,724 3,725
2 -0,174 10,399 10,400
3 0,091 2,474 2,476
Pretnrl
Zadanie 06_krokiew
£
y-—q4-"""-——- :L 77777777 =Y 2
i 3,704
| o A @
2
| 100 | 3,519

Przekréj: 1 ,B 140x100”
Wymiary przekroju:

h=140,0 mm b=100,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

-5,704

Jyg=2286,7; Jzg=1166,7 &mMA=140,00 crfy iy=4,0; iz=2,9 cm; Wy=326,7; Wz=233,3 &m

Whasno sci techniczne drewna

Przyjeto 2 klas: uzytkowania konstrukcjittemperatura powietrza 20° i wilgotsm powyej 85% tylko przez
kilka tygodni w rokyioraz klag trwania obcizenia: Dtugotrwale (6 miesgcy - 10 lat, np. obgtenie

magazyni
Kimoa= 0,70 ym =13
Cechy drewnabrewno C22

Sprawdzenie no snoscipretanrl

Sprawdzenie rimosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeimiawzgkdniono ekstremalne

wartasci wielkosci statycznych.

RM_Win v.: 10.28



Projekt: Katowice, ul. Drzymaty 13
Pozycja: Krokiew istniejaca

Nosnos$¢ na rozci gganie:

Whyniki dla %=4,84 m; x=0,00 m, przy obaizeniach ,AB".
Pole powierzchni przekroju nettd, = 140,00 crh

0104=N/A,=0,390/ 140,00 x10 6,03 < 7,00=f 10 4
Nosnos¢ na sciskanie :
Whyniki dla %=0,00 m; x=4,84 m, przy obareniach ,AB".
- dhugas¢ wyboczeniowa w ptaszczgie uktadu(wyznaczona na podstawie pod&tnegziow):
lc=x1=0,834%4,837 =4,034 m
- diugas¢ wyboczeniowa w ptaszczyie prostopadtej do ptaszczyzny ukiadu:
lc=x1=1,000%0,300 = 0,300 m
Diugosci wyboczeniowe dla wyboczenia w ptaszczyznachtppzsitych do osi gtéwnych przekroju,
WYNosz:
lcy=4,034 m; lc.=0,300 m
Wspotczynniki wyboczeniowe:
Ay=lcyliy=4,034/0,0404 = 99,81
Az=l¢.li;=0,300/0,0289 = 10,39
O ety =7 Eo o5/ 2% = 9,87x6700 / (99,81 F 6,64 MPa
Ocaiiz=1" Egos/ 4%, = 9,87x6700 / (10,38 612,28 MPa

Arety =+ feok ! Oceity =/20/6,64 =1,73¢
Jrelz= + feok ! Ocerz =[20/612,28 =0,18:

K, = 0,5 [1 +B¢ (A ey - 0,5) +1%¢1,] = 0,5x[1+0,2%(1,736 - 0,5) + (1,73B¥F 2,130
k, = 0,5 [1 +8c (A relz - 0,5) +A%ei] = 0,5%[1+0,2%(0,181 - 0,5) + (0,181 F 0,484

Key= LKy, +/k) =g y) =1/(2,130 +[2,1302 - 1,7362 ) = 0,29°
Keo= 1U(k, +/KZ =N ,) =1/(0,484 +0,4847 - 0,1812 ) = 1,07:

Powierzchnia obliczeniowa przekrojy = 140,00 crh
Nosnos¢ nasciskanie:

0c04=N/A;=0,390/ 140,00 x10 6,03 < 3,20= 0,297%10,77 K fc 04
Sciskanie ze zginaniendla %=1,81 m; x=3,02 m, przy obaeniach ,AB”:

o o o
c,0d + km m,z,d + m,y,d - 0,01 + 0’7yo,00 + 10,77 - 0’912 < 1
Key feod foza  fmya 0,297x10,77 11,85 11,85
Ocod , Omezd ik Omyd _ 0,01 4000 022077 _g637<1
Kezfeod  fmza foya 1,071x10,77 11,85 11,85

Nosnos$é na zginanie :
Whyniki dla %=4,84 m; x=0,00 m, przy obaizeniach ,AB".
Diugos¢ obliczeniowa dlgreta swobodnie podpartego, olgéonego réwnomiernie lub momentami na
koricach, przy obcazeniu przylazonymdo powierzchngérnej, wynosi:
l4=1,00x4837 + 140 + 140 = 5117 mm

_ |lahfag |Eomean _ [5117x140x11,85_ 4/10000 _
A rel,m — 2 - X - 01401
’ TO°E, | Gpean 3,142x1002x6700 630
Wartas¢ wspotczynnika zwichrzenia:
dlai reI,mS 0’75 kcrit =1

RM_Win v.: 10.28



Projekt: Katowice, ul. Drzymaty 13
Pozycja: Krokiew istniejaca

Warunek stateczioi:
oma=M/W=4,836/326,67 xT0= 14,80 > 11,85 1,000%x11,85 Kerit fm.g
Nosnos¢ dla x=4,84 m; x=0,00 m, przy obareniach ,AB"

Oiod | Omyd .y Omzd _0,03 , 1480 , . 0,00
fioa  fmya - fmza 7,00 11,85 ' 1185

=1,254>1

(6] o ()
t,0,d + km m,y,d + m,z,d - 0,03 0,7"14'80 + 0,00 - 0,879 < 1
fi0d foya  fmza 7,00 11,85 11,85

Nosnos¢ zesciskaniem dla 31,81 m; x=3,02 m, przy obaieniach ,AB”:

2
Ocod , Fmyd +k Jmzd - 0012 10,77 o 0,00

ft:2,0,d fm,y,d fm,z,d 10,772 11,85 11,85

=0,909<1

2
o-C,O,d + k om,y,d + Om,Z,d 0,012 +0 7y10,77 + 0,00 - 0,637 <1

f(:Z,O,d " fm,y,d fm,z,d 10,772 , 11,85 11,85

Nos$nos$¢ na scinanie :
Whyniki dla %=4,84 m; x=0,00 m, przy obareniach ,AB".
Naprzenia trace:
7,4=1,5V,/A=1,5%5,704 / 140,00 x10 = 0,61 MPa
7yq= 1,5V, /A=1,5x0,000 /140,00 x10 = 0,00 MPa
Przyjto k, =1,000.
Warunek nénosci

t4=Toa *T5a =.0,612+0,002 =0,61 < 1,29= 1,000x1,29 K, fq

Stan graniczny u zytkowania :

Whyniki dla x=2,12 m; x=2,72 m, przy obareniach AB” .
Ugiccie graniczne
Unetsin=1/200 = 24,2 mm
Ugigcia od obcizen statych (cgzar wiasny + ,A”):
Uz fin = Uzinst (1K ged) = -11,9%(1 + 0,80) = -21,4 mm
Uy.fin = Uy inst (1+Kged = 0,0%(1 + 0,80) = 0,0 mm
Ugigcia od obcizen zmiennych (,B”):
Klasa trwania obaizen zmiennychSredniotrwate (1 tydziei - 6 mies¢cy, np. obeizenie uytkows.
Uzfin = Ugzinst (1+K e = -10,4%(1 + 0,25) = -13,0 mm
Uy.fin = Uy inst (1+Kged = 0,0%(1 + 0,25) = 0,0 mm
Ugiecie catkowite:
Uzfin = -21,4 + -13,0 34,4 > 24,2= U et fin

RM_Win v.: 10.28



Projekt: Katowice, ul. Drzymaty 13
Pozycja: Krokiew istniejaca

KOREKTA PRZEKROJU

Pretnr 1l
Zadanie 07_krokiew nowa

160

-4,904

3,752
B

-5,780

| 120 1 3,564

Przekroj: 1 ,B 160x120"
Wymiary przekroju:
h=160,0 mm b=120,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jyg=4096,0; Jzg=2304,0 &mA=192,00 crfy iy=4,6; iz=3,5 cm; Wy=512,0; Wz=384,0 &m

Wiasno sci techniczne drewna
Przyjeto 2 klas; uzytkowania konstrukcjitemperatura powietrza 20° i wilgotsm powyej 85% tylko przez
kilka tygodni w rokyioraz klag trwania obcizenia:Dtugotrwale (6 miesgcy - 10 lat, np. obatenie
magazynj

Kmoa= 0,70 ym =13
Cechy drewnabrewno C24

fmk = 24,00;f na= 12,92 MPafox = 14,000 q= 7,54 MPa

ft’goykz O,50;ft'go’d= 0,27 MPaf c,0k= 21,00,f c,0d— 11,31 MPa

fcygoykz 2,50,f ¢,90,d— 1,35 MPa)‘ vk = 2,50,f vd= 1,35 MPa

E 0,mean= 11000 MPaE g9 mear= 370 MPAE 05 = 7400 MPaG nean= 690 MPap , = 350 kg/mi

Sprawdzenie no snoscipretanrl

Sprawdzenie rimosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczemiawzgkdniono ekstremalne

wartasci wielkosci statycznych.

Nosnosé na sciskanie :

Whyniki dla %=0,00 m; x=4,84 m, przy obareniach ,AB".

- diugas¢ wyboczeniowa w ptaszczygie uktadu(wyznaczona na podstawie podatnaeziow):
lc=x1=0,834%4,837 = 4,034 m

- dtugas¢ wyboczeniowa w ptaszczgie prostopadtej do ptaszczyzny uktadu:
l.=x1=1,000%0,300 = 0,300 m

RM_Win v.: 10.28



Projekt: Katowice, ul. Drzymaty 13
Pozycja: Krokiew istniejaca

Dlugosci wyboczeniowe dla wyboczenia w ptaszczyznachtppasitych do osi gtéwnych przekroju,
WYNosz;:

lcy=4,034 m; lc,=0,300 m
Wspotczynniki wyboczeniowe:

Ay=lcyliy=4,034/0,0462 = 87,33

A.=1¢,1i,=0,300/0,0346 = 8,66

O cority =7 Eo 05/ 2% = 9,87x7400 / (87,38F 9,58 MPa

Ocaitz= 1" Egos/ 4%, = 9,87x7400 / (8,66)= 973,80 MPa

Aoty = A feox/Ocerity =-/21/9,58 = 1,48:
Arelz= + feox ! Ocerit =~21/973,80 = 0,14

k, = 0,5 [1 +Bc (A ety - 0,5) +A%ery] = 0,5%[1+0,2%(1,481 - 0,5) + (1,481F 1,695
k, = 0,5 [1 +8: (% re12 - 0,5) +A%e1d] = 0,5%[1+0,2%(0,147 - 0,5) + (0,14T¥ 0,475

Koy = LKy +/Ky Mg y) =1/(1,695 +[1,6952 - 1,4812 ) = 0,39
Koo = (K, +/k2 =M% ,) =1/(0,475 +[0,4752 - 0,472 ) = 1,07

Powierzchnia obliczeniowa przekrojy = 192,00 crh
Nosnos¢ nasciskanie:
0c0d=N/A;=0,396 /192,00 x10 6,02 < 4,49= 0,397%x11,31 K f 04
Sciskanie ze zginaniendla %=1,81 m; x=3,02 m, przy obaeniach ,AB”:
o

(0} (0}
C,O,d + km m,z,d + mvyvd — 0,01 + 0,7\(0,00 + 6,96 = 0’540 < 1
Key feod foza  fmya 0,397x11,31 12,92 12,92
OC,O,d + 0-m,Z,d + km Gm,y,d — 0,0l + 0,00 + 0'7)(6’96 = 0’377 < l
Kezfeod  fmzd fya 1,078x11,31 12,92 12,92

Nosnos$é na zginanie :
Wyniki dla %=4,84 m; x=0,00 m, przy obaizeniach ,AB".
Diugos¢ obliczeniowa dlgreta swobodnie podpartego, olgéonego réwnomiernie lub momentami na
koricach, przy obcazeniu przytlaonymdo powierzchngérnej, wynosi:
l4=1,00x4837 + 160 + 160 = 5157 mm

P \/Idhfm,d | Eomean _ \/ 5157x160x12,92_ <‘/ 11000 _ g o
rebm T0°E, \ Grean 3,142x1202x7400 690 ’
Wartas¢ wspoétczynnika zwichrzenia:
dlat e m<0,75 Keit =1
Warunek stateczroi:
oma=M /W= 4,904 /512,00 xF0=9,58 < 12,92= 1,000%12,92 K it f mq
Nosnaos¢ dla x=4,84 m; x=0,00 m, przy obaieniach ,AB":

Gt,O,d + cm,y,d +km O-m,Z,d - 0,02 + 9,58 + O,7Y0,OO 207744 < 1
fioa Ty foza 7,54 1292 12,92

() o o
104 4 ol 4 —m2d 2002 5,958 | 000 —g535<1
fiod foyd  fmza 7,54 12,92 12,92

Nosnos¢ zesciskaniem dla 1,81 m; x=3,02 m, przy obaizeniach ,AB":

RM_Win v.: 10.28



Projekt: Katowice, ul. Drzymaty 13
Pozycja: Krokiew istniejaca

2
o o o
c,0d + my.d +k m,z,d - 0,012 + 6,96 + 7)(0’00 207539 < l

foya  fmza 11,312 12,92 " 12,92

2
1:c,O,d
o2 o

cod 4 9myd | Omzd _ 0,012

2 m
fC,O,d f

myd T 182 7 fégsfz * 102'09;)2 03771
s m,z,d ’ ) ,
Nos$nos$é¢ na scinanie :
Wyniki dla %=4,84 m; x=0,00 m, przy obaizeniach ,AB".
Naprzenia trace:
7,4= 1,5V, /A=1,5%5,780/192,00 x10 = 0,45 MPa
7ya= 1,5V, /A=1,5x0,000/ 192,00 x10 = 0,00 MPa
Przyjeto k, = 1,000.
Warunek nénosci

ta=\Toa *Tog =-/0,452+ 0,002 =0,45 < 1,35= 1,000x1,35 %, f .

Stan graniczny u zytkowania :

Whyniki dla x=2,12 m; x=2,72 m, przy obareniach AB”.
Ugiecie graniczne
Unetsin=1/200 = 24,2 mm
Ugigcia od obcizen statych (cgzar wtasny + ,A”):
Uz fin = Uzinst (1+Kged = -6,2%(1 + 0,80) = -11,2 mm
Uy.fin = Uy inst (1+Kged = 0,0%(1 + 0,80) = 0,0 mm
Ugiecia od obcizen zmiennych (,B™):
Klasa trwania obaizen zmiennychSredniotrwate (1 tydzie - 6 mies¢cy, np. obeizenie uytkows.
Uz fin = Uzinst (1+K ged = -5,3%(1 + 0,25) = -6,6 mm
Uy fin = Uy,inst (1K gep = 0,0%(1 + 0,25) = 0,0 mm
Ugiecie catkowite:
Uz fin=-11,2 + -6,6 17,8 < 24,2= U pet fin

RM_Win v.: 10.28



Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010
Autor:
Adres:

Plik: Kce_Drzymaly.rtd
Projekt: Kce_Drzymaly

Widok - Przypadki: 1 (CIEZAR WLASNY)

N
=<




Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010
Autor:
Adres:

Plik: Kce_Drzymaly.rtd
Projekt: Kce_Drzymaly

Widok - Przypadki: 1 (CIEZAR WLASNY)

Drewno 12/16 cm




ymaly.rtd

Plik: Kce_Drz
Projekt: Kce_Drzymaly

Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010

Autor:
Adres:

Widok - Przypadki: 2 (OBCIAZENIE STALE)

Przypadki: 2 (OBCIAZENIE STALE)

i kPa




Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010

ymaly.rtd

Plik: Kce_Drz
Projekt: Kce_Drzymaly

Autor
Adres:

Widok - Przypadki: 3 (SNIEG)

-0.72(rzut) |

pZ

Przypadki: 3 (SNIEG)

i kPa

_ pZ=-0.72(rzut) |




Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010
Autor: Plik: Kce_Drzymaly.rtd
Adres: Projekt: Kce_Drzymaly

Widok - MY; Przypadki: 4 (KOMB1:SGN)

Max=7,05
Min=-7,09

Przypadki: 4 (KOMB1:SGN)




Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010
Autor: Plik: Kce_Drzymaly.rtd
Adres: Projekt: Kce_Drzymaly

Widok - Def.doktadna; Przypadki: 5 (KOMB2:SGU)

0.168

0.352 Prz 2cm

Max=2,593
0.184

Przypadki: 5 (KOMB2:SGU)

>/<<<N




Projekt: Katowice, ul. Drzymaty 13
Pozycja: Krokiew nowa

NAZWA: 08_krokiew nowa jednoprz estowa pomi edzy kominem a oknem pofaciowym
PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "B 160x240"
X
1
\GRR ~========== :+ ——————————— -~y 1600
| s
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 7 1 Drewno C24
Gt.centr.osie bezwtadn.[cm]: Xc= 12,0 Yc= 8,0
alfa=" 90,0
Momenty bezwtadno sci [cmA4]: Jx= 8192,0 Jy= 18432,0
Moment dewiacji [cm4]: Dxy= 0,0
Gl.momenty bezwladn. [cm4]: Ix=18432,0 ly=8192,0
Promienie bezwtadno sci [cm]: ix= 6,9 iy= 46
Wskazniki wytrzymat. [cm3]: Wx= 1536,0 Wy = 1024,0
Wx= -1536,0 Wy= -1024,0
Powierzchnia przek. [cm2]: F= 384,0
Masa [kg/m]: m= 16,1
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukt. [cm4]: Jzg= 8192,0
Nr. Oznaczenie Fii Xs: Ys: Sx Sy: F:
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 B 160x240 0 0,00 0,00 0,0 0,0 384,0
WEZLY:
2
0,400
1
| =
WEZLY:

Nr:  X[m]: Y [m]:

1 0,000 0,000
2 4,820 0,400

RM_Win v.: 10.28



Projekt: Katowice, ul. Drzymaty 13
Pozycja: Krokiew nowa

WYNIKI
Teoria I-go rz

edu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie:

Ciezar wh

A -"Obc. state" State

B -" S$nieg" Zmienne 1 1,00
MOMENTY:

SitY PRZEKROJOWE: T.drz edu
Obci gzenia obl.: Ci ezar wh.+AB

Pret: x/L: x[m]: M[KNm]: Q[KN]:

1 0,00 0,000 0,000 6,143
0,50 2,418 7,428*
1,00 4,837 0,000 -6,143

* = Warto

RM_Win v.: 10.28
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Projekt: Katowice, ul. Drzymaty 13
Pozycja: Krokiew nowa

Pretnrl
Zadanie 08_krokiew nowa jednopggtowa L=4,8 m

- =<

160

6,143

-6,143

|
|
‘ 20 ! 7,428

Przekroj: 1 ,B 160x240”
Wymiary przekroju:
h=160,0 mm b=240,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jyg=18432,0; Jzg=8192,0 EmA=384,00 criy iy=6,9; iz=4,6 cm; Wy=1536,0; Wz=1024,0 tm

Wihasno sci techniczne drewna

Przyjeto 2 klas: uzytkowania konstrukcjitemperatura powietrza 20° i wilgotsm powyej 85% tylko przez
kilka tygodni w rokyioraz klag trwania obcizenia:Dtugotrwale (6 miesgcy - 10 lat, np. obatenie
magazynj

Kmoa= 0,70 ym =13
Cechy drewnabrewno C24

Sprawdzenie no snoscipretanrl

Sprawdzenie nmosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczelmiawzgkdniono ekstremalne
wartasci wielkosci statycznych.

Nosnos$é€ na rozci gganie :

Wyniki dla %=4,84 m; %=0,00 m, przy obareniach ,AB".
Pole powierzchni przekroju nettd, = 384,00 crh

0104=N/A,=0,510/384,00 x106,01 < 7,54 f 04
Nosnosé na sciskanie :
Whyniki dla %=0,00 m; x=4,84 m, przy obareniach ,AB".
- diugas¢ wyboczeniowa w ptaszczgie uktadu(wyznaczona na podstawie podatnaeziow):
lc=u1=1,000x4,837 =4,837 m
- dtugas¢ wyboczeniowa w ptaszczgie prostopadtej do ptaszczyzny uktadu:
[c=ul=1,000x0,300 = 0,300 m
Diugosci wyboczeniowe dla wyboczenia w ptaszczyznachtppzgitych do osi gtéwnych przekroju,
Wynosz:
l¢y=0,300 m; l.,=4,837m
Wspotczynniki wyboczeniowe:
Ay=l¢yliy=0,300/0,0693 = 4,33

RM_Win v.: 10.28



Projekt: Katowice, ul. Drzymaty 13
Pozycja: Krokiew nowa

Ar=lc.li,=4,837/0,0462 = 104,71
O cority =7 Eo o5/ 4% = 9,87%x7400 / (4,38)= 3895,20 MPa
O caitz=1" Egos/ 4%, = 9,87x7400 / (104,71} 6,66 MPa

Arely =+ feon ! Ocerity =/21/3895,20 = 0,07
lrel,zz v fc,O,k lcc,crit,z =21/6,66 =1,77¢

k, = 0,5 [1 +Bc (A rely - 0,5) +A%er,] = 0,5x[1+0,2%(0,073 - 0,5) + (0,073} 0,460
k, = 0,5 [1 +Bc(Arerz - 0,5) +A%ei] = 0,5%[1+0,2%(1,776 - 0,5) + (1,77pF 2,204

Koy = LKy +/Ky =Nay) =1/(0,460 +0,4602 - 0,0732 ) = 1,00
Koo = 1k, +4/kZ =72,) =1/(2,204 +[2,2042 - 1,7762 ) = 0,28

Powierzchnia obliczeniowa przekrojy = 384,00 crh
Nosnos¢ nasciskanie:
0c04=N/A;=0,510/384,00 x10 6,01 < 3,22= 0,285%x11,31 K f 04
Sciskanie ze zginaniendla %=2,12 m; x=2,72 m, przy obazeniach ,AB":
o

o o
c,0d + km m,z,d + m,y,d - 0,00 + ’7)(7’14 + 0,00 - 0,387 < 1
Key feod foza  fmya  1,094x11,31 12,92 12,92
(0} (6) o
C,O,d + m,z,d + km mvyvd = 0,00 + 7,14 + 0,7\(0,00 - 07553 < 1
Kezfeod  Tmzd foya 0,285x11,31 12,92 12,92

Nosnosé na zginanie :
Whyniki dla %=2,42 m; x=2,42 m, przy obareniach ,AB".
Dtugos¢ obliczeniowa dlgreta swobodnie podpartego, olgéonego rownomiernie lub momentami na
koricach, przy obcazeniu przytlezonymdo powierzchngoérnej, wynosi:
l4=1,00x4837 + 240 + 240 = 5317 mm

F \/Idhfm,d | Eomean _ \/ 5317x240x12,92x<‘/11000 - 0.333
7\ 2%E, | Grean 3,142x1602x7400 690 ’
Wartas¢ wspétczynnika zwichrzenia:
dlal e;m< 0,75 Keit=1
Warunek stateczroi:
oma=M /W= 0,000/ 1536,00 x£G= 0,00 < 12,92= 1,000%12,92 K it f mq
Nosnos¢ dla %=2,42 m; x=2,42 m, przy obareniach ,AB"

(0} o ()
tod , “myd +k, mzd _ 0,00 + 0,00 + ,7><7'25 =0393<1
fioa Ty foza 7,54 1292 12,92

o o o
ft,O,d + km fm,y,d + fm,Z,d - 0,00 + 0,7\(0’00 + 7,25 - 0,561 < 1
t,0,d m,y,d mzd 1,94 12,92 12,92

Nosnos¢ zesciskaniem dla 2,12 m; x=2,72 m, przy obaizeniach ,AB":

2
(o) (0) o
c,0d + my.d +k m,z,d - 0,002 + 0,00 + 0,7\(7’14 20,387 <1

fld  fmyd  Tmza 11,312 12,92 12,92

2
Ocod | Omyd | Omzd _ 0,002 1, 000 714 _ggeacy

" f

2 - 0
f2 myd  Tmza 11,312 12,92 12,92

RM_Win v.: 10.28



Projekt: Katowice, ul. Drzymaty 13
Pozycja: Krokiew nowa

Nos$nos$é¢ na scinanie :
Wyniki dla %=0,00 m; x=4,84 m, przy obaizeniach ,AB".
Naprzenia trace:
7,4=1,5V,/A=1,5%0,000 /384,00 x10 = 0,00 MPa
7ya= 1,5V, /A=15x6,143 / 384,00 x10 = 0,24 MPa
Przyjeto k, = 1,000.
Warunek nénosci

ta=\Toa *Tog =-/0,002+ 0,242 =0,24 < 1,35 1,000x1,35 %, 4

Stan graniczny u zytkowania :

Whyniki dla x=2,42 m; x=2,42 m, przy obareniach AB” .
Ugiecie graniczne
Unetfin=1/200 = 24,2 mm
Ugiccia od obcizen statych (ctzar wlasny + ,A”):
Ugzfin = Uzinst (1+Kged = 0,0%(1 + 0,80) = 0,0 mm
Uy,fin = Uy,inst (1+Kge) = -7,7%(1 + 0,80) = -13,9 mm
Ugiecia od obcizen zmiennych (,B™):
Klasa trwania obaizen zmiennychSredniotrwate (1 tydzie - 6 miesgcy, np. obaizenie uytkows.
Ugzfin = Uzinst (1+Kged = 0,0%(1 + 0,25) = 0,0 mm
Uy fin = Uy,inst (1K ged = -7,1%(1 + 0,25) = -8,9 mm
Ugiccie catkowite:
Uysin = -13,9 + -8,9 22,7 < 24,2= U et fin

RM_Win v.: 10.28



Projekt: Katowice, ul. Drzymaty 13
Pozycja: Krokiew nowa

NAZWA: 09_krokiew jednoprz estowa, prz  esto krétsze

PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "B

| 9 | s
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 7
Gt.centr.osie bezwtadn.[cm]: Xc= 6,0

Momenty bezwtadno sci [cm4]: Jx= 4096,0 Jy= 2304,0

Moment dewiacji [cm4]:
Gl.momenty bezwladn. [cm4]: Ix="4096,0
Promienie bezwtadno sci [cm]: ix= 46 iy= 3,5
Wskazniki wytrzymat. [cm3]: Wx= 512,0 Wy
Wx= -512,0
Powierzchnia przek. [cm2]:
Masa [kg/m]:

Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukt. [cm4]:

Nr. Oznaczenie Fi: Xs: Ys: Sx:
[deg] [cm] [cm] [cm3]

160x120"

1 Drewno C24

Yc= 8,0
alfa="-0,0
Dxy= 0,0
ly=2304,0
= 384,0
Wy= -384,0
F= 192,0
m= 8,1
Jzg= 4096,0
Sy: F:

[cm3] [cm2]

1 B 160x120 0 0,00 0,00 00 0,0 192,0
WEZLY:
2
0,360
1
| =
VEZLY:

Nr:  X[m]: Y [m]:

1 0,000 0,000
2 4,350 0,360

RM_Win v.: 10.28



Projekt: Katowice, ul. Drzymaty 13

Pozycja: Krokiew nowa
OBCIAZENIA:
0,720 0,720
0,400
0,400
1
OBCIAZENIA: (JKNT,[KNm],[KN/m])
Pret: Rodzaj: K at.  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A "Obc. state” State yf=1,25
1 Liniowe 0,0 0,400 0,400 0,00 4,36
Grupa: B " Snieg" Zmienne yf=1,50
1 Liniowe-Y 0,0 0,720 0,720 0,00 4,36
WYNIKI
Teoria I-go rz edu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:
Grupa: Znaczenie: Yd: vf
Ciezar wk 1,10
A -"Obc. state" State 1,25
B-" Snieg" Zmienne 1 1,00 1,50
MOMENTY:
SILY PRZEKROJOWE: T.Irz edu
Obci gzenia obl.: Ci ezar wh.+AB
Pret: x/L: x[m]: M[KNm]: Q[KN]: N[KN]
1 0,00 0,000 0,000 3,621 -0,300

0,50 2,182 3,952* 0,000 -0,000

1,00 4,365 0,000 -3,621 0,300

* = Warto sci ekstremalne

RM_Win v.: 10.28



Projekt:

Pozycja: Krokiew nowa

71

It # Drewno PN-B-03150:2000 - Pret: 1

Katowice, ul. Drzymaty 13

1 B 160:120

EgEE] _

160

Sity przekrojowe:

S -2,244 kMm
Wed: 0,000 kM
Mz: 0,000 kMm
wyd: 0,000 kN
M: 0,000 kM

¥ ‘Wartngci ekstremalne
I~ Kombinatoryka obe,
Chcigzenia:

AR

Przekrdj

Chcigzenie Prostopadte
Ostabienia Otworami
Podciecia na podporach
Diugosci Wyboczeniowe
Stan Graniczny Mosnosci

Zginanie - 60 %

Scinanie - 21 %

- Skrecanie - 4 %
Stan Graniczny Uzytkowania - 84 %,

Odsunigcie od wezta:

A:ID B: |0

Potaczenie w wezle A -0 %
Potgczenie w wezle B - 0 %

218

ila: pez b ez

mrr
Rozcigganie: by = 192,00 crme
o i 0.02 < 7.54 f
PES T - - =Ty0d
4
Sciskanie: Agq = 192,00 cmz
iy= 9450 key= 034
A = 126,00 keo= 0201
i
T = ——= 0.02 < 2.27 =k-frgg
Ad Sl
Warunek (4.2.11,1): 0,588 <1
X zamknij

|Masa 135 kg |

@ Drewno PN-B-03150:2000 - Pret: 1

1 B 160:120

1 |pesse=sscesscrEessssassssas -E=T

160

%)
o

Sity przekrojowe:

Py -2,244 kMNm
Wed: 0,000 kM
Mz: 0,000 kMm
Wyd: 0,000 kM
'H 0,000 kM

¥ Wartnsci ekstremalne
I~ Kembinatoryka abe,
Chcigzenia:

AR

Przekradj

Chcigzenie Prostopadte

Ostabienia Otworami

Podciecia na podparach

Diugosci Wyboczeniowe

Stan Graniczny Mosnasci
-Stiskanie/Rozcigganie - 59 %

-Zginanie - 60 %

-Scinanie - 21 %

-Skrecanie - 4 %

Odsuniecie od wezta:

A:IU_ B: |0

mim

Potaczenie w wezle A -0 %
Potaczenie w wezle B - 0 %

218
218

il a: [B182) b: 182

Stan Graniczny Uzytkowania:
laga trwania obc, zmisnnych:

 State

' Dhugotrwate

& Sredniotrwate
 Kraitkotrwate

 Chwilowe

™ liczone od cieciwy prata

g I4,365 m
Ugp ! IL/EDD 'l

I~ Ohiekt remontowary

Kgef= 0,25 U fn =

U fin =

-18,4 uy,ﬁn = 00 mm

18.4 <21.8 = U i i

15| Dokurnent | X Zarknij

|Masa 135 kg |

RM_Win v.: 10.28



Projekt: Katowice, ul. Drzymaty 13
Pozycja: Krokiew nowa

NAZWA: 10_krokiew jednoprz estowa, prz estodiu zsze

PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "B 160x200"
| : =
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 7 1 Drewno C24
Gt.centr.osie bezwtadn.[cm]: Xc= 10,0 Yc= 8,0
alfa=" 90,0
Momenty bezwtadno sci [cm4]: Jx= 6826,7 Jy= 10666,7
Moment dewiacji [cm4]: Dxy= 0,0
Gl.momenty bezwladn. [cm4]: Ix=10666,7 ly= 6826,7
Promienie bezwiadno sci [em]: ix= 58 iy= 46
Wskazniki wytrzymat. [cm3]: Wx= 1066,7 Wy = 853,3
Wx= -1066,7 Wy= -853,3

Powierzchnia przek. [cm2]: F= 320,0
Masa [kg/m]: m= 13,4
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukt. [cm4]: Jzg= 6826,7
Nr. Oznaczenie Fi. Xs: Ys: Sx Sy: F:

[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 B 160x200 0 0,00 0,00 0,0 0,0 320,0
WEZLY:

2
0,400
1
| et

WEZLY:

Nr: X[m]: Y [m]:

1 0,000 0,000
2 4,820 0,400

RM_Win v.: 10.28



Projekt: Katowice, ul. Drzymaty 13

Pozycja: Krokiew nowa
OBCIAZENIA:
0,720 0.720
0,650
1
OBCIAZENIA: ([KN],[KNm],[kN/m])
Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A "Obc. state” State yf=1,25
1 Liniowe 0,0 0,650 0,650 0,00 4,84
Grupa: B " Snieg" Zmienne yf=1,50
1 Liniowe-Y 0,0 0,720 0,720 0,00 4,84
WYNIKI
Teoria I-go rz edu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:
Grupa: Znaczenie: Yd: vf
Ciezar wk 1,10
A -"Obc. state" State 1,25
B -" S$nieg" Zmienne 1 1,00 1,50
MOMENTY:
SILY PRZEKROJOWE: T.Irz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh.+AB
Pret: x/L: x[m]: M[KNm]: Q[KN]: N[KN]
1 0,00 0,000 -0,000 4,908 -0,407

0,50 2,418 5,935* 0,000 -0,000

1,00 4,837 -0,000 -4,908 0,407

* = Warto sci ekstremalne

RM_Win v.: 10.28



Projekt:

Pozycja: Krokiew nowa

Katowice, ul. Drzymaty 13

[ Drewno PN-B-03150:2000 - Pret: 1

1 B 160200

160

Sity przekrojowe:

Ty 0,000 kMm
Yad: 0,000 kN
Mz: 4,377 kMm
wyd: 0,000 kM
M 0,000 kN

¥ ‘Wartnsci ekstremalne
I~ Kombinataryka ot

Obcigzenia:
AB

Odsunigcie od wezta:

A:ID B: |0

Przekraj

Obcigzenie Prostopadte
Ostahienia Otwarami
Podciecia na podporach
Dtugoéci Wyboczeniowe
Stan Graniczrny Noshosci

Zginanie - 54 %

Scinanie - 17 %
i Skrecanie - 3 %

Stan Graniczrny Uzytkowania - 90 %,

Potaczenie w wezle & - 0 %

Potaczenie w wezle B - 0 %

242
242

ila: I2,418 b:|2,418

mm
Rozcigganie: ay = 320,00 crme
N
Oypg=—= 0.01 < 7.54 =fiod
A_n =
Sciskanie: Ag = 320,00 cmz
A= =
y 5,20 key 1,091
A, =10471 kez= 0,285
N
Sepa=—"= 0.01 < 3,22 =k-fogg
Aﬂ‘ )
WWarunek (4.2.1 i) 0,538 <1
X zZarknij

|Masa: 65 kg |

rewno PN-B-03150:2000 - Pret: 1

1 B 160x200

160

Sity przekrojowe:

Ty s 0,000 kMm
wzd: 0,000 kN
IMz: 4,377 kMm
Yyd: 0,000 kN
' 0,000 kN

¥ wWartoici ekstremalne
= Kembinateryka ot
Obcigzenia:

AB

Odsunigcie od wezta:

A:ID B: |0

mm

Przekraj

Obcigzenie Prostopadte
Ostabienia Ctworami

Podciecia na podporach

Diugosci Wyboczeniowe

Stan Graniczry Mosnosci

. Scigkanie/Rozciaganie - 54 %

Potaczenie w wezle 4 - 0 %
Potaczenie w wezle B - 0 %

242

il ar |2,418 Bt |2,418

Stan Graniczny Uzytkowania:
lasa trwania obc, zmiennych:

" State

 Dlugotrwate
# Sredniotrwate
 Kritkotrwate

I liczone od cigciwy prata

[ I4,83? m
u ar g IL..-"ZDD 'l

= Chwilowe [~ Obiekt remantowany
k def= 023 U 2,fin = 00 u y,fin = -21,8 mm
Ui = 21.8 <242 =u riet, fin
L5| pokurment | X zarnknij

Masa: 65 kg |

RM_Win v.: 10.28



BELKI STROPU NAD Il PIE, TREM

3495

12/20 cm
12/20 cm

730 400 | 350

1810

3495

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

WYMIARY W MILIMETRACH

ZAKOTWENIE
W SCIANIE

SZCZYTOWEY

UWAG:
1. PO DEMONTAZU BELEK DREWNIANYCH NALEZY UtOZYC BELKE STALOWA HEA 180 JAK POKAZANO
OBOK NA RYSUNKU RZUTU. POZIOM ULOZENIA BELKI DOBRAC WG PRZEKROJU A-A. BELKA

DREWNIANA O WYSOKOSCI 20 cm ULOZONA NA DOLNEJ POLCE HEA 180 POWINNA MIEC GORNA
POWERZCHNIE, NA TAKIM POZIOMIE JAK BELKI OBECNIE ISTNIEJACE.

NA SCIANIE WEWNETRZNEJ POD BELKE WYKONAC PODUSZKE BETONOWA B20 O DtUGOSCI 500 mm,
NA CAtA GRUBOSC SCIANY. WYSOKOSC PODUSZKI — NA MINIMUM 3 WARSTWY CEGLY. W MIEJSCU
OPARCIA NA PODUSZCE POD BELKA ULOZYC NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ BLACHE 200x10-400 mm.
W SCIANIE SZCZYTOWEJ BELKE OSADZIC W SCIANIE W WYKUCIU O GLEBOKOSCI OK. 350 mm.
OPARCIE BELKI NA BLASZE 200x10-300. WYKUCIE SZCZELNIE WYPEENIC ZAPRAWA CEMENTOWA, W
TYM ROWNIEZ CZESC GORNA, POWYZEJ BELKI ( ZE WZGLEDU NA PRZECIWLEGLA WSPORNIKOWA
CZESC BELKI ).

2. DO BELKI STALOWEJ ZAMOCOWAC NOWE BELKI STROPOWE — JEDNOPRZESLOWE O DEUGOSCI MAX.
( DO KRAW. PODPORY ) OKOLO 3,5 m. BELKI STROPOWE WYKONAC NOWE O PRZEKROJU 12/20 c¢m
Z DREWNA C24, LUB Z WYKORZYSTANIEM FRAGMENTOW ISTNIEJACYCH BELEK 16/20 cm O ILE ICH

STAN TECHNICZNY JEST ODPOWIEDNI. OCENY NALEZY DOKONAC PO ZDJECIU Z ISTNIEJACYCH BELEK
WSZYSTKICH WARSTW OStONOWYCH ORAZ OKLADZINOWYCH.

WYMAGANE JEST OPARCIE BELEK DREWNIANYCH NA DOLNEJ POLCE PROFILU HEA 180 ( JAK
POKAZANO NA PRZEKROJU A-A ), NIEZALEZNIE OD ZAMOCOWANIA DO BLACH GRUBOSCI 10 mm
SPAWANYCH NA MONTAZU DO BELKI HEA 180.

3. BELKI DREWNIANE UKLADAC W MIEJSCU OBECNIE ISTNIEJACYCH DLA WYKORZYSTANIA GNIAZD
OPARCIA W ISTNIEJACYCH SCIANACH. DLUGOSCI OPARCIA NA SCIANIE DLA NOWYCH BELEK
ZACHOWAC JAK DLA BELEK ISTNIEJACYCH. ZACHOWAC RGWNIEZ ELEMENTY ZAKOTWIENIA POMIEDZY
BELKAMI STROPU A SCIANAMI MUROWANYMI.

4. DREWNO NOWE ZABEZPIECZYC PRZED KOROZJA BIOLOGICZNA ORAZ PRZECIWPOZAROWO WG OPISU
TECHNICZNEGO. BELKE, STALOWA ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJINIE ZESTAWEM MALARSKIM.

5. WSZYSTKIE ELEMENTY DOCINAC PO SPRAWDZENIU WYMIAROW W MIEJSCU WBUDOWANIA.

6. POZOSTALE WARSTWY — PODLOGI, SUFITY, IZOLACJE TERMICZNE, WARSTWY WYKONCZENIOWE,

[ZOLACYINE - WYKONAC WG OPISU TECHNICZNEGO ORAZ RYSUNKOW
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH.

PRZEKROJ A=A | 0 2x M16

V/////////////////////////////////////////////////////////////M
7

1

200

|
|

)

PRACOWNIA

GP ARCH PRACOWNIA

GRZEGORZ PAKULA
Gliwice, ul. 15—-go Grudnia 23/6; tel. 032 300-34-78

PROJEKTOWAL.: PODPIS:

INWESTOR:

inz. RAFAt PAWLAK, upr. nr 281/88

KOMUNALNY ZAKKAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
UL. GRAZYNSKIEGO 5, 40-126 KATOWICE

BRANZA: SKALA:

NR RYS.

NAZWA RYSUNKU:

1:50

SPRAWDZIL:

mgr inz. JACEK SLOWK, upr. nr 130/97

TEMAT OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY REMONTU DACHU, UPORZADKOWANIA | DOBUDOWY
PRZEWODOW KOMINOWYCH, REMONTU ELEWACJ | KLATKI SCHODOWEJ
W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. DRZYMALY 13 W KATOWICACH

BELKI STROPU NAD Il PIETREM

DATA:
MAJ 2016

K-01




WEZBA DACHU — MODYFIKACJA UKLADU KROKWI

____________ RN
UWAG:
1. W OZNACZONYM OBSZARZE ( TJ. NA POKACI O SPADKU OKOLO 8% Z
POKRYCIEM PAPOWYM ) WYMIENIC ISTNIEJACE KROKWE NA NOWE O
77777777 i PRZEKROJU 12/16 cm; DREWNO C24.
AN o DLA NOWYCH KROKWI ZACHOWAC POLOZENIE JAK DLA ISTNIEJACYCH
. OBECNIE ( MAX. ROZSTAW 1,05 m ). KROKWIE WYKONAC JAKO CIAGLE,
( b 5° DWUPRZESLOWE. NA PODPORZE SRODKOWEJ (PLATW) KROKWE OPIERAC

e N == BEZ WYKONYWANIA PODCIECIA ( STOSOWAC NADBITKI ).

/| @@ NS = 2. WG RYSUNKU W OZNACZONYCH MIEJSCACH WYKONAC WZMOCNIENIE
=30 N O B || e || I | I || W | e KROKWI 12/16 cm DODATKOWYMI PRZEKROJAMI 12/16 cm ORAZ 8/16 cm.
g 2>  MERdoR 125 | 3. WYMIANY WYKONAC O PRZEKROWU 12/12 cm. GORA POZOSTAWC
S< ' podétawa 'min. | S SZCZELNE 4 cm DLA WENTYLACJ WARSTWY IZOLACYINEJ Z WEENY
S | fims0omm, e MINERALNEL.
=< _ SLATEW - 4. DREWNO NOWE ORAZ ISTNIEJACE ZABEZPIECZYG PRZED KOROZJA
SE e SEm—— S E— S S m— e StEf=s BIOLOGICZNA ORAZ PRZECIWPOZAROWO WG OPISU TECHNICZNEGO.
== g Cmm - 5. WSZYSTKIE ELEMENTY DOCINAG PO SPRAWDZENIU WYMIAROW W MIEJSCU
2= WBUDOWANIA.
= X L 6. POZOSTALE WARSTWY — DESKOWANIE, IZOLACJE TERMICZNE, WARSTWY
2 S 8 8 WYKONICZENIOWE — WYKONAG WG OPISU TECHNICZNEGO ORAZ RYSUNKGW
© £ £ o e § g £ o ARCHITEKTONICZNO—BUDOWLANYCH.

© © e < < ©
e > B > o o B
; 1 1 1 | | | 1
< | | | | | | | | | | |
" | 900 |J 880 [| 990 || 890 || 1050 || 890 || 1030 | 1030 || 1030 [| 1050 |
= w w | w | w w | | w |
S | | | | | | | | | | |
< | | | | | | | | | | |
f f f f f f f f f f f
PLATEW
L]
_ / \
WYMIARY W MILMETRACH
: : INVESTOR: BRANZA: :
(] GP_ARCH PRACOINIA [ v s s e
7 GRZEGORZ PAKULA OPRACOWAL: " PROEKT BUDOWLANY REMONTU DACHU, UPORZADKOWANIA | DOBUDOWY WIEZBA DACHU — MODYFIKACJA T K=02
ARGEA | Glice, ul. 15-o Grudnia 23/6; tel. 032 300-34-78 | [mgr inz. JACEK SLOWK, upr. nr 130/97 T BUDKY ESTRALATH PREY U, SREMALY 15 W KATOWCACE UKLADU KROKWI ) 2016




ZESTAWENIE STALI PROFILOWEJ

Nr wydania: Zamawiajgcy: KOMUNALNY ZAKEAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEY Arkusz:
A Obiekt: KATOWICE, UL. DRZYMALY 13 1/1
Elementy,:  ELEMENTY STALOWE WZMOCNIENIA STROPU
**"%5.2016 WYKAZ MATERIALOW ke
Nr rysunku: Nr zespotu: Nr zlecenia:
K-01 Wykonat: Podpis:

Nr | Liczba Przedmiot Dtugost Masa_[kg] Powierzchnia Gatunek .
pozycji| [szt] [mm] 1 szt calkowita m“['r‘:l",‘]“"'“ materiatu Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bementt E|EMENTY STALOWE WZMOCNIENIA STROPU

1 1[HEA180 5500 195.25 195.25 5.61 S235

2 14 [Bl.162x10 205 2.61 36.54 0.98 S235

3 28 |BL.60x10 60 0.28 7.84 0.28 S235

4 1(BI.200x10 400 6.28 6.28 0.17 S235

5 1(BI.200x10 300 4.71 4.71 0.13 S235
Suma do:  EL, STALOWE 1 szt. 250.62 kg 717 m?
Wykonat: 1 st 250.62 kg|  7.17 m?

Masa Sumaryczna dla Rysunku 251 kg
Dodatek do Masy Sumarycznej — 2.5 % §) kg
Masa Catkowita dla Rysunku 257 kg
Powierzchnia Malowania dla Rysunku 7.2 rn2

PRETY GWINTOWANE M16 KL. 8.8 - DLUGOSC 300 mm , SZTUK 28.

UWAGI:

1. DLUGOSC PROFILU HEA 180 PRZED DOCIECIEM SPRAWDZIC W MIEJSCU WBUDOWANIA.
(W ZESTAWIENIU PODANO DEUGOSC 5500 mm, WG INWENTARYZACJ NA RYSUNKU - 5350 mm ).




ZESTAWIENIE DREWNA

1. ELEMENTY WZMOCNIENIA STROPU:
— BELKI STROPU — PRZEKROJ 12/20 cm

L=210 cm; SZTUK 1
L=170 cm; SZTUK 1
=260 cm; SZTUK 1
=340 cm; SZTUK 4
=390 cm; SZTUK 4
=340 cm; SZTUK 2
=380 cm; SZTUK 3.
RAZEM 53,8 mb = 1,29 m3.

2. ELEMENTY WZMOCNIENIA PRZEKRYCIA DACHU:
- KROKWIE — PRZEKROJ 12/16 cm

[=1000 cm; SZTUK 11
L=1020 cm; SZTUK 1
=530 cm; SZTUK 2
=400 cm; SZTUK 2
RAZEM 138,8 mb = 2,67 mJ.

— KROKWIE PRZEKROJ 8/16 cm

L=750 cm; SZTUK 4.
RAZEM 30,0 mb = 0,39 md.

— WYMIANY PRZEKROJ 12/12 cm

=170 cm; SZTUK 1
=190 cm; SZTUK 2
=200 cm; SZTUK 3.
RAZEM 11,5 mb = 0,17 mJ.

tACINIE 1,29 + 2,67 + 0,39 + 0,17 = 4,52 mJ.

UWAGI:
1. DREWNO KLASY C24.

2. PRZED DOCIECIEM DrUGOSC KAZDEGO ELEMENTU OBOWIAZKOWO SPRAWDZIC W MIEJSCU

WBUDOWANIA.
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