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1.0 Wstep

1.1 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany przebudowy instalacji wewnetrznej gazu w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w Katowicach przy ulicy Drzymaty 13.

1.2 Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora

— Projekt architektoniczno budowlany uporzadkowania i dobudowy przewodow
kominowych

— Warunki przylgczenia do sieci gazowej wydane przez Polskg Spétke Gazownictwa
sp. z 0.0. w Zabrzu, Rejon Dystrybucji Gazu w Katowicach z dnia 12.04.2016r. znak:
W111/0000006141/00001/2016/00000

— Inwentaryzacja wykonana we wtasnym zakresie dla celéw projektowych

— Obowigzujgce normy i przepisy.

1.3 Opis stanu istniejagcego

Budynek mieszkalny 4 kondygnacyjny z podpiwniczeniem i poddaszem mieszkalnym
wyposazony jest w instalacje wodng, kanalizacyjng i gazowg. Gaz doprowadzony do kuchenek
gazowych 4 palnikowych w pomieszczeniu kuchni na poszczegdéinych kondygnacjach
z wyjagtkiem poddasza, gdzie jest zabudowana kuchenka elektryczna. Gazomierze
indywidualne dla kazdego mieszkania zabudowane na klatce schodowej na poziomie pétpietra,
w szafkach wnekowych. Ogrzewanie pomieszczen indywidualne dla kazdego lokalu
mieszkalnego(piece weglowe oraz w mieszkaniu nr 5 ogrzewanie poprzez przenosne piecyki
elektryczne).

Budynek zasilany w wode od strony ulicy Drzymalty przytaczem wodociggowym wprowadzonym
do piwnicy oznaczonej na rzucie nr 0.11. Odprowadzenie kanalizacji sanitarnej z budynku
poprzez dwa odptywy podtgczone do kanalizacji zewnetrznej od strony podwérka.

2.0 Opis projektowanej instalaciji

2.1 Warunki podiaczenia

Zrédlem gazu jest istniejgce przytacze gazu niskiego cisnienia ¢ 50 mm stal z kurkiem
gtébwnym, umieszczonym w skrzynce gazowej na zewnetrznej scianie budynku. Projektowany
przewdd gazowy podigczy¢ do przewodu istniejgcego w piwnicy i pionem przejs¢ na poziom
poddasza. Przejscie nad drzwiami w piwnicy wykonaé w rurze ochronnej. Pion gazowy
prowadzi¢ przez klatke schodowg gdzie zabudowane bedg gazomierze. Pion prowadzic¢
w bruzdzie sciennej obudowanej ptytami kartonowo gipsowymi. Gazomierze na parterze, |, Il
i lll pietrze zabudowac¢ na belkach montazowych we wnekowych sciennych zabezpieczonych
drzwiczkami z wbudowang szybg do odczytu gazomierza zamykanymi na klucz do zamka
gazowego. Na poddaszu gazomierz zabudowaé szafce gazowej wewnetrznej z drzwiczkami
z wbudowana szyba. Srednice przewoddéw projektowanej instalacji przyjeto tak aby mozliwe
byto podtgczenie wszystkich lokali mieszkalnych wyposazonych w piece dwufunkcyjne oraz
kuchenki gazowe 4 palnikowe z piekarnikiem elektrycznym.
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2.2 Wyposazenie

Przyjeto, ze budynek mieszkalny wyposazony bedzie w 5 dwufunkcyjnych piecow gazowych
z kondensacyjnych o nominalnej mocy cieplnej Q = ~25,0 kW, stuzgcych jako Zrodto ciepta do
ogrzewania pomieszczenh i przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz 5 kuchenek gazowych 4
palnikowych z piekarnikiem elektrycznym.

Zapotrzebowanie gazu dla dwufunkcyjnego pieca gazowego kondensacyjnego wynosi q = 2,5
m®h a dla kuchenki 4 palnikowej q =1,0 m*/h.

2.3 Opis instalacji
Gtéwny przewdd gazowy podigczy¢ do istniejgcego przewodu pod stropem piwnicy i przejsé
przez strop na klatke schodowg. Pionem gazowym przejs¢ przez klatke schodowg na poziom
poddasza. Na klatce schodowej bezposrednio przy pionie gazowym na parterze, |, Il i lll pietrze
we wnekach $ciennych zabudowaé gazomierze natomiast na poddaszu gazomierz zabudowac
w szafce wewnetrznej.. Od gazomierzy nalezy wykona¢ podtgczenia do kuchenek gazowych
oraz wiszgcych piecow kondensacyjnych dwufunkcyjnych w poszczegdinych mieszkaniach.
Projektowane przewody od gazomierzy prowadzi¢ nad drzwiami wejsciowymi do mieszkan,
przejs¢ przez sciane do mieszkania po trasie przewodéw istniejgcych. Przewody od
gazomierza do poszczegodlnych odbiornikéw w mieszkaniach prowadzi¢ po powierzchni $cian.
Na podigczeniu do kuchenek i piecow dwufunkcyjnych zabudowac kurki odcinajgce a przed
piecem dodatkowo filtr do gazu. Podfgczenie kuchenek wykona¢ na sztywno. Na zyczenie
Inwestora dopuszcza sie podtgczenie kuchenki przy zastosowaniu weza elastycznego do
instalacji gazowych. Piece dwufunkcyjne montowaé do sciany na typowych uchwytach na
wysokosci ok. 1,5 m nad posadzkg. Rozmieszczenie gazomierzy oraz rozprowadzenie
przewodow przedstawiono na rysunkach. Rurociggi instalacji gazowej wykona¢ z rur stalowych
bez szwu tgczonych przez spawanie.
Spadek poziomych przewodow gazowych powinien wynosi¢ co najmniej 4 %0 w kierunku
przeptywu gazu. Przewody prowadzi¢ nalezy po powierzchni $cian wewnetrznych w odlegtosci
2 cm od tynku, z zachowaniem odpowiednich odlegtosci od innych instalac;ji.
Minimalne odlegtosci od innych instalacji powinny wynosic:
— od poziomych przewodow wodociggowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania -
15 cm,
— od pionowych przewoddéw wodociggowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania,
przy ich rownolegtym utozeniu - 10 cm,
— od poziomych i pionowych przewoddéw telekomunikacyjnych - 20 cm,
— od nie uszczelnionych puszek instalacji elektrycznej - 10 cm,
— od iskrzacych urzgdzen elektrycznych (bezpiecznikéw, gniazd wtykowych) - 60 cm.
Przewody gazowe prowadzi sie powyzej instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, oraz ponizej
instalacji centralnego ogrzewania. Przy przejsciach przez $ciany i stropy nalezy je uktadac
w rurach ochronnych. Rury ochronne powinny by¢ uszczelnione elastycznym szczeliwem
i wystawac po 3 cm z kazdej strony stropu lub Sciany.
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Pion gazowy od posadzki na parterze do poddasza zabudowaC w bruzdzie sciennej
obudowanej ptytami kartonowo-gipsowymi natomiast przewdd od gazomierza do odbiornikéw
w poszczegolnych mieszkaniach prowadzi¢ po powierzchni Scian. Przewdd na klatce
schodowej obudowac¢ piytg kartonowo gipsowa. Gazomierze montowaé¢ na belkach
montazowych we wnekach sciennych zabezpieczonych drzwiczkami z szybka do odczytu
standw licznika, zamykanymi na klucz do zamka gazowego.

Projektowana instalacja gazowa , odprowadzenia skroplin oraz podtgczenie przewodow
spalinowych do kottéw nie koliduje z istniejgcymi instalacjami.

2.4 Materiat i uzbrojenie

Instalacje gazowg nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu zgodnie z normg PN-
80/H-74219 i BN-81/0648-79 fgczonych przez spawanie. Potgczenia gwintowane nalezy
stosowac przy tgczeniu aparatéw gazowych, oraz przy kurkach instalacyjnych przed aparatami
i gazomierzami.

2.5 Pomiar zuzycia gazu

Do pomiaru zuzycia gazu dla kazdego mieszkania przewidziano montaz gazomierzy
miechowych G4 R130. Do montazu gazomierzy nalezy stosowa¢ belki montazowe.
Gazomierze montowane bedg na klatce schodowej we wnekach $ciennych na wysokosci ok.
1,5 m od poziomu posadzki danej kondygnacji.

2.6 Préba szczelnosci instalacji gazowej

Prébe szczelnosci instalacji gazowej nalezy wykona¢ przed malowaniem po uprzednim
przedmuchaniu powietrzem. Probe szczelnosci instalacji prowadzi¢ etapami - od kurka
gtbwnego, pion gazowy do podejs¢ do gazomierzy oraz instalacja od gazomierza do
odbiornikédw gazu w poszczegdinych mieszkaniach. Prébe szczelnosci wykonaé sprezonym
powietrzem o ci$nieniu 0,1 MPa. Wigczony manometr nie powinien wskazywac w przeciggu 30
minut spadku ci$nienia. Badanie szczelnosci potgczen, kurkéw itp. nalezy wykonac¢ zgodnie
z Zalgcznikiem nr 1 do Zarzadzenia Nr 62 MB i PKB. w obecnosci przedstawiciela GZG.

2.7 Zabezpieczenie antykorozyjne

Po dokonaniu préby szczelnos$ci instalacji, przewody wykonane z rur stalowych nalezy oczyscic
do ll-go stopnia czystosci i zabezpieczy¢ przed korozjg zgodnie z obowigzujgcg instrukcjg
KOR-3A. Rurociggi nalezy pokry¢ warstwg farby olejnej, podktadowej na pyle cynkowym,
przeciwkorozyjng " CYNKOL " (symbol handlowy 23/61/03) lub farbg rdzochronng (symbol
handlowy 23/61/03 ). Kolorystyka ostateczna malowania wg PN-70/H-01270 - kolor zotty.
Konserwacje powtok antykorozyjnych prowadzic wg przepisow resortowych, dokonujgc
ogledzin co 6 miesiecy.

2.8 Dobudowa przewodéw spalinowych

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie dobudowe indywidualnych przewodéw
powietrzno-spalinowych dla podtgczenia do nich w przysziosci piecow gazowych
kondensacyjnych stuzgcych jako zrodto ciepta i przygotowania cieptej wody uzytkowej dla
kazdego lokalu mieszkalnego. Piece kondensacyjne wiszgce montowac¢ na wysokosci ok.1,5 m
nad posadzkg. Projektowane przewody powietrzno-spalinowe wykonac z rury koncentrycznej
o Srednicy ¢ 80/125 mm .Przewody nalezy wprowadzi¢ do istniejgcego komina murowanego
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od gory i wesprze¢ na wspornikach zabudowanych w kominie na wysoko$ci podtgczenia do
poszczegdlnego mieszkania. Przewod doprowadzi¢ do Scianki komina i zaslepi¢ od strony
poszczegdlnych mieszkan tak by w przysziosci w tatwy sposob podtgczy¢ projektowane piece
gazowe. Doktadne rozmieszczenie przewodow przedstawiono w czesci architektonicznej.
Przewody nalezy wyprowadzi¢ na wysokos¢ ok. 0,3 m powyzej gérnej krawedzi komina
i zakonczy¢ czerpnig powietrza spaliny powietrze oraz daszkiem do czerpni dla kottéw
kondensacyjnych przeciw oblodzeniu. Wylot komina zabezpieczy¢ ptytg z blachy ocynkowanej
700 x 700 mm z otworami dla 5 przewoddw powietrzno spalinowych.

2.9 Odprowadzenie skroplin

Odprowadzenie skroplin z piecéw kondensacyjnych przewidziano do istniejgcej kanalizacji
w pomieszczeniu tazienki. Skropliny z odptywu z pieca odprowadzi¢ do syfonu ¢ 32 (np.
podtynkowego do podtgczenia pralki) zabudowanego pod piecem na $cianie i odptyw z syfonu
podtgczy¢ do istniejgcej rury odptywowej z umywalki w tazience lub bezposrednio do syfonu
umywalkowego. Podtgczenie wykonaé z rur kanalizacyjnych PCV do instalacji wewnetrznych
o $rednicy ¢ 32 mm.

3.0 Uwagi koncowe

1. Przy realizacji instalacji gazowej nalezy stosowaC przepisy podane w normach,
"Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" - cz. i
oraz w Zarzadzeniu nr 62 MB i PMB.

2. Uwzgledni¢ zalecenia dostawcy gazu.

3. Uwzgledni¢ wszystkie wymagania techniczne zawarte w projekcie.

3.1 Obszar oddzialywania

Zgodnie z art. 20. Ust.1 pkt 1c Ustawy Prawa Budowlanego (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z dnia
7 lipca 1994 z pdzniejszymi zmianami) okres$la sie, ze ze wzgledu na charakter inwestycji pn.
instalacja wewnetrzna gazu oraz zakres projektowanych robét budowlanych, obszar
oddziatywania inwestycji zawiera sie w obrebie budynku mieszkalnego bedgcego wtasnoscig
Inwestora.

4.0 Demontaz instalaciji

Nalezy zdemontowaé istniejgcy pion gazowy wraz z gazomierzami i doprowadzeniem
przewodow do poszczegodlinych mieszkah oraz szafkami gazowymi. Wneki po szafkach
gazowych zamurowad.

1. Rury gazowe spawane ¢ 40 - 25 mb

2. Rury gazowe spawane ¢ 25 - 20 mb

3. Szafki gazowe wnekowe - 5zt

4. Gazomierze G4 - 4 szt

5.0 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Opis techniczny zostat sporzgdzony wedtug Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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1. Zakres robot

Zamierzenie budowlane obejmuje wewnetrzng instalacje gazu dla podtgczenia kuchenek

gazowych 4 palnikowych oraz piecow gazowych z zamknietg komorg spalania stuzgcych jako

zrodto ciepta do ogrzewania pomieszczen i przygotowania cieplej wody.

W zakresie robot wymieni¢ mozna w kolejnosci:

o wykucia otworéw w $cianach i stropach dla prowadzenia instalacji gazu

e roboty montazowe instalacji wewnetrznej gazu(montaz rurociggu, proba szczelnosci,
zabezpieczenie antykorozyjne)

e montaz gazomierzy

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Na dziatce zlokalizowany jest budynek mieszkalny.

3. Elementy zagospodarowania dziatki , ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia
Nie wystepujg

H

. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
Zagrozeniem przy realizacji robét budowlanych bedzie:
transport poziomy i pionowy materiatow,
praca na wysokosci - upadek z wysokosci ludzi i materiatéw,
uraz ciata lub oczu przy recznym cieciu rur,
wybuch par rozpuszczalnikow farb i lakieréw,
zatrucie rozpuszczalnikami farb i lakieréw
zagrozenie powodowane butlami z gazami technicznymi,

5. Oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych

Roboty budowlane prowadzone bedg w istniejacym budynku bedgcym wiasnoscig Inwestora.
Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed wstepem osob postronnych poprzez wywieszenie
tablicy ostrzegawczej np. ,zakaz wstepu”.

6. Instruktaze pracownikow

W zakresie szkolen instruktazowych z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy nalezy ujgé

nastepujgce elementy:

e instruktaze stanowiskowe informujgce o mozliwosciach zagrozenia i sposobach
postepowania w przypadku ich wystgpienia-przeprowadza kierownik robét

e zwrocenie uwagi na koniecznos¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej
(ti. odziez ochronna, obuwie robocze, kaski ochronne, ochrony stuchu i wzroku, okulary
ochronne, rekawice ochronne, szelki bezpieczenstwa itp.)

e pracownicy powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia przez nich prac
Swiadczgce o ich przeszkoleniu.

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych.
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7. Sposob przechowywania materiatéw

Materiaty przechowywane bedg w siedzibie Wykonawcy roboét i sukcesywnie dowozone na

budowe.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace powstawaniu niebezpieczenstw
Nalezy zapewni¢ nastepujgce elementy:
o oznakowanie terenu budowy (brak dostepu dla oséb postronnych i nieupowaznionych)

e wyznaczy¢ strefy prowadzenia robot przez zastosowanie tasm BHP ostrzegawczych

i umieszczenie tablic ostrzegawczych
o budowe wyposazy¢ w gasnice

e zapewni¢ pracownikom budowy apteczki pomocy lekarskiej wraz z instrukcjg udzielenia

pierwszej pomocy w miejscu tatwo dostepnym

e miejsce zlokalizowania apteczki oznakowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

a podlegtym pracownikom przekazac informacje o tej lokalizacji na szkoleniu BHP
e w miejscu widocznym umiesci¢ karty z telefonami alarmowymi

o wyposazy¢ wszystkich pracownikbw w Srodki ochrony indywidualnej zgodnie
Zz obowigzujgcymi przepisami takimi jak ubrania ochronne, kaski, pasy i szelki

bezpieczenstwa jezeli bedzie to konieczne
e prace szczegolnie niebezpieczne prowadzi¢ pod odpowiednim nadzorem

e pracownik wykonujgcy prace szczegodlnie niebezpieczne winien byé przez caly czas

asekurowany przez innego pracownika
e przebywanie oséb nieupowaznionych na budowie jest zabronione.

9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy
Dokumentacja budowy przechowywana bedzie w siedzibie wykonawcy.
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6.0 ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. [llos¢ |[Norma Uwagi

A. Instalacja gazowa

1. |Rury stalowe czarne bez szwu ¢ 40 mb. 14
¢ 32 mb. 6 |PN-80/H-74219
$ 25 mb. 25
b 20 mb. 25
o 15 mb. 25
2. |Kurek gazowy kulowy ¢ 25 szt. 5
¢ 20 szt. 5
¢ 15 szt. 5
3. |Filtr do gazu ¢ 20 szt. 5
4 | Szafka gazowa wewnetrzna o wymiarach | szt. 1

500 x 500 x 250 z drzwiczkami z
zabudowang szyba

5. |Tuleje stalowe dlarury ¢ 40,1=50cm szt. 3
$32,1=40cm szt. 2
$»25,1=40cm | szt S
6. |Stelaz przylgcza gazomierza 130 mm z
o . Szt.. 5
katownikiem montazowym
7. | Drzwiczki z szybg 600 x 620 mm Szt. 4
8. |Katownik 50x50x5 mb. 40
9. |Katownik 30 x 30 x 3 mb. 24
10. | Plyta kartonowo-gipsowa o0 szerokosci 15 mb 12 (zabudowa pionu
cm ' gazowego)
11. | Gazomierz G4 szt. 5 Dostarcza dostawca
gazu
B. Odprowadzenie spalin
Przewodd powietrzno-spalinowy ¢ 80/125 o
dtugosci:
| = 16,0 m (parter) kpl. 1
1. I =12,5 m (I pietro) kpl. 1
| =9,0 m (Il pietro) kpl. 1
i=5,5m (Il pietro) kpl. 1
|=2,5m (poddasze) kpl. |1

Zestaw bazowy spaliny -powietrze ¢
80/125 (' w sktad wchodzg: tréjnik
przytgczeniowy spaliny powietrze 90°, kol 5
2. pokrywa szybu - kotnierz Pl
przeciwdeszczowy, kolano ze
wspornikiem)

3. Rura spaliny-powietrze ¢ 80/125 z Szt. 5
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Projekt budowlany remontu dachu, uporzgdkowania i dobudowy przewodéw kominowych, remontu elewacji i klatki schodowej
w budynku mieszkalnym przy ul. Drzymaty 13 w Katowicach.

otworem wyczystnym

Czerpnia powietrza spaliny - powietrze¢

80/125 szt |3

Daszek kominowy do czerpni pionowej szt 5

¢ 80/125 (przeciw oblodzeniowa) '

Szyna podpierajgca szt. 5

Obejma mocujgca dla rury ¢ 125 mm szt. 5

Ptyta z blachy ocynkowanej 700 x 700 mm

przykrywajgca istniejgcy komin murowany szt 1 (dopasowac na

z otworami dla 5 przewoddéw powietrzno budowie)
spalinowych ¢ 125

C. Odprowadzenie skroplin

Syfon ¢ 32 ( np. podtynkowy do

podtgczenia pralki) szt °
Rury kanalizacyjne kielichowe z
PVC wraz z ksztaltkami mb. |15

¢ 32

GP ARCH Pracownia Grzegorz Pakuta
44-113 Gliwice, ul. 15go Grudnia 23/6; tel/fax 32 300-34-78; 501-41-99-45; gparch@poczta.onet.pl

—9-—



