Projekt budowlany remontu dachu, uporzgdkowania i dobudowy przewodéw kominowych, remontu elewacji i klatki schodowej
oraz przebudowy wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Drzymaty 13 w Katowicach.
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CZESC RYSUNKOWA

ARCHITEKTURA

A01 Plan sytuacyjny — skala 1:500

A02 Rzut parteru — skala 1:50

A03 Rzut I pigtra — skala 1:50

A04  Rzut Il pigtra — skala 1:50

A05 Rzut III pigtra — skala 1:50

A06 Rzut poddasza — skala 1:50

A07 Rzut wigzby dachowej — skala 1:50

A08 Rzut dachu — skala 1:50

AQ09 Rzut piwnicy — skala 1:50

Al10 Przekroj A-A —skala 1:50

All Przekr6j B-B —skala 1:50

Al2 Elewacja frontowa — skala 1:50

Al3 Elewacja tylna — skala 1:50

Al4 Kominy,A” —skala 1:50

Al1l5 Detal mocowania przewodow powietrzno spalinowych — skala 1:10
Al16 Komin,,B” —skala 1:50

Al7 Komin,,C” —skala 1:50

Al18 Komin,D”i,E”—skala1:50

Al19 Detal mocowania przewodow wentylacyjnych — skala 1:10

A20 Detal wykonczenia komindw nad dachem i podtgczenia kratki went. — skalal:10
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A21 Remont fragmentu stropu nad III pigtrem — cz.1, skala 1:50

A22 Remont fragmentu stropu nad III pietrem — cz.2, skala 1:50

A23  Przekroj A-A klatki schodowej — skala 1:50

A24  Przekroj B-B, C-C klatki schodowej — skala 1:50

A25 Przekr6j D-D, E-E Kklatki schodowej — skala 1:50

A26  Detal schodow i balustrady — skala 1:20

A27  Zestawienie stolarki drzwiowej — skala 1:50

A28 Zestawienie stolarki okiennej — skala 1:50

A29 Detal drzwi zewnetrznych— skala 1:20

A30 Detal drzwi do mieszkan nr 1-4, skala 1:20

A31 Detal wolego oka —skala 1:20

A32 Detal okna klatki schodowej — cz.1, skala 1:10

A33 Detal okna klatki schodowej — cz.2, skala 1:10

A34  Detal lukarny — skala 1:25

A35 Wariant lokalizacji pieca gazowego - skala 1:25
INWENTRYZACJA

01  Rzut parteru — skala 1:50

102  Rzut I pigtra — skala 1:50

103  Rzut Il pigtra — skala 1:50

104  Rzut I pigtra — skala 1:50

105 Rzut poddasza — skala 1:50

106  Rzut wigzby dachowej — skala 1:50

107  Rzut dachu — skala 1:50

108  Rzut piwnicy — skala 1:50

109  Przekr6j A-A —skala 1:50

110  Przekr6j B-B — skala 1:50

111  Elewacja frontowa — skala 1:50

112 Elewacja tylna — skala 1:50
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l. Informacje ogolne o opracowaniu.

1. Podstawa opracowania:

e umowa nr U19/NZ/2016 z dnia 22 lutego 2016r. na wykonanie dokumentacji PBW
remontu budynku przy ul. Drzymaly 13 w Katowicach — remontu dachu,
uporzadkowania i dobudowy przewodow kominowych, remontu elewacji i klatki
schodowej oraz przebudowy wewnetrznej instalacji gazu,

e wytyczne dla zawartosci projektu przedstawione przez Inwestora,

e inwentaryzacja budowlana.

2. Opracowanie niniejsze zawiera projekt architektoniczno-budowlany remontu dachu,
uporzadkowania i dobudowy przewodow kominowych, remontu elewacji i klatki
schodowej w budynku mieszkalnym usytuowanym na dzialce 109/2, obregb
Dz. Srédmiescie — Zateze (0001), karta mapy: 28, przy ul. Drzymaty 13 w Katowicach.

3. W dokumentacji projektowej przyjeto w niektorych przypadkach rozwigzania, ktore
zostaly opisane nazwami producentow lub nazwami handlowymi. Nazwy te zostaty
wprowadzone dla sprecyzowania oczekiwan estetycznych 1 jako$ciowych
zastosowanych materiatdéw. Dopuszcza si¢ przyjecie innych rozwigzan materialowych
1 urzadzen przy zachowaniu niezgorszych parametréw technicznych i jakosciowych
oraz takich samych koloréw lub waloréw estetycznych.

1. Informacje ogdlne o nieruchomosci.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu dachu, uporzadkowania i dobudowy
przewodow kominowych, remontu elewacji i klatki schodowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na dziatce 109/2, obreb Dz. Srodmiescie — Zateze (0001), karta mapy: 28, przy
ul. Drzymaty 13 w Katowicach. Obiekt znajduje si¢ w obszarze historycznego uktadu
urbanistycznego tzw. potudniowej dzielnicy srodmiescia Katowic. Budynek nie jest wpisany
do rejestru zabytkow jednak podlega ochronie na podstawie ustalen Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu Srodmiescia Katowic w  rejonie ulicy
Kosciuszki 1 Mikotowskiej (ujety w gminnej ewidencji zabytkéw) . Obiekt potozony jest
w obszarze okreslonym ww. Miejscowym Planie jako 9U/MW, co oznacza: tereny zabudowy
ustugowej 1 ustugowo — mieszkaniowej. Istniejgca zabudowa jest zgodna z ww. zapisami,
a planowane roboty budowlane mieszczg si¢ w zakresie zasad zabudowy i zagospodarowania
terenu ww. Miejscowego Planu.

I11.  Opis nieruchomosci

1. Budynek.

Obiekt wybudowany na poczatku XXw. Posiada pie¢ kondygnacji
nadziemnych wraz z poddaszem przeznaczonym czeSciowo na cele mieszkalne.
Budynek znajduje si¢ w Scistej zabudowie pierzei ul. Drzymaty. Budynek jest
w calosci podpiwniczony, poddasze jest czesciowo przeznaczone na cele mieszkalne.
Obiekt powstal w technologii tradycyjnej — S$ciany zewnetrzne gr. 56 i 42cm,
wewngetrzne nosne gr. 42 1 30cm 1 dzialowe gr. 15cm, murowane z cegly petnej. Stropy
drewniane, klatka schodowa o konstrukcji zelbetowej, ze stopnicami i balustradami
drewnianymi. Dach budynku mansardowy w konstrukcji drewnianej. Elewacja
frontowa posiada pas z cegly klinkierowej na poziomie parteru, powyzej pokryta
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tynkiem cementowo-wapiennym. Elewacja w $rodkowej czgéci budynku posiada
balkony. Elewacja tylna budynku jest w calosci tynkowana. Elewacje nie posiadaja
aplikacji typu: opaski, naczoiki, portale, gzymsy, lizeny itp. Calkowita wysokos¢
budynku do najwyzszego punktu elewacji wynosi ok. 18,40 metrow od poziomu
terenu.

2. Dach.

Dach budynku mansardowy w konstrukcji drewnianej, potacie dachu z katem
nachylenia ok. 56° od ulicy i ok. 46° od podworza — kryte dachowka ceramiczng
karpidowka uktadang podwojnie w koronke, katem ok. 5° pomigdzy tymi potaciami —
kryta papa asfaltowa na pelnym deskowaniu. Dach posiada lukarng od podworza oraz
wole oczy od ulicy. Pokrycie dachu nie posiada zadnych izolacji wiatroszczelnych,
paroszczelnych oraz termicznych. Dach posiada jeden wytaz dachowy. Na dachu
zlokalizowano cztery zespoty kominowe.

3. Strop do remontu.

Obecnie belki stropu zlokalizowane nad pomieszczeniem gospodarczym oraz
czesciowo nad pokojem w lokalu mieszkalnym nr 4 na 1l pigtrze znajduja si¢ w ztym
stanie technicznym — nastgpito uszkodzenie belek w wyniku wczesniejszego
zalewania stropu, ktory spowodowal cze$ciowe zgnicie i sprochnienie pigciu belek.
W zwigzku z tym powstala sytuacja mozliwos$ci utraty nosno$ci stropu na
przedmiotowym fragmencie.

4. Przewody kominowe.

Obecnie w budynku znajdujg si¢ tacznie cztery zespoty kominowe. Kominy
posiadaj od dwoch do czterech przewoddéw kominowych, do ktorego podtaczone sa
urzadzenia grzewcze 1 wentylacja w poszczegdlnych mieszkaniach. Obecnie wszystkie
pomieszczenia kuchni sa wentylowane tym samym przewodem wentylacyjnym,
natomiast tazienki nie posiadajg wentylacji. Uktad oraz stan podtaczen kominowych
zostat stwierdzony na podstawie Opinii kominiarskiej z wynikow przeprowadzonych
ogledzin — sprawdzenia stanu technicznego urzadzen kominiarskich w Katowicach
przy ul. Drzymaty 13 sporzadzona przez mistrza kominiarskiego Wojciecha Milczek,
nr upr. 265/09 (w zatagczniku do projektu) oraz na podstawie inwentaryzacji
architektonicznej wykonanej na potrzeby niniejszego projektu.

5. Klatka schodowa.

Klatka schodowa o Kkonstrukcji monolitycznej zelbetowej, balustradach
1 stopnicach drewnianych nosi znaczne S$lady zuzycia. Generalnie zelbetowa
konstrukcja klatki schodowej znajduje si¢ w dobrym stanie technicznym, wymaga
niewielkich napraw iuzupelien ubytkéw. Odtworzenia wymagaja stopnice
I balustrady, roéwniez Sciany klatki schodowej nalezy przemalowac, a ubytki uzupeic.
Nalezy rowniez przewidzie¢ wymiang okien na klatce schodowej, drzwi wejsciowych
do lokali mieszkalnych, drzwi wejSciowych, na podwoérze, na strych oraz w korytarzu
na parterze.

6. Dane techniczne:
Powierzchnia zabudowy budynku: 168,09 m?
Kubatura budynku: 3460,42 m*
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7. Obszar oddzialywania obiektu.

Zgodnie z Art. 20. Ust.1 pkt 1c Ustawy Prawa Budowlanego (Dz. U. 1994 Nr
89 poz. 414 z dnia 7 lipca 1994 z pdzniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (z pdzniejszymi
zmianami), okresla si¢, ze ze wzgledu na charakter inwestycji, lokalizacji
projektowanego obiektu oraz zakresu projektowanych robot budowlanych, obszar
oddzialywania obiektu zawiera si¢ w obregbie przedmiotowej dziatki nr 109/2
znajdujacej si¢ przy ul. Drzymaly 13 oraz dziatk¢ drogowa nr 108 i dziatki budowlane
nr 117/2, 109/1 na podstawie Art.12 ust.4 ww. Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

8. Kategoria obiektu budowlanego:
Budynek nalezy do XIII kategorii obiektoéw budowlanych.

IV. Ekspertyza techniczna projektowanego obiektu.

Przed rozpoczgciem prac projektowych budynek byt poddany wizji lokalnej
w zakresie oceny stanu technicznego w dniach: od 25 lutego do 5 kwietnia 2016r. W zwigzku
Z powyzszym okresla sie:

a) Konstrukcja murowana budynku: stan dobry, no$no$¢ zadnego elementu
konstrukcyjnego nie jest zagrozona.

b) Sciany zewnetrzne: stan dobry, brak widocznych ubytkéw lub naruszenia konstrukcji
no$nej $cian.
c) Elewacje - poza zakresem opracowania. W zwigzku z pracami remontowymi

prowadzonymi na dachu elewacja poddasza i pas pomiedzy okapem
a oknami pigtra III mogg by¢ uszkodzone podczas remontu dachu.

d) Sciany fundamentowe — po za zakresem opracowania.

e) Sciany od wewnatrz: w czesciach wspdlnych brak remontéw i napraw spowodowat
wyrazne zuzycie techniczne pokry¢ Sciennych.

f) Strop nad piwnicami: konstrukcja stropu ogodlnie w stanie dobrym, nie wymagajacym
remontu.

g) Stropy drewniane nad parterem, I pigtrem i II pietrem: konstrukcja stropu ogolnie
w stanie dobrym, nie wymagajacym remontu.

h) Strop nad III pigtrem w rejonie pomieszczenia gospodarczego oraz czesciowo nad
pokojem w lokalu mieszkalnym nr 4 na III pigtrze, po odkrywkach na strychu
(Fot.12) znajduja si¢ w zlym stanie technicznym. Nastgpito uszkodzenie belek
w wyniku wczesniejszego zalewania stropu, ktory spowodowat czgsciowe zgnicie
I sprochnienie pigciu belek. W zwigzku z tym powstata sytuacja mozliwosci utraty
no$nosci stropu na przedmiotowym fragmencie podtogi strychu.

i) Kominy: =znajduja si¢ w dobrym stanie technicznym. Obecnie wszystkie
pomieszczenia kuchni s3 wentylowane tym samym przewodem wentylacyjnym,
natomiast tazienki nie posiadaja wentylacji — niezgodnie z obowigzujacymi
przepisami.
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J) Dach: w zwiazku z brakiem regularnych prac remontowych oraz biezacych napraw

d)

drewniana wi¢zba dachowa jest w ztym stanie technicznym, nosi miejscowe, $lady
korozji biologicznej i lokalnych zawilgocen spowodowane nieszczelnoscig pokrycia
dachowego oraz zlym stanem technicznym obrobek blacharskich wokot kominow.
Nie stwierdzono miejscowego ugiecia belek nosnych dachu i oznacza to, ze no§nos¢
elementow konstrukcyjnych nie jest zagrozona. Pota¢ dachowa nie posada wiasciwe;j
izolacji paroszczelnej i wystarczajacej izolacji termicznej. W zwigzku konieczno$cia
docieplenia potaci dachowych elementy konstrukcyjne potaci dachu o matym kacie
nachylenia nie beda mialy wystarczajacej no$nosci.

Rynny oraz rury spustowe nie wymienione, w zlym stanie technicznym.

W ramach prac na dachu zaleca si¢ przemurowaé kominy ponad dachem
I wykonanie nowych obrébek blacharskich.

Klatka schodowa zelbetowa z drewnianymi stopnicami — konstrukcja w stanie
technicznym zadawalajacym, brak regularnych prac konserwatorskich oraz
biezacych napraw spowodowal wyrazne zuzycie techniczne klatki schodowej,
szczegoblnie stopnic i balustrad.

Stolarka okienna klatki schodowej i poddasza — okna drewniane w catosci do
wymiany ze wzgledu na stopien zuzycia oraz nie spelniania warunkow technicznych
dotyczacych izolacyjnosci termicznej, nalezy zweryfikowa¢ zamontowanie
nawietrzakow naokiennych w mieszkaniach w pomieszczeniach
w ktorych znajdujg si¢ urzadzenia grzewcze gazowe. W pokoju mieszkania nr 5 na
poddaszu istniejagce okno dostarcza niewystarczajacg ilo$ci Swiatla, w zwigzku
powyzszym w ramach remontu dachu zaleca si¢ montaz wigkszego okna
potaciowego.

Stolarka drzwiowa: w wyjatkiem drzwi w korytarzu na parterze, w czgéciach
ogolnodostepnych do wymiany ze wzgledu na stopien zuzycia technicznego oraz nie
spelniania warunkow technicznych. Drzwi do tazienki w mieszkaniu na poddaszu do
wymiany ze wzgledu nie spetniania warunkow technicznych dotyczacych szerokosci
I kierunku otwierania drzwi.

f) Instalacje wewngtrzne: instalacja elektryczna, wodociggowa, sanitarna i gazowa —

w stanie dobrym.

Budynek znajduje si¢ 0goélnie w dobrym stanie technicznym. Obecnie podjete prace
projektowe sa wymuszone stanem technicznym fragmentu stropu nad III pigtrem gdyz stan
konstrukcji nosnej (znaczne zuzycie biologiczne i chemiczne elementéw drewnianych stropu)
moze w przysztosci doprowadzi¢ do stanu zagrozenia zycia 1 zdrowia lokatoréw oraz osob
postronnych, a takze mieniu. Elementy konstrukcyjne budynku poza wymienianymi ww.
belkami stropowymi nie sg zniszczone ani naruszone i spetniajg swoje zadanie, nie wymagaja
napraw. Pozostate projektowane prace remontowe nie s3 wymuszone stanem technicznym
konstrukcji budynku lecz wynikaja ze zuzycia wystroju klatki schodowej oraz pokry¢
dachowych. W przypadku kominéw projektowane prace remontowe nie sg wymuszone
stanem technicznym konstrukcji kominéw lecz wynikaja z konieczno$ci dostosowania ilosci
1 typow przewodoéw kominowych do aktualnie obowigzujacych przepisow.
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V. Szczegoélowe rozwiazania projektowe.

1. Dach.

W zwigzku z planowanymi robotami budowlanymi przewiduje si¢ wykonaé

wymiang pokrycia dachowego, docieplenie dachu wraz z wykonaniem wiatroizolacji,
remont lukarny oraz wolego oka. Ponadto projektuje si¢ wymiane okien na poddaszu i
okien potaciowych, wykonanie klapy oddymiajacej (wytazu dachowego) oraz
przemurowanie komindéw od poziomu dachu. W zwigzku z powyzszym projektuje si¢
wykona¢ nastepujace roboty budowlane na catej powierzchni dachu:

demontaz pokrycia dachowego z dachowki karpiéwki i papy, obrobek blacharskich,
wylazu dachowego, demontaz tat i kontrtat oraz deskowania,

wymiana W oznaczonym obszarze ( tj. na polaci o spadku okoto 8% z pokryciem
papowym ) wymieni¢ istniejace krokwie na nowe o przekroju 12/16 cm oraz
czesciowo wykona¢ wzmocnienia krokwi wg rysunkéw konstrukeji,

naprawa ewentualnych uszkodzonych elementéw konstrukcji drewnianej dachu,
naprawa ewentualnych spekan na elewacji poddasza metodg HELIFIX,

malowanie  catej  konstrukcji  drewnianej dachu  preparatami  owado-
1 grzybobdjczymi oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia (po wczesniejszym ich
oczyszczeniu z ptasich odchodow),

przemurowanie zniszczonych i uszkodzonych istniejagcych kominéw ponad poziomem
posadzki strychu, do przemurowania zastosowa¢ cegle pelna, nastgpnie pokryc
tynkiem cementowo-wapiennym aby nawigza¢ do pierwotnego wygladu kominow,

wierzch komina przykry¢ czapka betonowa wylewana na miejscu, uktadang na
kominie na warstwie papy, krawedz czapki wykonczy¢ kapinosem,

w ramach remontu dachu projektuje si¢ ocieplenie lukarny od strony zewngtrznej
styropianem 0 grubosci 5¢cm i od strony pomieszczenia styropianem o grubosci 10cm
zgodnie z rysunkiem A34, boki lukarny przewiduje si¢ pokry¢ blachg ptaska
miedziana,

na stromych potaciach dachowych utozenie izolacji wiatroszczelnej oraz przybicie
nowych kontrlat i tat, utozenie nowej dachowki ceramicznej — karpiowki uktadanej
podwojnie w koronkg (dachéwka w kolorze identycznym jak obecnie - czerwonym)

na potaci dachowej o niewielkim stopniu pochylenia wykonanie deskowania ponad
krokwiami, montaz paraizolacji oraz ulozenie stryropapy grubosci 12cm
(min. A=0,038 W/mK) z warstwg wykonczeniowg z papy termozgrzewalnej na lepiku

na stromych potaciach dachowych w czgsci strychowej utozenie izolacji termicznej —
welny mineralnej grubosci 14cm  (min. A=0,034 W/mK) pomigdzy istniejacymi
krokwiami, montaz paraizolacji,

na stromych potaciach dachowych w czgsci mieszkalnej 1 nad klatkg schodowa
ulozenie izolacji termicznej — wetny mineralnej grubosci 12cm (min. A=0,034 W/mK)
pomiedzy istniejacymi krokwiami oraz grubosci 10cm (min. A=0,034 W/mK) pod
istniejagcymi krokwiami, montaz paraizolacji oraz ptyty ognioodporne na dolnej
powierzchni przekrycia dachu, np. ptyta GKF lub ptyta firmy FERMACELL lub
analogicznych innej firmy,
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na potaci dachowej o niewielkim stopniu pochylenia w czes$ci mieszkalnej 1 nad klatka
schodowg utozenie izolacji termicznej — welny mineralnej grubosci 10cm (min.
1=0,034 W/mK) pomiedzy istniejacymi krokwiami, montaz paraizolacji oraz ptyty
ognioodporne na dolnej powierzchni przekrycia dachu, np. ptyta GKF lub ptytg firmy
FERMACELL lub analogicznych innej firmy, zerwanie istniejacej podtogi poddasza,

wymiana przewodow kanalizacyjnych w obrgbie stropu nad III pigtrem i1 na poddaszu,

wyprowadzenie przewodow kanalizacyjnych ponad dach oraz montaz kominkow
wentylacyjnych,

wykonanie remontu zmieszczonych belek stropowych (szczegdétowe rozwigzania
projektowe w czesci VI punkcie 2 opisu technicznego oraz w projekcie
konstrukcyjnym)

usunigcie istniejgcego wypeltnienia stropu i zastgpienie go innym rodzajem izolacji, na
przyktad welng mineralng grubosci 20cm (min. A=0,038 W/mK) uktadanym na foli
PVC,

utozenie na stropie folii PVC, a nastgpnie przybicie nowych podtog,

podtoge odtworzy¢ jako drewniang, deski przybija¢ do belek poprze taty utozone na
paskach filcu Iub ggbki (izolacja akustyczna),

rodzaj posadzek poddasza wykona¢ zgodnie z rysunkiem A06,

wykonanie $ciany pomiedzy poddaszem i mieszkaniem w formie murowanej
z pustakow POROTHERM P+W grubosci 19¢m,

naprawa lub odtworzenie $cian dziatowych i drzwi wewnetrznych w mieszkaniu na
poddaszu,

docieplenie $cian pomigdzy mieszkaniem a przestrzenig strychowa na poddaszu za
pomoca styropianu FS15 gr.12cm (min. A=0,038 W/mK)

montaz klapy oddymiajacej (wytazu dachowego) 125x125cm — 1szt., np. firmy
MERCOR typ C125 o podstawie min. 500mm lub firmy D+HE typ DYMKLAP
125x125 o podstawie min.500mm lub analogicznych innej firmy,

wymiana okna w mieszkaniu na poddaszu na nowe drewniane w kolorze bragzowym,
skrzydta uchylono-rozwierne wyposazone w nawiewniki okienne oraz okien w wolich
oczach na nowe drewniane w kolorze bragzowym, Szyby zespolone bezbarwne, zwykte,

wymiana okien ptciowych nowe np. firmy VELUX typ CVP 100150 (100x150cm) lub
firmy FAKRO typ DMF DU6 10K (100x150cm) do pokoju i VELUX typ GGL FK06
(66x118cm) lub FAKRO FU-V U3 04 (66x118cm) do tazienki,

wszystkie widoczne w mieszkaniu na poddaszu elementy wiezby dachowej ( stupy,
belki) obudowaé ptytami ognioodpornymi, np. ptyta GKF lub plyta firmy
FERMACELL lub analogicznych innej firmy,

wykonanie nowego tynku i malowanie mieszkania na poddaszu oraz elementéw $cian
na w pomieszczeniu strychowym,

po wykonaniu remontu dachu naprawa tynkow 1 malowanie elewacji w pasie
pomiedzy okapem a oknami pigtra III, kolor dopasowa¢ do istniejacej elewacii,
zgodnie z rysunkami A12-A13,
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montaz na wylotach przewodéw wentylacyjnych kratek (siatek) zapobiegajacych
dostawaniu si¢ do przewodow wentylacji grawitacyjnej ptakow,

montaz stopni kominiarskich i ptotkow przeciws$niegowych,

wykonanie nowych obrobek blacharskich wokoét kominéw, na murkach ogniowych
oraz obrobek dylatacyjnych,

wymiana rynien oraz rur spustowych na nowe, stalowe tytanowo-cynkowe powlekane
w kolorze brazowym.
Strop.

Planuje si¢ wykona¢ wymiane¢ zniszczonych belek stropowych w stropie nad III

pigtrem. W zwigzku z powyzszym projektuje si¢ wykona¢ nastepujace roboty budowlane:

wstepne prace zabezpieczeniowe w lokalu mieszkalnym nr 4 na III pigtrze —
zabezpieczenie posadzki lokalu ptytami OSB oraz folig budowlana,

demontaz sufitu,

odstoni¢cie uszkodzonych belek na catej swojej dtugosci (sku¢ fragmentarycznie tynk
stropu oraz zdemontowac podsufitke),

podstemplowanie belek stropu, w tym wymianu komina na ktérym wspiera si¢ stup
podtrzymujacy ptatew dachowa, obcigzenie roztozy¢ na stropie ponizej rOwnomiernie
na catej powierzchni za pomoca tymczasowych belek podwalinowych utozonych
w poprzek belek stropowych,

po demontazu belek drewnianych nalezy utozy¢ belke stalowg HEA 180 wg rysunkow
konstrukcji,

do belki stalowej zamocowaé nowe belki stropowe 12/20cm o dtugosci max. ( do
kraw. podpory ) okoto 3,5 m,

wymagane jest oparcie belek drewnianych na dolnej pétce profilu HEA 180 wg
rysunkow konstrukeji,

wyku¢ pozostatosci z gniazd w murze,
oczyszczenie i przygotowanie gniazd w murach na nowe drewniane belki stropowe,

montaz nowych belek drewnianych w miejscu obecnie istniejgcych dla wykorzystania
gniazd oparcia w istniejgcych $cianach (dlugosci oparcia na $cianie dla nowych belek
zachowac¢ jak dla belek istniejacych), uktadane na poduszkach betonowych na papie
asfaltowej, drewno zabezpieczone preparatami grzybo- i owadobojczymi, w gniazdach
w murach belki dodatkowo zabezpieczone izobetem,

jesli w trakcie prac odkrywkowych zostanie stwierdzone powazne biologiczne
naruszenie innych belek stropowych nalezy koniecznie skontaktowaé sie
z projektantem!,

wykonac §lepy sufit z desek gr.1,5cm, przestrzen miedzy belkami wytozy¢ folig PCV
oraz welng mineralng grubosci 20cm (min. A=0,036 W/mK),

odtworzenie wczesniej zdemontowanych sufitow jako sufity gipsowo-kartonowe
podwieszane na ruszcie stalowym, naprawa uszkodzonych $cian, uzupeilienie
ewentualnych ubytkéw, Sciany pomalowac,
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posadzki odtworzy¢ jako drewniane, deski przybija¢ do belek poprze taty utozone na
paskach filcu lub gabki (izolacja akustyczna),

rodzaj posadzek poddasza wykona¢ zgodnie z rysunkiem AQ6,

Przewody kominowe.

Planuje si¢ wykona¢ dobudowe i uporzadkowanie przewodow kominowych.

W zwiazku z powyzszym projektuje si¢ wykonac nastepujace roboty budowlane:

uporzadkowanie istniejacych przewodéw kominowych polegajace na zamurowaniu
otwordw 1 wykonaniu nowych przebi¢ zgodnie z dalsza czgécig opisowa oraz
rysunkowg projektu,

kontrola szczelnosci istniejacych przewoddéw kominowych, naprawy uszkodzonych
fragmentow,

udroznienie zagruzowanych istniejacych przewodoéw kominowych, ich ewentualna
naprawa i uszczelnienie,

przemurowanie zniszczonych i uszkodzonych istniejacych kominéw ponad poziomem
posadzki strychu, do przemurowania zastosowaé cegle pelna, nastepnie pokryé
tynkiem cementowo-wapiennym aby nawigzac¢ do pierwotnego wygladu kominow,

wierzch komina przykry¢ czapka betonowa wylewana na miejscu, uktadang na
kominie na warstwie papy, krawedz czapki wykonczy¢ kapinosem,

usunigcie trzondw kuchennych znajdujacych si¢ w kuchni w mieszkaniach nr 2, 3 1 4,

wykucie bruzd pod nowoprojektowane przewody kominowe w $cianach
wewnetrznych konstrukcyjnych i zewnetrznych,

wykonanie przebi¢ przez stropy pod nowoprojektowane przewody kominowe,

wykonanie przewodow kominowych wentylacji grawitacyjnej z rur wentylacyjnych
stalowych ocynkowanych o $rednicy 150mm; rury nalezy ociepli¢ migkka welng
mineralng, dopuszcza si¢ wykonywa¢ poziome odcinki przewoddéw wentylacyjnych
wewnatrz lokali mieszkalnych z rur wentylacyjnych PCV przewidzianych do tego
celu,

nowoprojektowane przewody kominowe na kondygnacjach mieszkalnych obtozone
ptytami gipsowo-kartonowymi natomiast na strychu i ponad dachem obtozone ptyta
FERMACELL lub sklejkg wodoodporna, pokryte tynkiem cementowo-wapiennym,

przykrycie wierzchu nowoprojektowanych kominow czapka betonowa z okapnikiem,
na stelazu stalowym, odizolowang warstwa papy, zapobiegajace dostawaniu si¢ do
komina wody w trakcie opadow atmosferycznych,

wykonanie wylotow przewoddéw wentylacji grawitacyjnej bocznych, obustronne na
przestrzal, zabezpieczonych siatkami przeciw owadom i ptakom,

do pomieszczen w ktorym zlokalizowane sg urzadzenia grzewcze na paliwo state lub
gazowe nalezy wykona¢ nawiewniki, zaleca si¢ naokienny, np. typ STARWENT,

tynkowanie projektowanych przewoddéw kominowych na wszystkich kondygnacjach,
naprawa posadzek po dobudowie przewodow,

montaz kratek wentylacyjnych w lokalach mieszkalnych (10szt.).

GP ARCH Pracownia Grzegorz Pakuta
44-113 Gliwice, ul. 15-go Grudnia 23/6; tel/fax 32 300-34-78; 501-41-99-45; pracownia@gparch.pl

-10 -



Projekt budowlany remontu dachu, uporzgdkowania i dobudowy przewodéw kominowych, remontu elewacji i klatki schodowej
oraz przebudowy wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Drzymaty 13 w Katowicach.

Wytyczne dla poszczegolnych kominow i mieszkan.

Komin nr 1

Istniejacy przewod kominowy nr 1 przewiduje si¢ pozostawi¢ jako przewod dymowy dla
pieca zimowego na paliwo stale w mieszkaniu nr 4 na III pigtrze budynku.

Istniejacy przewod kominowy nr 2 przewiduje si¢ pozostawic¢ jako przewod dymowy dla
piecy zimowych na paliwo stale w mieszkaniu nr 2 na I pietrze i nr 3 na II pigtrze.

Nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ oraz szczelno$¢ przewodu kominowego 1 W razie koniecznosci
usunac¢ usterki.

Nalezy rowniez wykona¢ wentylacje nawiewna do pomieszczen, w ktorych znajdujg sie
urzadzenia grzewcze, poprzez nawietrzniki okienne, np. typ STARWENT.

W  przypadku stwierdzenia niedostatecznego ciggu na przewodach kominowych
dymowych zaleca si¢ montaz na wylocie przewodu samonastawnej nasady kominowej, np.
ROTOWENT TWISTER firmy DARCO Iub typu STRAZAK firmy GERJO, lub
analogicznej innej firmy.

Komin nr 2

Istniejacy przewod wentylacyjny nr 1 jest przewodem wolnym, nieuzytkowanym.
Przewiduje si¢ wykorzysta¢ jako przewod kominowy wentylacyjny dla piwnicy.

Istniejacy przewod kominowy nr 2 przewiduje si¢ pozostawi¢ jako przewod dymowy dla
piecy zimowych na paliwo state w mieszkaniu nr 2 na I pigtrze i nr 3 na II pigtrze.
Istniejacy przewod kominowy nr 2 przewiduje si¢ pozostawic jako przewod dymowy dla
pieco - kominka na paliwo stale w mieszkaniu nr 1 na parterze i pieca zimowego na
paliwo state w mieszkaniu nr 4 na Il pigtrze.

Nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ oraz szczelno$¢ przewodu kominowego 1 W razie koniecznosci
usuna¢ usterki.

Nalezy réwniez wykonaé¢ wentylacj¢ nawiewng do pomieszczen, w ktorych znajdujg si¢
urzadzenia grzewcze, poprzez nawietrzniki okienne, np. typ STARWENT.

Na wylocie przewodow wentylacyjnych nalezy wykona¢ boczne otwory obustronnie na
przestrzat, zabezpieczonych siatkami przeciw owadom i ptakom.

W przypadku stwierdzenia niedostatecznego ciggu na przewodach kominowych
dymowych zaleca si¢ montaz na wylocie przewodu samonastawnej nasady kominowej, np.
ROTOWENT TWISTER firmy DARCO lub typu STRAZAK firmy GERJO, lub
analogicznej innej firmy.

Kominnr 3

Istniejacy przewdd kominowy nr 1 przewiduje si¢ pozostawié¢ jako przewdd dymowy dla
piecy zimowych na paliwo stale w mieszkaniu nr 2 na I pi¢trze 1 nr 3 na Il pi¢trze.
Istniejacy przewod kominowy nr 2 przewiduje si¢ pozostawic¢ jako przewod dymowy dla
pieca zimowego na paliwo state w mieszkaniu nr 4 na III pigtrze budynku.

Istniejacy przewod kominowy nr 3 przewiduje si¢ pozostawic¢ jako przewod dymowy dla
piecy zimowych na paliwo state w mieszkaniu nr 2 na I pietrze i nr 3 na II pigtrze.

Nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ oraz szczelnos¢ przewodu kominowego 1 W razie koniecznosci
usuna¢ usterki.

Nalezy rowniez wykona¢ wentylacje nawiewng do pomieszczen, w ktorych znajdujg si¢
urzadzenia grzewcze, poprzez nawietrzniki okienne, np. typ STARWENT.
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Istniejacy przewod kominowy nr 4 przewiduje si¢ pozostawi¢ jako przewod dymowy dla
pieca zimowego na paliwo stale w mieszkaniu nr 4 na III pigtrze budynku.

W  przypadku stwierdzenia niedostatecznego ciggu na przewodach kominowych
dymowych zaleca si¢ montaz na wylocie przewodu samonastawnej nasady kominowej,
np. ROTOWENT TWISTER firmy DARCO lub typu STRAZAK firmy GERJO, lub
analogicznej innej firmy.

Komin nr 4

W istniejacym przewodzie kominowym nr 2 nalezy zamurowa¢ podiaczenie do przewodu
wentylacji w kuchni mieszkania nr 2 na I pigtrze, nr 3 na Il pigtrze, nr 4 na lIl pigtrze
oraz nr 5 na poddaszu. Wentylacje kuchni w ww. mieszkaniach zapewnione poprzez
przewody wentylacyjne w nowoprojektowanych kominach ,,A”, ,,B”1,,C”.

Istniejacy przewod wentylacyjny nr 2 jest przewodem wolnym, nieuzytkowanym.
Przewiduje si¢ wykorzysta¢ jako przewdd kominowy wentylacyjny dla wentylacji kuchni
w mieszkaniu nr 4 na III pigtrze.

Istniejacy przewod kominowy nr 3 - duzy przewod kominowy (dymowy) projektuje sie
wykorzysta¢ na zamontowanie pigciu przewodow spalinowych. Wykonanie zgodne
Z cze$cig rysunkowg projektu.

Projektuje si¢ otwarcie komina na strychu w celu umozliwienia montazu przewodoéw
zgodnie z opisem Komina ,,A”.

Podtaczenie do tego przewodu kominowego w mieszkaniach nr 2,3 i 4 nalezy zamurowac.
Nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ oraz szczelnos¢ przewodéw kominowych i w razie
koniecznos$ci usuna¢ usterki.

Nalezy rowniez wykonaé¢ wentylacje nawiewng do pomieszczen, w ktorych znajdujg sie
urzadzenia grzewcze, poprzez nawietrzniki okienne, np. typ STARWENT.

Na wylocie przewodoéw wentylacyjnych nalezy wykonaé¢ boczne otwory obustronnie na
przestrzat, zabezpieczonych siatkami przeciw owadom i ptakom.

W  przypadku stwierdzenia niedostatecznego ciggu na przewodach kominowych
dymowych zaleca si¢ montaz na wylocie przewodu samonastawnej nasady kominowej, np.
ROTOWENT TWISTER firmy DARCO lub typu STRAZAK firmy GERJO, lub
analogicznej innej firmy.

Nowoprojektowany komin ,,A”

Projektuje si¢ zamontowa¢ w przewodzie dymowym istniejagcego komina 4 pieé
przewodow kominowych spalinowych. Wykonanie zgodne z cze¢$cig rysunkowa projektu.
Projektuje si¢ otwarcie komina na strychu w celu umozliwienia montazu pigciu
przewodoéw kominowych:
» pierwszy wykorzystany jako przewdd spalinowy dla projektowanego pieca co na
paliwo gazowe w mieszkaniu nr 1 na parterze budynku,
» drugi wykorzystany jako przewod spalinowy dla projektowanego pieca co na
paliwo gazowe w mieszkaniu nr 2 na I pietrze budynku,
» trzeci drugi wykorzystany jako przewdd spalinowy dla projektowanego pieca co na
paliwo gazowe w mieszkaniu nr 3 na Il pigtrze budynku,
= czwarty drugi wykorzystany jako przewdd spalinowy dla projektowanego pieca co
na paliwo gazowe w mieszkaniu nr 4 na I pigtrze budynku,
= piaty drugi wykorzystany jako przewod spalinowy dla projektowanego pieca co na
paliwo gazowe w mieszkaniu nr 5 na poddaszu budynku,
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W istniejacym przewodzie kominowym 14x14cm nalezy zamurowaé podiaczenie do
przewodu wentylacji w kuchni mieszkania nr 2 na I pigtrze, nr 3 na I pigtrze, nr 4 na III
pietrze oraz nr 5 na poddaszu. Wentylacje kuchni w ww. mieszkaniach zapewnione
poprzez przewody wentylacyjne w nowoprojektowanych kominach ,,A”, ,,B”1,,C”.
Istniejacy przewdd wentylacyjny 14x25cm jest przewodem wolnym, nieuzytkowanym.
Przewiduje si¢ wykorzysta¢ jako przewdd kominowy wentylacyjny dla wentylacji kuchni
w mieszkaniu nr 4 na III pigtrze.

Na wylocie przewodéw spalinowych nalezy zamontowa¢ nasady systemowe do
przewodow spalinowych,

Wyloty przewoddw wentylacji grawitacyjnej obustronne na przestrzal zabezpieczy¢ siatkg
przeciw owadom i ptakom.

Nowoprojektowany komin ,,B”

Projektuje si¢ w kuchniach zespot szesciu przewodéow kominowych wentylacji
grawitacyjnej:

* jeden przewod kominowy od poziomu parteru dla wentylacji tazienki
w mieszkaniu nr 1,
» jeden przewod kominowy od poziomu I pigtra dla wentylacji tazienki
w mieszkaniu nr 2,
* jeden przewod kominowy od poziomu II pietra dla wentylacji tazienki
w mieszkaniu nr 3,
* jeden przewdd kominowy od poziomu III pigtra dla wentylacji tazienki
w mieszkaniu nr 4,
» dwa przewody kominowe od poziomu poddasza dla wentylacji tazienki i kuchni
w mieszkaniu nr 5,
Wykonanie zgodne z cze¢$cig rysunkowa projektu.
Nowobudowane przewody kominowe przewiduje si¢ wykona¢ z rur wentylacyjnych
stalowych ocynkowanych o s$rednicy 150mm; przewody kominowe na kondygnacjach
mieszkalnych obtozone ptytami gipsowo-kartonowymi natomiast na strychu i ponad
dachem ocieplone migkka welng mineralng grubosci 10cm i obtozone ptyta FERMACELL
lub sklejka wodoodporng, pokryte tynkiem cementowo-wapiennym, przykrycie wierzchu
komina czapka betonowg z okapnikiem, na stelazu stalowym, odizolowang warstwa papy,
zapobiegajace dostawaniu si¢ do komina wody w trakcie opadow atmosferycznych,
Wyloty przewodoéw wentylacji grawitacyjnej obustronne na przestrzal zabezpieczy¢ siatka
przeciw owadom i ptakom.

Nowoprojektowany komin ,,C”

Projektuje si¢ w $cianie w naroznikach kuchni mieszkan zesp6t dwoch przewodow
kominowych wentylacji grawitacyjnej. Jeden przewdd kominowy od poziomu I pietra dla
wentylacji kuchni w mieszkaniu nr 2 oraz przewdd kominowy od poziomu II pigtra dla
wentylacji kuchni w mieszkaniu nr 3. Wykonanie zgodne z czg$cig rysunkows projektu.
Nowobudowane przewody kominowe przewiduje si¢ wykona¢ z rur wentylacyjnych
stalowych ocynkowanych o $rednicy 150mm; przewody kominowe na kondygnacjach
mieszkalnych obtozone ptytami gipsowo-kartonowymi natomiast od poziomu posadzki
poddasza murowane z cegly pelnej o grubosci 25cm, pokryte tynkiem cementowo-
wapiennym, przykrycie wierzchu komina czapka betonowa z okapnikiem, odizolowang
warstwag papy, zapobiegajace dostawaniu si¢ do komina wody w trakcie opadow
atmosferycznych,
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Wyloty przewodow wentylacji grawitacyjnej obustronne na przestrzal zabezpieczy¢ siatka
przeciw owadom i ptakom.

Nowoprojektowany komin ,,D”

Projektuje si¢ dobudowe przewodu kominowego wentylacyjnego W narozniku spocznika
na poddaszu dla wentylacji klatki schodowe;j.

Nowobudowane przewody kominowe przewiduje si¢ wykona¢ z rur wentylacyjnych
stalowych ocynkowanych o $rednicy 150mm; przewody kominowe na kondygnacjach
mieszkalnych obtozone ptytami gipsowo-kartonowymi natomiast na strychu i ponad
dachem ocieplone migkka welng mineralng grubosci 10cm i obtozone ptyta FERMACELL
lub sklejka wodoodporng, pokryte tynkiem cementowo-wapiennym, przykrycie wierzchu
komina czapka betonowg z okapnikiem, na stelazu stalowym, odizolowang warstwa papy,
zapobiegajace dostawaniu si¢ do komina wody w trakcie opadow atmosferycznych,
Wyloty przewodu wentylacji grawitacyjnej obustronne na przestrzal zabezpieczy¢ siatkg
przeciw owadom i ptakom.

Nowoprojektowany komin ,,E”

Projektuje si¢ dobudowe przewodu kominowego wentylacyjnego do istniejagcego komina
nr 4 dla wentylacji strychu.

Nowobudowane przewody kominowe przewiduje si¢ wykona¢ z rur wentylacyjnych
stalowych ocynkowanych o $rednicy 150mm; przewody kominowe na kondygnacjach
mieszkalnych obtozone ptytami gipsowo-kartonowymi natomiast na strychu i ponad
dachem ocieplone migkka welng mineralng grubosci 10cm i obtozone ptyta FERMACELL
lub sklejka wodoodporng, pokryte tynkiem cementowo-wapiennym, przykrycie wierzchu
komina czapka betonowa z okapnikiem, na stelazu stalowym, odizolowang warstwa papy,
zapobiegajace dostawaniu si¢ do komina wody w trakcie opadow atmosferycznych,
Wyloty przewodu wentylacji grawitacyjnej obustronne na przestrzat zabezpieczy¢ siatka
przeciw owadom i ptakom.

Szczegolne wytyczne projektowe dla mieszkan wyposazonych w urzqdzenia grzewcze gazowe
lub na paliwo stale:

We wszystkich pomieszczeniach w ktorych znajdujg si¢ urzadzenia grzewcze gazowe lub
piece na paliwo state (zimowe lub trzony kuchenne) powinny znajdowac si¢ nawietrzniki
naokienne. W przypadku stwierdzenia ich braku nalezy poinstruowa¢ lokatoréw o ich
koniecznosci wykonania, a w przypadku zgody wykona¢ je. Zaleca si¢ naokienne, np. typ
STARWENT firmy STAR WENT lub EMM firmy AERCO, lub analogicznej innej firmy.

4. Klatka schodowa.

Planuje si¢ wykona¢ remont klatki schodowej polegajacy na wymianie stopnic
i balustrad, odmalowaniu $cian i sufitow klatki schodowej, renowacji drzwi wejsciowych
do lokali mieszkalnych i oraz w korytarzu na parterze oraz wymianie okien na klatce
schodowej, drzwi wejsciowych, na podworze, na strych. W zwigzku z powyzszym
projektuje si¢ wykona¢ nastgpujace roboty budowlane na klatce schodowej budynku:

- wymiang okien na klatce schodowej na nowe drewniane, skrzydta uchylono-rozwierne
wyposazone w nawiewniki, profile w kolorze bragzowym, szklo bezbarwne, okucia
standardowe, szprosowanie naszybowe (podziat szproséw wykona¢ na podstawie
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pomiaréw na budowie), odtworzenie istniejacego wygladu okna, przed zaméwieniem
stolarki sprawdzi¢ wymiary otworéw na budowie, szczegdlowa charakterystyka
wymienianych okien zgodnie z zestawieniami z rysunkami A28 i A32-A33,

- w dwoch oknach na klatce schodowej, ktorych parapet znajduje si¢ na wysokosci
70cm od posadzki nalezy zamontowa¢ balustrade na wysokos$ci co najmniej 85cm od
posadzki spocznika, balustrada mocowana w osciezach po zewngetrznej stronie okna
z rury ze stali ocynkowanej @ 50mm powlekanej w kolorze ciemnobrazowym,

- wymiana drzwi wejsciowych | na podworze na drewniane ze szkleniem, szkto
bezbarwne, drzwi wyposazone w stopke umozliwiajacg pozostawienie ich w pozycji
otwartej. Przed demontazem drzwi pobra¢ wymiary i profile detali na podstawie
pomiaréw na budowie (odtworzenie istniejgcego wygladu drzwi), przed zamowieniem
stolarki sprawdzi¢ wymiary otworéw na budowie, szczegdtowa charakterystyka
wymienianych okien zgodnie z zestawieniami stolarki drzwiowej na rysunku A27 i 29,

- wymiana drzwi do piwnicy i na strych na nowe stalowe pelne, drzwi wyposazone
w samozamykacz, drzwi 0 odpornosci ogniowej EI30, przed zamowieniem stolarki
sprawdzi¢ wymiary otwordw na budowie, szczegotowa charakterystyka wymienianych
drzwi zgodnie z zestawieniami stolarki drzwiowej na rysunku A27,

- wymiana drzwi wejsciowych do mieszkan nr 1-4 na nowe stalowe peine, obudowane,
drzwi o odpornosci ogniowej EI30, zewngtrzna plaszczyzna zdemontowanych drzwi
ma stuzy¢ jako obudowa drzwi stalowych, w miejscu szklenia zastosowac szkto
podklejone folig lustrzang (odtworzenie istniejacego wygladu drzwi), szczegotowa
charakterystyka zgodnie z zestawieniami stolarki drzwiowej na rysunku A27 i A30,

- wymiana drzwi wejsciowych do mieszkania nr 5 na poddaszu na nowe stalowe pelne,
okleinowane, drzwi o odpornosci ogniowej EI30, szczegdélowa charakterystyka
zgodnie z zestawieniami stolarki drzwiowej na rysunku A27,

- renowacja drzwi w Kkorytarzu na parterze, szczegoétowa charakterystyka zgodnie
z zestawieniami stolarki drzwiowej na rysunku A27,

- wszystkie instalacje wystepujace na Scianach klatki schodowej schowa¢ w $cianach
(w peszlach osadzonych w bruzdach $ciany),

- na parterze przy wejsciu posadzke nalezy oczysci¢, na posadzce utozy¢ plytki
ceramiczne wg wskazan Inwestora,

- w ramach remontu klatki schodowej nalezy wykona¢ przeglad konstrukcji zelbetowe;j
klatki schodowej, ewentualne uszkodzenia nalezy naprawi¢, ubytki uzupetic, pokry¢
farba szorowana lateksowg NCS firmy Beckers lub FAST BASIC firmy FAST
w kolorze analogicznym do gérnych pol i sufitow klatki schodowej,

- drewniane stopnice nalezy zdemontowac, zamontowaé¢ nowe stopnice z desek
z drewna iglastego, zabezpieczone preparatami ognio-, grzybo- i owadobojczymi,
krawedZ stopnicy nalezy zabezpieczy¢é po obwodzie ozdobnym profilem stalowym
30x30x2mm, przy S$cianie zastosowa¢ odwrocony, analogiczny profil, szczegédl
wykonania nowych stopnic zgodnie z rysunkiem A26,

- na spocznikach posadzke nalezy oczysci¢, na posadzce ulozy¢ plytki ceramiczne
wg wskazan inwestora, krawedz spocznika zakonczy¢ ptytka stopniowa, przy Scianie
zastosowac cokoliki drewniane wysokosci ok.7cm w kolorze ciemnobragzowym,
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naprawa 1 podwyzszenie istniejacej balustrady drewnianej, usuna¢ istniejace powloki
malarskie 1 pomalowaé¢ na kolor bragzowy, szczeg6él wykonania balustrady zgodnie
z rysunkiem A26,

Sciany klatki schodowej malowane do wysokosci 150cm projektuje si¢ czeSciowo
pokry¢ tynkiem mozaikowym firmy FAST Sp. z o0.0. lub firmy ATLAS lub
analogiczne innej firmy, a czgsciowo ptytkami klinkierowymi wg wskazan Inwestora;
zgodnie z rysunkami A23-A25,

sciany korytarza i klatki schodowej na kondygnacji parteru do wysokosci 150cm
projektuje si¢ pokry¢ ptytkami klinkierowymi wg wskazan Inwestora; zgodnie
z rysunkami A23-A25,

Sciany klatki schodowej powyzej wysokos$ci 150cm, sufity i dolng powierzchnie
zelbetowych schodow projektuje si¢ pokry¢ farba szorowang lateksowg NCS firmy
Beckers lub FAST BASIC firmy FAST; zgodnie z rysunkami A23-A25,

na zyczenie Inwestora, dopuszcza si¢ zastosowanie tapety natryskowej na catej klatce
schodowej (od podtogi do sufitu),

kolorystyka klatki schodowej zgodna z rysunkami A23-A25 uzyte kolory wg
wzornikow koloréw tynku i farb NCS firmy Beckers lub FAST BASIC firmy FAST
oraz tynkéw mozaikowych FAST GRANIT firmy FAST Sp. z o.0. lub firmy ATLAS :

FAST ATLAS

e dolna czes¢ Scian kolor FG13 kolor S 5005-Y50R 102,89 m?
(ponizej 150cm) (bezowy) (bezowy)

e dolna czes¢ scian ptytki ceramiczne 28,67 m2
(ponizej 150cm)

FAST NCS

e gorna czesé Scian kolor B58 kolor S 1010-Y 136,95 m?
(powyzej 150cm) (jasnobezowy) (jasnobezowy)

e sufity i spod biegow kolor B58 kolor S 1010-Y 81,72 m?
schodowych (jasnobezowy) (jasnobezowy)

parapety wewnetrzne w oknach na klatce schodowej drewniane bukowe,

oczyszczenie zewnetrznych parapetow ceglanych w oknach na klatce schodowej, na
parapetach zamocowanie kolcy przeciwko ptakom,

wykonanie drewnianych listew przypodtogowych na klatce schodowej,

wykonanie nowej posadzki betonowej w korytarzu piwnicy, naprawa schodow,
malowanie $cian 1 sufitow w piwnicy, na schodach w piwnicy montaz poreczy,

wykonanie nowych stopnic z lastryka ptukanego z powierzchnig antyposlizgowa na
schodach zewnetrznych od strony ulicy oraz podworza,

montaz kratek wentylacyjnych pionu gazowego (10szt.),

planuje si¢ montaz zadaszenia systemowego nad wejsciem od strony podworza.
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5. Elewacje
Projektuje si¢ wykona¢ nastepujace roboty budowlane na elewacji budynku:

- po wykonaniu remontu dachu naprawa tynkoéw i malowanie elewacji w pasie
pomiedzy okapem a oknami pigtra III, kolor dopasowaé do istniejacej elewaci,
zgodnie z rysunkami A12-A13,

- w ramach projektu nie przewiduje si¢ izolacji termicznej §cian zewnetrznych budynku.
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V1. Zestawienie materialow

Wszystkie materialy uzyte do wykonania zamierzenia budowlanego musza mieé
dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie, ponadto musza by¢ wiasciwie oznakowane. Materiaty powinny spetnia¢
nizej okreslone wymagania techniczne i estetyczne.

1. Dachéwka ceramiczna i gasiory wg PN-EN 1304:2002 i PN-B/12020:1997
Pokrycie z dachéwki ceramicznej karpiowki, berlinki uktadanej podwojnie
w koronke z dachowek i gasiorow. Dachowka w kolorze w kolorze czerwonym (kolor
identyczny jak obecnie, dobra¢ na budowie). Przy kryciu dachu nalezy stosowa¢ dachowki
nietypowe m.in. dachowki szczytowe, wentylacyjne itd., bedace w ofercie producenta
wybranego systemu dachéwkowego.

2. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia wg PN/EN 13707:2006
Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie
z Widkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/ m2, o grubosci 5,2mm, posiada wktadke -
kalandrowana wioknina poliestrowa nowej generacji - podwyzszajacg parametry
wytrzymatosciowe oraz gwarancje jakosci i szczelnosci pokrycia dachu.
Papa przeznaczona jest do wykonywania wierzchniej warstwy pokry¢ dachowych.
Pape mozna stosowac¢ do wykonywania nowych lub do renowacji starych pokry¢. Pape
mocuje si¢ do podtoza metoda zgrzewania.
Dane techniczne:
- gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 250 g/ m2
- zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/ m2
- sita zryw. przy rozciag paska o szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 800 / 600 N
- wydtuzenie przy maks. sile rozciag. wzdtuz / poprzek, min. 40 / 40 %
- gietkoé¢ w obnizonych temperaturach - 25° C
- odpornosé na dziatanie wysokiej temp., w ciagu 2 h +100° C
- grubo$¢ 5,2 +£0,2 mm
- dtugos¢ rolki 5,0 m
- szerokos¢ rolki 1,0 m
- kolor: szara

3. Membrana wiatroizolacyjna.
Folia dachowa wysokoparoprzepuszczalna 2000g/m2/24h Tyvek Supro lub réwnowazna.

4. Blacha tytanowo-cynkowa wg PN-H-92125
Blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,70 mm, przeznaczona na obrobki blacharskie,
malowana proszkowo w kolorze bragzowym.
Dane techniczne:
- masa 7,2 kg/dm3
- wspotczynnik rozszerzalnosci w kierunku walcowania 2,2 mm/m x 100K
- grubo$¢ metalu 0,7mm

5. Blacha plaska miedziana.
Blacha ptaska miedziana gr. 0,70 mm przeznaczona na wykonczenie bocznych
Scian lukarny od strony podworza.
Dane techniczne:
- masa 5,0 kg/m3
- wspoétczynnik rozszerzalnosci termicznej 0,017 mm/(m2-K)
- grubos¢ metalu 0,7mm
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6. Rynny.
Rynny @ 150mm i @ 110mm z blachy tytanowo —cynkowej gr. 0,70 mm,
malowanej proszkowo w kolorze brazowym.

7. Rury spustowe.
Rury spustowe @ 150mm i @ 110mm z blachy tytanowo —cynkowej gr. 0,70 mm,
malowanej proszkowo w kolorze bragzowym.

8. Stopnie kominiarskie.
Z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze brazowym.
Stopnie kominiarskie, np. firmy POL-MAR lub firmy PEREZ Sp. z o0.0. lub innej firmy
lecz o nie gorszych parametrach.

Dane techniczne:

- szeroko$¢ : 140 mm
- grubo$¢ 2mm,

- dtugos¢ 250 mm

9. Plotki $niegowe.

10. Drewno.

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Elementy wykonczeniowe ,oktadziny akustyczne
z drewna bukowego oraz sklejki.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcja ITB —
Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego
przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla elementéow konstrukcji drewnianej stosuje si¢ drewno klasy C24 wedlug
nastepujacych norm panstwowych:

-PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
-PN-B-03150:200Q/AzI:2001.Konstrukcje drewniane.Obliczenia statyczne i projektowanie.

Wytrzymalos$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa

Lp [Oznaczenie

1. |Zginanie 27
2. |Rozcigganie wzdluz widkien 0,75
3. |Sciskanie wzdhiz wiokien 20
4. |Sciskanie w poprzek whokien 7
5. |Scinanie wzdtuz widkien 3
6. |Scinanie w poprzek wiokien 15

Dopuszczanie wady tarcicy

Wady

Seki w strefie marginalnej 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju 1/4 do 1/3
Skret wiokien do 10%
Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki: a) 1/2 11
glebokie b) czotowe

Szerokos¢ stojow 6 mm
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Krzywizna podtuzna
a) plaszczyzn 30 mm - dla grubos$ci do 38 mm
10 mm - dla grubos$ci do 75 mm
b) bokow 10 mm - dla szerokosci do 75 mm
5 mm - dla szerokos$ci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokos$ci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci
elementu.
Nierownos$¢ plaszczyzn - plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

Wilgotnos¢ drewna
Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna
wynosi¢ nie wigcej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%

Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wicksze:

- w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilos$ci

- w szerokosci: do +3 mm lub do -1mm

- w grubosci: do +1 mm lub do-I mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c¢) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wicksze:

- dla tat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci:+2 mm 1 -1 mm dla 20% ilosci

- dla lat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w grubosci:+2 mm i-1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci 1 szerokosci nie powinny by¢
wieksze niz +3 mm i -2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci 1 szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz
+3mm i -2 mm.

11. Lacznik.
- Gwozdzie wg BN-70/5028-12
- Sruby wg PN-EN- I1SO 4014:2002 i PN-88/M-82121
- Nakretki wg PN-EN-1SO 4034:2002 i PN-88/M-82151.
- Podktadki pod $ruby wg PN-59/M-82010
- Wkrety do drewna wg PN-85/M-82501, PN-85/M-82503 i PN-85/M-82505

12. Srodki ochrony drewna.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed
dzialaniem ognia powinny by¢ stosowane wyltacznie Srodki dopuszczone do
stosowania decyzja nr 2/ITB-1TD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem
¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia
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13.

14.

15.

Impregnacja drewnianej wigzby przeciwpozarowo, przeciw owadom i przeciw
grzybom preparatem FOBOS M4 do cech materialu nierozprzestrzeniajagcego ognia
NRO, aplikowanego zgodnie z instrukcja producenta.

W celu zabezpieczenia konstrukcji drewnianej nalezy zastosowac np.: preparat
FOBOS M4 lub FiresmartR Bio-P/POZ, ktory zabezpiecza drewno przed rozktadem
wywotanym przez grzyby domowe, grzyby plesniowe i owady niszczace drewno.

Srodek doskonale nadaje si¢ do zabezpieczania ogniochronnego i biochronnego
wszelkiego rodzaju drewnianych konstrukcji dachowych, w szczegolnosci poddaszy
uzytkowych oraz zabezpieczania konstrukcji dachowych w zabytkowych obiektach
drewnianych.

Dzigki unikalnej formule uzytkowej w postaci zelu, $rodek po catkowitym
wchtonigciu nie zmienia wygladu i barwy drewna, pozwala uzyskac skuteczng ochrone
w miejscach trudno dostepnych takze w glebokich spgkaniach drewna.

Doskonale wechtania si¢ do drewna uprzednio impregnowanego $rodkami
oleistymi i rozpuszczalnikowym.

Belka stalowa.

Do wzmocnienia stropu w rejonie wymienianych belek stropowych nalezy
zastosowac belke stalowa HEA 180 wg PN-EN 10024:1998. Wtasno$ci mechaniczne
1 technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
Odbior belki na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory
powinien by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu.

Atest powinien zawiera¢: znak wytworcy, profil, gatunek stali, numer wyrobu lub
partii i znak obrébki cieplne;j

Woda zarobowa do zapraw wg PN-EN 1008:2004.

Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki
lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych
oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mul.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne wg PN-90/B-14501.

Marka 1 skltad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w projekcie. Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢
wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza
niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
1 zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawe¢ do cegiet klinkierowych stosowaé gotowa przeznaczong do tego typu
wyrobow. Zastosowanie innej zaprawy moze spowodowaé zacieki na cegle
wystepujace nawet w kilka lat po wykonaniu muru.
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16.

17.
18.

Cegla budowlana pelna klasy 15 wg PN-B-12050:1996.

wymiary 250x120x65 mm
masa 4,0-4,5 kg
dopuszczalna ilo$¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.
wytrzymatos$¢ na $ciskanie 15 MPa.
odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15 °C
1 odmrazania brak uszkodzen po badaniu.
odpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m
na inne cegly nie rozpadla si¢ na kawalki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie
lub jej peknigcie. Ilos¢ cegiet nie spetlniajagcych powyzszego wymagania nie
powinna by¢ wigksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet

Pustak ceramiczny Porotherm P+W gr.19cm wg PN-B 12069:1998.

Mieszanka betonowa.

17.1 Cement.

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez
dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:

- marki ,25" - do betonu klasy B7.5-B20

- marki ,,35" - do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem
Ministra Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaly si¢
nastepujacym sktadem:

- zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- zawartos$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%

- zawartos$¢ alkaliow do 0,6%

- zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

¢) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda  partia  wysylanego  cementu  powinna  by¢  zaopatrzona
w sygnature odbiorczg kontroli jako$ci zgodnie z PN-EN 147-2.

17.2 Kruszywo.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajagce wymaganiom
normy PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz
klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
3/4 odleglosci w swietle migdzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej prostopadiej
do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki
betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000
- ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001
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- zawartos$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy
prowadzi¢ biezaca kontrolg wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i
stato$ci zawartosci frakcji 0-2 mm.

17.3 Wymagania do betonu konstrukcyjnego.

Uzyte w konstrukcji beton B-20 powinny spetnia¢ wymagania ogdlne wg PN-
EN 206-1:2003 oraz beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM
w Warszawie.

19. Rury wentylacyjne wg PN-B- 03434:1999.
Rury wentylacyjne stalowe ocynkowane o $rednicy 150mm

20. Plyty gipsowo-kartonowe GKB, GKB I, GKF.
wg BN-86/67 43-02 i PN-B-79405:1997, gr. 12,5 mm:

21. Gips budowlany.
Stosowany w postaci zaczynu w wspotczynniku wodno — gipsowym 0,65 — 0,75

22. Akcesoria do $cian i sufitow z plyt.
ksztattowniki stalowe ocynkowane oraz akcesoria do scian i konstrukcji
sufitowych zgodnie z wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych
masa szpachlowa do spoin
narozniki aluminiowe, narozniki aluminiowe z siatka z wtdkna szklanego.
wkrety do blachy, wkrety do drewna, kotwy.
tasma zbrojaca, tasma maskujaca, puszki instalacyjne

23. Stolarka okienna nowa.

Okna wykona¢ z drewna, potrojnie klejonego, szklone szyba zespolona, przezierna,
4-ro krotnie lakierowane farbami akrylowymi w kolorze brazowym. Okucia w kolorze
stolarki. Okna oprdcz otwierania, zamykania 1 uchylania powinny posiada¢ mozliwosé
mikrorozszczelniania oraz nawiewniki higrosterowalne. Wspotczynnik przenikania ciepta
dla stolarki okiennej U=1,1 W/m2K. Wszystkie okna powinny posiada¢ atest
o0 nietoksycznosci.

Okna na Kklatce schodowej ze szprosowaniem naszybowym (podziat szprosow
wykona¢ na podstawie pomiaréw na budowie z istniejacych okien).

Montaz powinien by¢ wykonany z uzyciem systemoéw tasm uszczelniajacych
I rozpreznych, ktore stworza uktad warstw zachowujacych zasade ,,szczelniej wewnatrz niz
na zewnatrz”. Warstwa wewnetrzna musi by¢ szczelna, by nie dopusci¢ wilgotnego
powietrza z pomieszczenia, ktore po ochtodzeniu spowoduje ostabienie lub nawet
zniszczenie warstwy izolacji termicznej. Natomiast warstwa zewnetrzna musi zabezpieczaé
przed opadami deszczu lecz wypuszcza¢ na zewnatrz parg wodna.

Szczegolowa charakterystyka okien zgodnie projektem z zestawieniami stolarki
okiennej.

24. Parapety wewnetrzne.

Parapety drewniane, grubosci 30-40 mm, z drewna twardego (np. bukowego),
klejonego warstwowo, 4-ro krotnie lakierowane farbami akrylowymi, w kolorze
brazowym.
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25. Parapety zewnetrzne.
Parapety zewng¢trzne ceglane nalezy:
- wykona¢ czyszczenia za pomocg preparatow specjalnych do oktadzin ceglanych, np.
BOTACT R72, ,Czysciki do klinkieru” ULTRAMENT, SOPRO WP707 Ilub
analogicznych innych firm — najlepszy wybor nalezy potwierdzi¢ wezesniejszymi probami,
- po oczyszczeniu oktadzin ceglanych zaleca si¢ wykona¢ zabezpieczenie powierzchni
specjalistycznymi olejami do klinkieru, np. BOTACT R73, ,,Olej do klinkieru”
ULTRAMENT, SOPRO KLO709 lub analogicznych innych firm — najlepszy wybor nalezy
potwierdzi¢ wezesniejszymi probami,

26. Stolarka drzwiowa nowa.

25.1. Drzwi wejSciowe i na podworze.

Drzwi drewniane ze szkleniem. Do szklenia nalezy stosowaé szkto plaskie
walcowane, bezpieczne wg PN-78/B-13050. Przed demontazem drzwi pobraé
wymiary i profile detali na podstawie pomiarow na budowie — odtworzenie
istnicjgcego wygladu drzwi. Drzwi 4-ro krotnie lakierowane farbami akrylowymi,
w kolorze brgzowym, wyposazone w zamek listwowy, klamki z szyldem
podtuznym, wyposazone w blache antyrozwierceniowg. Drzwi wyposazone
w stopke umozliwiajgca pozostawienie ich w pozycji otwartej.

25.2. Drzwi wewnetrzne w mieszkaniu na poddaszu.
Drzwi pelne ptytowe drewniane, okleinowane z kratka wentylacyjng w dolne;j
czesci (przekrdj min. 0,022m2).

Szczegélowa charakterystyka drzwi zgodnie projektem, wg zestawienia stolarki
drzwiowej.

27. Renowacja stolarki drzwiowej.

26.1. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich.
- Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja
biologiczng. Nalezy impregnowa¢ elementy drzwi oraz powierzchnie
stykajace si¢ ze $cianami o$cieznic.

- Doboru $rodkow impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi
stosowania srodkow ochrony drewna podanymi w $wiadectwach ITB

- Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga
zawiera¢ sktadnikow szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywna
opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.

26.2. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich.
W razie potrzeby zagruntowania stolarki nalezy stosowaé¢  farby do
gruntowania przeznaczone pod lakier poliuretanowy.

26.3. Drewno.
- deski z drzewa iglastego sezonowane min. 3 lata o wilgotno$ci max. 14%
- do desek odbojowych — drewno debowe

26.4. Farba.
- akrylowa lub alkidowa o wlasciwosciach dyfuzyjnych kryjaca w kolorze
dobranym zgodnie z istniejagcym kolorem drzwi
- do wymalowan transpar¢tnych stosowac lakiery renomowanych
producentéw o duzej Stosowac nalezy system gruntowania i warstwy
wierzchniej jednego producenta.
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26.5. Klej do drewna.
- klej wodoodporny o klasie D3 wg PN-EN 204
- wytrzymalo$s¢ min 10 MPa ~ wg PN-EN 204

26.6. Szyby
Szklo pojedyncze, biale, gr. min. 4mm na kit silikonowy do wymiany
w drzwiach.

26.7. Kit szklarski
Kit na bazie oleju Inianego modyfikowany zywicami syntetycznymi
w kolorze brazowym.

28. Slusarka drzwiowa.

Wbudowac¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami
1 powtokami antykorozyjnymi i1 malarskimi. Drzwi wraz z oScieznicg 1 wszystkimi
elementami muszg posiada¢ klas¢ odpornosci ogniowej EI 30.

Drzwi do piwnicy i na strych stalowe malowane proszkowo, natomiast drzwi do
mieszkania na poddaszu pokryte okleing w kolorze bragzowym. Drzwi do piwnicy i na
strych dodatkowo wyposazone w samozamykacz.

Drzwi do mieszkan nr 1-4 stalowe pelne, obudowane. (zewnetrzna plaszczyzna
zdemontowanych drzwi ma shuzy¢ jako obudowa drzwi stalowych) W miejscu szklenia
zastosowac szklo podklejone folig lustrzang. Nalezy odtworzy¢ drzwi do ich istniejacego
wygladu drzwi.

Przed zamoéwieniem wymiary stolarki wymiary sprawdzi¢ na budowie.

29. Klapa oddymiajaca/wylaz dachowy.

Zastosowac¢ klape z funkcja wylazu dachowego o parametrach niegorszych niz
zaproponowane w projekcie firmy MERCOR typ C125 o podstawie min. 500mm lub firmy
D+HE typ DYMKLAP 125x125 o podstawie min.500mm lub analogicznych innej firmy.

30. Okna polaciowe.

Zastosowa¢ okna potaciowe o parametrach niegorszych niz zaproponowane
w projekcie firmy VELUX typ CVP 100150 (100x150cm) lub firmy FAKRO typ DMF
DU6 10K (100x150cm) do pokoju i VELUX typ GGL FKO06 (66x118cm) lub FAKRO FU-
V U3 04 (66x118cm) do tazienki.

31. Okucia budowlane.

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
laczace, zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe. Okucia stalowe powinny by¢
zabezpieczone powtokami antykorozyjnymi.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostala
ustanowiona norma.

32. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

31.1. Papa asfaltowa izolacyjna.
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape
1/40C na tekturze o gramaturze 400 g/m2. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
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31.2. Lepik asfaltowy wg PN-B-24625:1998.
31.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24620:1998
31.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF wg normy PN-75/B-30175
31.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy wg normy BN-70/6112-24
31.6. Folia polietylenowa podposadzkowa czarna
Grubo$¢ folii nie moze by¢ mniejsza od 0,3 mm

33. Materialy do izolacji termicznych.
32.1. Plyty styropianowe.
Styropian odmiany FS 15 samogasnacy grubosci 12cm do ocieplenia $cian
0 wspotczynniku przenikania ciepta min. A=0,038 W/mK.

32.2. Styropapa.
Styropapa grubosci 12cm do ocieplenia dachu o wspotczynniku przenikania
ciepta min. A=0,038 W/mK.

32.3. Welna mineralna do izolacji dachu.
Welna mineralna grubosci 14cm, 12cm i 10cm do ocieplenia dachu
o wspotczynniku przenikania ciepta min. A=0,034 W/mK.

32.4. Welna mineralna do izolacji stropu.
Welna mineralna grubosci 20cm do ocieplenia stropu nad III pigtrem
0 wspoétczynniku przenikania ciepta min. A=0,038 W/mK.

32.5. Welna mineralna do wypelnienia $cian szkieletowych.
Welna mineralna grubosci 8cm do wypetnienia $cian szkieletowych na
poddaszu o wspotczynniku przenikania ciepta min. A=0,034 W/mK.

34. Folia paroizolacyjna
" paroprzepuszczalno$é pary wodnej przez 24 godziny < 2,0 - 2,5 g/m?
" zmiana wymiardw liniowych w temperaturze 80°C max.+/- 1%
" zakres temperatur temperatura stosowania od -30°C do +85°C
" wytrzymalo$¢ na zerwanie: wzdtuzna ok. 80N/m, poprzeczna ok. 50N/m
" naprezenia zrywajace: wzdtuzne ok. 13 kPa, poprzeczne ok. 11 kPa

35. Woda wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z
rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych
oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul.

36. Piasek wg PN-EN m39:2003

Piasek powinien spetnia¢c wymagania obowigzujagcej normy przedmiotowe,
a w szczego6lnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réoznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,
piasek srednioziarmisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm

37. Cement wg PN_BN 191-1:2002

38. Kruszywo do posadzki cementowej.

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3
grubosci posadzki. W posadzkach odpornych na S$cieranie najwigksze dopuszczalne
wielkosci ziaren kruszywa wynoszg przy grubosci warstw 2,5 cm — 10mm , 3,5cm-16 mm.
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39. Masa uszczelniajaca wg PN-74/B-30175
Sktada si¢ z asfaltow ponaftowych o penetracji min.30 w temp.25 0C, widknistych

wypehiaczy mineralnych, plastyfikatorow i dodatkow zwigkszajacych przyczepnos¢ kitu

do powierzchni uszczelniajacych konstrukcji (paki , zywice, thuszcze).

Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajgcych:

- temperatura migkni¢cia- nie normalizuje si¢

- przyczepnos¢ do betonu badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm ,polaczonych
spoing kitu o gr.20mm i wycigganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien zrywac
si¢ W masie

- wydluzenie wzgledne przy zerwaniu , nie mniej niz 20mm

- splywnos$¢ z betonu w potozeniu pionowym w temp. 20 £2°C - nie normalizuje si¢

- odporno$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50g w temp. 20 £2°C zrzuconej
z wysokosci 2,5 m na ptyte stalowa — bez peknig¢ 1 odpryskow

- gestos¢ pozorna nie mniej niz 1,5 mm

40. Wyroby z lastryka plukanego
Stopnice z lastryka ptukanego grubosci 3cm z wierzchnia warstwa z powierzchnig
antyposlizgowa.

41. Plytki podlogowe (wg wskazan Inwestora).

- Nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

- Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 Mpa

- Scieralnoéé V klasa $cieralnosci

- Kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%

- Lugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

- Twardo$¢ wg skali Mahsa 8

- Przy wejsciach antyposlizgowe

- Dopuszczalne odchytki wymiarowe (Dlugos¢ i szerokos¢ +0,5 mm, Grubos¢  +0,5
mm, Krzywizna 1,0mm)

42. Profil stalowy
Krawedz stopnicy nalezy zabezpieczy¢ po obwodzie ozdobnym profilem stalowym
30x30x2mm, przy Scianie zastosowa¢ odwrdocony, analogiczny profil.

43. Panele podlogowe (wg wskazan Inwestora).
Panel podtogowy AC5 gr. 10mm

44. Zaprawa cementowo-wapienna M15 wg PN-B14503

45. Tynki gipsowe

Tynk powinien by¢ dostarczany w gotowych workach. Dopuszcza si¢ wykonanie
tynku maszynowego lub recznego. Tynk powinien posiada¢ parametry dla tynkow
stosowanych na podtoza z cegiet i pustakow ceramicznych.

46. Tynk mozaikowy

Zastosowac tynk mozaikowy firmy FAST Sp. z o0.0. lub firmy ATLAS lub analogiczny
innej firmy lecz o nie gorszych parametrach. Kolorystyka zgodna z rysunkami A21-A23
projektu.

47. Gladz gipsowa
GtadZz powinna by¢ biata masa szpachlowa, przeznaczong do wykonywania gladzi
gipsowych, oraz do wypetniania ubytkéw na powierzchniach $cian i sufitow. Material musi

GP ARCH Pracownia Grzegorz Pakuta
44-113 Gliwice, ul. 15-go Grudnia 23/6; tel/fax 32 300-34-78; 501-41-99-45; pracownia@gparch.pl

27—



Projekt budowlany remontu dachu, uporzgdkowania i dobudowy przewodéw kominowych, remontu elewacji i klatki schodowej
oraz przebudowy wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Drzymaty 13 w Katowicach.

spelnia¢ wymagania takie aby mogt by¢ zastosowany na typowych podtozach mineralnych
takich, jak beton, gazobeton, gips, tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe.
Powinien nadawa¢ si¢ do stosowania wewnatrz pomieszczen, przy czym grubosé
pojedynczej warstwy nie moze przekroczy¢ 2mm.

Dane techniczne:

Proporcje mieszanki 0,30+0,34 1 wody na 1 kg zaprawy
0,90+1,02 1 wody na 3 kg zaprawy
1,50+1,70 1 wody na 5 kg zaprawy
3,00+3,40 1 wody na 10 kg zaprawy
7,50+8,50 1 wody na 25 kg zaprawy

Czas gotowosci do pracy ok. 1,5 godziny
Czas otwarty pracy ok. 15 minut
Przyczepnosé min. 0,50 MPa
Temperatura przygotowania od +5°C do +25°C
Temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C
Ggestos¢ w stanie suchym ok. 1,1 g/cm®
Max. grubos$¢ jednej warstwy 2mm

48. Preparat gruntujacy

Srodek gruntujacy jest impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do
uzycia wodna dyspersja najwyzszej jakosci zywicy akrylowej. Dzieki duzej zdolnosci
penetracji, wnika silnie w glab podloza, powodujac jego wzmocnienie
1 ujednorodnienie parametréw catej gruntowanej powierzchni, reguluje proces chtonnos$ci
podtoza i zapobiega odcigganiu nadmiernej ilosci wody z wykonywanych na nim warstw,
np. gladzi szpachlowych, zapraw klejacych do ptytek, wylewek itp. Dzigki temu emulsja
poprawia warunki wigzania zapraw 1 przyczynia si¢ do osiagni¢cia przez nie zakladanych
parametrow technicznych, w tym przyczepnosci. Emulsja w trakcie stosowania nie zmydla
sie. Po wyschnieciu jest bezbarwna i przepuszcza par¢ wodng. Mozna jej uzywac
w pomieszczeniach bez okien, jest nie palna. Zastosowana na podiozu (po catkowitym
wyschnigciu) jest odporna na temperatury od -20°C do +80°C.

49. Mleko wapienne.

Mleko wapienne powinno mie¢ postaé¢ cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez
rozcienczenie |1 czegsci ciasta wapiennego z 3 czgSciami wody, tworzacg jednolita mase bez
grudek 1 zanieczyszczen.

50. Spoiwa bezwodne.

Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od Zzottego do
ciemnobrazowego 1 odpowiadajgcag wymaganiom normy panstwowe;.

Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej; do
brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach,
z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wtasciwos$ciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schnigcia.

Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

51. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wodg - do farb wapiennych,
- terpentyng i benzyne - do farb i emalii olejnych,
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- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne
z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania.

52. Farby budowlane gotowe.
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
51.1. Wyroby chlorokauczukowe

- emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
(wydajno$é - 6-10 m2/dm?®, max. czas schniccia - 24 h)

- farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70%
szara metaliczna (wydajno$¢ -15-16 rn2/dm®, max. czas schnigcia 8h)

- kit szpachlowy chlorokauczukowy ogo6lnego stosowania - biaty
do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

- rozcienczalnik  chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych
ogélnego  stosowania -  bialy do  rozciefnczania = wyrobow
chlorokauczukowych,

51.2. Wyroby epoksydowe

- gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodpoma
(wydajnosc¢ - 6-10 m2/dm3, max. czas schnigcia - 24h)

- farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa
wg PN-C-819U/97 (wydajnos¢ - 4,5-5 m2/dm3, czas schnigcia - 24h)

- emalia epoksydowa chemoodpoma, biata
(wydajnos¢ - 5-6 m2/dm®, max. czas schnigcia - 24h)

- emalia epoksydowa, chemoodpoma, szara (wydajno$¢ - 6-8 m2/dm? czas
schniecia - 24 h)

- lakier bitumiczno-epoksydowy
(wydajnosc¢ -1,2-1,5 m2/dm3czas schnigcia -12 h)

51.3. Farby olejne i ftalowe
- farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania
wg PN-C-81901:2002 (wydajnos¢ - 6-8 m2/dm®, czas schnigcia -12h)
- farby olejne 1 ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania
wg PN-C-81901/2002 (wydajnos¢ - 6-10 m2/dm®)
51.4. Farba szorowana lateksowa

Zastosowa¢ farbe szorowang lateksowg NCS firmy Beckers lub FAST
BASIC firmy FAST lub analogiczne innej firmy lecz o nie gorszych parametrach.
Kolorystyka zgodna z rysunkami A21-A23 projektu.

51.5. Farba silikonowa

Malowanie elewacji w pasie pomigdzy okapem a oknami pigtra III,
dwukrotne farbg silikonowa, np. FAST SILIKON firmy FAST Sp. z o.0. lub
ARKOL N firmy ATLAS lub analogiczne innej firmy. Kolor dopasowa¢ do
pozostalej czg$ci elewac;i.

53. Kratki wentylacyjne PCV wg PN-83/B-03430.
54. Nasady na przewod spalinowe wg PN-89/B-10425 i BN-85/5817-12.
55. Siatki na wyloty kominéw.

GP ARCH Pracownia Grzegorz Pakuta
44-113 Gliwice, ul. 15-go Grudnia 23/6; tel/fax 32 300-34-78; 501-41-99-45; pracownia@gparch.pl

— 29—



Projekt budowlany remontu dachu, uporzgdkowania i dobudowy przewodéw kominowych, remontu elewacji i klatki schodowej
oraz przebudowy wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Drzymaty 13 w Katowicach.

56. Klamry do wylazu dachowego.
Klamry typowe, szer. 350 mm, mocowane za pomoca tulei montazowych dt. 90 mm,
w rozstawie co 30 cm

57. Kolce przeciw ptakom.

58. Balustrada w oknie na klatce schodowej
Balustrada z rury ze stali ocynkowanej @ 50mm powlekanej w kolorze
ciemnobrazowym.

59. Kratka wentylacyjna.

60. Systemowe lukowe zadaszenie wejscia
Daszek tukowy albuminowo - poliweglanowy firmy Robelit Sp. z 0.0. lub firmy
ESKAD - SYSTEM lub analogiczny innej firmy lecz o nie gorszych parametrach.
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VIl. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

1. Wykaz przepisow.

1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (j.t.: Dz. U. z 2016r.
poz. 191, 298);

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (j.t.:

Dz.U. z 2015r. poz. 1422);

3) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz.U. Nr 109, poz. 719);

4) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U.
Nr 124, poz. 1030);

2. Kwalifikacja pozarowa obiektéw.

Budynek bedacy przedmiotem opracowania posiada 5 kondygnacji nadziemnych
mieszkalnych, stad zalicza si¢ do grupy obiektow s$redniowysokich (SW). Budynek
kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

3. Strefy pozarowe.

Budynek mieszkalny stanowi jedng stref¢ pozarowsg. Wejscie na strych na
poddaszu uzytkowym zamykane bedzie drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI 30,
wyposazonymi w samozamykacz.

Ze wzgledu na niewielkie gabaryty budynku dopuszczalna wielko$¢ strefy
pozarowej, ktora w przypadku Sredniowysokiego budynku kategorii ZL IV zagrozenia
ludzi wynosi maksymalnie 5000m2, nie zostata przekroczona.

4. Klasa odpornosci pozarowej budynku.

Po przebudowie obiekt bedzie speiniat wymagania klasy ,,C” odpornosci
pozarowe] w nastepujacym zakresie:

e gtowna konstrukcja nosna z elementéw o klasie odpornosci ogniowej R 60 (NRO) —
$ciany murowane, stropy drewniane — warunek spelniony;

e konstrukcja dachu o klasie odpornosci ogniowej R 15, (NRO) — elementy drewniane
zaimpregnowane do stopnia niezapalnos$ci $rodkiem ogniochronnym oraz ostonigte od
spodu (od strony pomieszczen na poddaszu) ptytami gipsowo — wioknowymi Fermacell
2x12,5mm (wg rozwigzania systemowego) — warunek zostanie spelniony;

estrop o0 klasie odpornosci ogniowej REI 60 (NRO) — strop drewniany pomig¢dzy
mieszkaniem na III pietrze a mieszkaniem na poddaszu ostoniety plytami Fermacell
0 grubosci 2x12,5 mm (wg rozwigzania systemowego) — warunek zostanie spelniony;

e$ciana zewnetrzna o klasie odpornosci ogniowej REI 60 (NRO) — mur z cegly pelnej
0 grubosci 40 — 56 cm — warunek spetniony;

eS$ciana wewnetrzna oddzielajagca mieszkanie os strychu o klasie odpornosci ogniowej
El 60 — $cianki murowane z bloczkéw ceramicznych Porotherm o gr. 19 cm — warunek
zostanie spelniony;
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e Sciana wewnetrzna stanowigca obudowe klatki schodowej o klasie odpornosci ogniowe;j
El 60 (NRO) — $cianki murowane z bloczkéw ceramicznych Porotherm o gr. 19 cm —
warunek zostanie spelniony;

e przekrycie dachu o klasie odpornosci ogniowej RE 15 (NRO) — w cze$ci mansardowej
dachu jako przekrycie ulozona jest na tatach dachowka ceramiczna, w czg$ci plaskiej
dachu przekrycie stanowi papa termozgrzewalna w klasie BROOF (t1) na odeskowaniu
i styropapie, odznaczajaca si¢ cechg nierozprzestrzeniania ognia (NRO) — warunek
zostanie spelniony;

e oddzielenie poddasza uzytkowego od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu
przegrodami o klasie odpornosci ogniowej EI 60 — przegrody wykonane z plyt
Fermacell o grubosci 2x12,5 mm z wypelnieniem twarda welng mineralna, wg
rozwigzania systemowego zapewniajgcego klase odpornosci ogniowej EI 60 — warunek
zostanie spelniony;

Wszystkie elementy nie rozprzestrzeniajg ognia.

W obiekcie istniejaca klatka schodowa wykonana w konstrukcji zelbetowej
zapewniajaca klase odpornosci ogniowej R 60. Pokrycie stopni stanowig oktadziny
Z drewna twardego. Na spocznikach potozona jest podtoga wykonana z desek z drewna
twardego. Elementy drewniane pokrycia stopni i spocznikoéw zabezpieczone beda
lakierem ogniochronnym do stopnia co najmniej trudnozapalnosci. Powloki lakiernicze
zabezpieczajace przeciw ogniem nalezy odnawia¢ przed upltywem trwalo$ci
wyznaczonym przez producenta.

Nie przewiduje si¢ stosowania do wykonczenia wnetrz materialow latwo
zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce. Okladziny sufitbw wykonane s3a z materialdbw niepalnych, niekapigcych
I nicodpadajacych pod wptywem ognia.

Klatka schodowa dwubiegowa obudowana $cianami w klasie odpornosci ogniowe;j
REI 60 i zamknig¢ta drzwiami na kazdej kondygnacji o klasie odpornosci ogniowej EI 30.
Na kazdej kondygnacji nadziemnej wejscia do mieszkan zamykane zostang drzwiami
w klasie odpornosci ogniowej EI 30 zaopatrzonymi w samozamykacz. Wej$cie na strych
ido piwnicy takze beda zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30
zaopatrzonymi w samozamykacz. Klatka schodowa wyposazona w klape oddymiajaca,
usytuowana w najwyzszym jej punkcie. Zapewniona zostanie powierzchnia czynna
oddymiania spetniajaca warunek 5% powierzchni rzutu klatki schodowe;j.

5. Droga pozarowa.

Dojazd pozarowy do budynku zapewniony jest od strony ulicy Drzymaty,
Z przejazdem bez konieczno$ci cofania drogg o parametrach spetniajacych wymagania
stawiane drodze pozarowe;].

6. Ewakuacja.

Z pomieszczen mieszkalnych zapewniono mozliwos¢ ewakuacji ludzi wydzielona
pozarowo i oddymiang klatka schodowa bezposrednio na zewnatrz, na chodnik lub na
podworze.

Budynek mieszkalny posiada 2 wyjscia ewakuacyjne zewnetrzne prowadzgce na
ul. Drzymaty oraz na podwoérze. Wyjscie zewnetrzne na ul. Drzymatly stanowig drzwi
dwuskrzydtlowe o szerokosci 1,50 m (0,75m + 0,75m), otwierane do wewnatrz.
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Dodatkowe wyijscie zewngtrzne na podworze stanowig drzwi o szerokosci 1,50 m (0,75m
+ 0,75m), otwierane do wewnatrz. Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne
z budynku, atakze szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej,
prowadzacych na zewnatrz budynku, powinna by¢ nie mniejsza niz szeroko$¢ biegu klatki
schodowej, tojest 1,2m. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku
przeznaczonego dla nie wigcej niz 50 osd6b moga otwieraé si¢ do wewnatrz. Drzwi
prowadzace z pomieszczen na droge ewakuacyjng nie zawegzaja jej szerokosci po
otwarciu.

Dopuszczalna dlugo$¢ przejscia ewakuacyjnego w budynku zaliczonym do
kategorii ZL IV zagrozenia ludzi wynosi 40m. Przedmiotowy budynek posiada jedng
klatke schodowa, stad wystepuje jeden kierunek dojscia ewakuacyjnego. Diugos$¢ dojscia
ewakuacyjnego z najdalej polozonego mieszkania na poddaszu do drzwi wyjscia
zewnetrznego wynosi ok. 53 m. Dopuszczalna dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego dla
budynku zaliczonego do kategorii ZL IV zagrozenia ludzi wynosi przy jednym
dojséciu 60m.

W obiekcie funkcjonuje wydzielona pozarowo klatka schodowa, taczaca
kondygnacje IV pigtra (poddasza uzytkowego) z kondygnacja piwniczna. Klatka
schodowa dwubiegowa o0 szeroko$ci biegow schodéw 1,14m =+ 1,51m i szerokosci
spocznikow 1,34 + 1,72m. Minimalna szeroko$¢ uzytkowa biegdéw klatki schodowe;j
powinna wynosi¢ minimum 1,2m, a spocznikéow 1,5m.

Ze wzgledu na brak mozliwosci spetnienia wymagan przeciwpozarowych dla
klatki schodowej zostaly zastosowane alternatywne rozwigzania takie jak:
e zamknigcie wejs¢ do mieszkan z przestrzeni klatki schodowej drzwiami przeciw-
pozarowymi w klasie odpornosci ogniowej EI 30, wyposazonymi w samozamykacz,
e Wyposazenie klatki schodowej w samoczynne urzadzenie oddymiajgce
e wyposazenie klatki schodowej w budynku w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne,

e zamknigcie wejscia do piwnicy drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI 30,
wyposazonymi w samozamykacz.

7. Zaopatrzenie w wode do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru.

Dla zaopatrzenia w wode do celow ppoz. analizowanego budynku zapewniono
niezbedna wydajno$¢ wodociggu zewngtrznego, wynoszaca 10dm3/s. Wydajnos$¢ ta
zapewnia jeden hydrant DN 80 zlokalizowany na sieci miejskiej w odlegtosci do 75m od
elewacji budynku, oznakowane zgodnie z Polska Norma.

8. Instalacje elektryczne.

Budynek posiada instalacje elektryczng wyposazong W przeciwpozarowy
wylgcznik pradu w sgsiedztwie wejscia glownego do budynku.

Klatka schodowa stanowigca jedyna drogg ewakuacji w przedmiotowym budynku,
zostanie wyposazona w samoczynnie zalaczajace si¢ awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne,
spetniajace wymagania PN-EN 1838 i PN-EN 50172.

W budynku przewiduje si¢ wyposazenie klatki schodowej w samoczynne
urzadzenia oddymiajace, sterowane za pomocg czujek dymu i przyciskow oddymiajacych
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9. Wyposazenie w gasnice.
Cze$¢ mieszkalna nie wymaga wyposazenia w sprzet gasniczy.

10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych

Instalacja oSwietlenia ewakuacyjnego

Klatka schodowa, stanowigca jedyna droge ewakuacji w przedmiotowym
budynku, zostanie wyposazona w samoczynnie zalgczajace si¢ awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne, spelniajgce wymagania PN-EN 1838 i PN-EN 50172.

Na klatkach i w korytarzu wejsciowym zastosowane bedg indywidualne oprawy
oswietlenia ewakuacyjnego posiadajgce zrodto zasilania gwarantujace dziatanie po zaniku
napigcia przez okres 1 godz., ktore wyposazone s3 w moduty testujgce, umozliwiajace
okresowe sprawdzanie stanu opraw.

Zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
powinno zatgczyc¢ si¢ najpozniej po dwoch sekundach od momentu zaniku innego rodzaju
oswietlenia. Natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego w osi drogi ewakuacyjnej bedzie
wynosito co najmniej 1 Ix w czasie jednej godziny od zaniku napigcia w sieci o§wietlenia
podstawowego oraz w miejscach lokalizacji przyciskow oddymiania i glownego
wylacznika ppoz. natgzenie co najmniej 5 Ix.

Szczegbdtowe rozwiazania dot. instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego zawarte beda
w projekcie technicznym uzgodnionym pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowe;.

Urzadzenie oddymiajace

W budynku projektuje si¢ wyposazenie klatki schodowej podstawowej
samoczynne urzadzenia oddymiajace. W celu zapewnienia prawidlowego oddymiania
klatki schodowej zaprojektowano system w oparciu 0 klap¢ oddymiajacg, sterowang za
pomocg systemu wykrywania dymu. Oprocz czujek dymu w klatce schodowej
zamontowany zostanie przycisk recznego uruchamiania systemu oddymiania.

Powierzchnia czynna oddymiania klatki schodowej bocznej wynosi 5%
powierzchni rzutu poziomego podlogi tej klatki schodowe;, tj. 1,05 mZ.

Do zapewnienia powietrza uzupehlniajacego wykorzystane zostanie Otwor
drzwiowy wyjécia gtéownego (pow. otworu 3,60 m?). Wielkosci powierzchni otwordw
napowietrzajagcych  spelniaja wymog 130% powierzchni  geometrycznej klapy
oddymiajacej zastosowanej W klatce schodowej. Drzwi wyposazone w stopke
umozliwiajacg pozostawienie ich w pozycji otwarte;.

Przewody i kable wraz zamocowaniami zastosowane w systemach zasilania
1 sterowania napedem klap dymowych 1 sitownikami urzadzen napowietrzajacych
zapewniajg cigglo$¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany
czas (do 30 min).

Szczegdtowe rozwigzania dot. urzadzen oddymiajacych wraz z zapewnieniem

powietrza uzupelniajagcego zawarte bgda w projekcie oddymiania uzgodnionym pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.
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VI1Il. Uwagi koncowe.

Zgodnie z wymaganiami PN-83/B-03430 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych
(...)” p.2.1.5 zapewnienie doplywu powietrza zewng¢trznego do mieszkan nalezy do
lokatorow. Jesli nowe, szczelne okna PCV nie sg wyposazone z nawietrzniki, nalezy
lokatorow poinformowac o koniecznosci wykonania nawietrznikow podokiennych lub innych,
umozliwiajagcych doplyw powietrza z zewnatrz, do pomieszczen w ktérych znajdujg si¢
urzadzenia grzewcze gazowe lub na paliwo state.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy postepowaé¢ zgodnie
z zaprojektowang kolejnoscia wykonywanych prac budowlanych oraz przestrzegaé zasad
sztuki budowlanej i unika¢ zbednego obcigzania konstrukcji budynku, w przypadku
stwierdzenia wystgpienia nieprzewidzianych ugie¢, zarysowan lub uszkodzen elementow
konstrukcyjnych nalezy wstrzyma¢ wszystkie prace do czasu skontaktowania si¢
projektantem.

Prace remontowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym,
okreslanym przez producentow poszczegdlnych elementdw, produktoéw, materiatow
i urzadzen. Wszelkie prace budowlane, wnetrzarskie i specjalistyczne powinny byé
wykonywane pod $cistym nadzorem oséb uprawnionych do wykonywania tych prac.

Wszystkie uzyte do budowy i1 wykonczenia materialy powinny posiada¢ odpowiednie
atesty 1 Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje,
zezwalajace na stosowanie ich w budownictwie na terenie Polski. Obowigzek sprawdzania,
czy wszystkie zastosowane i wbudowane w przedmiotowy obiekt materiaty i urzadzenia
posiadaja stosowne atesty i1 §wiadectwa dopuszczenia, spoczywa na inspektorach nadzoru
inwestorskiego.

Przy zamodwieniach poszczegdlnych elementow czy urzadzen, zastosowanych
w obiekcie, firmy sktadajace oferty sa zobowigzane do dokonania niezbednych domiaréow
bezposrednio na budowie, w miejscu, w ktorym maja by¢ one zamontowane lub wbudowane.
W przypadku stwierdzenia w trakcie obmiaru lub pdZniejszego montazu kolizji z innymi
elementami lub instalacjami nalezy zgtasza¢ problem nadzorowi inwestorskiemu i rozstrzygac
rozwigzanie w obecnosci projektanta.

Jesli w trakcie prowadzenia prac remontowych zostanie stwierdzone uszkodzenie
elementow konstrukcyjnych elewacji wymagajacych naprawy nalezy wstrzymac prace do
czasu skontaktowania si¢ projektantem.

Opracowal:

arch. Grzegorz Pakuta

Gliwice, maj 2016r.
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IX. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego.

demontaz pokrycia dachowego,

demontaz rynien i rur spustowych, instalacji odgromowej, nieczynnych przewodow
1 instalacji, stalowych rur ostonowych,

wymiana cze¢sci krokwi na nowe,

malowanie  catej konstrukcji  drewnianej dachu preparatami owado-
1 grzybobdjczymi oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia,

przemurowanie kominow, wykonanie nowej izolacji wiatroszczelnej dachu oraz
nowego pokrycia dachu z dachowki ceramicznej karpidéwki uktadanej podwojnie
w koronke i papy,

remont lukarny i wolich oczu

izolacja termiczna dachu,

wymiana zniszczonych belek stropowych oraz montaz belki stalowe;j,

odtworzenie sufitu w mieszkaniu nr 4 na III pigtrze na fragmencie wymienianych
belek stropowych,

remont stropu nad III pigtrem (wykonanie izolacji termicznej oraz nowej podtogi
poddasza),

wykonanie murowanej $ciany pomigdzy mieszkaniem a strychem na poddaszu,
wymiana okna w mieszkaniu na poddaszu, okien potaciowych i okien w wolich
oczach, montaz klapy oddymiajacej (wytazu dachowego),

naprawa lub odtworzenie $cian dziatowych i drzwi wewnetrznych w mieszkaniu na
poddaszu,

wykonanie nowego tynku i malowanie mieszkania na poddaszu oraz elementow
$cian na w pomieszczeniu strychowym,

montaz nowych obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych, montaz stopni
kominiarskich oraz ptotkdw przeciwsniegowych,

zamurowywanie istniejacych i wykonywanie nowych otworéw do przewodow
kominowych,

wykucie bruzd w $cianach,

murowanie przewodow komindéw spalinowych oraz wentylacyjnych,

montaz stalowych wktadow spalinowych,

wykonanie przebi¢ przez stropy oraz otworéw w dachu dla przeprowadzenia
kominow,

obudowa nowoprojektowanych kominow,

remont konstrukcji zelbetowej klatki schodowej,

demontaz starych i montaz nowych stopnic oraz remont balustrad,

wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej,

wymiana drzwi wejsciowych, na podworze, do piwnicy, na strych, do mieszkan
oraz renowacja drzwi w korytarzu na parterze,

wykonanie nowych posadzek na spocznikach w korytarzu oraz w piwnicy,

montaz nowych parapetdow wewngtrznych oraz oczyszczenie zewngtrznych
parapetow na klatce schodowej,

malowanie $cian klatki schodowej,

wykonanie nowych stopnic na schodach zewnetrznych,

montaz kratek wentylacyjnych,

montaz zadaszenia nad wej$ciem od strony podwoérza.
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2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

- na dzialce nie ma innych obiektow budowlanych mogacych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3. Elementy zagospodarowania terenu, Kktore moga stwarza¢ zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- na terenie objetym opracowaniem nie ma elementdow mogacych stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

- upadek z wysokosci ponad 5,0m, skala zagrozenia — $rednia, moze wystapié
w trakcie prac na dachu przy murowaniu komindw oraz wyprowadzaniu kominow
wentylacyjnych ponad dach.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

- przeszkolenie w zakresie prowadzenia prac na wysokosci,

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia.

- zaopatrzenie pracownikéw w odpowiednio dobrane $rodki ochrony indywidualnej,
tj. odziez robocza ochronna, kaski ochronne, szelki, itp.

- przeszkolenie pracownikéw w zakresie sposobu stosowania uzywanych narzedzi
I sprzetow budowlanych w trakcie realizacji zadania,

- wymiana wadliwych, zniszczonych, przeterminowanych §rodkéw ochrony
indywidualnej,

- sprzet ochrony indywidualnej powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje okreslajace
sposob jego uzytkowania, konserwowania i przechowywania.

Opracowal:
arch. Grzegorz Pakuta

Gliwice, maj 2016r.
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X. Charakterystyka energetyczna budynku.

1. Celi zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze stanowi charakterystyke energetyczna obiektu
budowlanego i jest czgécig projektu architektoniczno-budowlanego projektu remontu
dachu, uporzadkowania i dobudowy przewodéw kominowych, remontu elewacji
i klatki schodowej w budynku mieszkalnym usytuowanym na dziatce 109/2, obreb
Dz. Srodmiescie — Zateze (0001), karta mapy: 28, przy ul. Drzymaty 13 w Katowicach.
Zakres opracowania obejmuje okreSlenie niezbednych wlasciwosci budynku
pozwalajacych okresli¢ jego charakterystyke energetyczna.

2. Podstawa opracowania.

e Projekt budowlany. [1]

e Ustawa Prawo Budowlane. [2]

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdélowego zakresu i formy
projektu budowlanego. [3]

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 r. w sprawie metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czgséci
budynku stanowigcej samodzielng calo$¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu
I wzorow $wiadectw ich charakterystyki energetycznej. [4]

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. [5]

3. Izolacyjnos¢ przegrod.
3.1. Wymagania temperatur pomieszczen.

e przeznaczone na staly pobyt ludzi bez okry¢ zewnetrznych,
niewykonujacych w sposob ciagty pracy fizycznej — +20°C

3.2. Warto$¢ wspotczynnika Uma)

1. S$ciany zewnetrzne (stykajace si¢ z powietrzem zewnetrznym niezaleznie od
rodzaju $ciany): dla t; > 16°C —> Uma=0,25 W/( m**K),
dla 8°C< t; < 16°C —> U nax=0,45 W/( m**K),

2. Sciany wewnetrzne  oddzielajace  pomieszczenie  ogrzewane  od
nieogrzewanego —> U(max=0,30 W/( m**K),

3. dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub
przejazdami dla t; > 16°C —> U max=0,20 W/( m**K),
dla 8°C< t; < 16°C —> U nax=0,30 W/( m**K)
4. stropy nad nieogrzewanymi kondygnacjami podziemnymi i zamknigtymi
przestrzeniami podtogowymi dla t; > 16°C —> Umax=0,25 W/( m?*K),

5. posadzki na gruncie dla ti > 16°C —> Umax) =0,30 W/( m**K).
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3.3. Wiasciwosci przegrod cieplnych projektowanych.

Ad.1
¢ nie dotyczy — termomodernizacja budynku poza zakresem opracowania

Ad.2
e mur z pustaka Porotherm 19cm
e styropian gr.12cm (min. A=0,038 W/mK)

Uk=0,26 W/(M**K) < Umax=0,3 W/( m**K)

Ad.3
e dachowka ceramiczna
e laty, kontrtaty
e wiatroizolacja
e istniejgce krokwie / wetna mineralna gr. 14cm (min. A=0,034 W/mK)
e folia paroizolacyjna
Uk=0,29 W/(M**K) < Umax=0,30 W/( m**K)
e papa termozgrzewalna na lepiku
e styropapa gr. 12cm (min. A=0,038 W/mK)
o foliaPCV
e deskowanie
e istniejgce krokwie
Uk=0,28 W/(M**K) < U(max=0,30 W/( m**K)
e dachowka ceramiczna
e laty, kontrlaty
e wiatroizolacja
e istniejgce krokwie / wetna mineralna gr. 12cm (min. A=0,034 W/mK)
e welna mineralna gr. 10cm (min. A=0,034 W/mK)
e folia paroizolacyjna
e plyta GKF lub FERMACELL
Uk=0,17 W/(M**K) < Umax=0,20 W/( m**K)
e papa termozgrzewalna na lepiku
e styropapa gr. 12cm (min. A=0,038 W/mK)
o foliaPCV
e deskowanie
e istniejgce krokwie / wetna mineralna gr. 10cm (min. A=0,034 W/mK)
e folia paroizolacyjna
e plyta GKF lub FERMACELL

Uk=0,17 W/(M**K) < Umay=0,20W/( m**K)
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e deskowanie — posadzka strychu

e izolacja akustyczna - podktadka

e istniejgce belki stropowe gr. 20cm / wetna mineralna gr.20cm
(min. A=0,038 W/mK)

o foliaizolacyjna PE

e istniejace deskowanie

e istniejgce sufit

Uk=0,19 W/(Mm**K) < Umax=0,20 W/( m**K)

Ad.4
e nie dotyczy

Ad.5
e nie dotyczy

4. Izolacyjnos¢ przegrod.
Zgodnie z [5] wymagane jest, aby jeden z warunkoéw §329 byt spetniony.

Spelnia go warunek 1):
e Dlascian U < Ugmax (pkt.3.3) oraz
e Okna posiadaja wspotczynnik przenikania ciepta Up=1,1 W/(m**K) < 1,5

Opracowal:

arch. Grzegorz Pakuta
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XI. Fotoinwentaryzacja.

Fot.2 Elewacja tylna (p6lnocno-zachodnia)
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Fot.3 Klatka schodowa (I pietro)

Fot.4 Klatka schodowa (II pietro)
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Fot.5 Klatka schodowa (III pi¢tro)
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Fot.6 Klatka schodowa (poddasze)
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Fot.7 Strych

Fot.8 Strych (Wole oko)
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Fot.10 Strych
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Fot.11 Strych (belki stropowe)

Fot.12 Strych (belki stropowe)

GP ARCH Pracownia Grzegorz Pakuta
44-113 Gliwice, ul. 15-go Grudnia 23/6; tel/fax 32 300-34-78; 501-41-99-45; pracownia@gparch.pl

— 46 —



