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1 Opis techniczny — instalacja elektryczna

1.1 Zakres i podstawa opracowania.

Opracowanie niniejsze jest projektem wykonawczym remontu

instalacji elektrycznej i stabopradowej budynku przy ul. Drzymaty13 w Katowicach
Dokumentacje¢ opracowano na podstawie:

- zlecenia inwestora

-ustawy obowigzujacych dnia 7 lipca 1994 —Prawo Budowlane wraz ze wszystkimi
nowelizacjami

-rozporzadzenia Ministra Infrastruktury obowigzujacych dnia 12 kwietnia 2002 w
sprawie warunkow technicznych ,jakim powinny odpowiada¢ budynki wraz ze
zmianami

-obowigzujacych norm i przepiséw

Dane ogodlne:

- moc maksymalna budynku:

- ul. Drzymaly 13 P= 29,0 kW
- napigcie zasilania budynku 3x400/230V
-napiecie zasilania mieszkan 230 /400 V
- system ochrony od porazen: szybkie wylaczenie zasilania

1.2 Zasilanie budynku w energie elektryczna.
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Zasilanie budynku w energie elektryczna odbywac si¢ bedzie z istniejacej sieci
napowietrznej do ktorej nalezy podtaczy¢ kabel YAKY 4x35 mmz2. Kabel YAKY
4x35mm?2 nalezy utozy¢ do projektowanego wytacznika pradu zabudowanego na
zewnatrz budynku i wylacznika glownego w budynku. Wytacznik gtéwny nalezy

zabudowac przy wejsciu na parterze klatki schodowej. Z wytacznika glownego WG
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nalezy zasili¢ kablem YKY 5x25mm? rozdzielnie elektryczna RG, ktora nalezy

zabudowac na parterze.

1.3 Gléwny wylacznik pradu.
Na zewnatrz budynku w skrzynce podtynkowej nalezy zabudowac roztgcznik
izolacyjny z cewka wybijakowa. Pomigdzy wylacznikiem pradu, przyciskiem p.poz i

rozdzielnig administracyjng utozy¢ przewdod NKGS 3x1 ,5mm? PH90.

1.4 Wylacznik glowny
Na parterze w poblizu wejscia zaprojektowano wylacznik gtowny budynku WG.
Wylacznik gtowny WG wyposazona bedzie w:
roztgcznik RBK 00, licznik i zabezpieczenia obwodow ADM oraz ochronniki

przepiec.

1.5 Rozdzielnia gléwna

Na parterze budynku zaprojektowano rozdzielni¢ gtéwna budynku RG.
Rozdzielnia RG wyposazona bedzie w:
zabezpieczenia przedlicznikowe i liczniki mieszkan. Z rozdzielni RG zasili¢

przewodami YDYp 5x4mm2 tablice obwodowe mieszkan.

Uwaga:

1.Tablice licznikowe powinny posiada¢ wzierniki i by¢ zamykane na zamek
patentowy

2.Do tablic licznikowych przelozy¢ istniejace liczniki i mieszkania zasili¢ zgodnie

z umowami o dostawe energii elektr./ 1 lub 3 faz./

1.6 Instalacja elektryczna mieszkan.

Remont instalacji elektrycznej mieszan nie wchodzi w zakres niniejszego
opracowania. Zaleca si¢ jednak wykonanie remontu instalacji w celu dostosowania do

obowiazujacych przepisow.
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1.7 Oswietlenie klatki schodowej i piwnic.

Instalacja oswietlenia klatki schodowej zasilana bedzie z obwodéw ADM .Zataczanie
o$wietlenia na klatce za pomocg przycisku $wiatto. Na klatkach schodowych
zabudowac¢ oprawy energooszczgdne wraz z modutem awaryjnym 1h, a w piwnicach
oprawy kanatowe z siatka ochronna 1x60W. Nat¢zenie o§wietlenia ewakuacyjnego

w osi drogi ewakuacyjnej ma wynosi¢ co najmniej 1 Ix oraz w miejscach lokalizacji
przyciskow oddymiania i gldwnego wylacznika ppoz. natezenie co najmniej 5 1x.
Instalacje wykona¢ jako podtynkowa przewodami miedzianymi YDYp 3x1,5mm?

W piwnicy zastosowac oprawy IP 44 1 osprzet bryzgoszczelny. Instalacje elektryczna

na klatkach schodowych nalezy wykona¢ w glebokich puszkach.

1.8 Przewéd ochronny.

Zgodnie z przepisami ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano

utozenie dodatkowego przewodu ochronnego PE.

Przewody ochronne PE z poszczegolnych instalacji odbiorczych

powinny by¢ przylaczone do wspolnego magistralnego przewodu ochronnego, ktory
powinien by¢ przytaczony do gldwnej szyny wyrownawczej budynku.

Dla zapewnienia wlasciwej ochrony przez wyltaczniki roznicowo -pradowe, przewody
ochronne nie mogg mie¢ za wylgcznikiem réznicowo - pradowym bezposrednio lub
posrednio potaczenia z przewodem neutralnym. Za wytacznikiem réznicowo-
pradowym nie wolno uziemia¢ przewodu neutralnego, ani taczy¢ go z przewodem

Zerowym.

1.9 Polaczenia wyrownawcze

Przewod wyrdwnawczy gtéwny budynku winien by¢ wykonany ze stali 1 zosta¢ utozony
na najnizszej kondygnacji budynku. Przekroj przewodu wyréwnawczego gtoéwnego
powinien wynosi¢ co najmniej 25mm? a konduktancja jego nie powinna byé¢ mniejsza
od potowy konduktancji przewodow skrajnych linii zasilajacych budynek. Do gtowne;j
szyny uziemiajacej powinny by¢ podiaczone migdzy innymi:

- przewody ochronne PE

- przewod neutralny N ze zlacza kablowego lub rozdzielnicy glownej budynku

- wszystkie wprowadzone do budynku przewody uziomowe
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- urzadzenia piorunochronne

- metalowe rurociggi wodne, CO itp.

Przewod wyréwnawczy nie moze by¢ polaczony z przewodem neutralnym za
rozdzielnig gtdéwng budynku. Przewody potgczen wyréwnawczych miejscowych,
taczace czesci przewodzace dostepne z czgsciami przewodzacymi obcymi, powinny
mie¢ przekrdj nie mniejszy niz potowa przekroju odpowiedniego przekroju
ochronnego. Jako przewody polaczen wyrownawczych miejscowych moga by¢
wykorzystane czes$ci przewodzgce obce utozone na state (konstrukcje maszyn i

budowli, rurociagi)

1.10 Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Jako system ochrony od porazen przyj¢to samoczynne wyltaczenie zasilania w
przypadku pojawienia si¢ napigcia dotykowego niebezpiecznego. Po wykonaniu
instalacji nalezy dokona¢ pomiaréw skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;j

/obudowy metalowe rozdzielni.

1.11 Ruraz slabopradowy.

W budynku zaprojektowano ruraz stabopradowy dla instalacji internetowej,
telefonicznej. Pion nalezy wykona¢ od piwnicy do strychu rurami o $rednicy 47mm. W
piwnicy, na strychu 1 na kazdej kondygnacji nalezy zabudowac¢ skrzynki metalowe
zamykane na kluczyk o wymiarach 160x160x70. Z kazdej skrzynki na kondygnacji
nalezy poprowadzi¢ po dwie rurki do mieszkan o $rednicy fi 28 zakonczone puszkg w
mieszkaniach. Do rurek nalezy wprowadzi¢ piloty dla kazdego rodzaju instalacji.

Ruraz stabopradowy nalezy wykona¢ pod tynkiem.

1.12 Instalacja antenowa RTV-SAT.

Zgodnie z wytycznymi zaprojektowano instalacje¢ antenowa RTV-SAT , w sktad ktorej
wchodzi antena satelitarna 1 zestaw anten do odbioru sygnatu naziemnego RTV
zamontowane na dachu , wzmacniacz wielokanatowy stacji naziemnych oraz
multiswitch 5x16 , zamontowane na poddaszu budynku, oraz przewody antenowe

koncentryczne RG6-U , rozprowadzone w pionie klatki schodowej do kazdego
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mieszkania do puszki zbiorczej PLEXO. Z niej promieniowo do kazdego pokoju bedzie
doprowadzony przewdd antenowy w rurce RL16 i zakonczony gniazdkiem abonenckim,
montowanym na wys. 0,3m od poziomu posadzki. Schemat instalacji antenowe;j

pokazano na rysunku nr. E — 12,

Instalacja domofonowa

Zaprojektowano cyfrowy system domofonowy CC-1000 firmy CYFRAL.

Przy drzwiach wej$ciowych do budynku nalezy zamontowa¢ kaset¢ rozméwna
domofonu. , natomiast w mieszkaniach unifony , firmy CYFRAL np. TCL. Centralka
domofonu bgdzie zamontowana w tablicy gtéwnej TG na 1 pigtrze. W drzwiach
wejsciowych do budynku zamontowac¢ zamek elektromagnetyczny , sterowany z
unifonow. Typy przewodow zastosowanych w inst. domofonowej podano na schemacie

instalacji stabopradowych rysunek nr. E — 12.

Instalacja oddymiania

Instalacj¢ oddymiania zaprojektowano z zastosowaniem centrali oddymiania typu

MCR9705 oraz przyciskow oddymiania i czujki deszczowo-wiatrowej. Centralg zasili¢

przewodem HDGs 3x2.5mm?2 z rozdzielni ADM i zabezpieczy¢ wytacznikiem

nadmiarowpragdowym B10 1-polowy. Zasilanie sitownikow klap wykona¢ przewodem

HDGs 3x2.5mm?2 , do przyciskow oddymiajacych utozy¢ przewdd HTKSH 5x2x0.8mm?2

a do czujek dymowo-optycznych przewdd YnTKsYekw1x2x0.8m?2.

2 Obliczenia.

2.1
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Dobor kabli

Dobor przekroju przewodu zasilajacego ze wzgledu na obcigzalno$¢ pradowa
dhugotrwata.

Prawidtowo dobrany przekrdj przewodu powinien spetnia¢ warunek:

I, > 1o

gdzie:
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Iz - dopuszczalna dtlugotrwala obcigzalno$¢ pradowa dla danego typu i przekroju
przewodu, [A].
lo - prad obliczeniowy (roboczy) linii, [A]

Dla kabla zasilajacego:

Relacja Rodzaj Un Pb lo In Iz Typ przewodu
kabla [V] [kW] [A] [A] | [A]
1 2 3 4 5 6 7 8
ZK - WG |linia zasilajaca 400 40,0 60,77 80| 96| YAKY 4x35
WG -RG |WLZ 400 40,0 60,77 63| 101|YKY 5x25
gdzie:

P - moc obliczeniowa (zapotrzebowana), [W]
Un - napiecie fazowe, miedzyprzewodowe, [V]

cos - wspotczynnik mocy, przyjmuje si¢ 0,95

2.2 Bilans mocy

Rodzaj zasilania Moc L|c_:zba i yvspoiczynnlk' .
mieszkan | jednoczesnosci
[kW]
1 2
1-no fazowe 5,50 Mieszkania zas. | 0,0
1-no fazowe
3-j fazowe 12,50 Mieszkania zas. | g 0,592
3-j fazowe
obwody ADM 3,00 obwody ADM 1 1,000
Napiecie zasilania | U [V] 400
Moc
zainstalowana Pz[kW] 65,5
Moc maksymalna | Pb[kW] 40,0
Prad obliczeniowy | Io[A] 60,77
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3 Zestawienie materialow.

L.p Wyszczegoélnienie Jedn. Tlosé
Miary
1. Rozdzielnia WG
1. Rozdzielnia p/t metalowa z drzwiczkami i szybkg dla odczytu licznika o wymiarach kpl 1
310x1060 dla zabudowy aparatdow wg rysunku
2. | Roztacznik bezpiecznikowy 80/160A, 3-polowy kpl 1
3. | Ochronnik przeciwprzepieciowy klasa B+C 4-polowy kpl 1
4. | Rozlgcznik bezpiecznikowy 25/63A, 1-polowy Kpl 1
5. | Podstawa bezpiecznikowa 20/25A, 1-polowa, z wktadkami 1x20A Kpl 1
6. Ogranicznik mocy 1500W Kpl 1
7. | Wylacznik nadpradowy B10, 1-polowy Kpl 6
8. | Wylacznik nadpradowy B16, 1-polowy kpl 1
9. | Automat schodowy Kpl 1
10. | Tablica licznikowa 1-no fazowa Kpl 1
11. | Gniazdo wtyczkowe serwisowe 230V dla zabudowy na szynie TH Kpl 1
2. Rozdzielnia RG
1. | Rozdzielnia p/t metalowa z drzwiczkami i szybka dla odczytu licznikow o wymiarach Kpl 1
1240x790 dla zabudowy aparatdéw wg rysunku
2. | Podstawy bezpiecznikowe 25/63A, 3 -polowe z wktadkami bezpiecznikowymi 3x25A Kpl 5
3. | Tablica licznikowa 3-j fazowa Kpl 5
3. Tablica mieszkaniowa — wykonaé Skpl, wyposazenie podano na jeden komplet szt
1. | Rozdzielnia p/t 1x12 mudutéw o wymiarach 350x335 z drzwiczkami kpl 1
2. | Wylacznik réznicowo pradowy 25A/30mA, 2-polowy Kpl 1
3. | Wylacznik nadpradowy B10, 1-polowy Kpl 1
4. | Wylacznik nadpradowy B16, 1-polowy Kpl 3
4. Osprzet elektryczny dla obwodéw ADM
1. Puszka odgalezna p/t z pokrywka o §r. 80 mm z rozgaleznikiem 4 zac. Kpl
2. Puszka inst. koncowa pod osprzet p/t $r. 60 mm Kpl
3. | Puszka hermetyczna IP44 Kpl 10
4. | Przycisk $wiatlo p/t, pod$wietlany Kpl 6
5. | Lacznik klawiszowy p/t, 1-biegunowy 1P44 Kpl 9
6. | Lacznik klawiszowy p/t, Swiecznikowy Kpl 1
7. | Oprawa oswietleniowa sufitowa 60W z modutem awaryjnym 1h Kpl 13
8. K1 - Oprawa o$wietleniowa sufitowa WOS 60W Kpl 5
9. K2 — Oprawa o$wietleniowa $cienna kanatowa z siatkg 60W 1P44 Kpl 14
10. | Oprawa os$wietleniowa nr. policyjny 9W Kpl 1
5. Kable i przewody
1. | Kabel YAKY 4x35mm’ Mb 22
2. | Kabel YKY 5x25 mm’ Mb 17
3. | Przewéd YDYzo 3x1,5mm’ Mb 215
4. | Przewdd YDYzo 3x2,5 mm® Mb 60
5. | Przewdd YDY 5x4,0 mm’ Mb 94
6. Ruraz stabopradowy
1. | Puszka p/t 160x160x70 Kpl 5
2. | Puszka koncowa $rednica 60mm Kpl 5
3. |[RuraRL 47 Mb 56
4. |RuraRL 28 Mb 40

str. 8




INSTALACJA ELEKTRYCZNA KATOWICE UL. DRZYMALY 13

L.p Wyszczegdlnienie Jedn. Ilos¢
Miary
7. Instalacja telewizyjna
1. Antena satelitarna do odbioru 2 satelitow Kpl 1
2. | Zestaw anten do odbioru stacji naziemnych RTV Szt 1
3. Wzmacniacz wielokanatowy stacji naziemnych Telkom Szt 1
4. Multiswitch 5x16 Telkom Szt 1
5. | Gniazdko antenowe abonenckie szt 16
6. | Kabel antenowy koncentryczny RG6-U mb 860
7. | Rurka winidurowa RL 16 mb 50
8. | Rurka winidurowa RL 47 mb 56
8. Instalacja domofonowa
1. | Centralka domofonowa CC-1000 Cyfral szt 1
2. | Zasilacz instalacji domofonowej 230/11V 10VA Cyfral Szt 1
3. | Aparat domofonowy TCL Cyfral Szt 5
4, Kaseta rozmoéwna Cyfral - 2
5. | Przewdd typu YTKSY 3x2x0,5 mm mb 50
6. | Przewdd typu YTKSY 1x2x0,5 mm mb 78
7. | Przewdd typu YTKSY 7x2x0,5 mm mb 20
8. | Przewdd typu YDY 2x1 mm mb 30
9. | Zamek elektromagnetyczny szt 1
10. [Rurka instalacyjna RL 16 mb 50
9. Polaczenia wyréwnawcze
1. Gtowna szyna wyrownawcza typu SWP-G1 szt 1
2. | Bednarka stalowa ocynkowana 20x3 mm mb 40
3. | Obchwyt na rury wod.-kan. Co szt 6
4. | Linka miedziana LYzo 16 mm’ mb 30
5. | Linka miedziana LYzo 4 mm? mb 40
10. Instalacja oddymiania
1. | Centrala oddymiania typu MCR 9705 Szt 1
2. | Akumulator 12V/3,6Ah Szt 2
3. | Przycisk oddymiania aluminiowy pomaranczowy z przyciskiem do wentylacji RT 45- Szt 1
LT
4. | Przycisk oddymiania aluminiowy pomaranczowy RT 45 Szt 2
5. | Czujka dymowa optyczna OSD Szt 5
6. | Sygnalizator wiatrowo — deszczowy WRG 82 Szt 2
7. Przew6d HDGS 3x2,5mm?2 M 56
8. Przewdd YnTKSYekw 1x2x0,8 M 46
9. Przewdd YnTKSYekw 2x2x0,8 M 10
10. | Przew6d HTKSH 5x2x0,8 M 46
11 | Wytacznik nadpradowy B10 — 1-polowy Szt 1
11. Gléwny wylacznik pradu
1. | Obudowa podtynkowa 450x575x147 mm szt 1
2. | Roztacznik izolacyjny 160A , 4-bieg. z wyzwalaczem wzrostowym i blokiem kpl 1
réznicowo pragdowym przylaczenie dolne
3. | Skrzynka sterownicza p.poz Kpl 1
4, Przew6d NKGS 3x1,5 PH90 mb 20
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