Projekt budowlany remontu dachu, uporzgdkowania i dobudowy przewoddéw kominowych, remontu elewacji i klatki schodowej oraz
przebudowy wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Drzymaty 13 w Katowicach.

INSTALACJE SANITARNE
Grupa robot:
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa i kategoria robét:

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
45231220-3 Sie¢ gazowa
45333000-0 Instalacje gazowe

1.0. INSTALACJA GAZOWA

1.1 Wstep.

1.1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdét zwigzanych 2z wykonaniem przebudowy instalacji wewnetrznej gazu
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Drzymaty 13 w Katowicach.

1.1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.1.

1.1.3 Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng

- wykonanie przebi¢ w stropach i bruzd w $cianach pod przewody gazowe

- wykonanie wnek sciennych pod zabudowe gazomierzy

- montaz rur stalowych czarnych wg. PN-H/-74219 tgczonych przez spawanie wraz z
tulejami ochronnymi

- montaz zaworéw kulowych do gazu

- wykonanie proby szczelnosci instalacji gazowe;j

- czyszczenie rur za pomocg harzedzi recznych

- odtluszczenie powierzchni rozpuszczalnikiem organicznym

- zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych farbg olejng do gruntowania a nastepnie
farbg nawierzchniowg

- montaz gazomierzy

- demontaz przewoddéw gazowych, gazomierzy i szafek gazowych wnekowych

- wykonanie obudowy pionu gazowego z blachy perforowanej

- zabudowa wnek pod gazomierze wraz z montazem drzwiczek gazowych

- zabudowa w istniejgcym kominie murowanym przewoddéw powietrzno-spalinowych

- wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin z piecéw gazowych kondensacyjnych .

1.1.4 Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04,2002r. , W sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”,
»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”,.
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Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw w przypadku
niemozliwo$ci ich uzyskania przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach
i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na  inne, nie moga
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z :

+~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi
przedmiotowe;j

instalaciji.

Podczas realizacji robét instalacyjnych wykonawca winien przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan

zwigzanych z BHP nie podlegajg odrebnej zaptacie i winny by¢ uwzglednione w cenie umowne;j.
(R.M.I. z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot

budowlanych — Dz.U. z dn. 19.03.2003 r., nr 47, poz. 401).

2.2. Materialy
- rury stalowe czarne bez szwu DN 40 ,32, 25 fgczone przez spawanie
- zawory kulowe z kielichami gwintowanymi do gazu
- filtr do gazu
- szafka gazowa
- drzwiczki do szafek gazowych z szybg
- przewody powietrzno-spalinowe ¢ 80/125 mm wraz z ksztattkami
- rury kanalizacyjne kielichowe PVC do odprowadzenia skroplin
- materiaty uzupetniajgce zgodnie z zestawieniem materiatdw zawartym w projekcie
technicznym

2.3. Sprzet
Wykonawca przystepujgcy do prac montazowych wymienionych w p.1.1.3 zobowigzany jest do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw. Ponadto sprzet
musi by¢ sprawny i odpowiadac przepisom bhp obowigzujgcym zaréwno przy wykonywaniu
robét montazowych jak i przy transporcie materiatéw.
Wykonawca przystepujgcy do wykonywania wewnetrznej instalacji gazowej winien wykazacé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcego wiasciwg jakosc
robot:

- mtot do kucia

- zestaw do spawania gazowego

- wiertarka

- gwintownica

- przecinarka do rur

2.4. Transport.
Zuraw przenos$ny, samochdd dostawczy.
Rury w wigzkach muszg byC transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
Transport elementéw wyposazenia (zawory itp.) powinien odbywac sie krytymi srodkami.
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia
nalezy przechowywac¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
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Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy
skladowac¢ w magazynach zamknietych.

2.5. Wykonanie roboét.

Wykonaé przebicia w stropach oraz bruzdy scienne pod przewody i pion instalacji gazowej.
Wykona¢ instalacje gazowa, zamontowa¢ gazomierze. Montaz armatury ma by¢ wykonany
zgodnie z instrukcjami producenta. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach
ochronnych. Po sprawdzeniu szczelnosci instalacji przez wykonawce, winien nastgpi¢
ostateczny komisyjny odbior instalacji przy udziale przedstawiciela dostawcy gazu. Instalacje
nalezy uznac za szczelng jesli wytworzone cisnienie 0,1 MPa pozostanie w ciggu 30 minut na
jednakowym poziomie.

2.6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji gazowej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
I ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje
sanitarne i przemystowe”
Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
Producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robdét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robot uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania.

2.7. Przedmiar i obmiar robét
Obmiar robot winien okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacijg
projektowg, SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robaét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem Wyniki obmiaru winny by¢é wpisane do
ksigzki obmiardow.
Jednostkg obmiaru jest [mb] wykonanej instalacji gazowe.

2.8.Sposo6b odbioru robot
W zalezno$ci od ustalen roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom :
1.odbiorowi robot zanikajgcych
2.odbiorowi czesciowemu
3.odbiorowi ostatecznemu
4.odbiorowi pogwarancyjnemu
Odbioru roboét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego instalaciji.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robaot,
— Dziennik budowy,
— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jako$ci wydane przez
dostawcow materiatow),
— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
— protokdt przeprowadzenia proby szczelnoéci catej instalacii,
Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:
— zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
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— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,
— aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
— protokoty badan szczelnosci instalacii.

2.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest
warto$é/ kwota/ podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych / ofercie/

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania , sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe
robét bedg

obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami

- warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT

2.10.Przepisy zwigzane.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r.w sprawie warunkow jakim

powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie ( Dz.U.z 2013r. poz. 640)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkow jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2015r. poz. 1422)

- PN-70/H-97051 -" Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogolne wytyczne"

- PN-79/H-97070 - " Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowane. Ogélne wytyczne."

- PN-EN ISO 12944-1 do 8:2001"ferby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemow malarskich™.

- Certyfikaty oraz wymagania producentow.



