N LEGENDA: 4 GEO-HWOZDEN h
S mgr inz. Michat Hwozderski
== | == =& granica opracowania ul. Warsztatowa 3
40-750 Katowice
ogrodzenie ,
tel. 502 117 330 email: hwozden@tlen.pl
MAPA ZASADNICZA DO CELOW PROJEKTOWYCH

I istniejacy budynek objety opracowaniem
|S projektowany $mietnik 1,90 x 6,89m

m istniejace budynki

jezdnia z kostki betonowe;j.
Kostka krakowska w kolorze
ciemno-szarym (grafitowym)

P1 miejsce postojowe z kostki betonowej.
Kostka krakowska w kolorze szarym
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projektowane drzewa:
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odwodnienie liniowe

EZEEEEE palisada 7 kotkow

tawaka "KOMSERWIS" BRNO ( 001317)
H=45cm; szer.:49cm; dt.:205cm (1 szt.)

kosz na $mieci "KOMSERWIS"
BRNO (003329); (2szt.)
donica "KOMSERWIS" 133141
H=80cm; & 117cm (1 szt.)

tablica informacyjna
"KOMSERWIS" AGORA 010239

H= 250cm; dtugosc=105cm (2szt.)
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OZNACZENIA:
PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA

OL... ODWODNIENIE LINIOWE SYSTEMU MULTILINE - V100
PROD. -ACOSP.Z 0.0.

WP WPUST PODWORZOWY Z ZELIWNA RAMA | RUSZTEM ZELIWNYM
KLASY B-125- ACO GALA - ACO SP. Z 0.0.

S... STUDNIA BETONOWA 0600 Z WEAZEM ZELIWNYM
TYPU CIEZKIEGO - D400 - PROD. ECOL-UNICON

o tresci S+U+E+W w skali 1:500
MZ: 6.129.30.01.2.4; 6.129.30.02.1.3

KERG: 639 - 427 / 2011
OPRACOWANIE: JEDNOSTKOWE

Miasto: Katowice
Obreb: Dz. Bogucice—Zawodzie

KM: 41
Ulica: Warszawska 42

Tres¢ poszczegdinych warstw zostata opracowana w wyniku nastgpujgcych czynnosck
S — na podstawie pomiaru sytuacyjnego oraz wektoryzacji mapy zasadniczej
w skall 1: 500, sekcje: 531.241.021.4 531.241.022.3

U - na podstawie pomiaru sytuacyjnego oraz wektoryzacji mapy zasadniczej
w skali 1: 500, sekcje: 531.241.021.4; 531.241.022.3

E — na podstawie numerycznej mapy ewidencyjnaj otrzymanej z 0DG
W — na podstawie pomiaru

Brakujqce elementy w tresci S + U + W uzupefniono pomiarem geodezyjnym
KERG: 639 — 427 / 2011

Stan na dzieni: 12.10.2011r.

LEGENDA:

@ zakres aktualizacji

———— sie¢ energetyczna

— sle¢ wodociggowa
sie¢ kanalizacyjna
sie¢ teletechniczna
sle¢ gazowa

nr dziatki

granica dziatki

podziat sekcyjny | krzyze w ukfadzie 65

Granica dziatek opracowana na podstawie mapy ewidencyjne;.
Do celéw prawnych wymagajq ustalenia w terenie.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych
na niniejszej mapie urzqdzen podziemnych, ktére
nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest
informacji w instytucjach branzowych.
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TMIT WOCH

MIASTO I TWORCZOSC mgr inz. arch. Jan Woch

BIURO PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO
40-972 KATOWICE, UL. SOWINSKIEGO 13 40-583 KATOWICE, UL. KLUZIKA 24
TEL/FAX 255 17 65

DATA: luty 2012 r.

ZILECENIODAWCA: KZGM Katowice
NR UMOWY:

40-126 Katowice

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

ul. Grazynskiego 5
0076602211/T/IIN/2/2721772011P

TEMAT OPRACOWANIA:
Projekt budowlany remontu elewaciji NRRYS. Z-1

dla budynku przy ul. Warszawskiej 42
w Katowicach

PLAN L1
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA: 1:500

AUTORZY:
mgr inz. arch. Barbara Wyszynska upr. 607/81

mgr inz. arch. Jan Woch upr. 101/kt 75
mgr inz. arch. Anna Puchacewicz

SPRAWDZAJACY:
mgr inz.arch. Zdzistaw Stanik upr. nr.: 992/74/Kt.




