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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego z czescig wykonawcza remontu piwnic, dachu, elewacji frontowej i
wschodniej i zachodniej oraz termomodernizacji elewacji od strony pdtnocnej zabytkowego
budynku administracyjno — ustugowego przy ul. Warszawskiej 42 w Katowicach wraz z
projektem zagospodarowania terenu wokét budynku

1.CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania catosci opracowania jest:

o Remont podworka wraz z jego zagospodarowaniem przylegtego terenu, elementami matej
architektury, Smietnikiem, zielenig,

o Renowacja ogrodzenia z uzupetnieniem brakujgcych przeset , furtek i bramy wjazdowej,

0 Remont piwnic (prace zwigzane z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym), renowacja Scian,
sufitow, (Tom II)

o0 Remont schodéw zewnetrznych i podjazdu dla oséb niepetnosprawnych przy wejsciu od
strony wschodniej,

o Remont wejscia do wydzielonych piwnic od strony wschodniej,

o Remont elewacji frontowej (potudniowej) wschodniej, zachodniej z odtworzeniem detalu

architektonicznego oraz projekt docieplenia budynku od strony pdétnocnej z czesSciowa

wymiang lub uzupetnieniem stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej (opracowanie

konserwatorskie), wymiang bram stalowych od strony pdtnocnej,

Wymiana okien piwnic,

Montaz nowych krat w okienkach piwnic,

Remont porycia dachowego na catosci budynku z montazem klap oddymiajgcych,

Docieplenie dachu w czesciach dobudowanych,

Zmiana lokalizacji wentylatoréw klimatyzacji,

Remont podwodrka wraz z jego zagospodarowaniem, elementami matej architektury,

$mietnikiem, zielenig (Tom I).

o Remont pokrycia dachowego i termomodernizacja $cian budynku ustugowego ,,Kominki”

O O O oo o

Opracowanie niniejsze sktada z dwdoch tomoéw:

e« TOM I - Projekt zagospodarowania terenu wraz z elementami matej architektury,
$mietnikiem, remontem ogrodzenia,

e TOM II - Prace budowlane zwigzane 2z remontem zabytkowej elewacji,
termomodernizacja budynku od strony pdtnocnej oraz izolacjg przeciwwodng piwnic z
ich remontem.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
o Umowa nr 00766/02/2011/TI/NZ/272/177/2011/PDU z dnia 12.09. 2011r.
Uzgodnienie zakresu prac projektowych,
Opinia konstrukcyjna wykonana przez mgr inz. Jézefa Sliwe,
Inwentaryzacja budowlana, w zakresie objetym opracowaniem wykonana przez
Konsorcjum Firm w listopadzie 2011r.
Wykonanie dokumentacji fotograficznej,
Specyfikacja techniczna dotyczaca zakresu opracowania,
Uzgodnienie materiatéw wykonczeniowych,
Poszukiwanie materiatow archiwalnych w Archiwum Miejskim w Katowicach i w biurze
Slaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow,
Wytyczne Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach,
o Wstepne uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow,

O O O O o O O

O
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o

Mapa do celdéw projektowych wykonana przez uprawnionego geodete mgr inz. Michat

Hwozdenski — GEO — HWOZDEN,

o Katowicki Holding Weglowy S.A. K.W.K. ,MURCKI" — warunki gérniczo — geologiczne,
pismo z dnia 27.09.2011r. nr L.dz.:TMG/S/LE/5225/336/11,

o Katowickie Wodociggi S.A. pismo z dnia 05.12.2011r. nr TS/T1/67/12452/11 w sprawie
lokalizacji hydrantow. )

o Opina sanitarna wydana przez Slaski Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny w
Katowicach, pismo nr NS/NzZ/525/D/4427/104/11/12 z dnia 11.01.212r. w sprawie
usytuowania $Smietnika.

o Projekty wykonane i zrealizowane w ramach remontu budynku:

- Projekt budowlano — wykonawczy modernizacji pomieszczenn poddasza w obiekcie
MOPS przy ul. Warszawskiej 41 w Katowicach , wykonany w 2000r. przez Autorskie
Biuro Projektéw arch. Bohdan Dziekonski,

- Projekt wykonawczy remontu wnetrza budynku, remont dachu nad przybuddéwka
oraz wzmochienia stropdw w budynku przy ul. Warszawskiej 42, wykonany w 2—
5r. przez Autorskie Biuro Projektow arch. Bohdan Dziekonski,

- Projekt wykonawczy — konstrukcja - remontu wnetrza budynku, remont dachu nad
przybuddéwka oraz wzmocnienia stropéw w budynku przy ul. Warszawskiej 42,
wykonany w 2005r. przez Autorskie Biuro Projektow arch. Bohdan Dziekonski,
konstrukcja mgr inz. Stanistaw Lintner,

- Projekt remontu i przebudowy ( MOPS) ul. Warszawska 42 w Katowicach,
opracowany w styczniu 2005r. przez PRPBET TRADE mgr inz. Artur Drabik,

o Prawo budowlane Dz. U. 89 z 1994r. z pdzniejszymi zmianami, Warunki techniczne
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 109, poz. 1156,
rozporzgdzenie z dnia 7 kwietnia 2004r., Zmiana ustawy Prawo budowlane w dniu 17
wrzesnia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1373),

o  Wymagania ochrony cieplnej zgodnie z § 328 i §329 — zalgczniki (warunki techniczne

— WT2008 Dz. U. 2008 r. Nr 201, poz. 1238),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 03 lipiec 2003r. (Dz. U. z 2000 r. Nr106, poz. 1126) z
pozniejszymi zmianami.

o Ustawa z dnia 23 lipiec 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami ( Dz.U. z
2003r. nr 162 poz.1566 z pdzniejszymi zmianami,

o Rozporzadzenie Ministra Kultury w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,

restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a

takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw oraz badan

archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych z dnia

9 czerwca 2004r. ( Dz.U. z 2004r. nr 150, poz. 1579).

1.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ PRZEZNACZENIE

Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji zabytkowego budynku administracyjno -
ustugowego wraz z dociepleniem elewacji od strony potnocnej, remont Scian i posadzki piwnic z
zabezpieczeniem przeciwwodnym (za wyjatkiem $cian od strony potudniowej — izolacja przeciw
— wodna i drenaz wykonane). Zakresem opracowania objety jest rowniez teren wokot budynku
oraz parterowy budynek ustugowy zlokalizowany na opracowywanym terenie po stronie
wschodniej. Ww. zakres prac remontowych wynika z wytycznych Inwestora oraz z opinii
budowlanej wykonanej dla opracowywanego budynku i wytycznych Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdw. Istniejacy budynek nalezy do kategorii XIII (ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane).
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2. STOSUNKI TERENOWO - PRAWNE

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntéw teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w
obrebie Bogucice Zawodzie , karta mapy 41, dziatka o numerze ewidencyjnym 143 oraz dziatki
nr 144, 142, 202 na ktdrych nie wykonuje sig remontu, ww. teren sgsiadujg z ww. dziatka.
Wiasnos¢: Miasto Katowice (udziat 37/100), Wojewddztwo Slaskie (udziat 63/100), zapis w KW ,
KA1K/00042514/4.

3. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zgodnie ze stanem na dzien 14.01.2012r. Miasto Katowice nie posiada, obowigzujgcego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na ww. teren, brak réwniez uchwaty
Rady Miasta Katowice stwierdzajacej przystgpienie do jego sporzadzenia.
Remont elewacji budynku nie wymaga wystgpienia o decyzje warunkéw zabudowy.

4. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Budynek objety opracowaniem ze wzgledu na przyjete rozwigzania techniczne, zastosowane
materiaty budowlane i wykonczeniowe jak réwniez na planowang dalszg takg samg eksploatacje
(ustugowo - biurowg) nie zmienia wptywu na $rodowisko przyrodnicze, higiene i zdrowie
uzytkownikdw oraz ich otoczenia. Nie wymaga sporzadzenia oceny oddziatywania na
$rodowisko. Z budynku nie beda usuwane ani emitowane agresywne $cieki, ptyny, gazy,
wibracje, odpady state, promieniowanie jonizujgce, zakidcenia elektromagnetyczne. Remont
elewadji i docieplenie wptynie jedynie na zmniejszenie zuzycia energii przez budynek.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH

Projektowany remont budynku i otoczenia zapewnia interesy 0sob trzecich w zakresie:

o dostepu do drogi publicznej,

o nie pozbawia os6b trzecich mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz srodkéw tacznosci,

o nie pozbawia doptywu $wiattg dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

o zapewnia ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia
elektryczne, promieniowania,

o zapewnia ochrone przed zanieczyszczeniami powietrza, wody lub gleby.

6. WARUNKI W ZAKRESIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW ORAZ DOBR
KULTURY WSPOLCZESNE]

Projektowana inwestycja znajduje sie na terenie objetym ochrong ze wzgledu na dziedzictwo
kulturowe, zabytki i dobra kultury wspotczesnej. Budynek obecnie petni funkcje ustugowo —
biurowg w zabudowie wolnostojgcej usytuowany na dziatce nr 143, przy ul. Warszawskiej 42 w
Katowicach wpisany jest do rejestru zabytkow wojewddztwa slaskiego pod numerem
rejestracyjnym A/1335/85 z dnia 21.05.1985 r. ktdra obejmuje budynek wraz z otoczeniem.
Podlega opiece Slaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw i jest objety ochrong w
ramach obszaru o wartosciach kulturowych. Remont budynku zostat wstepnie uzgodniony ze
Slaskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w Katowicach ul. Francuska 12.

7. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

7.1. LOKALIZACIA ORAZ STAN ISTNIEJACY

Dziatka na ktorej usytuowany jest budynek ma ksztatt prostokata o powierzchni 0,2066 ha.
Zlokalizowana jest przy zbiegu ulic: Warszawska i Gornicza, dostep komunikacyjny na teren
poprzez dwa wejscia od strony potudniowej i zachodniej oraz wjazd na teren od strony
zachodniej. Budynek administracyjno — ustugowy jest obiektem wolnostojgcym oddalonym od
strony wschodniej od parterowego budynku ustugowego w odlegtosci 5,5 m, a od budynku
mieszkalnego III kondygnacyjnego przy ul. Warszawskiej 44 (strona zachodnia) - 15 m.
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Od strony zachodniej sasiaduje z ulica Goérnikdw, a dalej III kondygnacyjnym budynkiem
mieszkalno - ustugowym przy ul. Warszawskiej 40 - odlegtos¢ 10,0 m. Na terenie od strony
wschodniej istniejgca przy budynku pochylna i schody zewnetrze — wejscie do MOPS. Dojscie
do budynku od strony zachodniej i potudniowej wytozone kostkg betonowg, od strony pdtnocnej
teren utwardzony zwirem. Na terenie od strony wschodniej trzy duze drzewa - topole z
wystajacymi ponad teren korzeniami (uszkodzona nawierzchnia). Od strony potudniowej wzdtuz
ogrodzenia rzad drzew. Teren czeSciowo ogrodzony od strony ul Warszawskiej i Gérniczej. Od
ul. Warszawskiej strona potudniowa — brak przeset ogrodzenia, od ul. Gorniczej pomiedzy
istniejgcym budynkiem, a sasiadujgcg dziatkg (strona potnocno — zachodnia)  teren
nieogrodzony.

7.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BILANS TERENU

Powierzchnia opracowania (wilasnosci) 2066 m’
Powierzchnia zabudowy budynkiem administracyjno - biurowym 526,40 m?
Powierzchnia zabudowy parterowym budynkiem ustugowym 96,62 m?
Powierzchnie utwardzone:

Kostka granitowa 196,00 m*
Kostka betonowa 356,50 m?
Powierzchnia zwirowa 67,00 m?
Powierzchnia zieleni 823,48 m?

Teren opracowania pod wzgledem potaczenia komunikacyjnego pozostaje bez zmian.

Projekt zagospodarowania terenu wokot budynku obejmuije:

Remont istniejgcego ogrodzenia, projekt uzupetniajgcego ogrodzenia, nowe ogrodzenie,
Remont nawierzchni,

Elementy matej architektury,

Pochylnia (cze$¢ rysunkowa - Tom II)

Smietnik,

Zielen

O O O O O O

Ogrodzenie terenu

Teren opracowania ogrodzony jest od strony potudniowej (ul. Warszawska) i czeSciowo od
ul. Gdrniczej (strona zachodnia). Istniejgce ogrodzenie wykonane jest z powtarzalnych
elementéw przeset z zaznaczeniem stupkami dekoracyjnymi charakterystycznych miejsc w
ogrodzeniu takich jak: furtka, poczatek ogrodzenia, narozniki. Cato$¢ stalowego ogrodzenia
zamontowana jest na wyprofilowanej podmuréwce kamiennej. Od strony potudniowo -
wschodniej brak przeset, pozostat stupek przy budynku nr 44 , w pozostatej czesci ogrodzenia
ubytki w elementach dekoracyjnych: brak grot, dekoracyjnego wazonu itp. (patrz czesc
rysunkowa).

Projekt ogrodzenia obejmuje remont istniejgcego ogrodzenia z uzupetnieniem brakujgcych
elementéow  stalowych (przesta, groty, wazony) oraz brakujgcych fragmentéw cokotu
kamiennego. Ww. ubytki nalezy wykona¢ z tego samego materiatu co istniejgce ogrodzenie z
zachowanie profilu kamiennego cokotu. Istniejgcy kamienny cokét poddac  renowacii,
oczyszczeniu i zaimpregnowaniu zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi dotyczacymi
oczyszczenia kamienia ( patrz - Tom 2). Projekt obejmuje réwniez wykonanie nowego
uzupetniajgcego ogrodzenia od strony ul. Warszawskiej (brakujgce przesta + furtka wejsciowa
do MOPS i do budynku ustugowego). Wielkosci i ptaszczyzny uzupetnien pokazano na rysunkach
ogrodzenia. Projekt nowego ogrodzenia z bramg wjazdowa i furtkg od strony pdtnocno —
zachodniej zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcego ogrodzenia.
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Catos¢ ogrodzenia uzupetniono dekoracyjnym elementem w ksztatcie ,kuli” zamontowanej w
gornej ptaszczyznie stupa typu B.

Projektowane nowe ogrodzenie od strony poétnocnej i zachodniej nalezy wykona¢ po
wczesniejszym wykonaniu wytyczenia granicy dziatki przez uprawnionego geodete. Fundamenty
ogrodzenia nalezy wykonac na styku dziatek 144 i 143 (grubo$¢ fundamentu po stronie dziatki
143 — bez ingerencji w dziatke sagsiednig). Po zakonczeniu prac nalezy wykonac operat
geodezyjny powykonawczy.

Remont nawierzchni

Catos¢ terenu objeta opracowaniem podlega modernizacji i remontowi. Strone pétnocno
— wschodnig terenu do wejscia do MOPS zaprojektowano z wytozeniem nawierzchni kostkg
betonowa typu kostka betonowa ,Krakowska” w kolorze: ciemno i jasno szarym. Ta cze$¢
terenu petni funkcje obstugi komunikacyjnej budynkow.
Pozostata cze$¢ terenu od ul. Warszawskiej i czesciowo ul. Gorniczej (dojscie do WOMP)
wyltozona jest kostka betonowa typu ,T”, ktdrg nalezy zdemontowac i przekaza¢ Inwestorowi do
dalszego wykorzystania.
Ta czes$c¢ terenu zaprojektowana zostata z wylozeniem kostka granitowa.
Istniejgcy cigg pieszy wejécia do WOMP (strona zachodnia) zaadaptowano z wymiang
nawierzchni na kostke granitowg. Na przedtuzeniu ww. chodnika wzdtuz ogrodzenia (strona
potudniowa) zaprojektowano chodnik wytozony kostka granitowa, stuzacy jako dojscie do
$mietnika.
Na terenie od ul. Warszawskiej do wejécia do MOPS zaprojektowano wydzielony placyk
rekreacyjno — ruchowy wraz z chodnikiem umozliwiajagcym dojécie do parterowego budynku
ustugowego i do $mietnika.
Tq czeS¢ terenu zaprojektowano z kostki granitowej o wymiarach ~ 8 x 8 x 7 cm z
wykonczeniem o réwnych brzegach i z fragmentami wstawek z ptyt granitowych o wymiarach
40 x 40 x 3 cm z zastosowaniem antyposlizgowej struktury granitu. Zastosowane materiaty na
zewnetrznych schodach, spocznikach i pochylni betonowej nalezy wykonaé z materiatéw
antyposlizgowych. Kostka granitowa z wykofczeniem antyposlizgowym (granit ptomieniowany).
Cato$¢ nawierzchni terenu odwodniono  (patrz cze$¢ instalacji sanitarnych), wpusty
kanalizacyjne, pokrywy urzadzen sieci uzbrojenia terenu na odcinku przej$¢ i przejazdu nalezy
wykonac w ptaszczyznie chodnika lub jezdni.

Projektowana konstrukcja nawierzchni z kostki granitowej:
o Kostka granitowa 8 x 8 gr.7 cm,

o Podsypka piaskowa stabilizowana cementem gr. 5 cm,

o Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub z
ttucznia kamiennego gr. 15 cm,
Piasek gr. 5 cm
Grunt rodzimy.

Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej:
Kostka betonowa ,Krakowska” gr. 8 cm

Podsypka piaskowo — cementowa gr. 3 + 5 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu g 20+ 40 mm gr. ~12 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu @ 40+ 60 mm gr. 18 cm
Warstwa filtrujgca z pisaku stabilizowanego gr. 10 + 15 cm

o O O O

Elementy matej architektury

Od strony potnocnej istniejgcy murek kamienny z wtdrng nadbudowg z cegly nalezy
wyremontowac. Wyburzy¢ gdérng czeS¢ murku ceglanego z pozostawieniem jedynie czesci
kamiennej. Z kamiennej cze$ci murku usunac tynk i podda¢ go renowacji zgodnie z programem
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konserwatorskim (patrz Tom 2 — renowacja kamienia). W odstonietej luce pomiedzy istniejgcym
w granicy budynkiem gospodarczym, a parterowym budynkiem ustugowym ,Kominki”
zaprojektowano ozdobng krate (patrz rysunek detalu).

Na placyku rekreacyjnym usytuowano dwie taweczki i dwa kosze na $mieci. Przy chodniku od
strony zachodniej wzdtuz dojScia do WOMP usytuowano trzy okragte gazony kwiatowe dla
obsadzenia sezonowymi kwiatami i bylinami ptozacymi.

Dla wizualnej informacji funkcji w budynku usytuowano przy ogrodzeniu od strony ul.
Warszawskiej dwie tablice informacyjne - od strony MOPS i WOMP.

Gazony nie wymagdajg zakotwienia, taweczki, kosze na $miecie i tablice informacyjne zakotwic¢
zgodnie z wytycznymi firmy np.: Komserwis” poprzez zabetonowanie w przypadku fawki i
$mietnika kotew. Tablice informacyjne po ustawieniu w wykonanych wykopach do gtebokosci
60 cm zabetonowac elementy kotwigce, beton B 20.

Pochylnia

Istniejacy zelbetowy fragment pochylni i schodéw wejsciowych do MOPS zaadaptowano z ich
renowacjg, ktdra obejmuje wymiane wykonczenia nawierzchni oraz oczyszczenie i pomalowanie
balustrady. Wykonczenie schodéw wejsciowych i fragment zelbetowej adaptowanej pochyini
zaprojektowano z wykonczeniem z piytek ceramicznych mrozoodpornych , antyposlizgowych
np.: "Argelit” w kolorze jasnoszarymi i ciemnoszarym (ptaszczyzny poziome wejscia) , ptytki o
wymiarach 20 x 20 cm.

Fragment istniejgcej pochylni ziemnej przeprojektowano z uwzglednieniem wspocznika oraz
wylozeniem nawierzchni kostkg granitowag (faktura antyposlizgowa). Przy wykonczeniu
nawierzchni pochylni zastosowa¢ dwa rodzaje koloréw kostki granitowej jasno szary i ciemni
szary, ptaszczyzne poziomg wykona¢ w kolorze ciemnoszarym. Zaprojektowano przedtuzenie
pochwytéw (poreczy) z pomalowaniem catosci farbg ,Hammerite” w kolorze szarym nr RAL
7030.

Wzdtuz pochylni od strony skarpy wykona¢ palisade z ,kotkéw granitowych o wymiarach 10 x
10 x 25 cm dla zabezpieczenia osuwania sie skarpy pochyini.

Smietnik

Od strony potudniowo - wschodniej w jedynie mozliwym miejscu na terenie i po uzyskaniu
odstepstwa od wymaganej odlegtosci od granicy dziatki, zaprojektowano wydzielony,
zadaszony $mietnik, (Opina sanitarna wydana przez Slagski Panstwowy Wojewddzki Inspektor
Sanitarny w Katowicach, pismo nr NS/NZ/525/D/4427/104/11/12 z dnia 11.01.212r.).

Smietnik zaprojektowano z trzema osobnymi komorami. Do kazdej z komdr zaprojektowano
osobne wejécie zamykane azurowymi drzwiami stalowymi. Smietnik posadowiono na tawach
zelbetowych 30 x 30 cm, Sciany przyziemia z bloczkow betonowych, powyzej terenu $ciana z
cegly petnej. Stupki elewacji frontowej Smietnika zaprojektowano jako betonowe zbrojone dla
stabilnosci ciezkich drzwi stalowych. Konstrukcje zadaszenia stanowig dwie ptatwie drewniane
40 x 20 cm zakotwione w stupkach stalowymi pretami, krokwie 8 x 14 cm, ptyta OSB 3 gr. 18
mm z pokryciem papg termozgrzewalng podktadowg i nawierzchniowg z posypka. Posadzke
$mietnika zaprojektowano ze spadkiem w kierunku wyjs¢ o nawierzchni z kostki betonowe;.

Zielen

Istniejgcy zielen wysoka zaadaptowano z wykonaniem prac ,przycinkowych”, a istniejgce trzy
topole nalezy wycig¢ (dewastacja terenu, zagrozenie uszkodzeniem budynkdéw i ludzi), a w
zamian zasadzi¢ 5 sztuk drzew: 3 lipy + 2 klony. Dodatkowo w miejscach wskazanych na palnie
zagospodarowania nalezy teren obsadzi¢ zielenig niska np.: liguster ~ 40 szt. Teren zieleni
niskiej (trawniki) nalezy zrekultywowaé, zasia¢ trawe.
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W dokumentacji projektowej przyjeto w niektérych przypadkach rozwigzania, ktdre zostaty
opisane nazwami producentow lub nazwami handlowymi. Nazwy te zostaty wprowadzone dla
sprecyzowania oczekiwan estetycznych i jakosciowych zastosowanych materiatéw. Dopuszcza
sie przyjecie innych rozwigzan materialowych i urzadzen przy zachowaniu niegorszych
parametrow technicznych i jako$ciowych oraz takich samych koloréw lub waloréw estetycznych.



