tablice Agora kod 010240, 39, 37 oraz gabloty kod 010238, 36, 41

Gwarancja, uzytkowanie oraz konserwacja

- Producent udziela 12-miesiecznej gwarancji na elementy drewniane oraz 24-miesiecznej gwarancji na
pozostate elementy sktadowe produktow.

- Szczegdtowe warunki gwarancji zamieszczone sa w karcie gwarancyjnej dotaczonej do faktury sprzedazy
lub faktury koncowej sprzedazy.

- Montazu urzadzen dokonad zgodnie z instrukcja zawarta w niniejszej karcie informacji technicznej.
- Urzadzenia matej architektury nalezy uzytkowa¢ zgodnie z przeznaczeniem.
- Naprawy ubytkéw w powtokach lakierniczych produktéw dokonywac¢ po konsultacji z producentem.

- Do mycia urzadzen stosowac przybory nie powodujace uszkodzen powierzchni lakierowanych.
My¢ przy uzyciu wody z dodatkiem detergentow ogdlnie dostepnych w handlu.

- Nalezy przestrzega¢ termindow przegladu urzadzen zawartych w karcie gwarancyjne;.

Prosimy o przekazywanie wszelkich uwag dotyczacych produktéw oraz ich montazu, co pozwoli na state
doskonalenie asortymentu oraz metod montazowych.

Dziekujemy

Notatki
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tablice Agora kod 010240, 39, 37 oraz gabloty kod 010238, 36, 41

dane techniczne

informacja techniczna

kod 010240 010239 010237 010238 010234 010241
wysokosé 250 cm 250 cm 250 cm 250 cm 250 cm 250 cm
szerokosé 18 cm 18 cm 18 cm 18 cm 18 cm 18 cm
dtugosé 64 cm 105 cm 175 ¢cm 104 cm 174 cm 156 cm
pow. ekspozycyjna 50x70 cm 70x100 cm 140x100 cm 70x100 cm 140x100 cm 120x180 cm
waga 40 kg 52 kg 65 kg 50 kg 65kg 70 kg
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materiaty

stupy do tablic informacyjnych i gablot: stal i zeliwo lakierowane

tablica 010240: kompozyt polimerowy; tablica 010239: stal lakierowana

tablica 010237: stal lakierowana i kompozyt polimerowy

gabloty 010238, 010241: aluminium lakierowane

szklenie drzwiczek: szkto bezpieczne

powierzchnia ekspozycyjna: ptyta PCV

montaz

1. wykopac otwory o gtebokosci i w rozstawie stosownym do dtugosci i rozstawu elementéw kotwiacych;
2. ustawi¢ i zabetonowad tablice (gablote).

kolorystyka
grafit, czern
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