INSTALACJE SANITARNE

ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

— Opis zawartosci projektu;

— Opis techniczny;

— Zestawienie materiatow;

— Zatgczniki;

RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.

RYS.

RYS.

NR 1/S
NR 2/S
NR 3/S
NR 4/S
NR 5/S
NR 6/S

NR 7/S

NR 8/S

CZESC RYSUNKOWA

PLAN SYTUACYJINY — KANALIZACJA DESZCZOWA,

PROFILE KANALIZACJI DESZCZOWEJ,

WSKAZOWKI MONTAZOWE ODWODNIENIA LINIOWEGO OL1, OL2;
ELEMENTY SKEADOWE WPUSTU PODWORZOWEGO WP;
WEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNA — RZUT PIWNIC;

ZMIANA LOKALIZACJI JEDNOSTEK ZEWNETRZNYCH
KLIMATYZATOROW - RZUT | PIETRA,;

ZMIANA LOKALIZACJI JEDNOSTEK ZEWNETRZNYCH
KLIMATYZATOROW - RZUT Il PIETRA;

ZMIANA LOKALIZACJI JEDNOSTEK ZEWNETRZNYCH
KLIMATYZATOROW - ELEWACJA POLNOC NO - WSCHODNIA;
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1.

-- OPIS TECHNICZNY --

do projektu budowlano-wykonawczego: ,Remontu elewacji dla budynku
przy ul. Warszawskiej 42 w Katowicach”. Instalacje sanitarne.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tekst jednolity — Dz. U. 2010 nr 243
poz. 1623 z dnia 12 listopada 2010 .

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. z 2002 nr 75

poz.690 (z pézniejszymi zmianami);

3. Zlecenie Inwestora;

4. Inwentaryzacja do celéw projektowych;

5. Ustalenia z Inwestorem;

6. Obowigzujgce normy, rozporzadzenia, warunki techniczne wykonywania i odbioru,
katalogi producentéw rur i urzadzen;

7. Plan sytuacyjny 1:500;

8. Rzuty i przekroje budynku;

ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji
deszczowej, przerdbki kanalizacji sanitarnej na poziomie piwnic oraz zmiany lokalizacji

jednostek zewnetrznych klimatyzatoréow dla budynku przy ul. Warszawskiej 42 w Katowicach.

LOKALIZACJA ORAZ STAN ISTNIEJACY.

Dziatka na ktorej usytuowany jest budynek ma ksztatt prostokgta o powierzchni 0,2066 ha.
Zlokalizowana jest przy zbiegu ulic: Warszawska i Goérnicza, dostep komunikacyjny na teren
poprzez dwa wejscia od strony potudniowej i zachodniej oraz wjazd na teren od strony
zachodniej. Budynek administracyjno — biurowy jest obiektem wolnostojagcym oddalonym od
strony wschodniej od parterowego budynku ustugowego w odlegtosci 5,5 m, a od budynku
mieszkalnego 1ll kondygnacyjnego przy ul. Warszawskiej 44 (strona zachodnia) - 15 m. Od
strony zachodniej sgsiaduje z ulicg Goérnikow i dalej budynkiem Il kondygnacyjnym przy ul.
Warszawskiej 40 - odlegtos¢ 10,0 m. Na terenie od strony wschodniej istniejgca przy budynku
pochylna i schody zewnetrze. Dojscie do budynku od strony zachodniej i potudniowej wytozone
kostkg betonowa, od strony potnocnej teren utwardzony zwirem. Na terenie od strony
wschodniej trzy duze drzewa — topole z wystajgcymi ponad teren korzeniami (uszkodzona
nawierzchnia). Od strony potudniowej wzdiuz ogrodzenia rzad drzew. Teren czesciowo
ogrodzony od strony ul Warszawskiej i Gérniczej. Od ul. Warszawskiej brak przeset od strony
wschodniej, od ul. Gérniczej pomiedzy istniejgcym budynkiem, a sgsiadujgcg dziatkg ( strona

pétnocno — zachodnia) teren nieogrodzony. Bedacy przedmiotem niniejszego opracowania
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budynek wzniesiono okoto 1873 roku w stylu eklektycznym 2z uzyciem elementéw

neoklasycystycznych nawigzujgcych do nurtu klasycystycznego.

Zasadniczg bryle stanowi budynek dwukondygnacyjny z wysokim parterem, pietrem i
poddaszem uzytkowym, podpiwniczony, kryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej
z pokryciem papg. Mury piwnic z piaskowca i z cegly na zaprawie wapiennej, mury wyzszych
kondygnacji murowane z cegty petnej na zaprawie wapiennej. Stropy nad piwnicami odcinkowe
z cegly ulozonej w rgb na zaprawie wapiennej wsparte na murach lub belkach stalowych
dwuteowych. Stropy nad parterem i | pietrem drewniane. Czes$¢ stropoéw nad parterem i |
pietrem wzmocniona (zgonie w wykonanym w 2005r. projektem). Gtéwna klatka schodowa o
konstrukcji stalowej z drewnianymi stopnicami i ozdobng Zzeliwng balustradg z pochwytem
drewnianym. Druga klatka schodowa przebudowana , zelbetowa z balustradg stalowg. W 2000
r. wykonano projekt remontu poddasza z wykonaniem jego docieplenia wetng mineralng gr. 20

cm (zrealizowano).

Budynek murowany, otynkowany, z bogatg dekoracjg architektoniczng od frontu, wykonang w
tynku metodg ciggniong (gzymsy, pilastry, tympanon opaski wokét okien) oraz ze stiuku (wystroj

rzezbiarski z ornamentem roslinnym, gtéwkami kobiet) , przyziemie budynku z piaskowca.

Pod koniec XIX wieku wzniesiono dobuddéwke od strony poétnocno - wschodniej ( toalety). W
1941r. od strony pétnocno — zachodniej do istniejgcego budynku mieszkalnego dobudowano Il

kondygnacyjny budynek o funkcji biurowej.

Obecnie budynek w catosci petni funkcje administracyjno — ustugowag (Wojewddzki Osrodek

Medycyny Pracy, Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej).

KANALIZACJA DESZCZOWA.

Przytgcza kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz ogdlnosptawnej na terenie wokét budynku

wymienione zostaty w 2010 r.

W ramach remontu nawierzchni zachodzi koniecznos¢ wykonania dodatkowych przytgczy
kanalizacji deszczowej z nowoprojektowanych odwodnien liniowych terenu oraz wpustu
podwdrzowego przy wejsciu do piwnicy od strony wschodniej. W zwigzku z odcieciem odcinka
kanalizacji ogoélnosptawnej pod podjazdem od strony wschodniej budynku, podtgczenie rury
deszczowej przy wejsciu gtdbwnym do budynku projektuje sie do nowoprojektowanego odcinka

kanalizacji deszczowej.

Wiaczenie nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej od strony wschodniej budynku projektuje
sie do istniejgcej studni k735, odwodnienie liniowe od strony pétnocnej budynku projektuje sie

do istniejgcej studni kanalizacji ogélnosptawnej K1.

Na podstawie opinii geotechnicznej oraz w uzgodnieniu z pracownikami dziatu technicznego
LKZGM” w Katowicach rezygnuje sie z wykonaniu drenazu wokot nie zdrenowanej czesci

budynku.
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Whioski z wykonanej opinii geotechnicznej — cyt.:

L Whnioski i zalecenia.

a. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze
przedmiotowy  budynek  posadowiony jest na  warstwie
przepuszczalnych piaskéw /w-wa I/ oraz w cze$ci potudniowo-
zachodniej /rejon otworu nr 3/ na warstwie trudno
przepuszczalnych” glin /w-wa llib/ o konsystencji plastycznej.

b. W trakcie prowadzonych badan terenowych, w wykonanych do
gtebokosci 3,0 — 4,5 m ponizej pow. terenu nie stwierdzono
wystepowania ciggtego poziomu wéd gruntowych. Jedynie w dwoéch
otworach zanotowano niewielkie sgczenia wody w warstwie glin na
gtebokosci 2,6 i 3,2 m ppt. Analizujgc uktad warstw gruntéw, nie
mozna wykluczy¢ okresowego pojawiania sie wody w gruntowej w
spggowej  partii  przepuszczalnych piaskow  /w-wa I/
spoczywajgcych na bardzo stabo przepuszczalnych glinach /w-wa
Illa i llIb/, szczegdlnie po dfugotrwatych opadach atmosferycznych,
lub w okresie roztopow wiosennych. Obecne prace terenowe
prowadzone byly w okresie stosunkowo suchym, bez opaddéw
atmosferycznych.

c. Biorgc pod uwage przedstawione wyzej fakty najbardziej narazony
na zawilgocenie jest potudniowo-zachodni fragment $ciany
zewnetrznej budynku /rejon otworu nr 3/, ktéry w przypadku
pojawienia sie wody gruntowej stanowi sztuczng bariere dla sptywu
waod gruntowych od strony potudniowej na pétnoc w kierunku Rawy.
O dftuzszej stagnacji wody w tym migjscu moze $wiadczyé
zwiekszone zawilgocenie stropowej warstwy glin oraz ich
uplastycznienie /w-wa IlIb/. Problem ten powinien rozwigzac
wtasciwie wykonany drenaz, ktéry by udroznit ten fragment terenu
oraz wtasciwie wykonana izolacja pionowa $cian zewnetrznych.

d. Zawilgocenie $cian wewnetrznych piwnicy budynku nalezy
wigzaé z_kolei raczej z podsigkaniem kapilarnym od gruntu
wynikajgcym ze zle wykonanej izolacji poziomej a moze nawet
w ogdle brakiem takiego zabezpieczenia. Byé moze problem ten
dotyczy takze Scian zewnetrznych.

e. Badajgc warunki gruntowo — wodne, okre$lono przy okazji parametry
geotechniczne warstw budujgcych podtoze (zatgcznik nr 5)”

Rejon otworu nr 3 znajduje sie od potudniowej czedci budynku w miejscu, w ktérym drenaz
zostat wykonany.
Catos$¢ opinii geotechnicznej jest w posiadaniu Inwestora.

4.1. PROWADZENIE SIECI.

Projektowane przytgcza kanalizacji deszczowej zaprojektowano z przewodoéw PVC.
Studzienki z tworzywa sztucznego PP - @600 przewidziano na zatomach trasy. Przewody
prowadzi¢ zgodnie z planem sytuacyjnym natomiast gtebokos$ci zgodnie z profilem w kierunku

istniejacych studzienek odbiorowych k735 oraz K1.

4.2. MATERIAL.

Kanalizacja wykonana zostanie z rur kielichowych jednowarstwowych PVC-U typ S (SDR 34)
SN8 z wydtuzonym kielichem z uszczelkg LITE. Srednice przewodéw160+200 mm.

Zaprojektowano studzienki inspekcyjne z tworzyw sztucznych PP - @600 mm.
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W celu odwodnienia terenu podwoérza zaprojektowano dwa odwodnienia liniowe
z polimerbetonu, z zasyfonowang skrzynkg odptywowg oraz rusztem zeliwnym o klasie

wytrzymatosci D-40T

4.3. ZABEZPIECZENIE KABLI ENERGETYCZNYCH.

W miejscach krzyzowania sie sieci kanalizacji z kablami energetycznymi zalecono wykonywanie
robét ziemnych recznie.

Kable przebiegajgce przez wykop zostang podwieszone do krawedziakow 100x100 mm
opartych po obydwu stronach wykopu na dtugosci 1,0 m (zawiesia z drutu stalowego 6 mm). Na
zawiesinach przymocowana bedzie przepotowiona rura stalowa lub PVC, ktéra podpierac¢
bedzie kable na catej szerokosci wykopu. Po zakonczeniu rob6t kable nalezy zabezpieczy¢
dzielonymi ostonami rurowymi: typu A58 PS — Arot.

W miejscach krzyzowania sie sieci kanalizacji z przytagczami wodnymi prace ziemne rowniez

wykonywacé recznie.

4.4, TECHNOLOGIA WYKONANIA.

Kanalizacja deszczowa wykonana bedzie z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC-U z
wydtuzonym kielichem, tgczonych na uszczelke gumowsg. Potgczenie rur z kré¢cami studni — za
pomocg ztgczek dwu kielichowych z uszczelkg wargowa.

Rury uktada¢ w wykopach na podsypce piaskowej grubosci 30 cm i obsypac¢ warstwg piasku
o grubosci 30 cm. Dla studni z tworzyw sztucznych podigczenia wykonaé poprzez przejscia
szczelne w fabrycznie wykonanych kinetach lub tgczgc metodg ,In situ”.

Odcinki przewoddéw, na ktorych warstwa przykrycia gruntem jest mniejsza niz 1,2 m nalezy
po obsypaniu piaskiem ociepli¢ np. 30 cm warstwg pianki poliuretanowg odpornej na

zawilgocenie.

4.5.ROBOTY ZIEMNE.

4.5.1. Wykopy.

Przewiduje sie wykonanie wykopow otwartych. Stosowa¢ wykopy o $cianach pionowych
umocnionych. W gruntach spoistych przy gtebokosci do 1,5 m z dala od budynkéw dopuszcza
sie stosowanie wykopdw ze skarpami bez umocnienia. Gtebsze wykopy bez umocnien mozna
stosowa¢ w warunkach technicznie uzasadnionych. Gtebokos¢ wykopu przyja¢é ok ~ 0,3 m
wiekszg od gtebokosci posadowienia rur i studni. Szeroko$¢ dna wykopu przyjgé wg zasady:
Srednica rury +2xd; gdzie d=0,3 m. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykopy
prowadzi¢ recznie. Jako obudowe wykopdéw zastosowaé deski drewniane o grubosci 50 mm lub
wypraski stalowe - uktadane poziomo. Rozpory wykona¢ z okraglakéw o srednicy 141120 cm.

Na dnie wykopu utozy¢ podtoze z zageszczonego piasku.
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4.5.2. Zasypka przewodow.

Po ufozeniu przewoddéw wykop nalezy zasypac recznie piaskiem bez grud i kamieni do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. W przypadku studzienek wykop nalezy zasypywac co
najmniej 50 cm wokdt Scian na catej wysokosci. Piasek zageszczaé i ubija¢ warstwami z
jednoczesnym usuwaniem odeskowania. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekraczaé
1/3 $rednicy rury. Przed przystgpieniem do zasypki wykopu nalezy dokonaé¢ kontroli wskaznika
zageszczenia obsypki. Nastepnie wykop zasypac¢ gruntem niezbrylonym, nie zawierajgcym

kamieni - warstwami z jednoczesnym zageszczeniem do wskaznika Is = 90%.

4.6.WARUNKI BHP.

Przed przystgpieniem do wykonania robét kierownik budowy powinien przeszkoli¢ podlegtych
pracownikow w zakresie BHP na stanowisku pracy. Pracownicy zatrudnieni przy robotach
ziemnych powinni by¢ przeszkoleni ipouczeni o zagrozeniu wynikajgcym z uszkodzenia
instalacji  podziemnych, w szczegdlnosci kabli  elektroenergetycznych, przewodow

wodociggowych i gazowych. Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi, a w nocy oswietlic.

Przed kazdym zejsciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan skarp i zabezpieczeh scian wykopu.

WEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNA.

W zwigzku z odcieciem odcinka zewnetrznej kanalizacji ogélnosptawnej od wschodniej strony
budynku zachodzi koniecznos¢ zmiany przytgczenia istniejgcego pionu 1K (rys. 5/S) do
istniejgcej wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Odptyw z pionu 1K prowadzi¢ pod
stropem piwnic z 2.5% spadkiem i wigczy¢ istniejgcego poziomu kanalizacji sanitarnej
@110 mm w punkcie ,A”.

Piony i podejscia kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur i ksztattek PVC kielichowych
kanalizacyjnych. Zamocowania przewodéw pionowych i poziomych nalezy wykona¢ za pomocg
typowych uchwytéw instalacyjnych z zachowaniem odpowiednich odlegtosci i miejsc

mocowania.

ZMIANA LOKALIZACJI JEDNOSTEK ZEWNETRZNYCH KLIMATYZATOROW.

W zwigzku z remontem elewacji projektuje sie zmiane lokalizacji dwdch istniejgcych jednostek
zewnetrznych klimatyzatoréw zlokalizowanych od strony zachodniej budynku.
Nowg lokalizacje jednostek zewnetrznych projektuje sie na Scianie pdtnocnej bezposrednio nad
dachem garazy.
Odprowadzenie skroplin z jednostek zewnetrznych sprowadzi¢ bezposrednio na dach garazy i
dalej rurg deszczowg do istniejgcej kanalizacji ogélnosptawne;j.
Lokalizacja jednostek wewnetrznych klimatyzatoréow w budynku pozostaje bez zmian w zwigzku
z czym istniejgce odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych nie ulegnie zmianie i nie
wymaga ingerencji projektowe;j .
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Nowg trase przewodoéw freonowych dla klimatyzatoréw przedstawiono w czesci rysunkowej (rys
6/Si7S).

Szczegotowe dane techniczne informujgce m.in. o wytycznych dotyczgcych prawidiowego
sposobu montazu uktadu klimatyzacyjnego zawarte sg w dokumentacji techniczno — ruchowej
dostarczanej wraz z urzgdzeniami i powinny by¢ w posiadaniu ich Uzytkownika.

Z ogolnych wytycznych projektowych dla grupy urzadzen, ktérymi sg klimatyzatory
m.in. firmy MPM — standardowo maksymalna odlegtos¢ pomiedzy jednostkami: zewnetrzng i
wewnetrzng wynosi 15 m, a maksymalna réznica wysokosci to 7 m.

Wobec powyzszego — zmiana lokalizacji jednostek zewnetrznych nie bedzie miata wptywu na

prace istniejgcych jednostek wewnetrznych.

UWAGI KONCOWE.

o Calos¢ robdt wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych- cz. II” oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z

tworzyw sztucznych”.
o W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem prace prowadzi¢ recznie.

o Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i urzadzen innych niz przyktadowo podane firmy
w projekcie, pod warunkiem zachowania tych samych parametréw technicznych i

jakosciowych.

o Wykonawca zobowigzany jest do opracowania powykonawczego wymaganego przez

Katowickie Wodociggi S.A. — naniesienia na mapie zasadniczej w Wydziale Geodezji UM.
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8.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. Element Producent Nrkat/Typ | Jednostka | llos¢
Dystrybutor miary
KANALIZACJA DESZCZOWA
Rura kanalizacyjna PVC-U z wydtuzonym kielichem
1 uszczelkg LITE - klasa S (SDR34) SN 8
@200 | Np.: WAVIN mb. 20
2160 mb. 30
Studzienka S1 - z tworzywa sztucznego PP -
2 600 mm z pokrywa z wypetnieniem betonowym i szt. 1
(I?Iasq wytrzyrﬁa%orgci%400y;ph=1 S51m ! Np.- WAVIN
Studzienka S2 - z tworzywa sztucznego PP -
3 @600 mm z pokryquz wypetnieniem betonowym i Np.: WAVIN szt. 1
klasg wytrzymato$ci D400; h=1.62 m
Studzienka S3 - z tworzywa sztucznego PP -
4 600 mm z pokrywa z wypetnieniem betonowym i szt. 1
(I?Iasq wytrzyrﬁa%orgci%400y;ph=1 87m ! Np.- WAVIN
5 Korytko z polimerbetonu z rusztem zeliwnym NF\)/1I\(;|:)JL_|-_|;|(|;”\:3E szt. 2
6 Korytko z polimerbetonu z rusztem zeliwnym NF\)/' 1'!8"_:-\'(';”\1;5 szt. 2
7 Korytko z polimerbetonu z rusztem zeliwnym NF\)/' 1'!8"_:#'\:3'5 szt. 2
8 Korytko z polimerbetonu z rusztem zeliwnym NF\)/' 1'!8"_:#'\5 szt. 2
. L Np. MULTILINE-
9 Korytko z polimerbetonu z rusztem zeliwnym \F; 100, TYP-10 szt. 2
10 Skrzynka odptywowa z zasyfonowaniem NP \(;12000 EK szt. 2
1" Wpust podworzowy DN 160 Np. GALA szt. 1
12 Ostony dzielone na kable energetyczne L~1 m Np.: AROT NP. A58-PS szt. 1
13 Piasek m?3 ~59
14 Pianka poliuretanowa m?3 ~5,8
WEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNA
1 Przewdd kanalizacji PVC @50 mm Np. WAVIN mb. 10
2 Tréjnik PVC @110/@50/@110 mm Np. WAVIN szt. 1
KLIMATYZACJA
Przewdd miedziany 1/4” do instalacji chtodniczych z
1 . . . mb 35
fabryczng izolacjg kauczukowg w kolorze biatym
Przewdd miedziany 3/8” do instalacji chtodniczych z
2 . . . mb 20
fabryczng izolacjg kauczukowg w kolorze biatym
Przewdd miedziany 1/2” do instalacji chtodniczych z
3 . . . mb 15
fabryczng izolacjg kauczukowg w kolorze biatym
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