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1. Wstep

Opinig niniejszz wykonano dla uzyskania danych o warunkach wodmgruntowych
terenu w celu oki&enia przyczyn zawilgoceniécian podziemnej kondygnacji budynku

przy ul. Warszawskiej 42.

Podstaw opracowania stanowi
- wizja lokalna terenu,
- profile wykonanych otworéw badawczych,
- badania makroskopowe probek gruntu,
- obserwacje hydrogeologiczne,
- badania laboratoryjne prébek gruntu,
- prace geodezyjne (niwelacja otworéw badawczychlbézeprowadzono w nawia-

niu do pokrywy studzienki kanalizacyjnej K3 o wys= 262,14 m npm).

2. Potozenie

Pod wzgkdem administracyjnym rozpatrywany teren patony jest w centrum
Katowic. Dotyczy on posesji przy ul. Warszawski@j #lokalizowanej w nataiku z ul.

Gornicz nr 3.

Pod wzgkdem morfologicznymbadany teren f& w obrbie obnienia dolinnego
rzeki Rawy. Teren w rejonie batlavykazuje generalnie nachylenie w kierunku pétnoc-
nym, tzn. ku osi doliny. Rzine terenu w miejscach wykonanych odwiertow zamykj

wartgsciami 262,3 — 261,87 m npm.
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3. Budowa geologiczna

W budowie geologicznej terenu baddora udziat utwory czwartorgowe. Stanowi
je seria osaddéw akumulacji rzecznej. W partii payrzchniowej g to piaski drobno i
srednioziarniste, lokalnie laminowane piaskiem glstym, spoczywage na glinach oraz
pytach.
Catas¢ terenu pokrywa warstwa wspotczesnych nasypow rainergruzowych o nai-

sz&ci1,0-1,7 m.

4. \Warunki wodne

W trakcie badaterenowych /wrzesie2011 r./, wzadnym z otworéw wykonanych do
giebokdsci 3,0 — 4,5 m poukej poziomu terenu nie nawiercona@hiego poziomu wody
gruntowej. Jedynie w dwoch otworach zanotowanolfeka niewielkie gczenia wody na
gtebokadsci 2,6 i 3,2 m ppt, utrzymage s¢ w warstwie glin pylastych i pytow. Natg za-
znaczy, ze badania terenowe wykonane zostaly w stosunkowbysu okresie bez opa-
dow atmosferycznych.

Biorac pod uwag ukiad warstw gruntowych, nie mia wykluczy okresowego poja-
wiania s¢ wody gruntowej w sggowej warstwie przepuszczalnych piaskéw /w-wa I/,
spoczywajcych na trudno przepuszczalnych glinach /w-wailllb/, szczegdlnie po diu-
gotrwatych opadach atmosferycznych, lub w okres&tapow wiosennych (patrz przekroje
geotechniczne — zgznik nr 3.1 — 3.4).

Na podstawie materialtdbw archiwalnych iana zatayé¢, ze w rejonie badalokalny
sptywu wod podziemnych i powierzchniowych odbywageneralnie w kierunku pétnoc-

nym ku osi doliny Rawy.
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Orientacyjna waré wspéitczynnika filtracji okrdona wg wzoru ameryka

skiego USBSC na podstawie krzywej uziarnieniaegstawiono w tabeli poie;.

ZESTAWIENIE WARTQSCI WSPOLCZYNNIKOW FILTRACJI

Gtebokosé
Otwor pobrania Rodzaj Wspétczynnik filtracji

nr probki gruntu [m/s]
[mp.p.t]

1 1,3 Ps//Pg k=5,97 x 20

2 2,0 Pd k = 4,46 x 10

4 2,3 Pd k =3,49 x 10

4 2,9 PsH1 k=4,82x10

5. Warunki geotechniczne

W podtau badanego terenu wypuja zaréwno grunty nasypowe jak i rodzime o0zzré
nicowanej litologii i wia&ciwosciach geotechnicznych, wobec czegetauijje w formie na-
stepujacych warstw:

Warstwa | zbudowana jest z nasypu niebudowlanegapniego z frakcji piaszczy-
sto — gruzowo - kamienistej z domieszka humusuyplaga wec cha-
rakter gruntu niespoistego, dobrze przepuszczalidgaszaé tej
warstwy w wykonanych otworach wynosi od 1,0 dor,7

Warstwa |l obejmuje grunty niespoiste, wyksztatcone jako pidsébnoziarniste,
podrzdniesrednioziarniste, lokalnie laminowane piaskiem gigtym.
Okresla sk je jakosrednio zagszczone @rednim stopniu zagzczenia
Io=0,50. Utwory te pod wzgtlem przepuszczaldo nalezy uzn& za

srednio przepuszczalne.
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Warstwa llla  obejmuje grunty spoiste nieskonsolidowane, gwkrelane wg normy

symbolem ,,C”. Pod wzgdem litologii  to gliny laminowane pytem
lub pytem piaszczystym. Wykazupne konsysten¢jtwardoplastyczm
o $rednim stopniu plastyczio 1. = 0,15. Utwory te naley uzna za

bardzo stabo przepuszczalne.

Warstwa lllb to rowniez bardzo stabo przepuszczalne gliny laminowane pytdm

piaskiem pylastym, ale o konsystencji plastyczaoéjednim stopniu

plastycznéci I = 0,35.

6. Whnioski | zalecenia.

a.

Na podstawie przeprowadzonych baddwierdza si, ze przedmiotowy budynek
posadowiony jest na warstwie przepuszczalnych piaskv-wa Il/ oraz w cgsci
potudniowo-zachodniej /rejon otworu nr 3/ na waistyirudno przepuszczalnych”
glin /w-wa lllb/ o konsystenc;ji plastycznej.

W trakcie prowadzonych bafléerenowych, w wykonanych doetpokasci 3,0 — 4,5

m ponizej pow. terenu nie stwierdzono wggbwania cigtego poziomu wéd grun-
towych. Jedynie w dwdch otworach zanotowano nidkigetaczenia wody w war-
stwie glin na gtbokasci 2,6 i 3,2 m ppt.. Analizgg uklad warstw gruntéw, nie
mozna wykluczy¢ okresowego pojawiania¢swody gruntowej w sggowej partii
przepuszczalnych piaskow /w-wa |l/ spoczysegch na bardzo stabo przepusz-
czalnych glinach /w-wa Illa i lllb/, szczegolnie péugotrwatych opadach atmosfe-
rycznych, lub w okresie roztopéw wiosennych. Obeuraee terenowe prowadzone
byly w okresie stosunkowo suchym, bez opaddéw atemgsinych.

Biorac pod uwag przedstawione waej fakty, najbardziej natany na zawilgoce-
nie jest potudniowo-zachodni fragmejtiany zewrtrznej budynku /rejon otworu
nr 3/, ktéry w przypadku pojawieniagsivody gruntowej stanowi sztuczioarier
dla sptywu wéd gruntowych od strony potudniowej pi@noc w kierunku Rawy.

O dhuzszej stagnacji wody w tym miejscu pexswiadczy zwigkszone zawilgoce-
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nie stropowej warstwy glin oraz ich uplastyczniefwiewa Ilib/. Problem ten powi-
nien rozwazaé wiasciwie wykonany dreng ktéry by udranit ten fragment terenu
oraz wigciwie wykonana izolacja pionow&ian zewwtrznych.

d. Zawilgoceniescian wewrtrznych piwnicy budynku nahy wiazat z kolei raczej z
podsiakaniem kapilarnym od gruntu wynika@ym zezle wykonanej izolacji pozio-
mej a mae nawet w ogole brakiem takiego zabezpieczenia.nBye problem ten
dotyczy take $cian zewrtrznych.

e. Badajc warunki gruntowo-wodne, oldleno przy okazji parametry geotechniczne

warstw budujcych podtae (zahcznik nr 5).
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