
KARTA OTWORU GEOECHNICZNEGO

Otwór  nr 1

Zał.Nr: 8.1

Wiertnica: WH-015

Rejon: ul. Warszawska

Miejscowość: Katowice

Województwo: śląskie

Obiekt: budynek przy ul. Warszawskiej 42

Wiercenie: P.P.H.U. "GEOBUD" Sp. z o.o.

Dozór geologiczny: mgr B.Kopański

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 261.87 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2011-09
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glina // pył piaszczysty, brązowo - szara 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOECHNICZNEGO

Otwór  nr 2

Zał.Nr: 8.2

Wiertnica: WH-015

Rejon: ul. Warszawska

Miejscowość: Katowice

Województwo: śląskie

Obiekt: budynek przy ul. Warszawskiej 42

Wiercenie: P.P.H.U. "GEOBUD" Sp. z o.o.

Dozór geologiczny: mgr B.Kopański

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 262.24 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2011-09
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nasyp niebudowlany (gruz + kamienie + piasek 
średni), czarny 

nasyp niebudowlany (piasek średni + kamienie + 
gruz + humus), brązowy 

piasek drobny, żółto - szary 

piasek średni + glina, żółty 

glina pylasta / pył, szara 

1.0

2.0

3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOECHNICZNEGO

Otwór  nr 3

Zał.Nr: 8.3

Wiertnica: WH-015

Rejon: ul. Warszawska

Miejscowość: Katowice

Województwo: śląskie

Obiekt: budynek przy ul. Warszawskiej 42

Wiercenie: P.P.H.U. "GEOBUD" Sp. z o.o.

Dozór geologiczny: mgr B.Kopański

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 262.30 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2011-09
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gleba, brązowa 

nasyp niebudowlany (piasek średni + humus + gruz + 
kamienie), brązowy 

piasek średni, żółto - szary 

glina pylasta // pył, brązowo - szara 

pył piaszczysty // glina pylasta, szaro - brązowy 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOECHNICZNEGO

Otwór  nr 4

Zał.Nr: 8.4

Wiertnica: WH-015

Rejon: ul. Warszawska

Miejscowość: Katowice

Województwo: śląskie

Obiekt: budynek przy ul. Warszawskiej 42

Wiercenie: P.P.H.U. "GEOBUD" Sp. z o.o.

Dozór geologiczny: mgr B.Kopański

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 262.19 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2011-09
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nasyp niebudowlany (piasek pylasty + humus), 
brązowy 

piasek drobny, brązowy 

piasek średni + pył, brązowy 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"


