WZMOCNIENIE USZKODZONEGO FILARKA CEGLANEGO W PIWNICY
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UWAGA: \
1. PRZED PRZYSTAPIENIEM Uo\z_oz;Nc GORSETU STALOWEGO NALEZY PEWNIE PODSTEPLOWAC BELKE, STROPU ODCINKOWEGO. .
2. SKUC TYNK | PRZYGOTOWAC WYKOP POD OBETONOWANIE FILARKA (NA WYSOKOSCI OD SPODU FUNDAMENTOW DO POZIOMU 10CM PONIZEJ POSADZKI)
3. WYKONAC OBETONOWANIE FILARKA | OSADZIC MARKI POZ. 5 Amaom0<<>0 WASY LUB SRUBY ROZPOROWE PO STWARDNIENIU BETONU).
4. WYKRUSZONE FRAGMENTY FILARKA WYSZPALDOWAC, RYSY ZAINIEKTOWAC (INIEKCJA CISNIENIOWA).
5. FILAREK 0CZYSCIC Z RESZTEK TYNKU, NAMOCZYC | OBRZUCIC RZADKA ZAPRAWA MODYFIKOWANA TWORZYWAMI SZTUCZNYMI.
6. ELEMENTY STALOWE PRZYKtADAC DO GOtEJ SCIANY A NIE POPRZEZ STARY TYNK.
7. PROFILE STALOWE OWINAC SIATKA jz?%mx»w_ OBRZUCIC ZAORAWA CEMENTOWA GRUBOSCI 2 CM.
8. STEPLOWANIE USUNAC DOPIERO PO STWARDNIENIU BETONU TJ. PO 238 DNIACH OD ZABETONOWANIA.
9. ZABIEG WZMACNIANIA FILARKOW MOZNA WYKONYWAC JEDNOCZESNIE TYLKO Z JEDNEJ STRONY POMIESZCZENIA, NA DRUGA STRONE MOZNA PRZEJSC
= PO WYKONANIU Z JEDNEJ STRONY | STWARDNIENIU BETONU NA KTORYM OPARTO GORSET STALOWY.
© 10. ROWNOCZESNIE Z MONTAZEM GORSETU WZMACNIAJACEGO NALEZY WYKONAC ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ISTNIEJACEJ BELKI STROPU ODCINKOWEGO.
X KONSORCJUM FIRM:
OBETONOWANY FILAREK—FUNDAMENT MIT WOCH
o POD GORSET STALOWY Z OSADZONYMI MIASTO I TWORCZOSC mgr ing. arch. Jan Woch
= MARKAMI POZ. 5. BIURO PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO  PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
< 7 m 40-972 _Axr._.ﬂm\.\_.wn—wm&A CN_W mmM.uWEmanm_QmmO 13 40-583 KATOWICE, UL. KLUZIKA 24
4 400100, ZLECENIODAWCA: 7 GM Katowice DATA: pazdziernik 2011 r.
= _ ul. Grazynskiego 5 NR UMOWY:
- i 0076602211/T/UN/ZI2721772011P
n/|_| m o W_QWXNOO” H /\/ S - 40-126 Katowice
m = Ocena stanu technicznego budynku NRRYS. 1.K
N 200 przy ul. Warszawskiej 42, w Katowicach
WZMOCNIENIE USZKODZONEGO SKALA: 1:20

200 | 200 | 180 | 200 | 200

%)

FILARKA CEGLANEGO W PIWNICY
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