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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego z czescig wykonawcza remontu piwnic, dachu, elewacji frontowej i
wschodniej i zachodniej oraz termomodernizacji elewacji od strony pétnocnej zabytkowego
budynku administracyjno — ustugowego przy ul. Warszawskiej 42 w Katowicach wraz z
projektem zagospodarowania terenu wokot budynku

Elementy projektu zwigzane z zagospodarowaniem terenu i wytyczne projektowe - patrz
TOM I opracowania.

1. PROGRAM KONSERWATORSKI Z CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

I. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest renowacja elewacji budynku potozonego przy ul. Warszawskiej nr 42 w
Katowicach, wpisanego do rejestru zabytkdw wojewddztwa $lagskiego pod numerem rejestracyjnym
A/1335/85 z dnia 21.05.1985 r. ktora obejmuje budynek wraz z otoczeniem.

Celem opracowania jest przygotowanie programu naprawczego powstrzymujgcego proces destrukcji
zachowanego, oryginalnego wystroju architektonicznego i wypraw elewacyjnych oraz petna
rewaloryzacja cech stylistycznych zabytkowej elewacji budynku.

ELEWACJA BUDYNKU PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 42 W KATOWICACH
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II Historia

Bedacy przedmiotem niniejszego opracowania budynek wzniesiono okoto 1873 roku w stylu
eklektycznym z uzyciem elementéw neoklasycystycznych nawigzujgcych do nurtu klasycystycznego.
Budynek zaprojektowano na planie litery L, pierwotnie byt to budynek willowy Juliusza Hasse (mistrz
ciesielstwa), ktory petit funkcje budynku mieszkalnego.
Z zachowanych materiatow zrodtowych wynika, ze pierwotnie wejscie gtéwne do budynku znajdowato
sie od strony podwdrka (strona p6tnocna).
Od strony zachodniej i wschodniej do budynku przylegaty pergole, zachowata sie pergola tylko od
strony zachodniej w ksztatcie litery “L".
Catos$¢ dziatki ogrodzona od strony potudniowej i zachodniej ogrodzeniem zeliwnym na kamiennej
podmurdwce.
Pod koniec XIX wieku wzniesiono dobuddéwke od strony pétnocno - wschodniej (toalety). W 1941r. od
strony pdtnocno — zachodniej do istniejgcego budynku mieszkalnego dobudowano II kondygnacyjny
budynek o funkcji biurowej.
Obecnie budynek w catosci petni funkcje administracyjno — ustugowg (Wojewddzki Osrodek Medycyny
Pracy i Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej).
W latach pozniejszych od strony wschodniej na styku z istniejgcym budynkiem mieszkalnym
zlokalizowanym na sasiedniej posesji (Warszawska 44) wybudowano parterowy obiekt , ktdry obecnie
petni funkcje ustugowg - sklep z kominkami , a w tylnej czesci budynku z dojazdem od strony
zachodniej pomieszczenie garazu jednostanowiskowego (brak dokumentacji archiwalnej).

I1I1. Opis stanu istniejacego

Zasadniczg bryte stanowi budynek dwukondygnacyjny z wysokim parterem, pietrem i poddaszem
uzytkowym, podpiwniczony, dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej z pokryciem papg. Mury
piwnic z piaskowca i z cegly na zaprawie wapiennej, mury wyzszych kondygnacji murowane z cegty
peinej na zaprawie wapiennej. Stropy nad piwnicami odcinkowe z cegty utozonej w rab na zaprawie
wapiennej wsparte na murach lub belkach stalowych dwuteowych. Stropy nad parterem i I pietrem
drewniane. Czes$¢ stropow nad parterem i I pietrem wzmocniona, zgonie w wykonanym w 2005r.
projektem przez Autorskie Biuro Projektow arch. Bohdan Dziekonski, konstrukcja mgr inz. Stanistaw
Lintner. Gtéwna klatka schodowa o konstrukcji stalowej z drewnianymi stopnicami i ozdobng zeliwng
balustradg z pochwytem drewnianym. Druga klatka schodowa zelbetowa z balustradg stalowg
przebudowana zgodnie z projektem wykonanym przez Autorskie Biuro Projektéw arch. Bohdan
Dziekonski, konstrukcja mgr inz. Stanistaw Lintner w 2005r. W 2000r. wykonano projekt modernizacji
pomieszczen poddasza i dachu wykonany przez ww. firme i zrealizowano ww. prace. Przebudowe
pomieszczen parteru w czesci MOPS wykonano zgodnie z projektem ,Probet Trade” mgr inz. Artur
Drabik.
Budynek murowany, otynkowany, z bogatg dekoracjg architektoniczng od frontu, wykonang w tynku
metodg ciggniong (gzymsy, pilastry, tympanon, fryzy, opaski wokét okien) oraz ze stiuku (wystroj
rzezbiarski z ornamentem roslinnym, gtéwkami kobiet- maszkarony), przyziemie budynku z piaskowca.
Elewacja frontowa budynku (od strony ul. Warszawskiej) symetryczna 6 osiowa.
Ptaskie podziaty fasady tworzg w Srodkowej czesci dwuosiowy ryzalit z portykami. Goérny portyk
zwienczony belkowaniem i tréjkatnym przyczotkiem. Portyk gorny oddzielony jest od dolnego portyku
attyka. W $rodkowej czesci elewacji pionowe ztobkowane pilastry zakonczone gtowicami z motywem
roslinnym i rzezbg gtowy kobiecej.
Okna wysokiego parteru w tynkowanych opaskach o delikatnym rysunku profilu. Okna pietra oprocz
profilowanych , tynkowanych opasek zwienczone naczétkiem wypetnionym dekoracjg sztukatorskg —
dekoracja roslinna. Pod oknami rowniez dekoracja sztukatorska roslinna.
Druga kondygnacja zamknieta gzymsem wypetnionym dekoracjg sztukatorskg oraz gzymsem
koronujgcym wspartym na konsolach.
Elewacje od wschodu o prostym rysunku wystroju z poziomymi gzymsami oddzielajgcymi kondygnacje
oraz profilowanymi tynkowanymi opaskami wokot okien. Pozostate elewacje réwniez o prostym
rysunku tylko z zaznaczonymi poziomymi gzymsami oddzielajgcymi kondygnacje, bez opasek wokot
okien, a od zachodu gzyms koronujgcy wsparty na konsolach.
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Na elewacji zachodniej parterowa pergola z dachem w konstrukcji drewnianej ( widoczne belkowanie
ze stupkiem wsporczym) opartym na tynkowanych stupach z cegly zakonczonych gtowicami.

Do budynku prowadza trzy wejscia — gtdwne na elewacji zachodniej (obecnie do WOMP) i od strony
wschodniej prowadzgce do MOPS oraz dodatkowe od strony pétnocnej prowadzace do archiwum
WOMP.

Okoto 1979 roku przeprowadzono remont pergoli, a w dalszych latach czeSciowo przebudowano
wnetrza dostosowujac je do wspdtczesnych standarddw sanitarnych, wykonano cze$ciowy remont
elewacji od strony zachodniej — uzupetniono tynki zewnetrzne oraz na catej powierzchni Scian
wykonano powtoke tynkarskg i pomalowano. Na elewacji od strony potudniowej (ul. Warszawska) w
2010 r. wykonano izolacje przeciwwilgociowg Scian piwnic z fragmentem drenazu.

ELEWACIA WSCHODNIA

ELEWACIJA POLNOCNA
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IV. Stan zachowania i przyczyny zniszczen obiektu.

Budynek nieuszkodzony podczas dziatan wojennych, stale uzytkowany, obecnie peti funkcje biurowa.
Z powodu braku biezacych napraw elewacji oraz niewtasciwie przeprowadzonych prac remontowych w
latach 70-tych XX wieku stan zewnetrznych wypraw tynkarskich i dekoracji sztukatorskiej ulegt

postepujacej degradacji.

Ogdlny stan techniczny budynku okreSla sie na S$redni. Mury nie wykazujg odchylen od pionu,
widoczne pekniecia pionowe nad oknami. Jednakze stan zachowania wypraw tynkarskich wapiennych

jest bardzo zty, dotyczy to zaréwno substancji budowlanej jak i formy (wystrdj architektoniczny).

Zniszczenia majg gtdéwnie charakter przypowierzchniowy, wystepuja rysy i spekania.
Miejscowo duze pofacie tynku sg odspojone i zmurszate tworzac wybrzuszenia, na duzych
fragmentach catkowicie brak tynku, odstoniety jest materiat ceramiczny. Bardzo zniszczony detal

architektoniczny, duze ubytki dekoracji szczegdlnie w gornych i dolnych czesciach elewaciji.
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ZACHOWANE DRZWI WEJSCIOWE DO BUDYNKU OD STRONY ZACHODNIE] ( wejscie do WOMP)

Ostania renowacja elewacji od strony zachodniej poprawita minimalnie stan techniczny elewac;i
budynku tylko w tej czesci.
Pozostate fragmenty elewacji ulegty korozji biologicznej, szczegdlnie mocno w przyziemiu elewacji
potudniowej, pétnocnej i wschodniej. Rozwijajg sie tu mchy i porosty co przyspiesza proces korozji.
Stan techniczny i estetyczny elewacji wymaga podjecia natychmiastowych prac remontowo -
konserwatorskich.
Wszystkie elementy dekoracyjne takie jak opaski profilowane wokoét okien, gzymsy podokienne i
podokiennika, dekoracje sztukatorskie, gorne belkowanie (konsole) itp. wymagajg natychmiastowych
prac konserwatorskich.
Przyziemie budynku od strony potudniowej, wschodniej i zachodniej wykonane z piaskowca wymaga
konserwacji i dodatkowo wymiany fragmentow piaskowca w czesci przyziemia z uwagi na jego zty
stan techniczny.
V. Zalozenia konserwatorskie
Elewacje- ZafoZenia konserwatorskie i metody
Elewacje frontowa, wschodnig i zachodnig budynku nalezy podda¢ gruntownej renowacji, natomiast
elewacje od strony pétnocnej poddaé dodatkowo termomodernizacji. Gtéwny walor plastyczny elewacii
tkwi w jej bogatym wystroju architektonicznym skoncentrowanym gtéwnie w elewacji frontowej w
formie rozbudowanych obramien wokét otwordw okiennych, ztozonych z elementéw rzezbiarskich
(gtéwki w naczdtkach nadokiennych) i detalu architektonicznym (profilowane opaski otwordw
okiennych, gzymsy, ryflowane pilastry, plakiety podokienne, fryzy, konsole itp.).
Proponowane dziatania konserwatorskie majg na celu zachowanie w maksymalnym stopniu
oryginalnej dekoracji architektonicznej oraz wyeksponowanie tej warto$ci poprzez wzmocnienie
strukturalne i uzupetnienie duzej czesci ubytkdw, co przywréci budowli jej pierwotny wyraz estetyczny
i petlnie cech stylistycznych. Proponuje sie zastosowanie tradycyjnych technik murarskich i
sztukatorskich odpowiednich dla budynkéw zabytkowych, zgodnych z XIX wieczng technologig
budowlang przy uzyciu materiatéw opartych na naturalnych sktadnikach. Zagwarantuje to budowli
spojnos¢ technologiczng i wlasciwe wspotdziatanie historycznej substancji budowlanej ze wspotczesnie
wykonang konserwacja.
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VI. Proponowane postepowanie konserwatorskie

W ramach proponowanego programu prac remontowo — naprawczo - konserwatorskich zaktada sie
przeprowadzenie nastepujgcych czynnosci:

Elewacje

Prace przygotowawcze

o  Ostukanie mtotkiem tynku i detali sztukatorskich celem zlokalizowanie miejsc gtuchych,

o Usungc istniejacy, zniszczony i skorodowany tynk na catej powierzchni $cian za wyjatkiem
wystroju architektonicznego: gzymsow, opasek i obramief okiennych, dekoracji nad i
podokiennej, portalu i szczytu. Roboty wykonywac recznie zwracajg uwage na detal
architektoniczny,

o Recznie usung¢ catkowicie zniszczone ceglty oraz cegly luzno zwigzane z murem (te do
powtdrnego wmurowania w to samo miejsce), uzupetnic¢ fugi zaprawg wapienng,

o Cegly oczyscic metodg mechaniczng — szczotkami drucianymi. Nastepnie (luzne elementy,
fragmenty zaprawy) nalezy usung¢ metodg hydrodynamiczng — myjkg z woda pod ci$nieniem.

o W przypadku miejsc gtuchych przeprowadzi¢ zabieg podklejania:

- Wykonanie siatki nawiertow , wydmuchanie wywiercin oraz wprowadzenie metoda iniekcyjng
preparatu np.: Injektionsleim 2K po uprzednim zwilzeniu przestrzeni pustej,

Wykonanie na odbitym podtozu obrzutki cementowej 50% zaprawg np.: Vorspritzmortel,
Cegly oczyscic metodg mechaniczng — szczotkami drucianymi. Nastepnie (luzne elementy,
fragmenty zaprawy) nalezy usung¢ metodg hydrodynamiczng — myjka z wodg pod ci$nieniem,

o Zlokalizowanie peknie¢ muru i ich naprawa:

- Przyczyny spekan na elewacji prawdopodobnie sg rézne. Wydaje sie jednak, iz obecnie
najwiekszym zagrozeniem w tej kwestii s drgania wywotane ruchem kotowym wokdét  budynku
i szkodami goérniczymi.

Rysy wiosowe do szerokosci 0,4 mm mozna pomingC. Wieksze rysy i spekania w zaleznosci od ich szerokosci

nalezy poszerzy¢ i wypetic. Sklejenie rys przeprowadzi¢ metodq iniekcji cisnieniowej, sklejajac sitowo za

pomocg iniekcyjnej zywicy epoxydowej np.: Iniektionsharz EP. Wypehienie rys - wykonac szpachlg np..:

Multispachtel.

Pekniecia nalezy skotwi¢ poziomo zgodnie z zasada:

B S
Prety spiralne kotwigce firmy np.: Ruberstein,
Ankier spiralny @ 6 mm
Ankier spiralny @ 8 mm
Ankier spiralny @ 10 mm
Zaprawa kotwigca odporna na siarczany np.: Ankermortel,
o Uzupetni¢ ubytki cegiet w partii parapetéw, gzymsdw, konsoli itp.
o Z elementéw wystroju architektonicznego gzymsoéw, opasek i obramien okiennych dekoracji
nad i podokiennej, portalu i szczytu usungé wtdrne warstwy (tuszczace sie powtoki malarskie
oraz obrzutke cementowg).

HwWwnN =
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Usuna¢ fragmenty profili luzno zwigzane z podtozem.

Po przeschnieciu zaimpregnowa¢ cato$¢ Srodkami wodo i mrozochronnymi oraz wyrdéwnujgcymi
chtonno$¢ podtoza, dostepnymi na rynku, np.: REMMERS.

Po umyciu i zagruntowaniu nalezy wykonac nowe tynki zacierane na gtadko.

Prace renowacyjne

Usuwanie starych powfok malarskich

Usuwanie starych powtok malarskich chemicznie np.: Produkt: AGE - paste np.: AGE nanieS¢ na mocno
przylegajace stare powtoki malarskie Na $wiezo naniesiong paste naklei¢ cienkg folie PVC . Czas otwarty reakdji
wynosi od 12 do 48 godzin. Folia chroni paste przed dziataniem deszczu, wiatru i storica Najczesciej po 12
godzinach zdjg¢ folie i myjkg wysokoci$nieniowa, goragcg wodg usung¢ zmiekczong farbe.

Czyszczenie tynku

Scierniwem np.: GARNI o uziarmieniu 0,01- 0,06 mm podawanym niskociSnieniowym urzadzeniem ROTEC,
dzieki zemu w minimalnym stopniu ingerujemy w podtoze .

Cel renowacji — ochrona oryginalnej substangiji.

Odtworzenie tynku

Obrzutka produktem np.: Vorspritzmoértel,

o Tynkowanie zaprawg renowacyjng np.:Sanierputz — stara biel-WTA, - tynk gtadki,

o Nadanie jednolitej faktury catej elewacji tynkiem drobnoziarnistym np.: Feinputz,

o Zagruntowanie podtoza produktem np.: Hydro-Tiefengrund,

o Malowanie 2 x farba silikonowg np.: Siliconharzfarbe LA

Odltworzenie ubytkow gzymsu ciggnionego, opasek okiennych itd.
o Wykona¢ w pasie gzymsowym obrzutki z przekryciem 100% produktem np: Vorspritzmortel,

o Zatozenie zbrojenia z drutu nierdzewnego (kopertowo),

o Wyprowadzenie rdzenia gzymsu z gruboziarnistej zaprawy ciggnionej, np.: Produkt:
Grobzugmortel,
Wykonczenie profilu ciggnionego drobnoziarnistg zaprawa, np.: Produkt: Feinzugmortel,
Zagruntowanie podtoza np.: produktem Hydro-Tiefengrund,

o Malowanie 2 x farba silikonowg np.: Siliconharzfarbe LA,

4

Uwaga! jezeli gzyms jest stabilny, nalezy opracowac od punku ,wykonczenie.....

Renowacia detalu architektonicznego
W celu wykonania naprawy sztukaterii nalezy: i

o czyszczenie catego podioza metodg mechaniczng: np.: Scierniwem GARNI o uziarnieniu 0,01-

0,06 mm, podawanym niskocisnieniowym urzgdzeniem ROTEC , dzieki zemu w minimalnym stopniu
ingerujemy w podtoze,
usung¢ stare powtoki malarskie ze sztukaterii skalpelem lub szpachelkami rzezbiarskimi,
ustali¢ z jakiego materiatu i jakg metoda sztukaterie wykonano,
wzmocnienie catosci estrami kwasu krzemowego np.: KSE 300,
kitowanie i odtworzenie zaprawa renowacyjng np. : Restauriermértel odpowiednim kolorze,
ubytki nalezy uzupetni¢ narzutem z reki wykonanym z zaprawy po nasyceniu starego elementu
woda, ksztalt elementu uzyskuje sie przez przecigganie wzornika,
mniejsze uszkodzenia wypetnia sie metodg narzutu z reki,
nalezy wykonac¢ podcyzelowanie sztukaterii w celu uwypuklenia konturéw zarzezbienia,
o impregnacja hydrofobizujaca, np.: Produkt: Funcosil SL

O O O O O

o O

Uwaga!
Drobne ubytki w profilach ciggnionych: gzymsach miedzykondygnacyjnych, opaskach wokot otwordw
okiennych wykonac $cisle na wzor istniejgcych, technikg ciggniong z narzutu. Zaleca sie stosowanie
specjalistycznych zapraw do naprawy i renowacji sztukaterii na elewacjach np.: jak podano powyzej
firmy REMMERS (do wytwarzania rdzeni, profili i gzymséw /Funcosil Grobzugmortel/ do wykanczania
profili i gzymséw /Funcosil Feinzugmortel/ .
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Dzieki duzej elastycznosci i tatwosci oddzielania materiat lekko zdejmuje sie z modelu, w zwigzku z
czym zapewnia najwyzszg z mozliwych dokfadno$¢ odwzorowania szczegdtéw oryginatu.

Znaczne ubytki lub ich odtworzenie wg zachowanego wzoru np.: opaski okienne na elewacji, wykonac
na nowo technikg ciggniong lub za pomoca odlewdw sztukatorskich wykonanych wedtug zachowanego
oryginatu, mocowanych do Sciany za pomocg kotkéw i zapraw do mocowania. Zaleca sie stosowanie
zapraw sztukatorskich REMMERS np.: Funcosil Stuckmortel

Do wykonania odlewu z zachowanych elementéw dekoracyjnych zaleca sie np.: Remmers Silicon AMF bardzo
elastyczng, wigzaca kondensacyjnie silikonowa mase do formowania. Cechuje sie ona doskonatg
doktadnoscig oddawania szczegétdow i nadaje sie do wykonywania odlewéw o dowolnym stopniu
trudnosci.

Dzieki duzej elastycznosci i fatwosci oddzielania materiat lekko zdejmuje sie z modelu, w zwigzku z
czym zapewnia najwyzszg z mozliwych dokfadnos$¢ odwzorowania szczegdtéw oryginatu.

Ubytki w partiach ptycin podokiennych wykonac z narzutu SciSle na wzor oryginatu. Partie luzno
zwigzane z podtozem usuna¢ i odtworzy¢ z narzutu wedtug zachowanego oryginatu.

Profil gzymsu koronujgcego i gzymsu nad piaskowcem na wszystkich elewacjach poza elewacjg
zachodnig nalezy wyksztattowaé na nowo wedtug profilu gzymsu koronujgcego zachowanego od
strony zachodniej i pozostatosci gzymsu po strony potudniowej.

Zabytkowy charakter obiektu wymaga bezwzglednego usuniecia z elewacji wszystkich
przewodow antenowych, kabli oraz hakow.

- Po zakonczeniu prac tynkarskich nalezy wykona¢ nowe obrobki blacharskie na gzymsach i
parapetach w blachy tytanowo - cynkowej. Ze wzgledu na uszkodzenia i nieszczelno$¢ rynien i rur
spustowych nalezy wykonac nowe z blachy tytanowo — cynkowej.

- Zaleca sie zachowanie istniejgcej wymienionej na drewniang stolarke okienng w kolorze biatym,
ktéra zostata odtworzona zgodnie z pierwotnym rysunkiem, w oknach wymienionych na drewniane
bez zachowania detalu nalezy doda¢ detal (patrz wskazanie okien na rysunku elewacji), a pozostate
okna ktére odbiegajg swojg formg od okien pierwotnych nalezy wymienic.

- W trakcie odwzorowywania i wykonywania wszystkich profili niezbedny jest nadzér autorski.

- Malowanie elewacji wykona¢ farbami wedtug projektu kolorystyki po uprzednim sprawdzeniu koloru
przez projektantow i stuzby konserwatorskie na wykonanych prébach kolorystycznych.

Istniejacy cokdt z oktadziny kamiennej — piaskowiec (do wysokosci gzymsu cokofowego)
Usungc stare powtoki malarskie z kamienia:
o Szpachelkami, manualnie (ostroznie) usungc¢ odspojone szkarty farby
o Na mocno przylegajgce stare powtoki malarskie nanies¢ paste np.: AGE, ,

o Na $wiezo naniesiong paste naklei¢ cienkg folie PVC . Czas otwarty reakgji wynosi do 48 godzin. Folia chroni
paste przed dziataniem deszczu, wiatru i stonca.

o Najczesciej po 12 godzinach zdjac folie i myjka wysokocisnieniowa, goracg wodg usungé zmiekczong farbe.
W przypadku, gdy farba pokrywata podtoze bardzo miekkie, zwietrzate,
zmiekczong farbe usuwamy szpachelka lub skalpelami (w innym wypadku cisnienie zniszczy nam
oryginalne podtoze).

o Réwnolegle do momentu usuwania myjka (lub recznie) zmiekczonych powtok malarskich, nalezy
przygotowac sprzet do mechanicznego czyszczenia koricowego. Rownolegle, gdyz chcemy wykorzystaé
moment, kiedy podtoze jest jeszcze chemicznie zmiekczone, wiec dziatajgc Scierniwem (najlepiej GARNI o
uziarnieniu 0,01-0,06 mm podawanego niskoci$nieniowym urzgdzeniem np. ROTEC, CP, JOS, Schmidt ) w
minimalnym stopniu ingerujemy w podtoze . Cel renowacji — ochrona oryginalnej substangji, cierniwo
GARNI.

Usuniecie istniejgcych, zbyt twardych i sztywnych spoin,

Odkazanie korozji biologicznej produktem np.: Impragnierung BFA (dotyczy takze pozostatych
elementéw elewacji zaatakowanych algami), Srodek oparty na zwigzkach heterocyklicznych
dziatajacych bakterio-, grzybo i glonobdjczo. Nie zawiera fenolu, formaldehydu, detergentéw ani
metali ciezkich. Roztwor usuwa skazenia biologiczne z mineralnych podtozy takich jak kamien
naturalny, cegta wapienno-piaskowa, tynk, cegta, klinkier, beton itp.
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o Wzmocnienie strukturalne kamienia produktem np.: KSE 300 Preparat do wzmacniania oparty na
estrach kwasu krzemowego. Zawiera weglowodory alifatyczne. Zawarto$¢ substancji czynnej: 30
%. Ilos¢ wytrgconego zelu w przeliczeniu na iloS¢ uzytego impregnatu: 30 %. Bezbarwny, nie
z6tknie, dobrze penetruje na duzg gtebokosé, jednosktadnikowy. Dzieki matej ilosci wytrgcanego
zelu unika sie nadmiernego wzmocnienia. Kamienie zawierajgce peczniejgce mineraty ilaste
wymagdajg uprzedniego zabezpieczenia preparatem np.: Funcosil Antihygro.
Kitowanie w odpowiednim kolorze np.: Funcosil Restauriermortel,
Ponowne wyspoinowanie kamienia uelastyczniong zaprawg np.: Funcosil ECC Fugenmértel.
Impregnacja hydrofobizujgca produktem np.: Funcosil SL

DANE TECHNICZNE BUDYNKOW
2.1. Budynek administracyjno - ustugowy
Funkcja budynku: administracyjno - ustugowa
Rodzaj zabudowy: budynek wolnostojacy
Powierzchnia zabudowy: 526,40 m?
Powierzchnia uzytkowa: 1 034,16 m?
Dach: dwuspadowy i jednospadowy w czesSciach dobudowanych,
Kubatura: 6 285,00 m3,
Ilos¢  kondygnaciji: budynek dwukondygnacyjny z uzytkowym poddaszem), czeSciowo
podpiwniczony,
o Wysokos¢ budynku do kalenicy: 14,25 m
2.2. Parterowy budynek ustugowy ( ,Kominki” + Garaz)
o Funkcja budynku: ustugowa
Rodzaj zabudowy: budynek wolnostojacy — w granicy dziatki przylegty do budynku nr 44 przy ul.
Warszawskiej
Powierzchnia zabudowy: 98,62 m?
Dach: jednospadowy
Kubatura: 338,00 m3,
Ilos¢ kondygnacji: budynek jednokondygnacyjny niepodpiwniczony,
Wysokos$¢ budynku do kalenicy: 3,25 m

N

O O O O 0O O O

(@)

O O O O O

3 . REMONT ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYINO — BIUROWEGO Z DOCIEPLENIEM
SCIAN BUDYNKU OD STRONY POLNOCNEJ

Na wszystkich Scianach piwnic i $cianach fundamentowych, oprocz strony potudniowej budynku
zostaty zaprojektowane izolacje przeciwwodne oznaczone na przekrojach jako nr 1.
Na Scianach zewnetrznych od strony pétnocnej znajdujacych sie w gruncie nalezy wykona¢ oprécz
izolacji przeciwwilgociowej, pionowej ocieplenie styropianem ekstrudowanym gr. 5 cm z
wykonczeniem powyzej terenu z siatkg z widkna szklanego na kleju, a w gruncie z wykonczeniem
matg ochronno — drenujacg np.: Remmers DS Systemschutz. Powyzej terenu do gory projektowanego
cokotu z obtozeniem piaskowcem.

3.1. REMONT PIWNIC

3.1.1. Izolacja pionowa $cian zewnetrznych piwnic (od zewnatrz i $cian wewnetrznych od taw do

poziomu iniekcji) — oznaczenie nr 1 na rysunku przekroju A-AiB-B

o Odkopanie $cian od terenu do poziomu taw fundamentowych,

o Usuniecie wadliwych wypetnien spoin (na gteboko$¢ co najmniej 2,0 cm), oczyszczenie
powierzchni,

o Oczyszczenie podtoza myjka wysokocisnieniowg, dla usuniecia wszystkich odspojonych i
zabrudzonych powierzchni,

o Spryskanie preparatem np.: Kiesol rozcienczonym wodg w stosunku 1 : 1 i naniesienie warstwy
szlamu uszczelniajgcego np.: Sulfatexschlamme na catej powierzchni do poziomu terenu.
Wypetnic spoiny i wyréwnac powierzchnie (,$wieze na swieze”),
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o Wykonanie uszczelnienia gruntujgcego, mineralnego odpornego na siarczany na catej powierzchni
poprzez spryskanie preparatem Kiesol ( 1 : 1) i ponowne naniesienie szlamu uszczelniajgcego np.:
Sulfatexschlamme,

o Ulozyc fasete uszczelniajgcg z zaprawy np.: Dichtspachtel.

o Wykonanie 2 x elastycznej hydroizolacji zewnetrznej na wyschnietej warstwie szlamu bez
gruntowania np.: Profi Baudicht

o Po catkowitym wyschnieciu hydroizolacji utozy¢ mate ochronno — drenujgcej np.: Remmers DS.
Systemschutz z odpowiednim zaktadem. Widknina filtrujgca powinna znajdowac sie od strony
gruntu. Jako gdérne zamkniecie maty zamontowac listwe np.: Remmers DS. — AbschluBleiste
przymocowujgc co 25 cm tgczniki np.: Remmers DS — Clip.

o Po catkowitym wyschnieciu hydroizolacji wykop wypetni¢ ziemig z zageszczeniem warstwami.

3.1.2. Izolacja pozioma - metoda iniekgji niskoci$nieniowej, oznaczenie nr 2 na rysunku przekroju A-
AiB-B

Ochrone przed wilgocig podciggang kapilarnie osigga sie wykonujgc iniekcje preparatem np.: Kiesol
na Scianach zewnetrznych i wewnetrznych. Zaleca sie stosowac iniekcje niskocisnieniowa.

Otwory iniekcyjne nalezy wywierca¢ na wysokosci 10 + 20 cm powyzej poziomu posadzki w jednym
rzedzie w odstepach co 10 + 12 cm. Srednica otworu musi by¢ dopasowana do Srednicy stosowanych
pakeréw iniekcyjnych. Mozna stosowaé pakery metalowe z gumowg uszczelkg lub z tworzywa
sztucznego wbijane w wywiercone otwory pod katem 25°. Mur w strefie iniekcji powinien byc
uszczelniony w celu zabezpieczenia przed niekontrolowanymi wyciekami preparatu iniekcyjnego.
Dopuszcza sie rézne sposoby uszczelniania powierzchni, najczesciej stosowane to wyspoinowanie
muru wodoszczelng zaprawg, pokrycie powierzchni muru w pasie o szer. ~0,5 m warstwg szlamu
uszczelniajgcego lub wyszpachlowanie wodoszczelng szpachldwka. W przypadku stwierdzenia, podczas
wiercenia otwordw lub w trakcie iniekgcji, ze w murze znajdujg sie pustki w murze nalezy je zamknac
specjalnym zaczynem iniekcyjnym. Jednym z zalecanych sposobdw wypetnienia pustek w murze jest
wywiercenie nowych otworéw ok. 5 cm powyzej otwordw iniekcyjnych i wlanie przez nie zaczynu
Bohrlochsuspension. Po odczekaniu kilku godzin mozna wykonywaé wiasciwg iniekcje. Cinienie
iniekcji nie powinno przekracza¢ 10 bar (1 MPa) przy czym zalecane ci$nienie iniekcji to ~5 bar (0,5
MPa). Wttaczanie preparatu iniekcyjnego nalezy kontynuowac tak diugo az w dany paker zostanie
wttoczona wymagana ilo$¢ preparatu iniekcyjnego.

3.1.3. Wykonanie tynkédw renowacyjnych na $cianach zewnetrznych od wewnatrz i $cian

wewnetrznych, oznaczenie nr 4 na rysunku przekroju A- A, B - B

o Wypehi¢ wydtubane fugi i nierdwnosci zaprawg solochtonng np.:Grundputz,

o Narzuci¢ obrzutke cementowg np.: Remmers Vorspritzmortel jako warstwe szczepng dla tynku,

o Najwczesniej po 3 dniach nanie$¢ nowy tynk: min. 2 cm tynku renowacyjnego np.: Remmers
Sanierputz - stara biel- WTA (lub Remmers Sanierputz Spezial WTA,

o Po stwardnieniu i wyschnieciu tynku, wykonczy¢ barwnie powierzchnie naktadajgc otwarta
dyfuzyjnie farbe silikonowg np.:Remmers Siliconharzfarbe LA po zagruntowaniu preparatem np.:
Remmers Hydro-Tiefengrund.

o preparatem np.: Remmers Hydro-Tiefengrund.

3.1.4. Izolacja posadzki piwnic, oznaczenie nr 3 na rysunku przekrojuA—AiB-B

Po wykonaniu demontazu istniejgcej posadzki piwnic wykona¢ nowe warstwy:

o Plytki ceramiczne gres antyposlizgowe min. IV kl. Scieralnosci o twardosci PEI 4 ~ 5 w skali 9, na
kleju,

o Obwodowo cokolik z ptytek ceramicznych wys. 10 cm,

o Wylewka betonowa B 20 gr. 4 cm zatarta na gfadko zbrojona pretami ¢ 4,5 mm o oczkach 10 x
10 cm,

o Styropian ekstrudowany EPS 200 gr. 5 cm,

o Po catkowitym wyschnieciu nalezy przykry¢ powtoke uszczelniajgcg dwoma warstwami folii PE
stanowigcej warstwe ochronng i poslizgowa. Bezposrednio po tym wykonac kolejne warstwy
posadzki,
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Na catkowicie zwigzang warstwe szlamu uszczelniajgcego nanies¢ w dwoch cyklach mase
hydroizolacyjng Profi Baudicht,

Wykonanie mineralnego, odpornego na siarczany krzemionkowania gruntujgcego na
przygotowanych, powierzchniach posadzki (chudego betonu) - spryskanie preparatem Kiesol
rozcienczonym 1:1 wodg i naniesienie warstwy szlamu uszczelniajgcego Sulfatexschlamme,
rowniez na Sciany do wysokosci powyzej poziomej przepony przeciw wilgoci podcigganej
kapilarnie. Mokre na mokre utozy¢ fasete uszczelniajgcg z zaprawy Dichtspachtel w miejscu styku
$ciany i posadzki, naroznikach itp.

Chudy beton gr. 10 cm zatarty na gtadko + na styku chudego betonu ze sciang,

Piasek wyréwnawczo gr. 5 cm.

3.1.5. Sufity piwnic

Istniejgce sufity nalezy poddac renowacji poprzez:

@)
@)

O O O O

Skucie tynku z catosci istniejgcych stropdw piwnic,

Odstoniecie istniejgcych belek stalowych z tynku i oczyszczenie do metalu z rdzy przez
piaskowanie,

Zabezpieczenie belek stalowych antykorozyjnie 2 x farbg antykorozyijna,

Obtozenie siatkg i otynkowanie zaprawg cementowg,

Uzupetnienie ubytkdw, przemurowania stropdw zgodnie z opinig konstrukcyjng,

Wykona¢ obrzutke cementowg i wykonczy¢ tynk cementowo — wapiennym gr. ~1,5 cm z
pomalowaniem farbg silikonowa 2 x np. : firmy Remmers Siliconharzfarbe LA

3.1.6. Remont schodéw do piwnicy

Zgodnie z wytycznymi Inwestora istniejgce stalowe schody do piwnicy wymagajg wykonania prac
remontowych. Konstrukcjg no$ng biegéw stalowych stanowig dwa ceownika 100 x 50 mm i stopni z
blachy stalowej z dodatkowym wzmocnieniem od spodu. Istniejgcy spocznik zelbetowy sktada sie z
dwdch czesci z przesunieciem w pionie.

Zakres prac remontowych:

o Przesuniecie istniejgcej Scianki z drzwiami (p.poz.) do piwnic w celu powiekszenia minimalnej
przestrzeni przed zejsciem na bieg klatki schodowej piwnic,

o Istniejgcy stopien wejsciowy o szerokosci 14 cm wyksztatcony w warstwach podtogowych
parteru nalezy przedtuzy¢ do min. 25 cm i obtozy¢ ptytkami ceramicznymi jak w istniejace w
parterze,

o Stalowe chody oczysci¢ do czystej stali, wyrdwnac¢ wygiecia stopni i wyrowna¢ wysokosci
stopni w goérnym biegu. Cato$¢ pomalowacé farbg antykorozyjng 2 x , a nastepnie farba
chlorokauczukowg z przesypaniem stopni piaskiem kwarcowym lub naklejeniem paséw
zabezpieczajgcym przed poslizgiem.

o Zelbetowy spocznik podda¢ renowacji poprzez wyréwnanie i pomalowanie farba do betonu x
2/

o Zdemontowac istniejgcy pochwyt przy Scianie (balustrada) z dolnego biegu i zaadaptowac go
jako balustrade stalowg w gornym biegu z podniesieniem pochwytu do wys. 110 cm.
Istniejgca balustrade od strony przeswitu adaptuje sie z poniesieniem pochwytu do wys. 110
cm.

o Wykonanie nowego pochwytu stalowego przysciennego @ 40 mm z zakotwieniem do $ciany
pretami ¢ 12 mm w odstepach ~1,0 m, pomalowaé farbg antykorozyjng x 2 i
chlorokauczukowa w kolorze szarym RAL 7030.

3.1.7. Okna i kraty piwnic

We wszystkich pomieszczeniach piwnic zaprojektowano wymiane stolarki okiennej na drewniang biafa
wykonang z drewna klejonego . Szklenie okien z wktadami zespolonymi o wspdtczynniku przenikania
ciepta min. U 1,1 W/m’K, wspétczynnik dla catosci okna 1,4 W/m’K, okna z nawiewem
hydrosterowanym.
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3.2. Przebudowa zejscia do pomieszczenia piwnic od zewnatrz

Zaprojektowano schody zewnetrze zelbetowe z wytozeniem ptatkami ceramicznymi antyposlizgowymi i
odwodnieniem ptaszczyzny wejéciowej. Przy schodach wykonac balustrade z rury kwadratowej z
pomalowaniem farbg ,Hammerite” w kolorze RAL 7030. Drzwi do pomieszczenia wymieni¢ na
drewniane wykonane indywidualnie zgodnie wytycznymi na rysunku.

3.3. Renowacja schodéw zewnetrznych schodow wejscia do archiwum (strona pétnocno -

zachodnia)

Zaadaptowano istniejgce wejscie do tej czesci budynku z wykonaniem:

o Zerwanie istniejgcej nawierzchni i tynkow ,

o Uzupetnienie zelbetowego stopnia i ujednolicenie wysokosci stopni,

o Wykonac izolacje pionowa $cian schodéw - Abizol R + P x 2

o Wykonanie nowego tynku cementowego na ptaszczyznie pionowej i potozenie poziomych
ptaszczyzn ptytkami ceramicznymi antypo$lizgowymi mrozoodpornymi na kleju elastycznym
mrozoodpornym.

o Wykonanie nowej poreczy przyschodowej z ruchomg czescig przy pochylni z jej pomalowaniem
,Hammerite” w kolorze RAL 7020.

o Istniejgce drzwi wejsciowe do archiwum (p.poz) zaadaptowano z ich zmiang otwierania ( na
zewnatrz).

3.4. PARTER

Niezaleznie od wykonanego remontu elewacji zewnetrznej budynku zaprojektowano konieczne zmiany

wynikajace z ewakuacji przeciw pozarowej w budynku:

o Zmiana drzwi rozsuwanych w wiatrotapie na drzwi otwierane,

o Wykonanie $cianki z ptyt GKF gr. 10 cm na profilach systemowych zimnogietych gr. 7 cm z
wygtuszeniem weing mineralng gr. 5 cm i obtozeniem obustronnym ptytg GK gr. 15 mm
oddzielajgcej klatke schodowg od komunikacji pionowej z wstawieniem drzwi (EI30).

Wymieniono drzwi zewnetrze wejéciowe do MOPS z plastykowych przeszklonych na drewniane

nawigzujgce rysunkiem do zachowanych pierwotnych drzwi wejsciowych od strony zachodniej.

Od strony potudniowo — zachodniej na $cianie wewnetrznej pergoli zaprojektowano odtworzenie

pilastréw nawigzujgcych formg do istniejgcych stupéw arkady pergoli. Pilastry wykona¢ z polistyrenu

ekstrudowanego wysokiej jakosci lub z materiatu sztukatorskiego z ktérego wykonane bedg elementy
odtworzenia detalu architektonicznego na budynku.

3.4.1. Pomieszczenia parteru dostepne od strony péinocnej

W pomieszczeniach przeznaczonych na garaz i pomieszczenie gospodarcze wykonac nalezy renowacje

istniejgcych belek stalowych, podciggu i nadprozy przez:

o Odstoniecie i oczyszczenie z rdzy,

o Zabezpieczenie antykorozyjne,

o Obudowa stali p.pozarowo 2 x ptytg GKF gr. 12,5 mm

o Docieplenie od zewnatrz i pomalowanie zgodnie z kolorystyka,

o Zdemontowac istniejgcg stalowg stolarke i zamontowac brame rolowana.

Do pomieszczenie gospodarczego dostepnego od strony potnocnej przy garazach zaprojektowano

drzwi zewnetrzne drewniane. Natomiast do pomieszczenie od strony pdtnocno -wschodniej (nr

pomieszczenia P18) zaprojektowano réwniez nowe drzwi wejsciowe, a wnetrze pomieszczenia poddac
renowacji jak opisano w pkt piwnice.

3.5. PODDASZE

Klatke schodowg obstugujgcg pomieszczenia MOPS nalezy wydzieli¢ pozarowo Sciankg warstwowg z

ptyt GKF gr. 10 cm na profilach systemowych gr.7 cm z wygluszeniem wetng mineralng gr. 7 cm i

obustronnym obtozeniem ptytami gipsowymi p.pozarowymi gr. 15 mm. W ww. Sciance zamontowac

drzwi przeciwpozarowe EI 30 z samozamykaczem. W pomieszczeni nr 2.15 wymieni¢ drzwi na p.

pozarowe EI 30.

W istniejgcym wyjsciu na strych zamontowac typowe schody sktadane np.: ,LWS — Smart” firmy

Fakro.
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W klatce schodowej obstugujgcej WOMP zalezy zdemontowac istniejgca lekka Scianke oddzielajgca
korytarz i wykonaC nowe wydzielenie zgodne z przepisami dotyczacymi ewakuacji p.pozarowej.
Scianke wykonac¢ jako lekkg warstwowg gr. 10 cm na ruszcie z profili systemowych gr. 7 cm i
obustronnym obtozeniem ptytg GKF gr. 15 mm ( p.poz) i wypetnieniem wetng mineralng gr. 7 cm. W
$ciance zamontowac drzwi p.pozarowe (EI 30) w kolorze biatym z samozamykaczem.
System oddymiania klatek schodowych — w budynku przewiduje sie zainstalowanie urzadzen
pozwalajacych na odprowadzenie zadymienia z klatek schodowych; zaktada sie zamontowanie dwaoch
klap dymowych przezroczystych z sitownikiem. Klapy zamontowa¢ w czesci dachu nad klatkami
schodowymi.

Wymagana powierzchnia czynna oddymiania wynosi dla klatki WOMP -1,20 m* , a dla klatki
schodowej MOPS 0,80 m> co stanowi 5 % powierzchni klatki schodowej. Oddymianie realizowane
bedzie za pomoca klap oddymiajgcych o wymiarach ~120 x 150 cm (WOMP) i 100 x 130 cm (MOPS)
z owiewka, co zapewni powierzchnie czynng oddymiania (Ac).
W miejscu montazu klap oddymiajgcych wykona¢ demontaz warstw istniejgcych do konstrukcji, po
ocenie przebiegu krokwi wykona¢ wymian z belek o przekroju jak krokwie w celu prawidtowego
osadzenia kalpy dymowej. Uzupetni¢ warstwy poszycia i pomalowac sufit klatki schodowej farbg
akrylowg w kolorze biatym.
Klapa oparta bedzie na typowej podstawie stalowej ocynkowanej, prostej o wysokosci h=35cm i
otwierana za pomocg sitownika elektrycznego; skrzydio klapy wypetnione jest poliweglanem
komorowym o gr. 20mm, klapa dodatkowo wyposazona zostata w ostony przeciwwiatrowe
zwiekszajace jej skutecznos¢. Klape mozna dobraé typowg np.: Firmy ,POL. POZ” lub ,FUMILUX” (
Warlux) lub zaméwi¢ na wymiar u producenta (zaméwic po sprawdzeniu doktadnego przebiegu krokwi
i zapewni¢ konieczng wykazang powierzchnie czynng).
Doptyw powietrza kompensacyjnego realizowany bedzie przez drzwi wejSciowe na parterze z
samozamykaczem.
3.6. DACH
Docieplenie stropodachu jest jednym z elementéw termomodernizacji budynku. Ze wzgledu na
wczesniej wykonane zgodnie z projektem prace termomodernizacyjne na dachu budynku gtéwnego
nie ingerowanie sie w ww. cze$¢ dachu z pracami termomodernizacyjnymi, jedynie wymienia sie
pokrycie dachowe papa termozgrzewalng nawierzchniowg z posypka (NRO) i nowymi obrébkami
dachowymi z blachy tytanowo — cynowej. Projektowang nowa warstwe papy nalezy montowac po
wykonaniu prac przygotowawczych zwigzanych z naprawg ewentualnych uszkodzen istniejgcego
pokrycia istniejgcej warstwy papy (podklejen, usuniecie pecherzy itp.).
Dachy wszystkich pozostatych przylegtych budynkéw do budynku zasadniczego wymagajg wykonania
docieplenia. Docieplenie nalezy wykonac¢ z ptyt styropianu gr. 15 cm z warstwg pokryta dwustronnie
papg np. ptyty Polmar EPS 100 — 038 (czarna mamba) NRO. Warstwe docieplenia montowac po
wykonaniu prac przygotowawczych zwigzanych z naprawg ewentualnych uszkodzen istniejgcego
pokrycia z papy (podklejen, usuniecie pecherzy itp.).
3.7. KOMINY
Istniejgce kominy adaptuje sie po wykonaniu ich renowacji poprzez skucie odwarstwionego tynku,
wyréwnanie i wzmocnienie catosci zaprawg cementowo wapienng oraz pomalowanie zgodnie z
kolorystyka np.: Ceresit —Andaluzja AD3.
Zwrdci¢ szczegolng uwage na wykonanie obrébki przeciwwodnej komina przez wywiniecie izolacji na
komin i zabezpieczenie stykow, dotyczy to réwniez obrdbki blacharskiej, ktdrg nalezy wpuscic w
komin.
3.8. OBROBKI BLACHARSKIE
Wszystkie obrdbki blacharskie wykonaé z blachy tytanowo — cynkowej gr. 0,65 mm.
Obrdébki wykonad:

- przy kominach,

- Sciankach kolankowych,

- przy styku dachu z przylegtymi $cianami,

- wystajgcych elementach gzymsow,

- detali architektonicznego wystajacych ponad 2 cm poza ptaszczyzne Sciany,

- blachy okapowe, podrynnowe.
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Parapety z blachy tytanowo — cynkowej gr. 0,8mm.
Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo — cynkowej, rynny ( @ 120, 100) i rury spustowe
@ 100,75).

3.9. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
3.9.1. Stolarka okienna

Zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytkow nalezy wymieni¢ cze$¢ istniejgcej stolarki okienng
na drewniang z odtworzeniem rysunku i profilu okna jak istniejgce wymienione wczesniej od frontu
budynku. Cze$¢ okien w budynku zostata juz wymieniona , ale nie odpowiada rysunkowi podziatu, w
zwigzku z powyzszym nalez je wymieni¢ na nowe. Wszystkie okna piwnic podlegajg wymianie.
Wykaz okien do wymiany zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki okiennej. Cze$¢ okien
zaadaptowano z dotozeniem elementu dekoracyjnego. Stolarka okienna jednoramowa systemu D] —
68 badz réwnorzedna.
Okna wykona¢ z drewna sosnowego klejonego trojwarstwowego ze szczeling infiltracyjng. Stolarka
zaimpregnowana i pomalowana 2 x farbg wodorozcienczalng w kolorze biatym (wykonana zgodnie z
technologig producenta okien. W oknach uchylno — rozwieralnych stosowaé okucia z mikrowentylacja.
Szklenie okien z wktadami zespolonymi o wspétczynniku przenikania ciepta min. U 1,1 W/m’K,
wspdtczynnik dla catoéci okna 1,4 W/m?K.
W oknach w ktorych byly zamontowane kraty lub zaluzje zewnetrzne nalezy wymieni¢ szyby z
zastosowaniem szkia antywlamaniowego P4, w razie koniecznosci wzmocnic konstrukcje istniejgcego
okna.
Wszystkie okna nalezy wyposazy¢ dodatkowo w nawiewniki higrosterowane np.: typu Areco w ilosci 1
nawiewnik/pomieszczenie.

Uwaga!

- po wykonaniu wzoru odtworzenia okna uzgodnic¢ z projektantami i przedstawicielem KZ,

- okna wykona¢ indywidualnie lub zaméwic¢ u producenta okien drewnianych posiadajgcego petna

zdolno$¢ wykonania technologii okien.

3.9.2. Stolarka drzwiowa
Drzwi wejsciowe do WOMP (strona zachodnia) adaptuje sie z ich renowacja (oczyszczenie,
uzupetnienie ubytkéw) i zabezpieczenie lakierem 2 x.
Drzwi wejsciowe do MOPS wykonac jako nowe o rysunku i formie nawigzujacej do zachowanych
istniejgcych drzwi. Wymienia sie rowniez drzwi na nowe drewniane prowadzace do pomieszczenia
piwnicznego od strony wschodniej, i drzwi do pomieszczen gospodarczych od strony pétnocnej.
Drzwi drewniane wykonane indywidualnie z drewna klejonego, twardego. Po wykonaniu zabejcowac
w kolorze dobranym kolorystycznie do istniejgcych drzwi od strony ul. Gorniczej. pomalowac
lakierem chemoutwardzalnym do drewna lub malowaé¢ 2 x lakierobejcg np. : firmy BECERS nr 5132
(Rosentra).
3.9.3.Slusarka
Do pomieszczen garazu i pomieszczenia gospodarczego w zamian za istniejgce drzwi stalowe
zaprojektowano bramy rolowane ocieplone typowe podnoszone recznie w kolorze ciepto szarym RAL
7030.
3.10. Zadaszenie nad wejsciem
Nad wej$ciami do MOMP (strona wschodnia) zaprojektowano daszek systemowy ze szkta hartowanego
z typowymi elementami mocowan. Wytyczne oparto sie na projekcie typowych zadaszen typu ES
dobranym wielkosciowo do projektowanych zadaszen wg np.: firmy ESKATT, 40 — 847 Katowice, ul.
Bochenskiego 81 (tel. 32 355 16 80).
3.10.11. Zabezpieczenie przed ptakami
Z uwagi na zabytkowy charakter budynku, dla zachowania czystosci elewacji proponuje sie
zamontowanie elementdéw zabezpieczajgcych przed ptakami. Szczegdlnie zwrdcic uwage na
zabezpieczenie gzymsow, parapetdw powyzej parteru i okragtych okien (otwordw) na poddaszu.
Zabezpieczenia montowaé w odcinkach po 31 cm na catej dtugosci elementéw wystajacych takich jak
parapety, gzymsy wysuniete ponad ptaszczyzne elewacji od 5 cm. Montaz zabezpieczen zgodnie z
technologig producenta zastosowanych zabezpieczen. Przyktadowo zastosowano w projekcie kolce
Ulight B, ktére montuje sie za pomoca silikonu.
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3.11. ROBOTY DOCIEPLENIOWE
Modernizacja termiczna budynku polega na dociepleniu  $cian zewnetrznych tak, aby uzyskac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wymagany wspdtczynnik przenikania ciepta Uq (DZ.U. nr
22, poz.209, Norma PN- EN ISO 6946 oraz wytyczne instrukcji ITB nr 334/2002, poprawe wiasciwosci
termicznych przegréd budowlanych przez ocieplenie $cian i dachu oraz wymiane okien, likwidacje
mostkow termicznych, uszczelnienie miejsc w ktérych  wystepuje nadmierna infiltracja powietrza —
okna, spoiny, potgczenia.
W celu zagwarantowania wysokiej jakosci i trwatosci docieplenia zatozono zastosowanie systemu
metoda ,lekka — mokra” - BSO system kotkowy posiadajgcy aprobate techniczng. Wszystkie materiaty
i wyroby zastosowane do prac dociepleniowych muszg by¢ zgodne z aprobatg techniczng, posiadaé
wymagane certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg. Wykonawstwo izolacji
wymaga starannosdi, koniecznej dla unikniecia mostkéw cieplnych.
Docieplenie przewidziano jedynie od strony pdtnocnej z uwagi na zabytkowy charakter budynku.
Opracowano wg systemu ,CERESIT” . Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu docieplenia np.:
Greinplast , STO, DRYWIT o tych samych parametrach technicznych i jakosciowych jaki posiada
wybrany system.
Powierzchnia elewacji do ocieplenia wetna mineralng — 570,00 m?
Oscieza okienne — gr. 2 cm.
3.11.1. Przygotowanie podtoza
Aby ocieplenie dobrze sie trzymato Sciany trzeba wiasciwie przygotowaé podtoze. Powierzchnie
$cian oczys$ci¢ szczotkami z kurzu, pytu i innych warstw luzno zwigzanych itp. czynnikow
powodujacych ostabienie przyczepnosci kleju, umyC strumieniem wody pod cisnieniem, (gdy
éciany nie zostang prawidlowo oczyszczone moze sie zdarzy¢ Zze ocieplenie odklei sie od
$ciany). Ubytki w $cianie wypetni¢ zaprawg wyrédwnawczg, stabe podioze, pylace nalezy
zagruntowa¢ preparatem gruntujgcym lub usungc. Po usunieciu odspojonego tynku $ciane pokryc
tynkiem cementowo — wapiennym i zagruntowac. Powierzchnia do montazu powinna byc
wyréwnana czysta, sucha, dobrze zwigzana, wolna od nalotow i $rodkéw utrudniajgcych wigzanie
spoiwa klejowego.
Wykonac¢ wg kolejnosci.:
o Zdemontowac wszystkie wystajgce z elewacji elementy, obrdbki blacharskie , parapety itp.,
o Sku¢ odpadajagce, odspojone i gtuche fragmenty tynku,
o Oczysci¢ catg powierzchnie z warstw malarskich, brudu i zaciekdw przy zastosowaniu metody
strumieniowo — Sciernej na sucho z doborem odpowiedniego cisnienia i Scierniwa,
o Uzupetni¢ fragmenty odbitego tynku tynkiem cementowo - wapienny gr. ~2,0 cm, wyrownac¢ do
grubosci istniejgcego tynku,
0 Przy oczyszczeniu $cian do cegty podtoze nalezy wyspoinowac i otynkowac.
o Wieksze od 2 mm pekniecia w murze nalezy rozkuc¢ na gtebokosci ~12 cm na szerokos$¢ 2 cm i
wypetni¢ zaprawaq klejowa np.: ATLAS TEN 10.
0 Zuwagi na stabg zaprawe spoinowg nalezy uzupetnic ubytki fugi zaprawa cementowo wapienna.
0 wzmocni¢ podioze.
3.11.2. Obliczanie izolacyjnosci cieplnej $cian budynku
Obliczanie na podstawie obowigzujgcej polskiej normy PN-EN ISO 6946- Komponenty budowlane i
elementy budynku.
Opor cieplny i wspotczynniki przenikania ciepta
Zgodnie z obowigzujacym rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4
marca 1999r. (Dz.U. nr 22, poz.209) i wprowadzong nowg normg PN — EN ISO 6946 obliczono
wspotczynnik przenikania ciepta U (W/m>K), oraz wg instrukcji ITB nr 330.
Sciana zewnetrzna :

Warstwa Obliczenia R W/(m* K)
Tynk cementowo — wapienny wewnetrzny gr. 0,02 m, R;=0,02/1,0 0,02
A = 1,00 W/(m?*K)
Cegta petna ( gr. $rednia) gr. = 0,38 m, R, = 0,38/0,77 0,49
A = 0,77 W/(m* K)
Tynk cementowo — wapienny zewnetrzny gr. 0,02 m, Rs; = 0,02/1,0 0,02
A = 1,00 W/(m* K)
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Wetna mineralna gr.= 0,12 m, A = 0,038 W/(m?* K) R,=0,12/0,038 3,15

Tynk cienkowarstwowy gr. 0,01m, A = 1,00 (W/m? K) Rs=0,01/1,0 0,01

Ry — opdr przejmowania ciepta na wewnetrznej powierzchni przegrody — 0,13 m?K/W
R - OpOr przejmowania ciepta na zewnetrznej powierzchni przegrody — 0,04m?*K/W
Rt - opdr cieplny przegrody m?K/W

RT= Rsi + R1 + Rz + R3 + R4 + R5 +Rse

U=0,25W/(m?K)

Dodajemy poprawke wyrazajgcg wptyw mostkéw cieplnych z tabeli dla $cian z oknami i drzwiami,
ktéra wynosi U = 0,05 W/(m? K)

U = 0,25 +0,05 = 0,30 W/(m?*K)

Przyjeto wetna mineralna gr. 12 cm

3.11.2. Obliczanie izolacyjnosci cieplnej dachu budynku w czesciach docieplanych

Warstwa Obliczenia R W/(m? K)
Papa termozgrzewalna 0,005 m, A = 0,18 W/(m? K) R; = 0,005/0,18 0,02
Styropapa gr. = 0,15m, A = 0,038 W/(m?K) R, = 0,15 /0,038 3,94
Papa termozgrzewalna 0,005 m, A = 0,18 W/(m? K) R; = 0,005/0,18 0,02
Konstrukcja drewniana gr. ~0,12 m A = 0,30 W/(m” K) R,=0,12/0,30 0,40

Ry — opor przejmowania ciepta na wewnetrznej powierzchni przegrody — 0,10 m?K/W
R - OpOr przejmowania ciepta na zewnetrznej powierzchni przegrody — 0,04m?*K/W
Rt - opdr cieplny przegrody m*K/W

RT= Rsi + R1 + Rz + R3 + R4 +Rse

U =0, 22 W/(m?*K)
Przyjeto - styropapa gr. 12 cm co spetnia wymagania normy dla dachéw min. U= 0,25 W/(m? K)

3.11.3. Termomodrenizacja scian zewnetrznych budynku od strony p6inocnej

Efekty termoizolacyjne

Sciany po dociepleniu wetng mineralng o gestosci 140kg/m® gr. 12 cm, oraz wymiana stolarki
okiennej o wspdtczynniku U=1,1 W/(m?K), dachu wptyng na spetnienie wymagan normy PN-EN ISO
6946 oraz warunkow ustawy o wspieraniu przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych.

Do ocieplenia Scian budynku wybrano przyktadowo system ,Ceresit WM Premium”

Bezspoinowy system dociepler;, mineralny, nierozprzestrzeniajgcy ognia, izolacja termiczna z wetny
mineralnej.
System taczacy wysoka odporno$¢ na oddziatywanie czynnikdw atmosferycznych z wysoka
dyfuzyjnoscig. Duza rdéznorodno$¢ powtok tynkarskich i malarskich umozliwia znaczng swobode
kreowania kompozycji wizualnej ocieplanej elewacji.
Sklasyfikowany jest jako nierozprzestrzeniajgcy ognia , posiada Aprobate Techniczng.
Budowa systemu:
o Klej do wetny mineralnej np.: WM Ceresit CT 190 lub biata zaprawa Ceresit CT 87 (2w1)
Ptyta z wetny mineralnej o zaburzonym uktadzie wtdkien gr. 12 cm,
taczniki z trzpieniem stalowym Ceresit CT 335 w ilosci 4 szt./m?
Biata zaprawa Ceresit CT 87 ,2 w 1”
Siatka zbrojgca z wtdkna szklanego o wzmocnionej budowie — Ceresit CT 325
Biata zaprawa Ceresit CT 87 ,2 w 1”
o Tynk mineralny silikatowy gfadki w kolorze wg z kolorystyka.
Ocieplenie $cian fundamentowych

O O O O O
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Przyjeto wykonanie ocieplenia $cian fundamentowych do wysokosci cokotu polistyrenem
ekstrudowanym XPS 200 — 036 gr. 5 cm od poziomu 40 cm nad terenem do gtebokosci 100 cm
ponizej terenu, (po zabezpieczeniu Scian izolacig wodng. Cato$¢ wykonczy¢ jak w systemie BSO z
zastosowaniem siatki ,paner” w miejscach cokotu wykonczy¢ piaskowcem.
Potrzebna dtugos¢ tgcznikdw mechanicznych obliczana jest poprzez dodanie nastepujacych
sktadnikow:

L>hg+a;+ay+d,
gdzie:
her - minimalna glebokos$¢ osadzenia w danym materiale budowlanym ( 3,5 cm),
a1 - fgczna grubosc starych warstw np. stary tynk ( 2 cm),
a, - grubos¢ warstwy kleju ( zgodnie z technologia) ,
d, - grubos¢ materiatu termoizolacyjnego ( 12 cm),
L - catkowita dtugo$¢ tacznika .
Dtugosc tacznika dobiera¢ w zaleznosci od grubosci warstwy kleju ( zgodnie z technologig).

4. KOLORYSTYKA BUDYNKU I WYKONCZENIE COKOLU

Przed przystgpieniem do wykonania prac malarskich na elewacji nalezy wykona¢ wszystkie prace zwigzane z
remontem elewacji i z odtworzeniem wszystkich elementédw dekoracyjnych i ich zabezpieczenia zgodnie z
wytycznymi w zawartymi w czesci programu konserwatorskiego. Na elewadji od strony pétnocnej po wykonaniu
termomodernizadji i natozeniu tynku cienkowarstwowego nalezy przystapi¢ do prac malarskich.

Kolory zastosowane na elewadji przyjeto wg wzornika koloréw firmy CERESIT.

Podstawowym kolorem elewadiji jest kolor ciepty bezowo — z&tty nr Andaluzja AD3 nawigzujacy do pierwotnego
koloru elewadiji (odkrywki). Wszystkie elementy dekoracyjne takie jak ornamenty roslinne, pylony, obramowania
wokot okien itp. pomalowac w kolorze nawigzujgcym do podstawowego w jasniejszej tonacji nr Andaluzja AD1.
Przyziemie budynku obfozone jest piaskowcem od strony potudniowej i czeSciowo wschodniej, ktore adaptuje
sie z jego renowacja, zgodnie z wytycznymi opisanymi w programie konserwatorskim. Na pozostatej czesci
przyziemia (strona pétnocna oraz czeSciowo wschodnia) zaprojektowano cokoty z piaskowca w nawigzaniu
ksztattem i kolorem do istniejgcego zachowanego na elewacji potudniowej. W wyremontowanym wczesniej
przyziemiu od stron zachodniej (pergola) pozostawia sie istniejgcg imitacje kamienia, zniszczone fragmenty
podda¢ renowadji i pomalowa¢ w kolorze podstawowym budynku (zblizonym do koloru oczyszczonego
piaskowca). Elewacje od strony ul. Gorniczej zabezpieczy¢ ,antigrafiti” do wysokosci gory okien parteru.

Od strony wschodniej wystepujace fragmenty oktadziny kamiennej, ktdrg nalezy zdemontowaé w celu
wykonania poprawnej izolacji wodnej, a nastepnie po wykonaniu ww. prac obtozy¢ piaskowcem w kolorze i
wymiarze dobranym do istniejgcego po jego oczyszczeniu. Od strony potnocnej i czeSciowo w zachodniej cokdt
elewadji po wykonaniu prac zwigzanych z izolacjg pionowg $cian fundamentowych obtozy¢ ptytami piaskowca
do wysokosci pokazanej na rysunku elewacji. Kolor piaskowca o odcieniu zotto bezowym (dobrany
kolorystycznie po oczyszczeniu istniejgcego), wymiary ~ 35 x 16 x 4 cm, piaskowiec mocowac za pomoca
stalowych hakéw (kotew) ze stali nierdzewnej @ 5 mm (w ilosci 4 szt. na przyjeta wielkoS¢ piaskowca), zgodnie
z technologig producenta.

Stolarka okienna

Catosc stolarki okiennej drewnianej w kolorze biatym.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna —  wykona¢ zgodnie z pkt. 3.9.2 opisu i pomalowac lakierem
chemoutwardzalnym do drewna lub malowa¢ 2 x lakierobejcg np. : firmy BECERS nr 5132 (Rosentra).
Slusarka

Projektowane kraty w oknach piwnic w kolorze grafitowym, pozostata $lusarka ( bramy rolowane, wszystkie
balustrady wejéciowe ) w kolorze RAL 7030.
Pokrycie papy w kolorze szarym z posypka .
Kominy — tynk na kominach jak kolor podstawowy nr AD3.
5. REMONT ELEWACII I DOCIEPLENIE PARTEROWEGO BUDYNKU USLUGOWEGO
Pracami renowadji elewadji i termomodernizacji objeto réwniez istniejgcy budynek ustugowy (,Kominki”).
W ramach ww. prac zaprojektowano:
o Zdemontowac z elewacji potudniowej istniejgcg oktadzine z imitacji kamienia,
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Uwaga!

Qdstonic sciany do fundamentdw,

Wykonac renowacje Scian zewnetrznych,

Wykonac izolacje pionowg $cian fundamentowych od strony zewnetrznej,

Powiekszenie istniejgcego otworu okiennego do poziomu posadzki, zamurowanie fragmentu otworu po
drzwiach wejsciowych,

Zaprojektowano wymiane istniejgcych Slusarki aluminiowej w nowym podziale i ze zamiang wejscia do
budynku, Slusarka w korze RAL 7030,

Wymiana ptaszczyzny pod reklame nad wejSciem na plyte plaskg z ,Paneltech” gr. 5 cm z
wykonczeniem bokdw zgodnie z technologii wykonawcy,

Sciany zewnetrze dociepli¢ : $ciany fundamentowe styropian EPS 200 gr. 5 cm, powyzej terenu do
wysokosci cokotu 7 cm , pozostata cze$¢ styropian EPS 070 — 040 gr. 12 cm z wykonczeniem jak BSO,
Dach docieplono termopapa gr. 15 ¢cm, z wykonaniem nowego pokrycia papg termozgrzewalng
nawierzchniowg w kolorze szarym z posypka.

W pomieszczeniu garazowym wymieniono stalowg brame garazowg na brame podnoszong, uchylng z
nawiewem dolnym w kolorze RAL 7030 .

W czesci dachu nad garazem wykona¢ wentylacje pomieszczenia garazowego poprzez zamontowanie
kominka wentylacyjnego ocieplonego @ 14 cm z zadaszeniem,

W pomieszczeniu ,Kominki” zapewni¢ nawiew powietrza poprzez istniejgca w Scianie kratke
wentylacyjna.

Cokdt budynku obtozy¢ piaskowcem do wysokosci ~ 63 cm w nawigzaniu kolorystycznym i o
wymiarach jak istniejagce na budynku gtéwnym).

Obrdbke blacharskg wykonac z blachy tytanowo — cynkowej z wymiang rynien i rur spustowych z
blachy tytanowo — cynkowej,

Elewacja budynku wykonczona tynkiem gtadkim i malowana w kolorze jak podstawowy kolor Andaluzja
AD3.

W projekcie przyjeto w niektorych przypadkach rozwigzania, ktére zostaty opisane nazwami
producentow lub nazwami handlowymi. Nazwy te zostaty wprowadzone dla sprecyzowania oczekiwan
estetycznych i jakoSciowych zastosowanych materiatow.

Dopuszcza sie przyjecie innych rozwigzan materiatowych i urzadzen przy zachowaniu niegorszych
parametrow technicznych i jakosciowych oraz takich samych koloréw lub waloréw estetycznych.

6. OBSLUGA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Adaptuje sie istniejagcg wejscie dla osob niepetnosprawnych do budynku z przeprojektowaniem
pochylni ziemnej od strony wschodniej z uzupetnieniem obustronnych pochwytéw. Przewiduje sie, ze
z budynku beda korzystaty osoby poruszajgce sie na wdzkach inwalidzkich, w obrebie parteru.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE])

Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z pdzn.
zmianami).

budynki sredniowysokie tj. o wysokosci przekraczajgcej 12m lub w ktérych diugosé dojscia
ewakuacyjnego przekracza dopuszczone 30m, powinny by¢ wyposazone w urzadzenia stuzace do
usuwania dymu.

Nazwa obiektu i adres:

Remont elewacji i termomodernizacja elewacji od strony pdtnocnej budynku administracyjno —

ustugowego przy ul. Warszawskiej 42 w Katowicach

Budynek dwukondygnacyjny z uzytkowym poddaszem, wolnostojacy, wybudowany w 1873 r. ,
czeSciowo podpiwniczony, potozony na terenie uzbrojonym w media. Obiekt wpisany do rejestru
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zabytkéw Wojewddztwa Slaskiego pod numerem rejestracyjnym A/1335/85 z dnia 21.05.1985 r.
ktory obejmuje budynek wraz z otoczeniem. Uktad komunikacyjny i dojazd pozarowy do budynku
zapewnia podtaczenie od ul. Gorniczej (strona zachodnia), poprzez zjazd z ul. Warszawskiej.
Budynek jest obiektem administracyjno — biurowym , Sredniowysokim tj. o wysokosci przekraczajgcej
12m.
e Lokalizacja : budynek w wolnostojacy,
e Kategoria zagrozenia ludzi ZL III
e Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku - B z elementami NRO
e Klasa odpornosci ogniowej gtdwnych elementéw konstrukcji: gtéwna konstrukcja nosna R
120, konstrukcja dachu R 30, stropy REI 60, $ciany zewnetrzne EI 60, dach EI 30
e Odlegtos¢ od obiektdow sasiadujgcych - rozpatrywany budynek jest obiektem wolnostojgcym
oddalonym od strony wschodniej od parterowego budynku ustugowego o 5,5 m, a od
budynku mieszkalnego III kondygnacyjnego przy ul. Warszawskiej 44 - 15 m. Od strony
zachodniej sasiaduje z ulicga Gornikéw i dalej budynkiem III kondygnacyjnym przy ul.
Warszawskiej 40 - odlegto$¢ 10,0 m. Od strony potudniowej ul. Warszawska, od strony
poinocnej parterowy budynek gospodarczy usytuowany w granicy dziatki w odlegtosci
najblizszej 5,0 m.
e Parametry pozarowe wystepujgcych materiatdw palnych: obiekcie nie przewiduje sie
magazynowania, uzywania materiatdw palnych oraz cieczy o temperaturze zaptonu ponizej
550°C .
e Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego - przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
wystepujgca w pomieszczeniach ponizej 500 MJ/m2. W pomieszczeniach ZL nie wyznacza sie
gestosci obcigzenia ogniowego.

Kategoria zagrozenia zycia ludzi (ZL, PM,) oraz przewidywana liczba oséb mogaca przebywac na
poszczegdlnych kondygnacjach - Parter

WOMP - 6 0s6b MOPS — 3 osoby
Pietro

WOMP - 24 osoby MOPS - 0
Poddasze

WOMP - 4 osoby MOPS — 10 oséb

Kazda z instytucji obstugiwana jest komunikacyjnie wiasng klatke schodowg, na poziomie pietra jest
mozliwos¢ przejscia korytarzem wewnetrznym do drugiej klatki schodowej.

Zgodnie z rozporzadzeniem budynki Sredniowysokie tj. o wysokosci przekraczajacej 12 m lub w
ktorych dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przekracza dopuszczone 30m, powinny byé wyposazone w
urzadzenia stuzace do usuwania dymu.

Przyjete rozwigzania:

Zainstalowanie w klatkach schodowych klapy dymowe o powierzchni czynnej oddymiania powyzej 5%
powierzchni wydzielonej, tj. 0,80 m?> i 1,20 m? (wymagana powierzchnia czynna oddymiania);
napowietrzanie — poprzez drzwi zewnetrzne.

Wydzielenie piwnicy , poddasza drzwiami w klasie EI30 z samozamykaczem,

Warunki ewakuacji — warunki ewakuacji przez klatke schodowg, zachowany zostat warunek dtugosci
dojscia ewakuacyjnego dla jednego kierunku 30 m.

Docieplenie pétnocnej Sciany budynku opracowane w ww. projekcie — wetna mineralna gr. 12 cm o
parametrach technicznych zapewniajgcych wymagane NRO dla tej klasy budynku.

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Rodzaj budynku Administracyjno - ustugowy

Adres budynku ul. Warszawska 42 Katowice

Cze$¢/catosc Docieplenie $ciany zewnetrznej pétnocnej , czesciowo dach
Powierzchnia elewacji $cian 570,00 m?

docieplanych - facznie z oknami m?

Kubatura budynku m> 6 285,00 m3,
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Parametry przegréd budowlanych
Lokal/strefa — budynek niski/

Lp. |Symbol Opis éciany Wsp.U[W/m?K] | AU[W/m3K] Powierzchnia

przegrody brutto/netto[m?]

1. |Sciany Murowane cegfa petna 0,350 0,002 Nie dotyczy
zewnetrzne

la. |Sciany Murowane cegta petna + 0,26 0,02 570/504
zewnetrzne 12 cm welna mineralna
docieplane

2. | Stropy Drewniane 0,000 Nie dotyczy

3. |Dach Dach - ocieplony wetna 0,000 Nie dotyczy

mineralng gr. ~20cm
Typowe

Lp. |Nazwa Opis przegrody Wsp. U Wsp. C Wsp.g Powierzchnia[m]
przegrody [W/m3K]

1. [Okna Drewniane wykonane 1,600 0,85 0,75 55,00

indywidualnie z szyba
min. 1,1[W/m’K

2. | Drzwi Drzwi zewnetrzne 2,100 2,100 0,00 7,00
zewnetrzne | drewniane

3. | Drzwi garazowe 2,100 2,100 0,00 4,00
zewnetrzne

Zgodnie z WT § 329.1. Wymagania okreslone w § 328 ust.1 uznaje sie za speinione dla budynku
jezeli przegrody zewnetrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadajag wymaganiom
izolacyjnosci cieplnej oraz powierzchnie okien spetnia wymagajg okreslone w pkt. 2.1 zatgcznika nr 2
do rozporzadzenia... ,, a takze jezeli przegrody zewnetrzne budynku odpowiadajg przynajmniej
wymaganiom izolacyjnosci cieplnej niezbednej dla zabezpieczenia przed kondensacjg pary wodnej”.

9. BIOZ

Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.03.120.1126) na podstawie art. 21a ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdzn. zm.)

1. Cze$¢ ogdlna
1.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego
Budynek administracyjno — ustugowy przy ul. Warszawskiej 42 w Katowicach

1.2. Inwestor: Komunalny Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
40 - 126 Katowice, ul. Grazynskiego 5

1.3. Jednostka projektowa
Konsorcjum firm : Pracownia Architektoniczna ,, WOCH"”
40 - 583 Katowice, ul. Kluzika 24
Biuro Projektowania Architektonicznego ,MIT”
40 — 927 Katowice, ul. Sowinskiego 13
1.4. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i  zagrozenia zdrowia przy
remoncie elewacji i termomodernizacji pétnocnej elewacji budynku przy ul. Warszawskiej 42 w

Katowicach.

2. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego
Przewidziano nastepujgce prace remontowe i modernizacyjne:
o renowacja Scian piwnic z wykonanie izolacji wodnej i cieplnej,
o wykonanie wzmocnien $cian konstrukcyjnych w piwnicach,
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O

wykonanie wzmocnien ,
wykonanie nowych $cian dziatowych,
izolacja cieplna i wodna,
prace wykonczeniowe,
wymiana stolarki,
prace termomodernizacyjne,
wykonanie odtworzenia i renowacja detali na elewacji
kolorystyka catosci budynku.
wykonanie matej architektury,
$mietnika,
renowacja pochyini,
renowacja ogrodzenia , nowe ogrodzenie
wykonanie nawierzchni terenu
o zielen
Kolejnos$¢ wykonywania robét
Wszystkie wyzej wymienione rodzaje robot budowlanych, nalezy odpowiednio uporzgdkowaé wedtug
kolejnosci bezpiecznego i pewnego wykonania ( zgodnie z wytycznymi w czesci konstrukcyjnej), a w
szczegolnosci:
- zachowanie kolejnosci robot rozbidrkowych przewidzianych w projekcie,
- prawidtowos¢ wykonania rozbiorki i podparé montazowych,
- kolejnos¢ realizacji robdt przy nowych elementach ,
- prace na wysokosci.
3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Budynek jest obiektem wolnostojgcym oddalonym od strony wschodniej od parterowego budynku
ustugowego o 5,5 m, a od budynku mieszkalnego III kondygnacyjnego przy ul. Warszawskiej 44 - 15
m. Od strony zachodniej sasiaduje z ulicg Gornikow i dalej budynkiem III kondygnacyjnym przy ul.
Warszawskiej 40 - odlegtos¢ 10,0 m. Od strony potudniowej ul. Warszawska, od strony poétnocnej
parterowy budynek gospodarczy usytuowany w granicy dziatki w odlegtosci najblizszej 5,0 m.

O 00O OO0 O O O OO0 0O 0O Oo

4. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu ktére moga stwarza¢ zagrozenie

W poblizu budynku i na terenie opracowania przebiegajg istniejgce sieci: sie¢ wodociggowa, energia
elektryczna, kanalizacja sanitarna.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z wykonaniem wykopdw pod nowg nawierzchnie i elementy
matej architektury nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage:
na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do
wykopow,
jezeli na terenie robot ziemnych zostang stwierdzone urzgdzenia podziemne nie przewidziane
w dokumentacji technicznej ( instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, elektryczne) woéwczas
roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ o tym Inwestora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po
uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzor nad tymi urzadzeniami.
Prace wykonywa¢ zgodnie BN-8318836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne.
5. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robot budowlanych , okreslajacych skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
W ogdlnym ujeciu prace remontowe nalezg do bardzo niebezpiecznych zwtaszcza w przypadku , gdy
ich zakres jest bardzo duzy. Ponadto przy remontach starych budynkow, zachodzi konieczno$c
stosowania zaniechanych juz technik wytwarzania i realizacji proceséw budowlanych.
Caly teren budowy wygrodzony zostanie ogrodzeniem. Wjazd na teren budowy odbywat sie bedzie od
ul. GOrniczej.
Pracownicy wykonujgcy wszelkie prace na wysokosciach muszg sie legitymowac¢ odpowiednimi
badaniami, by¢ wyposazeni w kaski i odpowiednig odziez ochronng. Sprzet i urzadzenia budowlane
powinny charakteryzowa¢ sie wiasciwg jakoscig i sprawnoscig techniczng, sprawdzang przez
kierownika budowy, a takze posiada¢ odpowiednie dokumenty wymagane przez odpowiednie przepisy.
5.1.Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:
upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
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przykrycia wykopu),

zasypanie pracownika w wykopie (brak zabezpieczenia  Scian wykopu przed obsunieciem sie;

obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

- potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdt na placu

budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
zagrozenie pracownikdw zwigzane z pracg na wysokosci, zwtaszcza po wyburzeniach fragmentéw
stropdow.

5.3. Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych, rusztowania;

brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robdt

zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego

przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

5.4. Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Osoba petnigca funkcje kierownika budowy musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia do petnienia
funkcji kierownika budowy. Kazdorazowo przed przystapieniem do pracy kierownik budowy dokonuje
instruktazu ekipy dot. sposobu i technologii prowadzenia robot budowlanych i montazowych, a takze
$rodkow bezpieczenstwa, jakie nalezy zachowaé podczas pracy.

Instruktaz powinien by¢ prowadzony przez osobe uprawniong ( BHP) i winien obejmowa¢ wskazania
wszelkich zagrozen zwigzanych z pracg na wysokosci, sposobem zabezpieczen przed upadkiem,
montazem rusztowan. Szczegdtowy sposdb instruktazu powinien by¢ ujety w planie Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia.

7. Srodki techniczne i organizacyjne

Przed przystgpieniem do prowadzenia robdt na wysokosci powyzej 5,0 m wykonawca robdt winien
opracowa¢ , Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. , w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ” ( Dz.U. 03.120.1126 z dnia 10 lipiec

ZESTAWIENIE MATERIALOW I URZADZEI(l Z PODANIEM ICH CECH TECHNICZNYCH I
JAKOSCIOWYCH
Cegta ceramiczna petna zwykta klasy 15 MPa — wymiary 250 x 120 x 65 mm, wspotczynnik
przewodzenia ciepta A = 0,34 — 0,90 W/mK, zuzycie 61 — 128 m? w zaleznosci od sposobu ukfadania,
iloé¢ sztuk na palecie: 400, ciezar objetoéciowy 1800 — 1900 kg/m?
Zaprawa murarska do klinkieru z trasem — gotowa mieszanka do uzycia z woda. Wytrzymato$¢ na
Sciskanie klasa M10, zawarto$¢ chlorkéw max. 0,01%, absorpcja wody max. 0,5 kg/m? x min.0,5,
wspotczynnik przepuszczalnosci wody 15/35, reakcja na ogien klasa Al. Trwato$¢ — mrozoodporna,
, Czas zachowania wiasciwosci roboczych — min. 3 godziny, wiasciwa ilos¢ wody ~ 4,0l zaprawy na
worek 25 kg, wydajnos¢ ~14l zaprawy z worka 25 kg, zuzycie spoiwa gr. 10 mm od 0,8 — 1,25 kg
suchej zaprawy / cegte perforowana. Sktad: cement- 20%, dodatki mineralne, domieszki chemiczne
— 5%, kruszywo — 75%.
Drewno iglaste klasy K 27 — o wilgotnosci nie wiekszej niz 18% (stan powietrzno — suchy),
zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem, wg norm: Wiasciwosci charakterystyczne
drewna iglastego w MPa wg tabeli:

Lp. Oznaczenia K27

1 Zginanie 27
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2 Rozcigganie wzdtuz widkien 0,75
3 Sciskanie wzdtuz widkien 20
4 Sciskanie w poprzek widkien 7
5 Scinanie wzdtuz widkien 3
6 Scinanie w poprzek widkien 1,5
Dopuszczalne wady tarcicy
Wady K27
Seki w strefie marginalnej Y4 do V2
Seki na catym przekroju Ya do 1/3
Skret widkien do 10%
Pekniecia pecherze, zakorki i zbitki:
a) gtebokie 1)
b) czotowe 1/1
Szerokosc¢ stojow 6 mm
Zgnilizna
4. Wetna mineralna (ocieplenia Scian) np.: lub rownowazna. ptyty z wetny mineralnej - do izolacji

10.

11.

12.

13.

$cian zewnetrznych zastosowano ptyty z wetny mineralnej o zaburzonym uktadzie wtdkien - wym.
0,5 x 1 m, gestos¢ 60-100 kg/m>. Wilgotnos¢ wetny nie moze przekraczaé 2%. Deklarowany
wspdtczynnik przewodzenia ciepta 2 ¢ = 0,039 W/m K, klasa reakcji na ogien A1, nasigkliwos¢ woda
przy krétkotrwatym zanurzeniu < 1,0 kg/m?

Ptyty warstwowe np.: BITERM POLMAR EPS 100-038 laminowane obustronnie ( czarna mamba) gr.
15 cm do izolacji termicznej dachu.

Papa termozgrzewalna asfaltowa wierzchniego krycia np.: ICOPAL — Hydrobit V60 S37H - gr. 3,7
mm. Podstawowe parametry techniczne: wodoszczelno$¢- wodoszczelnos¢ przy cisnieniu 10kPa,
reakcja na ogien — klasa E, gietkos¢ w niskiej temperaturze —0/¢30 mm, odpornos¢ na sptywanie w
podwyzszonej temperaturze — 70°, przenikanie pary wodnej - p=20 000,

Materiat gruntujgcy — np.: Atlas Uni — Grunt, impregnat do gruntowania na bazie wodnej dyspersiji
akrylowej, gestos¢ emulsji ~1,0 g/cm, niepalna, bezbarwna, paroprzepuszczalna.

Gladz gipsowa — gr. do 2 mm, wyprawa wierzchnia biala w postaci gtadzi gipsowych,
dwuwarstwowa o gr. 3 — 5 mm nakfadana recznie. Gotowa mieszanka w proporcji ! 251 wody na 25
kg mieszanki, czas wigzania nie wczesniej niz 120 min. Przyczepno$¢ do podtoza — nie mniej niz 0,3
MPa.

Pyty GKF gr. 15 mm - przeznaczona jest do stosowania w pomieszczeniach, w ktdrych wilgotnos¢
wzgledna nie przekracza 70%. Posiada obtozong kartonem i sptaszczong dtuzszg krawedZ oraz
rowno obcietg krawedz krdtkg. Rdzen zbrojony jest widknem szklanym. Plyte stosuje sie jako
poszycie Scian dziatowych i ostonowych, sufitdw podwieszanych i obudowy poddaszy, ktore muszag
by¢ przegrodami posiadajgcymi okreslong odporno$¢ ogniowg (max. do EI 120), szerokos¢ - 1200
mm, dhugosc¢ - 2600 mm.

Profile stalowe do obudowy ptyt GKF np.: CD, UD, narozniki, taSmy itp. Zgodne z przyjetym
systemem.

Beton konstrukcyjny — C25/30
Chudy beton — C12/15,

Siatka z widkna szklanego, odporna na alkalia np.: - istotny element systemu izolacji termicznej
budynkow.
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Ciezar powierzchniowy: 145 g/m? 145 g/m?
Wymiar oczek: 5x5 mm 5x5 mm
Wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz: 1650 N/5cm 1500 N/5cm
w poprzek: 1300 N/5cm 1500 N/5cm
Klasa ogniowa: B2 B2
Szerokos$¢ standardowa: im im
Dtugosc rolki: 50mb 50mb
Odporno$¢ na alkalia: tak tak
14. Listwy naroznikowe, akcesoria: listwy i wkrety do szybkiego mocowania TN np.: wkret mocujacy

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

do obcigzen do 80 N/szt. (8kg/szt.), wkrety do metalu, oksydowane lub ocynkowane, inne
akcesoria systemowe.

Akryl — plastyczno — elastyczny uszczelniacz na bazie dyspersji akrylowych, trwale plastyczny,
malowany, bezwonny, neutralny chemicznie. Podstawowe parametry techniczne: ciezar wtasciwy
— 1,68 g/ml, szybkos¢ wyciskania 1200g/min., Scieranie < 2 mm, sucha pozostato$¢ 83%, czas
catkowitego utwardzenia <14 dni (w temp. 23°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 50 +5 %),
dopuszczalne odksztatcenie + 12,5%.

Silikon — jednosktadnikowy trwale elastyczny uszczelniacz silikonowy o utwardzeniu kwasnym,
konsystencja lepka pasta, naturalny system utwardzania, kolor: bezbarwny, biaty, szary, brgzowy,
czarny. Podstawowe parametry techniczne: ciezar wtasciwy 1,00 — 0,02 g/cm, twardos$¢ shore
A20, modut @ przy wydtuzaniu 100% 0,32 Mpa, wydtuzanie przy zerwaniu 0,5 Mpa, tempo
utwardzania 2,0 mm/24h.

Farba akrylowa biata ogdinego stosowania, podstawowe parametry techniczne: wyglad powtoki —
matowa lub pdtmatowa, lepkos¢ Brookfield RVT 20 + 2°C [mPas] co najmniej 7000, gestosc¢
20+0,5 °C [g/cm®] najwyzej 1,600, czas schniecia powtoki przy temperaturze 23°C — 2 h,
rozcienczalnik — woda.

Szpachlowka do tynkéw — mieszanka cementdw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami.
Podstawowe parametry techniczne: gesto$¢ nasypowa ~ 1,2 kg/dcm?®, gestos¢ $wiezej zaprawy
~1,89 kg/decm?, wytrzymatos¢ na éciskanie — klasa CSIV, absorpcja wody spowodowana
podcigganiem kapilarnym — W1, przyczepnos¢ 0,3 Mpa , FP:A

Okna drewniane — klejone, sosnowe, zespolone, jednoramowe, szyby zespolone dwukomorowe P2
z szyba w uktadzie (6-16-6), wspétczynnik Umax = 1,1 W/m?K, okucia obwiedniowe regulujace
skrzydta okienne w kilku miejscach na catym obwodzie i umozliwiajgce sterowanie klamkg funkcje
otwierania, uchylania. Szprosy naklejane z dwoch stron z przekladka miedzyszybowa (
odtworzeniowe wg zachowanego wzoru).

Wyltaz dachowy 54 X 83 cm, typowy ocieplony,
Schody strychowe np.: SWS SMART firmy Fakro,

Ptyty OSB 3 gr. 18 mm, 22cm — wodoodporne. Podstawowe parametry techniczne: wytrzymatosc
0 gtéwna na zginanie wg EN 310 - 18 N/mm? , wytrzymato$¢ 0é boczna na zginanie wg EN 310 -
9 N/mm?, specznienie po 24 h wg EN 317 — 15%. Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej A - 013
W(m -K ). Klasa reakcji na ogien wg EN 300 — minimalna gesto$¢ 600kg/m?>.

Blacha tytanowo — cynkowa gr. 0,65 mm w tasmie na obrdbki blacharskie.
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24. Rynny i rury spustowe — systemy rynnowe z blachy tytanowo — cynkowej w kolorze naturalnym,

25. Odpowietrzenie kanalizacji — gotowe wyroby z rur PCV w kolorze szarym ¢ 100

26. Zaprawa renowacyjna np.: Remmers Restauriermértel nadaje sie znakomicie do w wysokim

stopniu

wiernego odtwarzania pierwotnej formy zniszczonego przez czynniki atmosferyczne piaskowca,
oraz do wykonywania reprodukcji dekoracyjnych elementéw wystroju architektonicznego, figur,
tralek itd. w technologii odlewania.

Gestos¢ nasypowa: ok. 1,7 kg/I

Wytrzymatos¢ na sciskanie (n): po 28 dniach <. 13 N/mm2

Wytrzymato$¢ na Sciskanie (w): po 28 dniach < 8 N/mm2

Wytrzymato$¢ na odrywanie: po 28 dniach > 1 N/mm?2

Modut Young'a E zgodnie z DIN 1048: E ~ 15 * 103 N/mm2 lub 9 * 103 N/mm?2

Odksztatcenie skurczowe: DIN 52450: po 7 dniach ok. -0,3 mm/m po 28 dniach ok. - 0,7 mm/m.

27. Matoczasteczkowy alkiloalkoksysiloksan do hydrofobizujacej impregnacji porowatych, mineralnych

28.

29.

30.

31.

32.

materiatow udowlanych jak mur licowy z cegly, cegta wapienno-piaskowa, tynki mineralne np.:
Funcosil SNL - Dane techniczne w momencie dostawy : Zawarto$¢ siloksanéw: ok. 7 % wag,
nos$nik: weglowodory alifatyczne o niklym zapachu, gesto$¢: ok. 0,80 g/cm: , lepkosé: 44 sek. W
kubku DIN 2, temperatura zaptonu: > 30°C, wyglgd: bezbarwny ptyn.
Dane techniczne po utworzeniu substancji czynnej:
Zawartosc polisiloksanéw: ok. 5 % wag, nasigkliwos¢: bardzo mata, odpornos$¢ na promieniowanie
ultrafioletowe: dobra, odporno$¢ na warunki atmosferyczne: wysoka, dtugotrwato$¢ dziatania: > 10
lat udowodnione, odpornos¢ na alkalia: do pH 14, wysychanie bez klejenia sig: zapewnione,
sktonno$¢ do brudzenia sig: mata.

Mineralna szpachléwka powierzchniowa, tynk drobnoziarnisty i zaprawa zbrojona nadajaca sie do
filcowania, do stosowania na podtozach mineralnych podczas napraw tynkéw i renowacji elewacii
np.: Feinputz . Gesto$¢ nasypowa: ok. 1,2 kg/dm3, Kolor: stara biel, Nadzér jakosSciowy: nadzér nad
sktadem i jakoscig, Sktad: mineralne spoiwa, frakcjonowane mineralne kruszywa, specjalne
wypetniacze i domieszki, Uziarnienie: 0,5 mm, Wytrzymato$¢ na $ciskanie: zgodnie z DIN EN 998-1
CS 1II, Nasigkliwos¢ kapilarna: zgodnie z DIN EN 998-1 W 1, Przepuszczalno$¢ pary wodnej (warstwa
grubosci 2 mm): zgodnie z DIN EN 998-1 py < 25.

Sucha zaprawa do spoinowania i renowacji. Fabrycznie przygotowang suchg zaprawg, ktdra po
zmieszaniu z wodg jest gotowa do uzycia i odpowiednio szybko wigze.np.: zaprawa Remmers
Fugen- und Erganzungsmortel RZ, odporna na erozje. Materiat charakteryzuje sie powolnym
przyrostem wytrzymatosci.

Fabrycznie mieszana sucha zaprawa ze spoiwem mineralnym. Na bazie naturalnego cementu
romanskiego i naturalnych dodatkéw mineralnych np.: Remmers Vergussmortel RZ, Do zapetniania
otworéw wierconych i wypetniania jam w murach z kamienia naturalnego.

Wodorozcienczalny preparat do wgtebnego gruntowania o wtasciwosciach wzmacniajacych i
hydrofobizujacych np.: Hydro-Tiefengrund. Gestosé: ok. 1,0 g/cm®, temperatura zaptonu: niepalny —
wodorozcienczalny, wyglad: mlecznobiaty ptyn.

Laserunkowa powitoka malarska przy zachowaniu naturalnego, mineralnego, kolorystycznego i
fakturalnego wygladu podtoza np.: Farba Remmers Historic Lasur, Przepuszczalnos¢ pary wodnej wg
DIN 52 615: sd < 0,10 m, Wspdtczynnik nasigkliwosci wg DIN 52 617: w < 0,1 kg/m2eh0,5 Stopien
potysku: matowy, o charakterze mineralnym, Odpornos¢ na czynniki atmosferyczne: bardzo dobra,
Sktonnos¢ do brudzenia: niewielka, Kolory: nr art. 6476 odcienie specjalne i niepigmentowana.
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na wykonanie robdt budowlanych - remont elewacji wraz z otoczeniem

33.

34.

35.

36.

37.

Preparat krzemionkujacy o dziataniu wgtebnym przeznaczony do uszczelniania i renowacji np.:
Kiesol ~w momencie dostawy: Gestos¢ wg DIN 51757: ok. 1,15 g/cm3, Odczyn pH: ok. 11, po
stwardnieniu, przepuszczalno$¢ pary wodnej: > 90%, Nasigkliwos¢ powierzchniowa: w:< 0,5
kg/m2*h0.5, Wzmocnienie: do 5 N/mm2 (MPa).

Elastyczny szlam uszczelniajgcy, mostkujacy rysy np.: Elastoschlamme 2K stosowany do wykonania
elastycznych powtok hydroizolacyjnych na budowlach, zgodnie z wymaganiami wymienionych
instrukcji, wewnatrz i na zewnatrz. Gesto$¢ nasypowa: ok. 1,5 kg/l, Uziarnienie: < 1 mm, Ptyn
zarobowy Z: odporna na alkalia dyspersja tworzyw sztucznych zapewniajgca elastycznosé. Odczyn
pH: =7, Zawartosc ciat statych: ok. 51 % wag.

Tynk mineralny np.: Cerest CT 87 ,2wl” , wspotczynnik Sd[m] ponizej 0,14, wspdtczynnik
przenikania wody ponizej 0,1 [kg/m?xh®?], utrata stopnia biatosci 0,11[%] , kat zwilzenia 79°.

Siatka z widkna szklanego np.: Ceresit CT 325 o gestoéci 145g/m?

Farba silikatowa np.: CT 54 firmy Cerest o wiasciwosciach: paraprzepuszczalno$¢, dobrana do
istniejgcego podtoza, do stosowania przy ociepleniu wetng mineralng.



