RzUT PARTERU
skala 1:100

DETAL PRZEDLUZENIA BALUSTRADY
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

stupek

@ 45mm
> o) @
4,5 4,5 stupek
— 120 L @ 45mm

PARTERU
Nr. POW. 4 \L: |
POM. POMIESZCZENIE netto (m? | £ Q/ﬂ \h
2 ]9 @ 45mm <:>
0.01 WIATROLAP 3.92 o "8 @ 8
© raweznik chodnikowy
0.02 KORYTARZ 6.92 25x5x100cm
003 HOL 1 672 \ asyp wzmocniony
wiodkning
0.04 BIURO 14.65
0.05 BIURO 19.37
0.06 | SALA WYKLADOWA 31.51
0.07 | SALA WYKLADOWA 22.45 Horebetonony 520
0.08 BIBLIOTEKA 17.52
- kostka granitowa mfotkowana 8x8x7cm;
0- 09 POM.SOCJALNE 848 @ - podsypka piaskowa gr.5cm stabilizowana cementem;
- podbudowa z kruszyw kamiennego gr. 15cm;
0.10 W.C. 551 - piasek gr.5cm;
- grunt rodzimy
0.11 ||[POM.GOSPODARCZE 2.92
0.12 KL. SCHODOWA 7.79 ZESTAWIENIE STALI UZUPEENIENIA BALUSTRADY POCHYLNI
0.13 KORYTARZ 7.04 por| Pt |nostr | ovueosc | GUGHT | e | caikomre
stupek
K RYTARZ 1. 245, 10 2000 2000,00 4,2 84,00
0.14 (6] 3.74 elememnr?y
0. 1 5 W.C. 231 2. ;g):é?;nr: 1 20000 |2000,0000 4.2 84,00
3. | foey |y 2,00
0.16 ARCHIWUM 23.38 280mm
170,00
0.17 ARCHIWUM 15.43
0.18 ARCHIWUM 20.36 UWAGA: . _ }
Istniejaca pochylnie zelbetowg i schosy do adaptaciji
0.19 BIURO 19.96 z wykonaniem renowacji poprzez utozenie ptytek
0.20 WIATROLAP 263 ceramicznych antyposlizgowych R12, mrozoodpornych
20x20cm "ARGELIT" HELLGRAN w kolorze jasnoszarym.
0.21 WIATROLAP 5.23
0.22 POCZEKALNIA 10.46
0.23 W.C. 4.42
0.24 BIURO 25.54
0.25 W.C. 5.19
0.26 KORYTARZ 18.06
0.27 BIURO 20.16
0.28 BIURO 20.89
0.29 BIURO 8.88
0.30 KL.SCHODOWA 6.38
0.31 |POM.GOSPODARCZE 5.88
0.32 GARAZ 27.35
0.33 GARAZ 18.84
KONSORCIUM FIRM:
POWIERZCHNIA:  429.90 MIT WOCH
MIASTO I TWORCZOSC mgr inz. arch. Jan Woch
BIURO PROJEKTOWANIA ARCH;TEKTONICZNEGO PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
40-972 KATOWICE, UL. SOWINSKIEGO 13 40-583 KATOWICE, UL. KLUZIKA 24
TEL/FAX 255 17 65
) _ ZLECENIODAWCA:  w7GM Katowice DATA: luty 2012 .
wyburzenia ul. Grazynskiego 5 NR UMOWY:
40_126 Katowice 0076602211/T/1/N/Z/2721772011P
TEMAT OPRACOWANIA:
Projekt budowlany remontu elewacii NR RYS. 14
zamurowania dla budynku przy ul. Warszawskiej 42
w Katowicach
RZUT PARTERU o
- PROJEKT SKALA: 1:100

Projektowane $cianki gr. 10cm,
z plyt GKF (p.poz)
na ryszcie systemowym

AUTORZY:

mgr inz
mgr inz
mgr inz

. arch. Barbara Wyszyniska upr. 607/81
. arch. Jan Woch upr. 101/kt 75
. arch. Anna Puchacewicz

SPRAWDZAJACY:
mgr inz.arch. Zdzistaw Stanik upr. nr.: 992/74/Kt.




