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1. Podstawa opracowania.

Podstawa formalna opracowania.

Opracowanie sporzadzono na zlecenie, Korsorpcjum Firm BPA ,MIT” i Pracowni
architektonicznej ,WOCH", zawarte pomiedzy; mgr inz. arch. Jan Woch

i mgr inz. Jozef Sliwa.

Podstawa merytoryczna opracowania.

Do opinii wykorzystano nastepujgce opracowania projektowe remontu budynku

wykonane w latach 09. 2000 r, 09. 2005, 01. 2005 r.

1. Istniejgca dokumentacja budowlano — wykonawcza wymieniona wyzej:

A. Cze$¢ budynku zajeta przez Miejski OSrodek Pomocy Spotecznej.

- Projekt remontu i przebudowy MOPS, ul. Warszawska 42, Katowice, styczen 2005 r.
Celem opracowania byto przystosowanie istniejgcych pomieszczen
(opracowano inwentaryzacje) do funkcji Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej.

- Projekt budowlano — wykonawczy modernizacji pomieszczen poddasza w obiekcie
MOPS przy ul. Warszawskiej 42 w Katowicach; Katowice listopad 2000 r.
Opracowanie poprzedzono ; inwentaryzacjg, ekspertyzg techniczng i mykologiczna,
opinig kominiarska.

Wykonano; wzmocnienia i naprawy elementéw wiezby dachowej drewnianej,
wzmocnienia i naprawy belek stropu pod poddaszem. W jednym pomieszczeniu
(kuchnia) wymieniono strop drewniany na strop zelbetowy prefabrykowany typu
WPS. Drewniang klatke schodowg zabiegowa, zmieniono na Zelbetowq. Na istniejgce
pokrycie papowe utozono pape termozgrzewalng, wykonano obrébki blacharskie

i rynny. Naprawiono tynki komindw na strychu. Ocieplono dach i stropodach nad
pomieszczeniami biurowymi.

- Projekt wykonawczy remontu wnetrz budynku, remontu dachu nad przybuddwka oraz
wzmocnienia stropow w budynku przy ul. Warszawskiej 42 w Katowicach.
Konstrukcja.

B. Czes¢ budynku zajeta przez Wojewddzki Osrodek Medycyny Pracy.

- Projekt budowlany remontu wnetrza budynku oraz wzmocnienia stropéw w budynku
przy ul. Warszawskiej 40 w Katowicach. Katowice, maj 2005 r. Architektura
i Konstrukcja.

W opracowaniu przedstawiono projekt budowlany remontu wnetrza budynku oraz
wzmocnienie stropdw.

Opracowanie poprzedzono: inwentaryzacjq budowlang i ekspertyza.

Wykonano: wzmocnienia istniejgcych stropéw nad parterem i I pietrem elementami
stalowymi, remont klatki schodowej, wymurowano nowe kominy, otynkowano

i wykonano czapy kominowe, udrozniono kanaty wentylacji grawitacyjnej. Wykonano
nowe pokrycie papowe z papy termozgrzewalnej, nowe obrobki blacharskie rynny

i rury spustowe.



- Projekt wykonawczy remontu wnetrza budynku, remontu dachu nad przybuddwkg
oraz wzmochienia stropdw w budynku przy ul. Warszawskiej 42 w Katowicach.
Katowice, kwiecien 2005 r.

2. Zostata rowniez opracowana ,Opinia Geotechniczna” z dnia 10. 2011 r. - dla
uzyskania danych o warunkach wodnych i gruntowych terenu pod budynkiem i wokot
budynku.

3. Wizja lokalna na obiekcie (budynek nr 42 i budynku parterowego ,kominki”) razem ze
Zleceniodawcg potaczona z:
- ogledzinami i badaniami makroskopowymi,
- wykonaniem zdje¢ cyfrowych miejsc zagrozonych na konstrukcji w piwnicach i na
elewacjach,
- wywiadem z przedstawicielami uzytkownikdw.

2. Przedmiot opracowania.
Budynkiem wybudowanym w koncu XIX (1873 r) wieku jako wolnostojacy u zbiegu
ulic Warszawskiej i Gorniczej w Katowicach, oraz budynek parterowy ,kominki”,
istniejaca pochylnia zelbetowa i schody. Istniejgce ogrodzenie.
Budynek wykonany w tradycji; cegta z dachem drewnianym obecnie, uzytkowany
przez dwie niezalezne instytucje (MOPS, WOMP), dwukondygnacyjny z poddaszem
uzytkowym, biurowy. Obiekt wpisany do rejestru zabytkow.

3. Cel i zakres opracowania.
W budynku zostat przeprowadzony kapitalny remont w czesci: parter, I-sze pietro,
poddasze i dach z pominieciem Scian zewnetrznych no$nych, elewaciji i piwnic .
Korzystajqc z:
- przedstawionego zakresu robdt przez Zlecajacego,
- dokumentacji projektowej i powykonawczej,
- Opinii Geotechnicznej,
- wizji lokalnej,
mozna stwierdzi¢, ze wymagania Zlecajacego dotycza - cel opracowania:
- fundamentoéw i piwnic i stropéw odcinkowych nad piwnica,
- Scian zewnetrznych nos$nych,
- elementéw liniowych ogrodzenia,
- pochylni dla niepetnosprawnych,
- schoddw z poziomu parteru do piwnic czesci budynku zajetej przez MOPS.
- budynku parterowego ,kominkow”.
Pozostate czesci (elementy) nosne budynku, zostaty juz pewnie wzmocnione i sg
zdolne do dalszego bezpiecznego uzytkowania.



4. Opis ocenianych elementéw budynku.

4.1.

Fundamenty, strop nad piwnica i Sciany przyziemia i nadziemia. (uwzgledniono tez
wyzsze kondygnacje, dla petnego obrazu ukfadu $cian nosnych budynku,
tworzacych przestrzenny ustrdj nosny)

Z dokumentacji archiwalnej i z wykonanej odkrywki wynika, ze mamy do czynienia
z powszechnie stosowanym w tym okresie budowania, wyksztatceniem
fundamentdéw w formie poszerzenia $cian przyziemia (odsadzek ~ 12 cm, z kazdej
strony Sciany) — fundamenty ceglane.

Grubosc¢ Scian zmienna na wysokosci budynku, na kazdej kondygnacji stata i tak
przecietnie $ciana zewnetrzna:

- w piwnicy 0.71 m, z piaskowca i cegty petnej na zaprawie wapiennej,

- na parterze 0.55 m, z cegly petnej na zaprawie wapiennej,

- na I-szym pietrze i na poddaszu 0.47 m, z cegly petnej na zaprawie wapiennej,
z tynkiem ale bez wystepdw i miejscowych poszerzen.

Sciany te sg bogato zdobione: pilastrami, ozdobnymi opaskami po obwodzie
otworow okiennych, gzymsy pod i miedzyokienne itp.

Sciana wewnetrzna noéna réwniez o zmiennej grubosci na poszczegdinych
kondygnacjach, i tak przecietnie:

- w piwnicy, 0.55 m, (lub 0.47 m), cegta petna na zaprawie wapiennej,

- na parterze, 0.47 m, (lub 0.31 m), cegta petna na zaprawie wapiennej,

- na I-szym pietrze i na poddaszu 0.31 m, cegta petna na zaprawie wapiennej,
Maksymalny rozstaw Scian na rzucie budynku nie przekracza 6.00 m, a ich ukfad
prostokatny tworzy zamkniete oczka Swiadczace o sztywnosci catego uktadu Scian
zewnetrznych i wewnetrznych, ktére zostaty wzajemnie przemurowane w narozach.
Klatki schodowe obudowane, réwniez przyczyniajq sie do wzrosty sztywnosci
przestrzennej budynku jako catosci.

Stropy nad piwnicg odcinkowe z cegty petnej na rab na zaprawie wapiennej, oparte
na murach nosnych i na belkach stalowych dwuteowych. Stropy wyzszych

o konstrukcji drewnianej, wzmocnione podczas prac remontowych w 2005 roku.

4.2. Schody z poziomu parteru do piwnicy. (dotyczy czesci budynku zajmowanej przez

5.0.

MOPS — wejscie do budynku nr 42).

W tym pionie wykonano nowe schody (klatke schodowq) od poziomu parteru po
strop nad pietrem, jako ptytowe zelbetowe. Nie uwzgledniono tego, ze do piwnicy
prowadzg bardzo niewygodne (nie spetniajace wymogow przepisow budowlanych)
schody stalowe.

Opis stanu technicznego budynku.

tawy fundamentowe:

- z wykonanej odkrywki i obserwacji stanu technicznego $cian w piwnicy oraz
Opinii Geotechnicznej mozna wnosi¢, ze fundamenty budynku sa w dobrym
stanie technicznym i mogg bezpiecznie przenosi¢ obcigzenie z poszczegdinych




kondygnacji na podfoze gruntowe.

Sciany zewnetrzne:

- zauwazono zarysowania tych $cian zwtaszcza w warstwach nadprozowych,

- widoczne gotym okiem bardzo silne uszkodzenia (zmurszate) tynku i zdobien,

- odstoniete fragmenty $cian (w miejscach odpadnietego tynku) mur ceglany jest
w dobrym stanie (cegta sie nie kruszy) jedynie zaprawa sie wykrusza,

- W przyziemiu mury z piaskowca zostaty skorodowane powierzchniowo (mozna je
porysowac twardym narzedziem na znaczng gtebokos$¢ ~ 2 mm).
Powierzchniowa warstwa tych elementéw ulegta rozluznieniu (zwietrzate
lepiszcze piaskowca).

Sciany wewnetrzne i strop odcinkowy nad piwnica;

- na kondygnacjach nadziemia $ciany wewnetrzne nie wykazujq zarysowan czy
spekan (zostaty obtozone (ptytami g-k) i wymalowane podczas prac remontowych
w 2005 .

- ze Scian piwnic wystaja filarki ceglane, na ktérych oparto belki stalowe stropow
odcinkowych — filarki te ulegty powaznemu zarysowaniu, biegngcemu od poziomu
potki dwuteownika w dot pod katem prostym — ulegty Scieciu,

- brak izolacji pionowej i poziomej Scian piwnic,

- stan posadzek w piwnicach bardzo zréznicowany — od klepiska po ptytki
ceramiczne bez cokolikdw, (kraweznikow),

- w znacznej wiekszosci belek stropowych widoczne jest skorodowanie stalowych
belek — kolor rdzy przebija przez tynk, a miejscami tynk odpada ptatami,

- tuki ceglane (sklepienie odcinkowe) zostaty w niektdrych pomieszczeniach lekko
zarysowane — rysy prostopadte do belek stalowych lub $cian nosnych,

- w jednym pomieszczeniu — przy wejsciu do budynku nr 42 — zauwazono
obnizenie naroza stropu odcinkowego wydzielone rysami.

Pergola wejscia do budynku od strony zachodniej.

- ten element budowli sktada sie z zadaszenia drewnianego, podpdr betonowych,
podmurdéwki wytozonej ptytkami oraz niskiej balustrady betonowej zdobionej.
Ta cze$¢ budowli zostata wczesniej wyremontowana

Elementy nosne drewniane wiezby dachowej.

z dokumentacji powykonawczej (prac remontowych z 2005 roku) wynika, ze

zostata opracowana ekspertyza techniczna i mykologiczna, ktora zalecita

wykonanie wzmocnien i napraw elementdéw nosnych wiezby dachowej,

- wykonano réwniez odpowiednie zabezpieczenia przeciwgnilne, owadobdjcze
i przeciwpozarowe,

- podczas przegladu stwierdzono dobry stan istniejacej wiezby dachowej, ktdrej
przekroje drewniane zostaty dobrane z zapasem nosnosci i z dobrego drewna,

- zostaly naprawione tynki komindw na strychu i nad dachem oraz wykonano nowe
czapki kominowe betonowe,




- na istniejace pokrycie papowe (na deskowaniu) utozono pape termozgrzewalng —
warstwe podktadowg i nawierzchniowsa,

- wykonano obrdbki blacharskie i rynny z blachy tytanowo-cynkowej,

- 0golnie nie stwierdzono przeciekdw potaci dachowych. Jedynie zauwazono na
poddaszu w miejscu pomieszczenia socjalnego (kuchnia) — przeciek przy kominie
(obrébka komina)

Schody z poziomu parteru do piwnicy w czesci budynku zajmowanej przez MOPS —

wejscie do budynku nr 42.

- natychmiast za drzwiami do piwnicy wystepuje stopien szerokosci znacznie
mniejszej od pozostatych stopni,

- spocznik i pozostate stopnie nie odpowiadajg warunkom technicznym
obowigzujacym w budownictwie - chwiejg sie, nieodpowiednie wymiary,
niewygodne,

- schody absolutnie nie mozna zaliczy¢ do drogi ewakuacyjnej z podpiwniczenia na
zewnetrz budynku,

- elementy stalowe schoddw ulegty silnej korozji.

Pochylnia dla niepetnosprawnych przed wejsciem do czesci budynku zajmowanej

przez MOPS — wejscie nr 42.

- pochylnia skfada sie z dwdch czesci:

o zelbetowej — ptyta zelbetowa oparta na Scianach zelbetowych przyziemia
zZ jednej strony przewieszona,
e W nasypie gruntowym,

- do przewieszenia ptyty pochylni dochodzi bieg ptytowy schodéw zewnetrznych,
podparty z drugiej strony na Scianie betonowej zagtebionej w gruncie, bieg
schoddéw obtozono ptytkami ceramicznymi,

- brak wydzielonej czesci spocznikowej miedzy tymi czeSciami (jedynie optycznie
widoczne zatamanie),

Elementy liniowe ogrodzenia od ulicy Warszawskiej i Gorniczej.
- metalowe ogrodzenie odpowiednio zdobione sktadajgce sie z:
e cokotu betonowego i kamienia piaskowca zagtebionego w gruncie,
e stupkéw w postaci odlewdw zdobionych utwierdzonych w cokole,
e przesta przypuszczalnie jako wyrdb kowalski zawieszone na stupkach,
- podbudowa cokotowa odpowiednio zdylatowana z nieznacznymi spekaniami bez
wychylen przylegtych czesci,
- w przestach ubytki w fundamentach.
— brak elementéw ozdobnych na pretach pionowych i stupkach.

Budynek B — Pawilon.
- budynek parterowy bez podpiwniczenia, przylegajagcy dwoma zewnetrznymi




$cianami do sasiednich budynkdw wysokich o wymiarach w rzucie 16.30 x 6.07 m,
powierzchnia 71.30 m?,
- elementy budynku:

e fundamenty i Sciany przyziemia z cegly petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej,

e Sciany nadziemia i wewnetrzne z cegly petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej,

e dach ptaski jednospadowy drewniany pokryty papa,

- po obejrzeniu od zewnatrz i od wewnatrz nie zauwazono uszkodzen zupetnie
prostego ustroju nosnego,

- posadzka budynku jest prawie na poziomie otaczajacego poziomu terenu.

6.0. Analiza stanu technicznego budynku.
Podano stopien zagrozenia i zuzycia budynku, mozliwo$¢ jego naprawy
i wzmochienia, biorgc pod uwage zagadnienia konstrukcyjne, fizyki budowli
i chemii.
- Ta cze$¢ budynku, ktdra zostata poddana remontowi w 2005 roku (zgodnie
z przedstawiong dokumentacjg powykonawczg — patrz pkt. 8 Zatgczniki) nie
wymaga dodatkowych zabiegdw naprawczych lub wzmacniajacych, chyba ze
Inwestor zechce wymieni¢ uzyte wtedy materiaty budowlane na nowe lepszej
jakosci.
- Wymagajg naprawy i wzmocnien nastepujace elementy budynku:
1. Sciany zewnetrzne budynku, ktére nalezy rozpatrywaé jako zewnetrzne
z zabytkowg elewacjq i te przeznaczone do ocieplenia jedng z metod
zaliczonych do obowigzujgcego systemu ETICS.
W obu przypadkach mamy do czynienia z catkowitym zuzyciem istniejgcych
tynkow, zdobien, gzymsow, pilastréw i obrébek blacharskich.
Dlatego zmurszate i uszkodzone tynki $cian zewnetrznych nalezy usunac,
oczysci¢ mury z resztek tynkow, wyskroba¢ murszejacg zaprawe ze spoin.
Wtedy ujawniq sie dodatkowe zarysowania i pekniecia tych Scian.
Stwierdza sie, ze cegta tych Scian jest dobrej jakosci a wszelkiego rodzaju
zarysowania i pekniecia powstaty na skutek zwietrzenia zaprawy i drgan
podtoza od intensywnego ruchu ulicznego. Wystarczajacym zabiegiem
wzmacniajacym te Sciany powinna by¢ iniekcja cisnieniowa, przeprowadzona
przez firme specjalizujgca sie w tym zakresie prac remontowych. W pewnych
przypadkach wymagane bedq przemurowania — znaczne rozwartosci rys,
ubytki w cegle itp.
Mury piwnic z piaskowca wymagajq delikatnego oczyszczenia z tynku
i powierzchniowego utwardzenia srodkami chemicznymi, ze wzgledu na ich
zwietrzate spoiwo.
Sciany piwnic wymagajq zabezpieczenia przed wilgocia podciagang z gruntu,
moze takze dojs¢ do podniesienia sie poziomu wod gruntowych tj. do



zalewania piwnic. Dlatego nalezy wykona¢ drenaz opaskowy, izolacje
przeciwwilgociowg poziomg i pionowg $cian piwnic.

Nastepnie nalezy natozy¢ jeden z preparatow odkazajacych i przetwarzajacy
zwigzki soli. Na ptaszczyznach Scian przeznaczonych do ocieplenia nalezy
wykonac tynki zwykte, stanowigce zwarte podtoze pod warstwy przyjetego
systemu ocieplenia.

Przy renowacji Scian z tynkiem ozdobnym i zdobieniami wystajacymi

z ptaszczyzny elewacji, nalezy przyja¢ odpowiednig recepture mieszanki
(cementu romanskiego z kruszywem) jako zaprawe naprawczg do renowacji
tynkéw , detalu sztukatoryjnego i wykonywania odlewdw. Istniejg w naszym
kraju firmy, ktére mogq podjac sie kompleksowego odrestaurowania elewacji
zabytkowej z opracowaniem dokumentacji i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego. Firma taka jest w stanie wykona¢ wszystkie zabiegi renowacyjne
Sciany podane wyzej, z wykorzystaniem wiasnych materiatow i sprawdzonych
technologii.

2. Strop (sklepienie) odcinkowy nad piwnicq i $ciany nosne piwnic.
Sklepienia odcinkowe stropu (rozpietosci max. 2.20 m) nad piwnicg w kilku
miejscach zostaty niegroznie zarysowane. Rysy te mozna zlikwidowac po
skuciu tynku - za pomoca iniekcji ciSnieniowej.

Zagrozeniem dla tych sklepien jest korozja belek stalowych, na ktérych je

oparto oraz zarysowanie filarkdw ceglanych wystajacych ze $cian nosnych

piwnic. Belki stalowe oparto na filarkach ceglanych, ktore ulegty

niebezpiecznemu zarysowaniu — nastgpito zgniecenie cegty pod pasem

dwuteownika. W tym przypadku nalezy wykonac powszechnie stosowany

w takiej sytuacji, gorset stalowy filarka, ktéry przejmie cze$¢ reakgji

podporowej i wzmocni sam filarek ceglany (rodzaj okucia stalowego).

Niektdre z tych belek sg silnie skorodowane (przebarwienia tynku, odpadajacy

tynk) dlatego wymagajgq natychmiastowej ochrony antykorozyjnej przez:

e skucie tynku,

e oczyszczenie profili stalowych dwuteowych (na gtebokoS¢ min 4 cm w gtab
muru) przez piaskowanie,

¢ owiniecie profili siatkg tynkarska i obrzucenie ich zaprawg cementowg
grubosci min. 2.0 cm.

W jednym z pomieszczen zauwazono obnizenie naroza sklepienia i silne

zarysowanie przy otworze drzwiowym w $cianie wewnetrznej piwnic.

W tym przypadku najrozsadniejszym bedzie przemurowanie tego naroza po

uprzednim wzmocnieniu nadproza drzwiowego lub jego zamurowaniu.

3. Schody do piwnicy z poziomu parteru budynku MOPS.

Tutaj sprawa sie komplikuje poniewaz podczas remontu z 2005 roku
wymieniajac istniejaca klatke schodowa drewniang na zelbetowa nie
uwzgledniono jednoczesnie usytuowania biegdw do piwnicy. Po prostu
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pozostawiono mato miejsca na wykonanie spocznika i biegow. Nalezy najpierw
opracowac architektonicznie (z zachowaniem odpowiednich wymiaréw
i funkcji) i dopiero potem przystgpi¢ do wymiany istniejqcych schodéw
stalowych silnie skorodowanych na nowe — np. stalowe krete.

4. Dach i poddasze.
Po wizji lokalnej stwierdza sie, ze ten element budynku nie wymaga
interwencji remontowej. Zostato wymienione poszycie dachowe, otynkowano
trzony kominowe na poddaszu i wyzej oraz przykryto je czapkami betonowymi.
Profile drewniane wiezby dachowej sq w zupetnie dobrym stanie i mogq
pewnie przenosi¢ obcigzenie z dachu.

5. Garaz i pomieszczenie gospodarcze - Wojewddzki Osrodek medycyny
Pracy,
Nadproza z profili stalowych nad bramg do garazu i nad wejsciem do
pomieszczenia gospodarczego ulegty silnej korozji. Elementy te wymagajq
pilnej interwencji antykorozyjnej.
W podobnym stanie znajduje sie podciag stalowy wewnatrz pomieszczenia
garazowego.

6. Schody przed wejsciem do budynku MOPS i pochylnia dla
niepetnosprawnych.
Elementy Zelbetowe pochylni i biegu schodéw sg w dobrym stanie
technicznym. Wymagane jest wykonanie odpowiednich balustrad i spocznika
na dtugosci pochylni. CzesS¢ pochylni w nasypie nie wykazuje uszkodzen i moze
zosta¢ odpowiednio wyprofilowana na zyczenie Inwestora.

7. Budynek B — Pawilon (,,kominki”.
Znajduje sie w dobrym stanie technicznym. Jednak poziom posadzki powinien
by¢ usytuowany na poziomie wyzszym od otaczajacego gruntu min. o 25 cm.

8. Pergola wejscia do budynku od strony zachodniej.
Po gruntownym przegladzie od zewnatrz stwierdza sie jego zupetnie dobry stan
techniczny.

9. Schody zewnetrzne wykonane w postaci bloku betonowego.
Nalezy zwrdci¢ uwage aby byly zagtebione w gruncie min. 50 cm
i posadowione na warstwie piasku (gruncie piaszczystym) grubosci min 50 cm.

10. Elementy liniowe ogrodzenia od ulicy Warszawskiej i Gorniczej.
Wymagajq wykonania uzupetnienia ubytkdéw fundamentach ogrodzenia.
Uzupetnienia przeset stalowych ogrodzenia, drugiej furtki i uzupetnienia
elementéw dekoracyjnych.

7.0. Wnioski i zalecenia.

1. Pomimo zaawansowanego wieku i znacznym uszkodzeniu elewacji
(dotyczy tynku i zdobien) budynek w obecnej sytuacji jest w ogolnie
dobrym stanie technicznym. Po odpowiednim wykonaniu opisanych
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wyzej zabezpieczen moze jeszcze przez dtugi czas by¢ bezpiecznie
uzytkowany.

2. Przy opracowywaniu prac renowacyjno-naprawczych obiekt
zabytkowy traktowac nalezy indywidualnie — powtdrzenie oryginalnej
technologii, stosowac¢ materialy odznaczajace sie dobraq wspotpraca
Zz materiatem oryginalnym, uwzglednic przyszty sposob uzytkowania
budynku.

Wymagane jest poprawne wykonanie zabezpieczen wodochronnych:

- $§cian piwnic, przyjmujac odpowiedniaq metode osuszania $cian
(odtwarzanie izolacji poziomej metodami mechanicznymi)

- zdobien na elewacji, stosujac materiaty nienasigkliwe i odpowiednie
obrobki blaszane.

3. Z doswiadczenia wiadomo, ze silne podciaganie kapilarne bedzie
wystepowac w glinie, nie wystepuje natomiast w grubym piaski
i zwirze. Na podstawie ,, Opinii Geotechnicznej” - z przeprowadzonych
badan - opiniowany budynek jest posadowiony na warstwie
przepuszczalnych piaskow i jednym narozem na warstwie trudno
przepuszczalnych glin o konsystencji plastycznej.
W zwiazku z powyzszym nalezy przewidzie¢ wlasciwie wykonany
drenaz oraz izolacje pionowaq $cian zewnetrznych.

4. Podloze gruntowe (w przewazajacej czesci piaszczyste), na ktorym
oparto fundamenty budynku, spetnia wszystkie wymagania dla
pewnego fundowania tego typu obiektow budowlanych.

Nie stwierdzono ciagtego poziomu wod gruntowych do poziomu spodu
fundamentow.

5. Remont nalezy przeprowadzi¢ w jak najkrotszym czasie poniewaz
z uptlywem czasu moze dojs¢ do zniszczenia zewnetrznej obudowy
ceglanej a wtedy renowacja moze by¢ mniej skuteczna
i kosztowniejsza.

6. Nalezy zadbac o to, aby prace opisane wyzej i te ktore pojawia sie
podczas prowadzenia prac remontowych, zostaly starannie
opracowane pod wzgledem wykonawczym i aby bytly prowadzone pod
ciagtym autorskim nadzorem.

7. Nalezy wykona¢ wzmocnienia stalowe na filarkach ceglanych piwnic
podpierajacych belki stalowe stropu odcinkowego. Filarki te ulegty
niebezpiecznemu zarysowaniu (spekaniu) ,dlatego przewidziano
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wzmochienie ich stalowym gorsetem (patrz rysunek nr 1K).
Istniejace belki stropowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Skorodowane belki wystepuja rowniez w pomieszczeniu
gospodarczym przy garazach, ktore rowniez nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ przed korozjq (patrz uwagi na rys. 1). To samo dotyczy
belek nadprozowych w garazu i belki w poziomie stropu.

8. Zaleca sie przeprowadzi¢ reprofilacje otaczajacego terenu budynku,
ktoéra powinna dotyczyc:
- wykonania spadku terenu od budynku na zewnatrz,
- wykonania opaski zwirowej szerokosci min. 50 cm wokoét budynku,

9.0. Projekt naprawy (wzmocnhienia, zabezpieczenia) — nie przewidziano
w ramach tego opracowania.

10. Zalaczniki.
- rysunek nr 1K.
- zdjecia szt. 4.

Opracowat mgr inz. Jézef Sliwa, grudzien 2011 r.



