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- projektowana papa termozgrzewalna nawierzchniowa z posypka szarg;
- projektowana papa termozgrzewalna podktadowa;

- iatniejace pokrycie papowe;

- deskowanie;

- krokwie;

- pustka;

- wetna mineralna miekka gr. 20cm;

- folia polietylenowa gr.: 0,2mm;

- ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne;

- gr.: 1,25cm na ruszcie systemowym.
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IZOLACJA PIONOWA SCIAN PIWNIC OD WEWNATRZ:

- po odkopaniu $cian - czy$ci¢ mechanicznie
z istniejgcego tynku oraz myjkg wysokoci$nieniowg;

- spryskanie "KIESOL'em" rozciericzonym z wodg 1:1;

- naniesienie szlamu uszczelniajgcego "Sulfatexschlamme"
do poziomu terenu wykoriczeniowego z wypetnieniem spoin;

- ponowne spryskanie "KIESOL'em" rozciericzonego z wodg 1:1,
naniesienie szlamu "Sulfatexschlamme";

- wyfozy¢ fasete uszczelniajgcq - $ciana, fawa fundamentowa
z zaprawq "Dichtspachtel";

- 2 x elastyczna izolacja zewnetrzna na wyschnietej
warstwie szlamu np.: Profi Baudicht;

- mata ochronno-drenujgca "Remmers DS" "Systemschutz"
zamocowana gorg, listwa "Remmers DS" -

Abschlubleiste z tacznikami typowymj

IZOLACJA PIONOWA SCIAN PIWNIC OD ZEWNATRZ:

- po odkopaniu $cian - czy$ci¢ mechanicznie
z istniejgcego tynku oraz myjkg wysokoci$nieniowg;

- spryskanie "KIESOL'em" rozciericzonym z wodg 1:1;

- naniesienie szlamu uszczelniajgcego "Sulfatexschlamme"
do poziomu terenu wykoriczeniowego z wypefnieniem spoin;

- ponowne spryskanie "KIESOL'em" rozciericzonego z wodq 1:1,
nanjesienie szlamu "Sulfatexschlamme";

- wytozy¢ fasete uszczelniajgcq - $ciana, fawa fundamentowa
z zaprawq "Dichtspachtel";

- 2 X elastyczna izolacja zewnetrzna na wyschnietej
warstwie szlamu np.: Profi Baudicht;

- styropian ekstrudowany gr. 5cm (od strony pétnocnej);

- mata ochronno-drenujgca "Remmers DS" "Systemschutz"
zamocowana gorg, listwa "Remmers DS" -

Abschlubleiste z tacznikami typowymi

IZOLACJA POZIOMA SCIAN ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH:

metodg niskocisnieniowg "KIESOL" jak w opisie technicznym.

IZOLACJA POSADZKI PIWNIC:

- plytki ceramiczne gres gr.: 12mm, antyposlizgowe
R9 "GRASITE" 20x20cm na kleju elastycznym;
- obwodowy cokolik o wys. min.: 5cm z pfytek jak na posadzce;
- wylewka betonowa B-20 gr.: 4cm,
zbrojona siatkg z pretow @ 4,5mm o oczkach 10x10cm;
- styropian ekstrudowanyEPS-200 gr.5cm;
- 2x folia PE jako warstwa ochronno-pos$lizgowa przed wylewkg betonowg;
- na zwigzang warstwe szlamu uszczelniajacego 2 x masa hydroizolacyjna
Profi Baudicht;
- faseta uszczelniajgca na styku $cian;dosadzka z :Dichtspachtel”;
- szlam uszczelniajacy "Sulfatexchlamme" do wys.: przepony poziomej
przeciw wilgoci na $cianie;
- izolacja wodna "KIESOL" rozciericzony z wodg 1:1;
- chudy beton gr.10cm;
- piasek wyréwnawczy gr. min. 5¢cm.

SCIANY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE OD WEWNATRZ:

- skuc istniejgcy tynk i oczyscic Sciany ;
- nieréwnosci i ubytki wyréwnac zaprawg solochtonnng "Grundputz";
- obrzutka cementowa "Remmers" Vorspritzmortel
Jako warstwa sczepna pod tynk;
- tynk renowacyjny gr. min.:2cm Remmers Sanierputz - Szara biel - WTA;
- otwarta dyfuzyjnie farba silikonowa Remmers Siliconharzfarbe LA,
po zagruntowaniu preparatem Remmers Hydro-Tefengrund.

DACH:

- papa termozgrzewalna nawierzchniowa SBS gr. 5mm
z posypka zwirowg w kolorze szarym;

- styropapa gr. 15cm;

- renowacja istniejgcej powfoki

WZMOCNIENIE ISTNIEJACYCHPRZYSCIENNYCH FILAROW:
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@ Projektowane $cianki gr. 10cm,
z ptyt GKF (p.poz)
na ryszcie systemowym
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