N\

Protokot badan wilgotnosci i zawartosci

szkodliwych soli
Data:16.11.2011

Budowa/nazwa obiektu: Budynek w Katowicach, ul. Warszawska 42

Miejsca wykonania badan (szkic)

Opis miejsc pobrania prébek:

probka 1 jedno z pomieszczen piwnicznych sciana zewnetrzna
probka 2  sgsiednie pomieszczenie piwniczne sciana wewnetrzna
probka 3  Sciana wewnetrzna piwnicy

probka 4

probka 5

Uwagi
Prébki pobrano w cegle, zaprawie i kamieniu na gtebokosci 3 cm.




Badanie wilgotnosci (wynik/metoda):

metoda CM (metoda karbidowa)

probka 1
probka 2
probka 3
prébka 4

80% wilgotnosci wzgledne;

84% wilgotnosci wzgledne;

84% wilgotnosci wzglednej

probka 5

Badanie zawartosci szkodliwych soli:

siarczany chlorki azotany stopien
zasolenia
Prébka 1 > 0.2 % wag. 0.25 % wag. 0.0125%wag. | Sredni
Probka 2 0.1 % wag. 0.25 % wag. 0.0125% wag. | Sredni
Prébka 3 >0.2 % wag. 0.25 % wag. 0.0125%wag. | Sredni
Prbébka 4
Prbébka 5

Oceny wynikdéw dokonano zgodnie z kryteriami podanymi przez
instrukcje WTA odnoszaca sie do diagnostyki murdédw nr 4-5-99/D

(tabela 8).

niski Sredni wysoKki
chlorki < 0,2 0,2 - 0,5 > 0,5
azotany < 0,1 0,1 -0,3 > 0,3
siarczany < 0,5 0,5 - 1,5 > 1,5

Za ogolny poziom zasolenia muru przyjmuje sie najwyzszg kategorie jakg osigga ktorakolwiek z soli.
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